szafa GPd ( pom. serw.)

[panel 24xRj45 kat. 6A

1xFTP kat.6A, 1xFTPw kat.6

\ Ethernet (LAN)

/

strefa niejawna
serwerownia

wej, do budynku

wej, do strefy

wejscie do pom.stuzby
mag.broni
kancelaria tajna

furtka wejsciowa

Kontroler
M2150 4DBC

(montaz w szafie GPD)

Kontroler
M2150 4DBC

(montaz w Wartowni)

UNIFON 1132 + zestaw do
wersji. stojgcej (1132/51) -

montaz na stole w pom. sfuzby w bud. Wartowni

Nom acz 4®> — montaz w RE

(pom. wartowni)

XZTKMXpw 4x2x0,5

sygn.otwarcia drzw

Schemat podtaczenia KD do pojedynhczych drzwi:

Przejscie jednostronne

L zas. 230VAC z rozdz.

} FTP 4x2x0,5 (zel)

RE

Panel wywofania MIWUS MOD

525 - montaz przy furtce zewnetrznej

Schemat podtaczenia KD do furtki wejsciowej

_ m_umﬁ Zas. buforowy _ _ mDWﬁ _ wa..s__wnnoai _
T _|\~!§h
1] | oMyt T L oMy«
4XFTP £x2405 2FTP 4x2x0,5
| I—
- ISM EUROCENTER S.A.
= I1SM ,
02-820 WARSZAWA, UL. WYCZOLKI 71

Obiekt
SKLADNICA ELK

Tytut rysunku System KD - schemat instalacji
Branza  Systemy Nm_umN_u_mnNm_.:w Stadium Nr Projektu Branza
Technicznego Projekt Wykonawczy SKD

Projektowat . . Nr uprawnien Podpis Data

i, Dariusz Mocarski DT-WBT/02430/03/U 09.2013
Opracowat _a:nm_Nonoﬂ Mielech Nr uprawnien Podpis Skala
Sprawdzit . L Nr uprawnien Podpis Nr Rysunku

wgriz Bronistaw Skobudzifiski Bt163/75,B4126/89 01__0010




