SWIN
centrala alarmowa

modut rozszerzenia RIO+PSU
modut rozszerzenia
klawiatura

klawiatura w obudowie metalowej

Radiolinia napadowa

= czujka pasywna podczerwieni PIR
czujka dualna PIR + MW

czujka magnetyczna (kontaktronowa)

przycisk obchodowy

przycisk napadowy

AL

[ sygnalizator optyczno - akustyczny zewnetrzny
07/ sygnalizator akustyczny wewnetrzny

m—m aktywna bariera podczerwieni

[ ]
drukarka
EI/

stacja operatorska

OPISY RYSUNKOW

00_000

nr rysunku

NUMER OBIEKTU wg ARM

SKD

czytnik kart zblizeniowych
przycisk ewakuacyjny (wyjscia awaryjnego)
przycisk wyjscia

elektrozaczep

przejscie kontrolowane jednostronne

przejscie kontrolowane dwustronne

zwora elektromagnetyczna

I 1EH) @ @ (9

czujnik otwarcia magnetyczny (kontaktronowy)

CCTV

_l

kamera IP zewnetrzna termowizyjna

kamera IP zewnetrzna obrotowa 360st-PT

—v

kamera IP zewnetrzna stacjonarna
kamera IP koputkowa

kamera IP koputkowa

zasilacz UPS

gniazdo 230V/AC
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Konwerter Fiber na LAN

switch wem switch
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