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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Wykonanie systemu wykrywania wlamania, systemu kontroli dostepu, systemu
dozorowego CCTV terenu, w Oddziale Terenowym Agencji Rezerw Materiatowych
w Lublinie, ul. Wolska 11.

1.2 PRzEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow
instalacji systemu wykrywania wiamania (I&HAS), systemu kontroli dostepu (KD),
systemu dozorowego (CCTV), sieci strukturalnej w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robdt elektrycznych

wysokopragdowych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna standardowa (SST) stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscilenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu

i jakosci tych robdét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
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podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad

wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

e ukfadaniem kabli i przewoddw teletechnicznych,

e montazem osprzetu, urzadzen, central alarmowych, rejestratoréw TV, monitoréw
itp.

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych

oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

e utozeniem wszystkich materiatdbw w sposéb i w miejscu zgodnym
z dokumentacjg techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementdw wyznaczonych w dokumentacji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

OkreSlenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne

z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"
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Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz

odbiordow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan

podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub

wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajgcy zgodnoS¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego

materiatu lub wyrobu.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne

PE i PEN nie sg czeScig czynng).

Potaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych

lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow

rownolegtych przewodow itp.
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Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
e przepusty kablowe i ostony krawedzi,
e koryta i korytka instalacyjne,
e kanaty i listwy instalacyjne,
e rury instalacyjne,
e systemy mocujgce,
e koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, dtawice, ztgczki, zaciski ochronne
itp.).
Urzadzenia teletechniczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji teletechnicznych
przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnatami alarmowymi, do
podgladu obrazéw i i ich rejestracji oraz do przekazywania sygnatow dzwiekowych

i sygnatéw video.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do zasilania central

alarmowych, zasilaczy, rejestratorow cyfrowych, monitordw i itp.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreSlajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,

ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,

wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji teletechnicznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio z centralami alarmowymi. W skfad obwodu teletechnicznego wchodzag
przewody pod napieciem, przewody sterujgce oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

Przygotowanie poditoza - zespdt czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
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uktadaniem kabli i przewoddw majagcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
e Osadzanie kotkdw w podtozu,

e Montazu uchwytoéw do rur i przewodow,

e Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 DOKUMENTACJIA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji teletechnicznych stanowia:

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dokumenty S$wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobdw Ilub zalecenia producentdw dotyczace stosowania
wyrobdw,
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e protokoty odbioréw czesSciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. - Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, brzmienie od 11 wrze$nia 2013).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.8 NAzwY I KODY:

Grupy robot, klasy roboét lub kategorie robot

45312200-9

30233330-0

45312200-7

45314320-0

45232300-5

instalowanie systemdéw wykrywania wtamania
instalowanie systemdw kontroli dostepu
instalowanie systeméw monitoringu wizyjnego
instalowanie sieci teletechnicznej

trasy kablowe zewnetrzne

AGENCIJA REZERW MATERIALOWYCH
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresSlenia wiasciwosci i wymogdw

technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA I SKLADOWANIA PODANO W ST ,WYMAGANIA OGOLNE" Kob
CPV 45000000-7, PKT. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen teletechnicznych i odbiornikdow energii
elektrycznej (centrale) w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable,

osprzet oraz urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnoSci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy  opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisbw  Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami
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sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreSlonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

e wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych

w obiekcie budowlanym.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1 KABLE I PRZEWODY

Zaleca sie, aby kable energetyczne i teletechniczne (a w szczegdlnosci sygnatowe)
uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju pomieszczenia

i rodzaju instalacji.

2.2.2 OSPRZET INSTALACYINY DO KABLI I PRZEWODOW.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, W miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodow przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze lub w ziemi
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe, folii

ochronnej).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
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o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementow dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych oséb.
Systemy koryt metalowych posiadajg fgczniki fukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie

kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatdw i listew s3
zroznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci
(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia rdznych
rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdélnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnolegtego rdéznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe
o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej
i 0o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatow i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i stabopragdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz

audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosc,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczes$nie
podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy

wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
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przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane
i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - Srednice typowych rur gtadkich (sztyw
nych): od 0 13 do 0 42 mm, S$rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0
48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli
i przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne,

wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3 SYSTEMY MOCUJACE PRZEWODY, KABLE, INSTALACIJE WIAZKOWE I OSPRZET

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw

sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub

zamykane).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia
wielokrotne odigczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie

za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdznié
mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski

ochronne itp.

2.2.4 SPECYFIKACJA MATERIALOWA
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System Wykrywania Wiaman i Napadu, Kontroli Dostepu, Telewizji dozorowej

Lp. Nazwa Jm Tlos¢
1, Akumulator 18Ah szt 4
2. Akumulator 7Ah szt 1
3. Centrala alarmowa Galaxy C096-C szt 1
4. Czujka magnetyczna S-4 szt 19
5. Czujka PIR+AM IS3016A szt 11
6. Czytnik S874 Javelin szt 9
7. Drukarka Kafka szt 1
8. Dysk twardy 4TB szt 2
9. Elektrozaczep E7R-E9 szt 4
10. Kamera IP 2Mpx Surveon CAM4321-LV szt 1
11. Karta zblizeniowa plastikowa Mifare/Desfire szt 10
12. Koncentrator wejs¢ A158 szt 2
13. Koncentrator wej$¢ z zasilaczem P026 szt 4
14. Listwa elektrozaczepu szt 1
15. M2150 2DC MultiNODE - ENC1 (zasilacz, obudowa) szt 1
16. M2150 8DBC MultiNODE - ENC3 (zasilacz, obudowa) szt 2
17. Manipulator LCD CP037 szt 1
18. Modut E080 szt 1
19. Monitor LCD 24" szt 1
20. Monitor wideodomofonu CFV-35A szt 1
21. NV-ENT-1CH Licencja na 1 kanat wideo szt 1
NV-ENT-USER-1CC  Licencja na pofgczenie przez
22. uzytkownika szt 1
23. Organizer kabli 19" szt 1
24, Panel wywotawczy wideodomofonu DRC-4FC szt 1
25. Patchpanel 24xR145 szt 1
Przetacznik sieciowy 24 porty PoE 10/100 RJ-45 + 4
26. Gigabit szt 1
27. Przycisk wyjscia ewakuacyjnego CQR FP2 szt 4
28. Rozdzielnia PS3U szt 1
29. Samozamykacz TS-1500 szt 4
30. Serwer DELL R320 szt 1
31. Stacja operatorska CCTV IP szt 1
32. Sygnalizator wewnetrzny SPW-210R szt 1
33. Uchwyt monitora LCD 24" szt 1
34. Wytacznik P312 B6 szt 4
35. Zasilacz awaryjny UPS Eaton 9130i 3000VA Rack 2U szt 1
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2.3 WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT MONTAZOWYCH

Wyroby do robdt montazowych mogg byC przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW DO MONTAZU INSTALACII

TELETECHNICZNYCH

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekroj).
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Pozostaty sprzet, osprzet i urzadzenia systemdéw alarmowych wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno byc¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1
NARZEDZI

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W ST ,, WYMAGANIA
OGOLNE" Kop CPV 45000000-7, PKT 4

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15C i — 5C dla krgzkdw,

ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W ST ,,WYMAGANIA OGOLNE"
Kop CPV 45000000-7, PKT 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg

techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych

robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.2 MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJII TELETECHNICZNYCH

Zakres robdt obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: przekucia Scian
i stropdw, osadzenie przepustdéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,
wykonanie Slepych otworédw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach Iub
podtozach,

osadzenie kotkdow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych Iub
wspornikdw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewoddéw (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze byC wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tabeli ponizej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

e faczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

e koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

e wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o Srednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz)
kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST.
W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

UWAGA!

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone

w zakresie wykonywanych prac.

5.3 MONTAZ OSPRZETU INSTALACYJNEGO, URZADZEN LINIOWYCH, CENTRAL

ALARMOWYCH, REJESTRATOROW, MONITOROW, ZASILACZY
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Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Osprzet i urzadzenia montowaC do stropdw i Scian wkretami

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.

Przed zamocowaniem osprzetu i urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz

prawidtowo$¢ potaczen.
Urzadzenia nalezy instalowac¢ w sposdb zgodny z projektem.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca

kombinacjg barwy zielonej i zotte;j.

Trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji

i schematami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W ST ,, WYMAGANIA
OGOLNE" Kobp CPV 45000000-7 pPKT

6.2 SZCZEGOLOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAZOWYCH BADAN KABLI
I PRZEWODOW ZzZAWARTY JEST W PN-IEC 60364-6-61:2000 1 PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3 PONADTO NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIA ODBIORCZE SKLADAJACE SIE

Z OGLEDZIN CZESCIOWYCH I KONCOWYCH POLEGAJACYCH NA KONTROLI:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
e zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu kanatdéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw,

e sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujgcych w danej instalacji,

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i central
alarmowych

e poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji wszystkich urzadzen
e pomiarach rezystancji izolacji, jesli sa wymagane.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

I MATERIALAMI
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Wszystkie materiaty, urzadzenia i centrale nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢

potracen za obnizong jakos$¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU PODANO W ST ,, WYMAGANIA
0GOLNE" Kob CPV 45000000-7, PKT 7

7.2 SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH

INSTALACII TELETECHNICZNYCH

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
e dla kabli i przewoddéw: m,

e dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

e dla osprzetu i urzadzen: szt., kpl.,

e dla central alarmowych: szt., kpl

7.3 W SPECYFIKACII TECHNICZNEJ SZCZEGOLOWEJ DLA ROBOT MONTAZOWYCH
INSTALACII ELEKTRYCZNE]J OPRACOWANE] DLA KONKRETNEGO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, MOZNA USTALIC INNE SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU

I OBMIARU PRZEDMIOTOWYCH ROBOT

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST ,,WYMAGANIA OGOLNE"
Kobp CPV45000000-7, pPKT 8.2

8.1.1 DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdtowej
dokumentacji powykonawczej zrealizowanych instalacji teletechnicznych wraz z wynikami

pomiarow. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji zamdwienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e kompletng dokumentacje techniczng  powykonawczg, skiadajacg sie
z poszczegdlnych dokumentéw sktadowych uaktualnionych o wprowadzone
zmiany,

e protokoty, badan i pomiardw,

e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploataci
instalacji i urzadzen.

8.2 WARUNKI ODBIORU INSTALACII I URZADZEN

8.2.1 ODBIOR MIEDZYOPERACYINY

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt

majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

e przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, urzadzen
i central oraz innego osprzetu,
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e instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot
instalacji elektrycznej

8.2.2 ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),

uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorfczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢

z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

e wydzielonych instalacji natynkowych.

8.2.3 ODBIOR KONCOWY

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot teletechnicznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen alarmowych.
Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, w ktérych powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreSlone terminy ich usuniecia. Wszystkie
uwagi nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy razem z dotgczonym protokotem. Po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) Zamawiajgcy dokonuje odbioru
usunietych przez Wykonawce wad (usterek) w terminach przypisanych powyzej do

danego etapu odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny

jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie.
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W przypadku zgtoszenia przez nadzor budowlany lub inne organy kontrolne okreSlone
przepisami prawa budowlanego nieprawidtowosci, Wykonawca usunie je na wiasny

koszt.

8.2.4 URUCHOMIENIE I ODBIOR SYSTEMU ODBYWAC SIE POWINNY WG NASTEPUJACYCH

PUNKTOW:

SKtAD KOMISII

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w skfadzie:
e Przedstawiciele Zamawiajgcego
e inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego
e projektant systemu
e przedstawiciel wykonawcy

e przyszty konserwator

Czynnosci odbiorcze

Wykaz czynnosci, ktdre nalezy wykonac w czasie odbioru:

I. INSTALACJA WYKRYWANIA WEAMAN I NAPADU
e sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami
e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym

e sprawdzenie sprawnosci czujek, manipulatorow i pozostatych elementdéw systemu
— 100% czujek zaktdci¢ podczas testu chodzonego — raport w postaci wydrukdow
z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,

e sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdinych czujek lub ich grup,
e sprawdzenie organizacji alarmowania,

o testy funkcjonalnosci systemu

e instrukcje obstugi systemow dla operatoréw

e hasta/kody startowe dla administratoréw systeméw
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szkolenie personelu obstugowego

INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

sprawdzenie uzytych materiatdw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym
sprawdzenie i proby funkcjonalne wszystkich czytnikow i elementéw
wykonawczych (tripody i szlabany) przy uzyciu uprawnionej i nie uprawnionej
karty dostepu

sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych czytnikdw lub ich grup
sprawdzenie organizacji alarmowania,

testy funkcjonalnosci systemu

instrukcje obstugi systeméw dla operatorow

hasta/kody startowe dla administratorow systemow

szkolenie personelu obstugowego

INSTALACIA TELEWIZJI DOZOROWE]
sprawdzenie uzytych materiatdw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym

sprawdzenie sprawnosci dziatania kamer i pozostatych elementdw systemu
w roznych warunkach oswietlenia

sprawdzenie organizacji podgladu obrazéw z poszczegdlnych kamer

rejestrator wizji — sprawdzenie poprawnosci zapiséw, jakosci odtwarzania zapiséw
archiwalnych, czasu przechowywania zapisow archiwalnych, pod katem korekcji
ustawien parametrow zapisu

sprawdzenie rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdéw - proby funkcjonalne,
sprawdzenie poprawnosci rozpoznania.

testy funkcjonalnosci systemu
instrukcje obstugi systeméw dla operatoréw
hasta/kody startowe dla administratorow systemow

szkolenie personelu obstugowego
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W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kofncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT PODANO
w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" Kobp CPV 45000000-7, PKT. 9.2 ,ZASADY

ROZLICZANIA I PLATNOSCI".

9.2 ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
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e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany
w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz montazu urzadzen opracowanych dla realizowanego przedmiotu

zamowienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 NOrRMY

e PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania
i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

e PN-EN 50131-2-2 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania
i napadu - Cze$¢ 2-2: Czujki wkamania - Pasywne czujki podczerwieni.

e PN-EN 50131-2-3 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania
i napadu - Cze$¢ 2-3: Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych.

e PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania
i napadu - Cze$¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych
podczerwieni i mikrofalowych.

e PN-EN 50131-2-5 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania
i napadu - Cze$¢ 2-5: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych
podczerwieni i ultradzwiekowych.

e PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania
i napadu - Czes¢ 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne).

e PN-EN 50131-5-3 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wkamania - CzeS¢ 5-
3: Wymagania dotyczace potgczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego
techniki czestotliwosci radiowych.

e PN-EN 50131-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania
i napadu - Czes¢ 6: Zasilacze

e PN-CLC/TS 50131-7 :2011 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania —
CzesS¢ 7 - Wytyczne stosowania.

e PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

e PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu
w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

e PN-EN 50133-2-1 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu
w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia - Cze$¢ 2-1: Wymagania dla
podzespotow.

e PN-EN 50133-7 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu

w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia - Cze$¢ 7: Zasady stosowania.
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e PN-EN 50130-5 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnosc¢
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace
odpornosci systeméw alarmowych pozarowych, wiamaniowych i osobistych.

10.2 UsTAwy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92,

e poz. 881, brzmienie od 23 sierpnia 2013).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 brzmienie od 11 wrzesnia 2013).

10.3 ROZPORZADZENIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

10.4 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeS¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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