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Zatgczniki:

e Uprawnienia budowlane i wpis do Izby InZynierow Budownictwa

str. 3



WTOTUS Secure

Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.) odpowiedzialny za niniejszy projekt budowlany oswiadczam, (zgodnie
z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) ze projekt budowlany zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 12.2015r.

Lp. | Specjalnosc¢ Imie Nazwisko Podpis
1 Systemy mgr inz.
zabezpieczen 2557/KW/2011

. Janusz Kojtek
technicznych

2 Elektryczna mgr inz.

Maciej Sulej MAZ/0302/PWOE/04
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Budowa systemu nad-
zoru bezpieczeristwa sktadnicy w Resku, ul. Stefana Zeromskiego 44. Teren oraz
obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

« Rozbudowe infrastruktury kanalizacji teletechnicznej, niezbednej do realizacji

systemow

3. Podstawa opracowania

Niniejszy zamienny projekt budowlany opracowano na podstawie:
« Uzgodnienia z Inwestorem,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 - tekst jedn. z pdzniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

r. z pozniejszymi zmianami;

« Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego z pézn. zm.,

« PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

« PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

« PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢
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1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢

3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkodw;

PN-50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach - CzeS¢ 7: Wytyczne stosowania,

Norma PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji

wiamania i napadu, Cze$¢ 1: Wymagania systemowe,

Specyfikacja Techniczna PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe,

Systemy sygnalizacji wtamania i napadu, Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania,

Ustawa z dn. 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 . Nr 80 poz. 717),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864),

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne

wymagania techniczne.
Obowigzujgcych norm i przepiséw,
Wizji lokalnej w terenie,

Wytyczne Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia.
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4. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Projektowane instalacje nie wyptywajg na krajobraz i otaczajgcg zabudowe.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowane instalacje nie wptywajg na konstrukcyjne rozwigzania obiektow.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na

srodowisko

6.1 Odzialywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowane instalacje nie wptywajg negatywnie na Srodowisko. Wystepowania
wyzszych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje sie. Wystepowania pol

elektromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia energetycznego nie przewiduje

sie.

6.2 Wplyw obiektu na drzewostan i glebe

Projektowane instalacje nie wptywajg na stan drzewostanu i wody powierzchniowe

i podziemne.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadaja zdolnosc¢ pracy

w przewidzianych warunkach przez czas zgodny z Normg Polska.

str. 7



WTOTUS Secure

8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano — instalacyjnego podlegajacym zgtoszeniu

na budowe

8.1 Projektowana rozbudowa istniejgcej kanalizacji

Przedmiotem projektu jest utozenie na terenie obiektu kanalizacji pierwotnej i wtor-
nej, pozwalajgcej doprowadzi¢ okablowanie dla elementdw systemu nadzoru bezpie-

czenstwa.

Rury kanalizacji teletechnicznej DVK75 uktada¢ w rowie kablowym. Gtebokos¢
wykopu dla kanalizacji rozdzielczej powinna wynosi¢ 0,6 m. Gtebokos$¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do
goérnej powierzchni kanalizacji wynosita 0,5 m. Dno wykopu w gruntach od III do IV
kategorii, powinno by¢ wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci
warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

W wypadku krzyzowania sie kanalizacji z istniejgcymi kablami elektrycznymi
kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej kabli i odpowiednio zabezpieczona, np. rurg
ochronng.

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PNB-11113.

Nastepnie rury zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamie-
nia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej
dtugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone rury, lecz nie
mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajgc warstwami. Przy skrzyzowaniach

z ruchem kotowym ciezkim stosowac rury ostonowe 160PVC.

Na projektowanych ciggach kanalizacji kablowej, pomiedzy magazynami nr 2 i 3,
nalezy stosowac studnie kablowe z osprzetem wg typdw okreSlonych w normie ZN-
96/TPSA-023. Podczas wprowadzania kanalizacji do studni nalezy powierzchnie
koncdw rur na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu oczysci¢

papierem $ciernym, pokry¢ klejem agresywnym i obsypa¢ cementem z piaskiem. Tak
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przygotowane rury mogg by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin.

Wprowadzenie ciggu kanalizacji kablowej powinno konczy¢ sie w zabetonowanej
czesci gardta. Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja
kablowa powinna znajdowac sie nad tymi urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami
podziemnymi podaje TDC-061-0507-S.

Kanalizacja kablowa wprowadzana do komory kablowej powinna by¢ ulozona ze
spadkiem nie mniejszym od 2 %, a do budynkéw nie majgcych komér ze spadkiem
nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowych.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw
[N SEP-E-004].

9. Uwagi koncowe

e Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé¢ koordynacje z pozostatymi

instalacjami branzowymi.

e Nalezy stosowal urzadzenia z certyfikatami zezwalajgcymi na ich stosowanie

i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej oraz budownictwie na terenie RP.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije

niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych roboét.

e W przypadku nie podania w opracowaniu ktérego$ z przepisow nie zwalnia to

Wykonawcy z jego stosowania.
e Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e Wszelkie zmiany dokonywane w obiekcie moggce mie¢ wptyw na efektywnosc

systemu, muszg by¢ uzgadniane projektantem / wykonawcg systemu.
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10. Przepisy BHP
Prace przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i obowigzujgcymi

normami.

11. Spis Rysunkow

L.p. | Nr Nazwa

1 Rys01 | Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej - mapa
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