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Czesc¢ opisowa.
1. Zakres robot:

W ramach kontraktu realizowane bedg prace polegajgce na:
e demontazu i utylizacji dotychczas zainstalowanych elementdéw wykrywczych,
e demontazu dotychczasowej instalacji i urzadzen centralowych,
e wykonaniu nowej instalacji systemow:
— sygnalizacji zagrozen,
— kontroli dostepu,
— telewizji dozorowej CCTV,
— kontroli dystrybucji kluczy,
e zamontowaniu i uruchomieniu urzadzen.
Roboty bedg trwaty .......... miesiecy, tj. ......... dni roboczych, przy rownoczesnym
zatrudnieniu ok. ......... pracownikow - tgcznie okoto ........ osobodni roboczych.
Prace bedg wykonywane z drabin rozstawnych, bez koniecznosci uzywania

rusztowan.

2. Miejsce i warunki wykonywania prac:

Wymienione w pkt.1 prace wykonywane bedg na terenie Centrala ARM Warszawa,
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, w pomieszczeniach objetych systemami
zabezpieczenia technicznego i na terenie obiektu zgodnie z zatgczonym projektem
wykonawczym.

2.1. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot:

Roboty beda prowadzone, w pomieszczeniach zamknietych, udostepnionych
wykonawcy przez inwestora. Jezeli z pomieszczen tych bedg korzysta¢ pracownicy
inwestora lub, jezeli przez te pomieszczenia bedzie odbywac sie komunikacja, to
miejsca prowadzenia robo6t lub trasy komunikacyjne bedg wydzielone tasmami

foliowymi lub barierkami.



2.2. Warunki higieniczno - sanitarne:

W pomieszczeniach udostepnionych przez inwestora pracownicy bedg mieli
urzadzong szatnie. Udostepnione tez bedg pracownikom urzgdzenia higieniczno-

sanitarne inwestora.

2.3. Kwalifikacje i szkolenie pracownikow:

Pracownicy posiadajg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju
prac, potwierdzone Swiadectwami kwalifikacyjnymi- w rozumieniu przepisow
stanowig zespdt pracownikow kwalifikowanych. Bedg oni pracowaé pod nadzorem
osoby posiadajgcej wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
Ponadto pracownicy posiadajg aktualne szkolenia okresowe w zakresie bhp
i przejdg szkolenie stanowiskowe wg procedur obowigzujgcych potencjalnych
inwestora dla o0so6b pracujgcych w obiektach o szczegdlnym zagrozeniu.
Pracownicy bedg posiada¢ wykaz telefonow do wewnetrznych i zewnetrznych

stuzb ratownictwa i pomocy.

2.4. Skladowanie materiatow:

Nie przewiduje sie skladowania materiatdw na terenie robdt. Na teren robodt
materiaty beda dowozone tylko w iloSciach do dziennej produkcji. Réwniez

materialy z demontazu, bedg wywozone do utylizacji.

3. Charakterystyka potencjalnych zagrozen i sposoby przeciwdziatania:

Podczas wykonywania prac wymienionych w pkt. 1 i 2 mogg wystgpi¢ réznorodne
zagrozenia dla zdrowia i w zwigzku z tym nalezy zastosowac $rodki techniczne
i organizacyjne w celu ich wyeliminowania.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz charakter pomieszczen objetych systemami,
wszelkie prace odbywac sie bedq w uzgodnionym z opiekunem kontraktu,
W miejscu i czasie oraz pod nadzorem przedstawiciela inwestora.

Dopuszczenie pracownikow wykonawcy do wykonywania prac wymaga
uprzedniego ich przeszkolenia w zakresie przepiséw BHP i ppoz. obowigzujgcych

na terenie obiektu.



Charakterystyka prac, zagrozen i sposobow przeciwdziatania w ujeciu

tabelarycznym

Rodzaj prac

Charakter zagrozen

Sposoéb przeciwdziatania

1. Demontaze

Demontaz instalacji

Zagrozenie
porazeniem

Odfaczy¢ linie dozorowe od centrali, dokonaé
pomiaru napiecia w liniach dozorowych przed
rozpoczeciem demontazu

Pobyt na terenie
czynnego zaktadu

Zagrozenia wynikajgce
z czynnej technologii
obiektu

Prace wykonywane po przeszkoleniu
dotyczacym charakterystyki obiektu, $rodki
ochrony osobistej kaski, ubrania robocze

Praca na rusztowaniach

Nie przewiduje sie

Praca na drabinach

Zagrozenie upadkiem
z wysokosci

Uzywac sprawnych technicznie atestowanych
drabin, zachowac szczegdlng ostroznosc

2. Montaz systemu

Praca na rusztowaniach

Nie przewiduje sie

Praca na drabinach

Zagrozenie upadkiem
Z Wysokosci

Uzywac sprawnych technicznie atestowanych
drabin, zachowac szczegdlng ostroznosé¢

Prace przy uzyciu
elektronarzedzi

Zagrozenie
porazeniem,
zagrozenie dla wzroku
stuchu i drog
oddechowych

Uzywac sprawnych technicznie
elektronarzedzi. Stosowac $rodki ochrony
osobistej kaski, ubrania robocze, ochronniki
wzroku, stuchu i w przypadku zapylenia,
drég oddechowych

Pobyt na terenie
czynnego zaktadu

Zagrozenia wynikajgce
z czynnej technologii

Prace wykonywane po przeszkoleniu
dotyczacym charakterystyki obiektu, srodki

obiektu ochrony osobistej kaski, ubrania robocze
Uruchomienia Zagrozenie Przed podtaczeniem zasilania, wykonac
porazeniem niezbedne pomiary wykonanej instalacji

4. Wykaz przepisow dotyczacych przedmiotu opracowania:

4.1 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

4.2. Prawo budowlane, ustawa z 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r.
Nr 74, poz.676 z pdzniejszymi zmianami

4.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 180, poz. 1860),



4.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313),

4.7. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN
50110-1:1996),

4.8. Wytyczne wykonywania okresowych badan sprawnosci technicznej
urzadzen oraz instalacji elektrycznych i  piorunochronnych. COBR
"Elektromontaz", Warszawa 1999.

Ze wzgledu na charakter robot opracowanie nie wymaga czesci rysunkowej.

Opracowat: .......cccccveeeeeeeeiciiiiee e



