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Kamienica - kalkulacja cen jednostkowych_ WSO _1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 OKABLOWANIE | ZASILANIE
1/KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych wstrzeliwanych w $cianie lub stropie szt.
d.1/1016-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|WYCENA Demontaz i montaz boazerii z paneli MDF kpl.
d.1|WLASNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na szt.
d.1/0701-06 z.o. |$cianie (4 mocowania) Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m.
3.1. 9901
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 ukfadane pod boaze-|m
d.1]0206-02 rig
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w suficie |m
d.1]0206-02 podwieszanym
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do kanatu |m
d.1/0205-04 wentylacyjnego
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 m
d.1/0208-06 mm?2) ukfadane pod boazerig
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 m
d.1/0208-06 mm2) uktadane w suficie podwieszanym
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 m
d.1/0208-06 mm2) uktadane w w kanele wentylacyjnym
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10/ KNR 5-08 Montaz przewoddwprzewodu uziemiajgcego m
d.1/0607-04
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu zabezpieczenia odgromowego kabla antenowego szt.
d.1/0311-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i od-  |szt.
d.1/0619-05 gromowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 5-06 Montaz i podwieszenie pojedynczych anten anten.
d.1/1003-01
analogia
1 anten. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.1/0112-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1/0109-02 Akumulator 12V/44Ah HZB12-44
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych -pomiar toru ante- | pomiar.
d.1/1206-01 nowego
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
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Kamienica - kalkulacja cen jednostkowych_ WSO _1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
2 SYSTEM LOKALIZACJI WSO
21 Montaz urzaden
17/KNR 5-06 Montaz radiotelefonéw na biurku kpl.
d.2.1|1401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych szt.
d.2.1/0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|WYCENA Dostawa radiotelefonéw szt
d.2.1|WLASNA
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego Stacja -Ope- |szt.
d.2.1]0701-01 ratorska Radiolok
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor Systemu Radiolok szt.
d.2.1/0501-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AL-01 |Montaz interfejsu sieciowego do zestawu PC -potgczenie stacji bazowej ze stacjg |szt.
d.2.1]0701-02 operatorska
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Uruchomienie systemu
23/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw |system
d.2.2/0601-01 programowych (instrukcji) -programowanie radiotelefonéw
analogia
3 system 3.000
RAZEM 3.000
24 /KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgdzajgcego i nadzorujgcego |instr.
d.2.2/0702-06 systemy alarmowe - Oprogramowanie klienckie Radiolok
1 instr. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego -zagniezdzanie |system
d.2.2/0601-01 planu na mapie do Programu Radiolok
analogia
1 system 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - zagniezdzenie | system
d.2.2/0601-02 planu na mapie, dostawa mapy
analogia
1 system 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu - stacja bazowa wraz z 3 szt. radiotelefony szt
d.2.2|0604-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|WYCENA Szkolenie szt
d.2.2| WLASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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