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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt instalacji sanitarnych,
- aktualne przepisy 1 normy.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wymiang n/w instalacji elektrycznych na pigtrze w
modernizowanym budynku magazynowym nr 4 na terenie ARM w m. Wawat ul.
Jelen 4 i obejmuje:

Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych,

Instalacje o$wietleniowe,

Instalacje polaczen wyroéwnawczych,

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

e & @ o

1.3. Zasilanie budynku.

Do budynku magazynu nr 4 doprowadzona jest energia elektryczna. Zasilanie
wykonane jest kablem YAKY 4x70mm2 z rozdzielni NN abonenckiej stacji
transformatorowej nr 6-A069. Kabel ten zasila rowniez magazyny nr: 315
Istniejaca moc przytaczeniowa pozwala na pokrycie poboru mocy przez
modernizowany budynek.

1.4.Gléwny wylacznik pozarowy budynku.

Przy wejsciu gtownym do budynku nalezy zainstalowany jest przycisk GWPpoz. (z
szybka). Zalaczenie przycisku spowoduje wylaczenie wylacznika gtdownego DPX w
‘rozdzielnicy RG1.

1.5. Rozdzielnice.
Dla potrzeb rozdziatu energii w budynku, zainstalowane sg n/w rozdzielnice:

e RG1 - dla instalacji na parterze,
¢ RG2 — dla instalacji na pigtrze.
Rozdzielnica RG2 wraz z kablem zasilajacym podlega wymianie.

1.6. Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2 uktadanymi
w korytkach i ksztaltownikach typu U44 -nad sufitem podwieszanym, oraz p/t.
Typy opraw dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na planach instalacji.
Wymagane min. natezenie o§wietlenia w pom. magazynowych: Esr=300Lx
Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach magazynowych (2.2, 2.3,2.5) -z
tablic o$wietleniowych TO2/.....




Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego, zaprojektowano oprawy awaryjne LED (1h)
— tryb pracy awaryjny..
Oprawy z piktogramami i z modutami oswietlenia awaryjnego (1h) -tryb pracy:
awaryjny, nalezy zainstalowac przy drzwiach stanowigcych wyjscia ewakuacyjne.
Wymagane natezenia oSwietlenie:
v' dla drég ewakuacyjnych: $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz
$rodkowej linii drogi ewakuacyjne] Eg > 1Lx, E ./Enin<40:1,
v dla strefy otwartej: $rednie nat¢zenie o$wietlenia na poziomie podiogi
Eq> 0,5L%, Epa/Emin<40:1
v/ miejsca usytuowania sprzetu ppoz. (hydranty, gasnice) 1 punktu pierwszej
pomocy: Eg > 5Lx (jesli nie znajdujg si¢ na drodze ewakuacyjnej lub w
strefie otwartej).

.“\}1.7. Instalacje gniazd wtyczkowych.
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami YDYp
3x2,5mm?2. Gniazda sitowe 32A/400V zasili¢ przewodami YDY 5x4mm?2.
Przewody , uktada¢ w korytkach i p/t.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych potwierdzi¢ u Inwestora podczas wykonywania
instalacji.

1.8. Zasilanie urzadzen.
Z rozdzielnicy RG2 nalezy zasilié:

e centrala wentylacyjna: P=6kW+0,66kW= 6,66kW,

e napedy bram wewngtrznych (2szt)
Istniejaca instalacja podgrzewania rynien (wraz z rozdzielnig sterujaca) pozostaje bez
zmian
Nalezy wymieni¢ wylacznik w obwodzie zasilania dzwigu towarowego (WD), wraz z
kablem: od RG1 —do WD.

1.9.Instalacja polaczen wyrownawczych.

Przy rozdz. RG1 zainstalowana jest gldwna szyna wyréwnawcza, do ktére
podtaczono:

- punkty PE rozdzielnic RG1, RG2,

- metalowe kolektory instalacji grzewczo-wentylacyjnych,

- uziom instalacji odgromowe;j,

- rury wody zimnej, cieptej i CO.

1.10.Instalacje teletechniczne.
W budynku istniejg n/w instalacje teletechniczne:

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j,
¢ instalacja alarmowa,
e instalacja komputerowa.
Instalacje te nie podlegaja wymianie, jedynie pewnej przebudowie.




1.Instalacja sygnalizacji pozarowej:
Na pigtrze, ze wzgledu na projektowany montaz sufitu podwieszanego Amstronga,
nalezy przetozy¢ istniejace czujki pozarowe - instalujac je w suficie g/k.
Przewody prowadzone po $cianach na uchwytach umiesci¢ w listwach
elektroinstalacyjnych PCV

2.Instalacja alarmowa:
Na pigtrze (ze wzgledu na projektowany montaz sufitu podwieszanego) czujki
ruchu, ktére znalaztyby sie powyzej sufitu g/k —nalezy obnizyc.
Przewody prowadzone po $cianach na uchwytach umiesci¢ w listwach
elektroinstalacyjnych PCV

3.Instalacja komputerowa:
Istniejaca instalacja komputerowa logiczna 1 230V (wraz z rozdzielnig
komputerowa) pozostaje bez zmian.

1.11. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Instalacje wewnetrzne w budynku chronione sg przed przepigeciami taczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikow przeciwprzepigciowych zainstalowanych
w rozdzielnicy RGI1. |

1.12.0chrona dodatkowa przed porazeniem.
Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z
zastosowaniem urzadzen ochronnych, przet¢zeniowych (bezpieczniki, wytaczniki
instalacyjne, wytaczniki réznicowo — pradowe).
Uktad zasilania: TN-S.
Ochronie podlegaja:
- oprawy oswietleniowe (za wyjatkiem opraw o II klasie ochronnosci),
- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
- obudowy tablic rozdzielczych,
- obudowy urzadzen grzewczo-wentylacyjnych.
Ochrong zrealizowaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.13. Uwagi dla Wykonawcy.

Skuteczno$¢ ochrony sprawdzic¢ na drodze pomiaréw po wykonaniu instalacji.
Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli 1 przewodow.

Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E i pod
odpowiednim nadzorem. W szczego6lnosci nalezy zachowaé ostroznos¢ pod wzgledem
bhp.

Wszystkie materialy instalowane na obiekcie powinny posiadaé atesty,

swiadectwa badz deklaracje zgodnosci.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pdzniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. 5)
o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.

»MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NR 4 -INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ETAPI”

(dz: 1489 - obrgb Smardzewice)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK MAGAZYNU NR4

ADRES: Wawat ul. Jelen 4 gm. Tomaszow Maz,
(dz. nr 1489 — obreb Smardzewie)

INWESTOR: Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa.
PROJEKTANT: -”
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CZESC OPISOWA

I.Zakres robo6t obejmuje:
1.Instalacje elektryczne o$wietleniowe.
2.Instalacje gniazd wtyczkowych.
3.Instalacje zasilajace urzadzenlA
4 Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

II.Wykaz istniejgeych obiektow:
- budynek magazynowy nr 4 - pietro,

"”’)III.Elementy zagospodarowania ktore moga stwarzaé zagrozenia:
- brak,

I1V.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na zakres robét skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
1.Upadek z wysokosci (praca na rusztowaniach).
2.Porazenie pradem elektrycznym.
3.Prace spawalnicze (pozar).

V.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robét : '
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do
swoich obowiazkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét,
nalezy zapoznaé ich z instrukcjg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnos$¢ zasdwiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

VILSrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-92H-E3T-QX7 *

Pan Krzysztof POPIOLEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1446/02

adres zamieszkania ul. Jeneralska 7, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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