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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji
e projekt budowlany
e normy branzowe

1.2 Za rojektn

dane energetyczne

zasilanie 1 rozdzial energii elektrycznej
instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja ochronna przeciwporazeniowa
rozdzielnica nn wraz z zasilaniem
uwagi konicowe

rysunki

1.3 Dane ene czne

napiecie zasilania 230V

moc zainstalowana Pi=3,0kW

moc szczytowa Psz=1,8kW

prad szczytowy Jocy: = 7,9A

J, = istniejgce 25A

system zasilania — TN-S (instalacje wewngtrzne)

pomiar energii — bezposredni, trojfazowy

ochrona od porazen i ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie
szybkiego wylgczenia napiecia oraz wlgcznika przeciwporazeniowego réznicowo —
pragdowego.

1.4. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej:

Remontowany budynek magazynowy zasili¢ w energi¢ elektryczng z istniejgeej tablicy
bezpiecznikowej z istniejgcego budynku w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej. Z
TB wyprowadzi¢ wiz. kablem YKY 3x6mm’ do projektowanej rozdzielnicy TB w
remontowanym budynku magazynowym. Kabel ukiadac linia falista w rowie kablowym o
glebokosci 80cm na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Nast¢pnie kabel przykry¢
warstwg piasku o grubosci 10cm oraz warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm.
Nastepnic w wykopie wlozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i pozostal czgs¢ wykopu
uzupetnié rodzimym gruntem. Cato$¢ ubija¢ warstwami. Po budynku kabel prowadzi¢ w
rurce PCV @28. Z projektowanej rozdzielnicy TB wyprowadzi¢ obwody (zgodnie ze
schematem rozdzielnicy) dla zasilania projektowanych pomieszczen. Schemat
rozdzielnicy TB w zalaczeniu.

L.5. Instalacja oSwietleniowa:
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3x1,5mm’ 750V pod tynkiem. Po
konstrukcjach drewnianych przewody prowadzi¢ w rurkach PCV. Sterowanie oprawami



odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg lgcznikow zainstalowanych na wysokosci okolo 1,2m od
poziomu posadzki. O$wietlenie wewngtrz budynku projektuje sig swietlowkowe typu
OPK-240. Natomiast na zewngtrz budynku — dowolne oprawy bryzgoszczelne o mocy
okolo 60W - typy opraw dobrane do indywidualnych potrzeb Inwestora. W
pomieszczenmach wilgotnych stosowaé osprzgt szczelny o IP 44. Zabezpieczenie
obwodow o$wietleniowych zgodnie ze schematem rozdzielnicy TB.

1.6. ja gni kowych:
Instalacje gniazd wiykowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm’ 750V pod tynkiem.
Gniazda montowat na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. Stosowac gniazda z bolcem
ochronnym. Zabezpieczenia nadpragdowe zgodnie ze schematem rozdzielnicy TB.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa:
Jako ochrone przed porazeniem stosuje si¢ szybkie wylaczenie zasilania
w ukladzie TN-S oraz urzadzenia wykonane w II klasie ochronnosci izolacji
z zastosowaniem wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowo-prgdowych. Prace
wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.8, ielni iem:
Zasilanie rozdzielnicy TB — przewodem YKY 3x6mm’. Rozdzielnica w

wykonaniu podtynkowym (12-0 polowa) oraz jej wyposazenie firmy Legrand Fael.

1.9. Uwagi konicowe:

Cze$é rysunkowa i czg$é opisowa stanowig nierozdzielna calos¢ dokumentacji na
wykonanie instalacji elektrycznych.

Ewentualne zmiany (dopuszcza si¢ zmiany tras prowadzenia przewodow oraz niewielkie
zmiany w rozmieszczeniu gniazd i lacznikdw) w czasie montazu instalacji nalezy nanies¢
na dokumentacj¢. Dokumentacje powykonawcza nalezy przekaza¢ uzytkownikowi. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
dodatkowej i udokumentowaé protokolem. Instalacje elekiryczne nalezy wykonaé
zgodnie z zestawem norm PN-IEC 60364 dotyczacych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

1.10.
e Plan instalacji elektrycznych.Parter.
e Schemat rozdzielnicy TB.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzilem
zgodnie z obowigzujjgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz, ie projekt jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma sluzyé.
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