INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE
Czg¢s¢ opisowa

1. Zakres robot

Projekt obejmuje wykonanie robét remontowych budynku magazynowego. Przewiduje si¢

nast¢pujaca kolejnosé robat:

- rozbidrka pokrycia dachowego z eternitu falistego,

- demontaz ptatwi dachowych,

- wykonanie wiefica obwodowego, oraz trzpieni zelbetowych w miejscach istniejacych

stalowych stupow,

- renowacja konstrukcji dachu oraz wykonanie nowego pokrycia,

- roboty reperacji i malowania tynkéw wewnetrznych,

- wykonanie elewacji i opaski,

- uporzadkowanie terenu budowy.

Przewidywana kolejnos¢ realizacji:

wg ww. zakresu robot

2. Wykaz obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce przebudowie:

- nie wystepuja.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

"zdrowia ludzi:

- istniejgce uzbrojenie terenu w tym napowietrzne przylacze energetyczne,
- wysokos¢ budynku,
- jednoczesne z remontem uzytkowanie dzialki.

- nie wystepuja zagrozenia dla osdb postronnych z uwagi teren wygrodzony, monitorowany.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas yealizacji
robot budowlanych:

Realizujac przedmiotowg inwestycje nalezy zachowaé zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych oraz przy obstudze i konserwacji budowlanego

sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz przy sktadowaniu materiatow budowlanych



L
L
il

2
na placu budowy uwzgledniajac specyfike rozwiazania obiektu wg obowigzujgcych

przepiséw szczegdlowych z tym zakresie. W procesie budowy nalezy wyeliminowa¢ mozliwe
zagrozenia na budowie takie jak:

- mozliwo$¢ uszkodzen i urazéw przy robotach betonowych, montazowych,
wykonczeniowych,

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- porazenie pradem:

- okaleczenia i urazy od maszyn, urzadzen i narzedzi,

- zaproszenie oczu zaprawa, farbami.

Z uwagi na jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i koniecznos¢ uzytkowania
przedmiotowego budynku i sasiedniego budynku oraz dziatki nalezy wyeliminowa¢
zagrozenia wynikajace z procesu budowy (remontu) dla ich uzytkownikow. Roboty
budowlane nalezy wykonywaé w sposéb bezpieczny, zgodnie zobowigzujacymi przepisami
budowlanymi i bhp pod kierunkiem osoby uprawnione;.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:

- roboty budowlane odbywac si¢ moga na wydzielonej - ogrodzonej cz¢dci dzialki, a wige

zabezpieczonej przed dostepem 0sdb niepowotanych,

- konieczne jest umieszczenie na budowie tablicy budowy oraz tablic ostrzegawczych zgodnie

.7 przepisami,

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracowaikéw nraed priystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Celem wyeliminowania zagrozen wystepujacych z tytutu nieprzestrzegania przepisow bhp
pozadane jest zlecenie robét firmom specjalistycznym zatrudniajacych przeszkolonych w
zakresie bhp pracownikéw. Podczas wykonywania robot nalezy udzieli¢ instruktazu na
stanowisku pracy osobom wykonujacym te prace.

Instruktaz winien obejmowac:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

- koniecznosé stosowania przez wykonawcow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

- zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu 030b

posiadajacych niezbedne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bap - dotyczy to
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szczegolnie obstugi maszyn i urzadzen o nape¢dzie elektrycznym jak betoniarka, pita

tarczowa lub inna pita elektryczna, wiertarka, spawarka, obstuga palnika,

Nalezy poinformowaé osoby zatrudnione na budowie m.in. 0 mozliwych zagrozeniach i
zasadach postepowania w przypadku takiego zagrozenia oraz o konieczncsci stosowania
srodkéw ochrony indywidualne;j.

7. Skladowanie materialéw budowlanych:

Materiaty budowlane nalezy przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach w taki
spos6b aby korzystanie z materialéw oraz ich transport w miejsce wbudowania byt
bezpieczny -na dzialce inwestora w odlegloéci co najmniej 2m od istniejacych ogrodzen i
innych obiektow. W trakcie sktadowania elementéw konstrukeji dachu nalezy wyeliminowaé

mozliwo$¢ uszkodzenia napowietrznego przylacza energetycznego.

Ewentualne substancje niebezpieczne winny by¢ przechowywarne w zaniknigtyn

przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

8. Nie przewiduje si¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie takich stref.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy Miejscem przechowywania dokumentacji
budowy bedzie teren (adres) budowy. Dokumentacja winna by¢ przechowywana w sposob

bezpieczny uniemozliwiajacy jej uszkodzenie badz zaginigcie.
7 uwagi na przewidywang pracochtonnos¢ wynoszgca 514 osobodni nalezy sporzadzi¢ Plan
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Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia..




