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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO

Inwestor: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
Adres: 00-844 Warszawa

ul. Grzybowska 45

Lokalizacja: Dziurkow
Gmina Solec nad Wista
Dziatka nr 1287

1. Podstawowe dane techniczne budynku istniejgcego:

-Powierzchnia zabudowy - 395,2 m”,
-Powierzchnia uzytkowa - 365,8 m’.
-Kubatura - 1788,8 m’.
-Wysoko$¢ budynku - 532m.

2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE
Budynek jednonawowy skladajacy si¢ z 2 bryt stuzy do skladowania konstrukcji
stalowych o wymiarach 31,98 x 9,5 m i 12,35 x 7,4 m.

3. OPIS KONSTRUKCJI

Warunki posadowienia
Warunki geotechniczne posadowienia:

Na terenie posadowienia projektowanej inwestycji nie wykonano badan
geotechnicznych podloza. Na podstawie makroskopowych ogledzin gruntu oraz
uzyskanych informacji stwierdzi¢ mozna, ze w miejscu posadowienia wystepujg grunty
spoiste 0 zmiennych parametrach. W zwigzku z powyZzszym przyjeto do celow obliczen,
ze w miejscu posadowienia wystgpuja grunty typu ,,C’- spoiste nieskonsolidowane -
przyjeto q dop.= 150 kPa (PN-81/B-03020). Przyjeto D mjn.=1,0 m oraz brak wody
gruntowej w poziomie posadowienia. Powyzsze dane przyjeto wg. tablic do
wyznaczania wielkosci obliczeniowego oporu jednostkowego jednowarstwowego
podloza pod fundamentem. Grunt nalezy do I kategorii geotechnicznej.

3.1. Fundamenty

stanowig tawy i stopy fundamentowe zelbetowe.
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3.2. Sciany zewngtrzne ostonowa

Wykonane z pustakow gazobetonowych gr. 24 ¢cm z obustronnym tynkiem

3.2. Konstrukcje budynku stanowig stupy w czgéci z rur stalowych i w czgsei

z dwuteownika stalowego.
3.4 Dach konstrukcji stalowej -wiazar z ksztattownikow stalowych pokryty eternitem

falistym na fatach drewnianych wzmocnionych katownikiem stalowym.

4. ZAKRES REMONTU

- wymiana pokrycia dachowego na blache¢ powlekang trapezowa T-55 gr. 0,7 mm
z powtoka poliestrowa w kolorze szarym.

- wyburzeni wewnetrznej $ciany dziatowej gr. 25 cm z reperacja posadzki

- wvmiana platwi dachowych na ptatwie stalowe z C 120x50x 5 ocynkowane ze stali
S350GD laczniki platwi z wigzarem sruby M12 kl. 5.8,

- renowacja wiazaréw dachowych zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z p. 4.1.

wszystkie elementy kratownic wykona¢ ze stal St3S. Sruby polaczen glownych M12
kl. 6.8. Wszystkie $ruby ocynkowane. Polaczenia doczotowe —niesprezyste na Sruby
sredniodoktadne, ocynkowane.

Polaczenia spawane krzyzulcy ( po wykonaniu gniazda przez nadcigcie rury) z
blachami weztowymi i pasem gérmym spawa¢ na calej dhugosci styku spoing
pachwinowa 4 mm (elektrody EB 1.46).

- wykonanie trzpieni (pilastréw) zelbetowych 25x25 cm z betonu B-20 zbrojonego —
zgodnie z rys. szcz. z montazem glowic stupow (marek) ze stali. Trzpien potaczony
bedzie po jego zabetonowaniu pozostawiong czescia podstawy stupa (okoto 20 cm) z
istniejacym fundamentem. Pozostata czg$¢ stupa wraz z glowica bedzie wycieta.

- wykonanie wienca zelbetowego o wym. 25x25 cm zbrojonego na $cianach
zewngtrznych budynku zgodnie z rys. szcz. - nalezy zabetonowal wraz z glowica
nowego trzpienia.

- demontaz, oraz zamurowanie okien pustakiem z betonu komérkowego gr. 24 cm na
zaprawie cem.-wap. marki 5.

- zamurowanie i uszczelnienie przestrzeni migdzy wiencem, a blachg pokrycia
pustakiem z betonu komorkowego gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5.

- wykonanie tynkéw na pilastrach, reperacja tynkéw wewngtrznych i malowanie




- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego (kornik 1,5 mm) na scianach
zewnetrznych zagruntowanych i wzmocnionych siatka z widkna szklanego
zatopionego w zaprawie klejowe;.

- montaz bramy stalowej rozwieranej z futryna stalowa z ksztaltownikow
zimnogietych. Brama stalowa z blach gr 1 mm wraz z futryna malowana proszkowo.

- wykonanie opaski wokét budynku szer. 50 cm z plytek chodnikowych gr.7 cm.

- wykonanie elektrycznej instalacji elektrycznej (o$wietlenie + 2 gniazda 220 V

+ o$wietlenie zewngtrzne nad wrotami 2 szt.).

4.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe istnicjace zabezpieczone przeciwrdzewng farba podktadowa,
nalezy po wbudowaniu uzupetni¢ naprawkami z farby podkladowej przeciwrdzewnej.
Elementy stalowe nie zabezpieczone zadnymi powlokami nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci powierzchni wg. instrukcji KORA - 3A. Powierzchnie te nalezy

zabezpieczyé przez dwukrotne malowanie farba podktadowa czerwona tlenkowa.

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykonaé przez dwukrotne malowanie
powierzchni emalig ftalowa ogoélncgo stosowania do malowania nawierzchniowego.
Wszystkie prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami 1 zaleceniami

producenta.

Dopuszcza si¢ stosowanie aktualnie dostgpnych na rynku srodkéw do zabezpieczania

konstrukcji stalowych posiadajacych odpowiednie atesty.

5. Wytyczne wykonania prac budowlanych.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z harmonogramem
robot 1 wymogami bhp. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

pod nadzorem o0s6b uprawnionych.
6. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

( z pézh. zm.) projekt remontu budynku magazynu zostal wykonany zgodnie z
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obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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