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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do |m2
d.1|0511-03 uzytku \
5.4*2*32.1+4.3*2*12.55 m2 ~454.610
. - RAZEM 454.610
2|analiza indy- |utylizacja pokrycia z plyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do  |m2
d.1|widualna uzytku
analiza indy-
widualna
- 455 m?2 455.000
s "RAZEM 455.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, |m?2
d.1/0535-08 koinierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0.4*(31.98+12.35) m2 17.732
RAZEM 17.732
4|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o |m?2
d.1|0430-05 odstepie tat ponad 24 cm
545.6 m?2 545,600
I - RAZEM 545.600
5/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | |m
d.1/0804-01 kondygnaciji
analogia - rozebranie pfatwii stalowych z katownika
32.2*12+12.60*10 B m 512.400 -
RAZEM 512.400
6/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. [szt.
d.1/0814-02 16-24 mm
4*(18+8)+2*18"2 _ |szt. 176.000
RAZEM 176.000
7/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementow m?2
d.1/0803-01 stalowych nad | kondygnacja
analogia - rozebranie lekkich wigzaréw stalowych
- 545.6 _ m2 545.600 -
[ | RAZEM 545,600
8|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwute- |szt.
d.1/0810-02 ownikéw normalnych o wys. 120-140 mm
6 B [szt. 6.000 _
| RAZEM 6.000
9/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet  |m2
d.1/0332-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
0.25*3.4*18+0.25*3.7*6 m?2 ) 20.850
| | RAZEM 20.850
10|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceow- |szt. |
d.1|/0811-03 nikéw normalnych o wys. 160-180 mm -cigcie rur stalowych
analogia Krotnos¢ = 2
[ 18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.1|0353-06
33 szt. 33.000 - |
= RAZEM __33.000]
12|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1/1107-03 wyladunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
1 t 1.000
| RAZEM 1.000
13|KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wys.do9m(do2 m3
d.1/0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(9.50%1.65*0.5+7.4*1.5*0.5+31.98*0.25*2+12.35%0.25"2+9.50* |m3 13.304
= 0.25*2)*0.25+6.15%0.25*2.1
| RAZEM 13.304
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1103-04 ladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
odleg. 1 km
20.85*0.12+10.076 ~|m3 12.578 ]
I B RAZEM 12.578
2 Konstrukcje zelbetowe _
15|KNR-W 2-02 |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.2|0221-01 do przekroju do 8 -pilastry
3.33*0.25"0.25*18+3.63*6 m3 25.526
i RAZEM 25.526
16|KNR-W 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.2|0222-05 do przekroju ponad 12
(31.98+12,35+9.0)*2*0.25*0.25 m3 6.666 _|
RAZEM 6.666
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17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2|0259-02 |dowli - prety zebrowane
1(31.48+9.5*2+11.97)*4*0.888~0.001 t 0.222
l(3.73"6+3.33*18)*4*0.888*0.001 t 0.292
RAZEM 0.514
18/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2|0259-01 dowli - prety gtadkie
(410+220)*0.222*0.001 t 0.140
i ) - RAZEM 0.140
! 19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na |m3
d.2|0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérko-
wego
' 0.6*2.56*11*0.24+(31.98+12.35)*2*0.25*0.24+3.7*2*0.24 m3 11.151
RAZEM 11.151
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.lll o podio-  |m?2
d.2|0726-03 zach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 [
miejscu ) [
10.6*2.56%11+(31.98+12.35)*2*0.5+3.7*2+9.5*3.63 m?2 103.111
: B = RAZEM 103.111
21|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z bet. |m2
d.2|0716-06 2wirowych, zagruntowanych siatek, plyt wiér.-cem.na $cianach
| |0 pow.podtogi do 5 m2
! 0.6%2.56*11+(31.98+12.35)*2*0.5+3.7*2 m?2 68.626
| ] RAZEM 68.626
22|KNR 4-01 iPrzecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie  |m2
d.2|0713-03 tapetowanych na $cianach
[100 B m2 100.000
' ; RAZEM 100.000
23|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle z betonow jamistych na monolit.§cianach i |m2
d.2|0809-02 pilastrach kat.lll
3.36*0.25*2*6+3.33*0.25*2*18 m?2 | 40.050
~ RAZEM 40.050
24|KNR-W 2-02 |Bramy z oscieznicg peine stalowe cynkowane 3,65x3,08 m  |m2
d.2|1205-01
3.08"3.65 m2 11.242
RAZEM 11.242
3 Regeneracja konstrukcji stalowej dachu
25 Regeneracja ksztattowych elementéw o masie 250 kg facznie |t
d.3|analiza indy- |z demontazem i montazem wigzary kratowe Kr-1 i Kr-2
widualna
0.240*9+0.168%4 t 2.832
B RAZEM 2.832
26|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownik t
[ d.3/0102-04 z dostawa kstattownikow - ceownik zimnogigty ocynkowany
analiza indy- |120x50x5
|widualna
| ~13.050+1.032 it 4.082|
| RAZEM ~4.082
4 Krycie dachu )
27|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po- |m?2
d.4/0537-04 taci do 85 % blachg powlekang trapezowg na tatach
32.38*5.23*2+12.65%*4.11*2 m?2 442.678
o RAZEM 442.678
28|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.4/0541-01 nigciu do 25 cm
5.23*0.25*4 m?2 5.230
45.170.35 m?2 15.785
- RAZEM 21.015|
29/NNRNKB 202 |(z.VIll) Rynny dachowe potokragle z polichlorku winylu o $r. m
d.4/0547-01 120 mm - montaz rynien (rynny dachowe 120 mm) |
analogia
| B 32.38*2+12.65"2 m 90.060
: - N RAZEM 90.060
[ 30|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pélokragte z polichlorku winylu o $r. szt.
| d.4|0547-02 120 mm fgczone na klej - montaz lejow spustowych (rynny da-
analogia chowe 120 mm)
10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
[ 31|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pélokragte z polichlorku winylu o $r. szt.
d.4|0547-04 120 mm {gczone na klej - montaz denek rynnowych (rynny da-
analogia chowe 120 mm) |
! 8 ) szt. 8.000| ]
RAZEM ! 8.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia B Poszcz. Razem
32|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 120  |m
d.4/0550-03 mm
3.4*6+3.9"4 m I 36.000 |
_ RAZEM 36.000|
33|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o |szt.
d.4|0550-07 §r. 120 mm
3*10 o |szt. 30.000
. - [ RAZEM 30.000
5 Elewacja -
34 KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg " m?2
d.5(2620-01 lekka" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia
31.98*3.63"2+12.35*3.79*2+9.5*3.63*2+9.5%1.7*0.5"2 m2 410.908
o -(3.65*3.08+5.98*3.33) m? -31.155
RAZEM 379.753
35|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg " m2
| d.5|2620-02 lekka" - zagruntowanie powierzchni
analogia
379.75 m2 379.750
RAZEM | 379.750
36/KNR 0-28 wkonanie tynku cienkowarstwowego zbrojonego siatka- przy- |m?2 |
d.5/2623-06 klejenie jednej warstwy siatki na $cianach z wyréwnaniem pod-
analogia foza
379.75 m?2 379.750 ]
- RAZEM 379.750]
37|KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwego silikonowego m?2 |
d.5/2630-01 |
[ analogia |
31.98*3.43"2+12.35*3.59*2+9.5%3.43%2+9.5%1.7*0.5*2 m2 389.376
_ |-(3.65*2.88+5.98*3.13) m?2 -29.229
RAZEM 360.147
38 Wykonanie cokolu z tynku mozajkowego m?2
d.5|analiza indy-
widualna
31.98%0.2*2+12.35*0.2*2+9.5*0.2*2 m?2 21.532
f -(3.65%0.2+5.98"0.2) o m2 -1.926
| - RAZEM 19.606
39/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.V-VI |m2
d.5/0102-03 ~ 10 cm glebok.koryta
32.570.5*2+12.85*0.5*2+9.50.5*2 m?2 54.850
-(3.65%0.5+5.98"0.5) m? -4.815
RAZEM 50.035
40 KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.5/0502-04 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. |
32.5%0.5*2+12.85%0.5*2+9.5*0.5"2 m2 54.850
| N -(3.65%0.5+5.98"0.5) m?2 -4.815
RAZEM 50.035
6! Malowaniw wewnetrzne - —J
41/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw m2
d.6/1201-01 wewnetrznych - §ciany
(11.97*2+0.12*10+6.9)4.02+(34.48*2+0.12*32+9.0+1.05*2)* |m2 435.875
3.66
~(3.65"3.08+5.98"3.33) m?2 -31.155
o - | RAZEM 404.720
7 Instalacja elektryczna I
42|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy plaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m
d.7/0209-05 (podtoze inne niz beton) ukiadany w tynku
- 125 m 12.500
_ RAZEM 12.500
43|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy plaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m
d.7(0209-05 (podtoze inne niz beton) ukladany w tynku
I B 100 m 100.000
I | | RAZEM 100.000
44 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $r.do |szt.
d.7|0302-02 80mm; il. wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
28 szt. ~28.000
] RAZEM 28.000
45/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynko- |szt.
d.7|0309-03 wych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych pod-
wéjnych
R 2 szt. 2.000
' | RAZEM 2.000
46 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw bryzgoszczelnych ba- |szt.
d.7|0308-01 kelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez
przykrecenie
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Lp. Podstawa Opils | wyliczenia _jm. Poszcz. Razem
4 szt. 4.000
) RAZEM 4.000
47 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych do o$wiet-|kpl.
d.7|0515-04 lenia pomieszczeri przemystowych-oprawy pytoodporne w
obudowie z tworzyw szt. z odbly$nikiem-przykrecane
koricowe-2x20W
24 _kpl. 24.000
| RAZEM 24.000
48/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych kompletnych z szt.
d.7|0404-01 zabezpczeniem
analogia
1 - |szt. 1.000| |
RAZEM 1.000|
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