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Nowy Sacz luty 2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

- INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

dla:
REMONT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WEWNATRZ

UZYTKOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH

Inwestor:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z pdzniejszymi
zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).
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w1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2015 1.
NN OKREGOWA '
FIANNSE T 28 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieré6w budownictwa (Dz, U, = 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit, ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D-.t/. z 2013 r,, poz. 1409 z péZn. zm_), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. {/. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/1S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdéw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalitikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Y ‘k\:\ N .
dr inz Zygmunt Rawicki \\ My

2. CZonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz, Zypgmunt Sabwiiski

Otrzymujg:

1 Pan Piotr Pawlak

ul, Bolestawa Prusa 140 a

33-300 Nowy Sgcz

Gléwny [nspekior Nadzoru Budowlanego

2
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Zaswiadczenie

o numerze warylikacyjnym:

MAP-GDL-3L8-ILW *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjhym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 140A, 33-300 Nowy Sacz

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskie] Okregowej [zby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie ari. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisle elektronlcanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczhej apatrzone bepieczaym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
o ine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacjg poprawnosci danych w ninieJszym 1adwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoc numeru weryfikacyjnego 2afwiadczenia na
stranle Polskiej [zby Inzynieréw Budownittwis www.piib.org pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe] Itby Indynierdw
Budownictwa




MALOPOLSK_I URZAD WOJEWODZY|
WYDZIAL ROZWaJU REGIONALNEGO
ODDZiAL ZAMIEJSCOWY

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiell iska 52
oy Sacz, ul. Jagielloriska § DUPLIKAT

GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZEL Nowy Sacz, doia 21 styczed 1990 ¢
W NOWYM SACZU

Nr UAN.I-8340/A-120/89

DECYZJA
o stwierdzenin przygotowaria zawodovrego 'L
do peirienia samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl pkt4 lit,d? - o
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony. Stqdpwxska z dnia 20 luteso 1975«
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz 46) stwierdza
ste, ze: ' ' ,

Ob. Mikolaj * GONDEK
: inzynier slektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1945 r. w Nowym Saczn

posiada przygotowanie zawodowe upowatniajace do wykorywania samodzielnej funkcji
o pl’djekt.an'ta : )
w spec]ainoscl instalacyjun ~inZyriery]ne| w zakresle
B sieci i instaldcji elektryeznych
Ob. Mikolaj G OND E K Jest upéw;jzfiiony do:
do sporzadzaria projektéw PR instalacji elektrycznych

Na podstawis art 129 KPA decyzja niniejsza moze by¢ zaskarzona -z »poSret’inicmfem
Gtéwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty jej doreczenia ) e

Pieczaika podtuzna o trefei: Dyrektor Wydzialu wz mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godtem Pafistwa i napisem w oloku: DYREKTO:'R }VYD’Z. PLAN.'
PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W

NOWYM SACZU.

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono na podstawie dokumentow znajdujacych sig w
archiwum Matopolskiego Urzedu Waojewébdzkiego w Krakowie Oddziahi Zamigjscowego w
Nowym Saczu Wydzialu Rozwoju Re f nalnhga ; ,N
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Wedziain Rozwoiu Fegionalnaygo
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Zaswiadczenie

o numeza waryfikacyyny m:

MAP-3F)-PSF-6B4 *

Fan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-01-22 rokv priez:

Stan istaw Karczmarczyk, Przewndniczgey Rady Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna 18 wr2ednia 2001 i. o podpisi e lektronkanym |D2. U, 200L Nr 130 por. 1450] dane w pastacl
alaktionkane) apatrzone baiplcanym podpisem elektionkany m weryfikowanym przy pomocy wainago kwalfikowanaego certyfikatu s
dwnawazna podwagladam skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzanym pod pisamivwlasnorgeanymu|

* waryfikacjg poprawnosct danmychw nimieaym 2adwiadeaaniu mazna sprawdid 2a pomoeg numaruweryfikacy)nego 2adwiadizenia na
stronke Polskig) by Inzyniardwr Budownictwa wwww.piib.og.pl lub kontaktu@e sk 2 biuram wiadenve) Okragowa) by Inzynierdw
Budow nictwa.
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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Inwestorem zadania jest: Agencja Rezerw Materialowych, z siedzibg przy ul. Grzybowskiej 45 w
Warszawie

1.2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu technicznego jest opracowanie w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu
budynku mieszkalnego

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w zakresie:

- tablic elektrycznych,

- o$wietlenia podstawowego

- gniazd i sily

- instalacji domofonowej

- instalacji RTV

- instalacji teletechniczne;j

Wszelkie proponowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty zezwalajagce na ich stosowanie i

uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

1.3. NORMY I PRZEPISY

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia

winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nast¢pujgcych norm i przepisow:

Lp. |Nr normy lub| Tytut normy lub innego aktu prawnego
innego aktu
prawnego

1. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

2, PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne
3. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona

obostrzona

4, PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona

specjalna




Lp. | Nr normy lub| Tytut normy lub innego aktu prawnego
innego aktu
prawnego
5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi
6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe,
Projektowanie i budowa
7. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania
8. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
9. PN-IEC 364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
481:1994 zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wyboér sSrodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych
10. |PN-IEC 664-1:1998 |Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
11. | PN-IEC 60038:1999 | Napiecia znormalizowane IEC
12. | PN-IEC 60364-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe
13. | PN-IEC 60364-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
3:2000 ogolnych charakterystyk
14, | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
41:2000 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa
15. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
42:1999 dla zapewnienia bezpieczefAstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
16. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
43:1999 dla zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym
17. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
442:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
18. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona




Lp. |Nr normy lub| Tytut normy lub innego aktu prawnego
innego aktu
prawnego
443:1999 dla zapewnhienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi
19. [PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
45:1999 dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia
20. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
46:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i tgczenie
21. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
47:1999 zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
22. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
473:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkoéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym
23. | PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
482:1999 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa
24, | PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
51:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine
25. | PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodoéw
26. | PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
53:2000 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
27. | PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
537:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i
taczenia
28. | PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
54:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody




Lp. | Nr normy lub| Tytul normy lub innego aktu prawnego
innego aktu
prawnego
ochronne
29. | PN-IEC 60364-5-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6or i
56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
30. | PN-IEC 60364-6-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze
31. | PN-IEC 60364-7-| Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych.
704:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
32. | PN-IEC 60364-7-| Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
706:2000 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi
33. | PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
34. |[PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
35. | PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
36. | PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i sSrodkéw transportu
publicznego
37. | Dz.U.02.75.690 Dz.| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
U. z dnia 15 czerwca| technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
2002 r usytuowanie.
38. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych tom V - Instalacje elektryczne




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy instalacji elektrycznych wewng¢trznych i

stabopragdowych w budynku mieszkalnego w Starym Saczu

2.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek zasilany jest z sgsiedniego budynku. Dla potrzeb projektu nalezy wymienié
istniejacy kabel laczacy Tablice glowna budynku socjalno- mieszkaniowego z tablica glowng
sgsiedniego budynku typu YDY 5*10mm?2

2.3. TABLICE ROZDZIELCZE

Rozdzielnie Elektryczne
W budynku przewidziano cztery lokale mieszkaniowe. Do kazdego z mieszkania
przewidziano licznik poboru energii elektrycznej. Do zasilania obwodéw instalacji elektrycznych w

mieszkaniach projektuje si¢ tablice TM dla kazdego z lokalow zgodnie z rys nr 4,5.

W budynku zaprojektowane beda nastepujace tablice elektryczne:
- TG zlokalizowane na poziomie parteru budynku w pomieszczeniu klatki schodowej i
komunikacji . Zasilana z sgsiedniego budynku nowym kablem YDY 5*10mm2.
W tablicy przewidziano cztery liczniki poboru energii elektrycznej na szynach DIN dla kazdych z
mieszkan
- TM1 zlokalizowana na parterze budynku w mieszkaniu nr 1 zasilana z TG
przewodem YDY 5x6 mm?2
- TM2 zlokalizowana na parterze budynku w mieszkaniu nr 2 zasilana z TG
przewodem YDY 5x6 mm?2
- TM3 zlokalizowana na pietrze budynku w mieszkaniu nr 3 zasilana z TG
przewodem YDY 5x6 mm?2
- TM4 zlokalizowana na pietrze budynku w mieszkaniu nr 4 zasilana z TG

przewodem YDY 5x6 mm?2



Projektowane WLZ-y:

Do zasilania urzadzen i tablic w budynku nalezy poprowadzié¢ nastepujace WLZ.

L.P Nazwa urzqdzenia /tablica Moc (W) .Kabel zasilajqcy z Tablicy
1 .Brama wjazdowa | 3 000W | YKY 3*4mm?2 TG

2 Tablica pompowni 4 000W YDY 5*4mm?2 TG

3 Tablica kottowni  6000W YDY 5*6mm2 TG

4 Tablica mieszkaniowa TM1 | 4 500W | YDY 5*6mm?2 TG
g Tablica mieszkaniowa TM2 4 500W YDY 5*6mm?2 TG
{2 Tablica mieszkaniowa TM3 4 500W | YDY 5*6mm2 TG

7 Tablica mieszkaniowa TM4 4 500W YDY 5*6mm?2 TG

Projektowane WLZy prowadzi¢ w korytach zgodnie z rysunkami nr 1,4,5

Na wysoko$ci kazdego przejscia przez strop wykonaé zabezpieczenie ppoz. za pomoca
odpowiedniej masy uszczelniajgcej o odpornosci ogniowej El 120 (np. systemy Hilti, Mercor lub

Promet)

Okablowanie wykona¢ jako podtynkowe o giebokosci 205 (275) mm, w II klasie
izolacyjnosci oraz stopniu szczelnosci minimum I[P44.
Dla rozdzielnic i tablic, muszg by¢ uwzglednione nast¢pujgce zasady:
e Szafa (rozdzielnica) musi by¢ typu zamknigtego, zaopatrzona w obudowg, zabezpieczona
przed korozja.
e Przednig $ciang rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w jedne lub kilkoro drzwi, z uszczelkg i
niewidocznymi zawiasami, zamykane na zasuwe i na klucz.
e Cale wyposazenie musi byé zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo dostgpne od
przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtaczenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany.
e Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku i podajacej oznakowanie
zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposéb jednoznaczny okres$la nazwe zasilanych
pomieszczen lub urzadzen.
e Przekroje przewodow wewngtrz szafy nie mogg by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw.
e Dostep do przedziatléw kablowych i do przewodoéw musi by¢ mozliwy od przodu szafy.



e Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtéwnych (potaczenia energetyczne) musi by¢ zgodna
Z obowigzujgcymi normami:
¢ niebieski dla zera
e zielono-z6lty dla uziemienia
e wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego,
z6ttego lub koloru podwojnego — preferowane kolory bazowy i czarny.
o Wszystkie zakonczenia przewodoéw elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowiednie
koncowki zaciskowe.
o Wszystkie przewody muszg byé ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami ( powykonawczymi ).
¢ Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wejscia
do szafy. Wejscia przewodow nalezy wykona¢ przy pomocy kolnierzy lub elementow
podobnych. W zadnym przypadku wejscia przewodow nie moga mie¢ miejsca przez wyciecia
wykonane w $cianie tylnej. Zasilanie i odptywy mogg by¢ jedynie prowadzone przez gore lub
dot szafy.
e Poszczegblne aparaty, a przede wszystkim wylaczniki, musza by¢ wyposazone w ostony
zaciskow.

e Wszystkie obwody muszg by¢ zrownowazone na wszystkich fazach i uporzadkowane

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Wykonanie instalacji o§wietlenia ogdlnego projektuje si¢ przewodem YDY o przekroju 1,5
mm’ ulozonym pod tynkiem, wtynkowo oraz w korytach kablowych. W pomieszczeniach
sanitariatdw, stosowaé osprzet hermetyczny o stopniu szczelnosci minimum IP44. Dla budynku
przewiduje si¢ oprawy typu LED. Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne, zaakceptowane przez
biuro projektowe.

Oswietlenie klatek schodowych, komunikacji, przewidziano jako automatyczne sterowane za

pomocg przyciskow bistabilnych



2.5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm’ dla gniazd
jednofazowych 230V 16A oraz YDY 5 x 2,5mm? Dla gniazd trzyfazowych 400V 16A (zasilanie
kuchenek), Przewody nalezy ukladaé¢ pod tynkiem, wtynkowo oraz w korytach kablowych.
Podlaczenie urzadzen technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z ich Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa.

Wszystkie obwody gniazd ogdlnych muszg byé zabezpieczone wylacznikami réznicowo -
pragdowymi 30 mA. W calym obiekcie stosowaé nalezy wytacznie gniazda wtykowe z dodatkowym
stykiem ochronnym (dla gniazd jednofazowych trojstykowe, a dla trdjfazowych pigciostykowe). Do
gniazd uklada¢ przewody z dodatkows wydzielong zytg ochronng w izolacji w pasy zo6tto-zielone.
Typ, przekroj przewoddéw podano na schematach rozdzielnic.

Gniazda wtyczkowe oraz osprzet taczeniowy nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej 0,6 m od

umywalek.

2.6. INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH.

W budynku nalezy wykonaé instalacje polgczen wyrownawczych. Instalacje t¢ nalezy
polaczy¢ z gldwng szyna wyrownawczg obiektu.
W sanitariatach zastosowa¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze, taczace wszystkie metalowe
elementy instalacji sanitarnych, opraw os$wietleniowych bolce gniazd wtyczkowych, podloge
antyelektrostatyczng i wszystkie inne przedmioty metalowe. Jako lokalne szyny wyréwnawcze
projektuje si¢ szyny wyrownawcze w obudowie Obo Bettermann.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.7INSTALACJA TELETECHNICZNA

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa okablowania strukturalnego (sie¢
logiczna i telefony) dla mieszkan (po dwa gniazda na mieszkanie) w budynku mieszkalnym w
Starym Sgczu. Zakres opracowania obejmuje okablowanie poziome. Przewody poprowadzi¢ do
istniejacej szafy rack w sasiednim budynku. Dokumentacj¢ opracowano zgodnie ze wskazéwkami 1



wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznos$ci systemu oraz wymagan
nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogélnych i specyficznych dla
danego srodowiska:

» EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesé
1: Wymagania ogolne
» PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe,
Normy europejskie pomocnicze — w zakresie instalacji:

s PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢é 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

» PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnqtrz budynkow,

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow,

» PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacia okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

"  PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

o Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek Uzytkownika
koncowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona
z wykonawcg okablowania przed rozpoczgciem prac;

o Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajno$¢ catego systemu);

o Okablowanie poziome ma byé prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP
kat.6 o pasmie przenoszenia 600 MHZ w oslonie trudnopalnej LSZH;

o Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6
— dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem ekranu kabla

o Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy zaprojektowaé na skos$nej ptycie czolowej z
mozliwo$cig montazu dwoch lub jednego modutu gniazd RJ45 w uchwycie do osprzetu
Mosaic (45x45);

o Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i

zostalo ono sklasyfikowane jako M I,C|E; (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2007,



Uwaga:
Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania

rébwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury. W przypadku proponowania innych
rozwigzan i elementow nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk
udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen speinia zasad¢ réwnowaznosci we wszystkich
wymienionych w projekcie aspektach, zasad¢ wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong¢ oraz bezpieczenstwo
ludzi i urzadzen. W szczego6lnosci, w przypadku urzadzen pasywnych sieci teleinformatycznej,
takich jak okablowanie, osprzet przylaczeniowy pasywny i inne, nalezace do montazu okablowania,
réwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢
w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL oparty zostal na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na doét, na
skos kabli przylaczeniowych, od strony $ciany zas, pionowo do géry kabla instalacyjnego —
w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich
zalamywaniem pod wplywem wlasnego ci¢zaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta
czotowa ma posiada¢ (w celach opisowych) w goérnej czgsci, widocznej dla Uzytkownika, pola
pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego moduhlu gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy
czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem
lub zabrudzeniem). Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm),
celem jak najwickszej uniwersalno$ci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii
wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotlowa nalezy zamontowaé jeden ekranowany jednoelementowy modut gniazda
RJ45 Kat.6. Ze wzgledu na wymagania Inwestora nalezy zastosowa¢ modut RJ45 o zmniejszonych
gabarytach (wymagane wymiary: 15,3x20,5x36,7[mm](S/W/G). Zwarta konstrukcja ma
umozliwia¢ wysoka gestosé upakowania modutow.

Modul ma posiadaé pelne ekranowanie i mie¢ konstrukcje dwuelementowa, sktadajgcg sie z czesci
przedniej (z interfejsem RJ45 oraz zlaczami dla par transmisyjnych i ostrzami do odcigcia ich
nadmiaru w trakcie zarabiania zlgcza) oraz czgsci tylnej (zintegrowanej prowadnicy par
transmisyjnych wraz z sprezynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego na
calym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zaréwno na czgsci
przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma si¢ skladaé w szczelng catos¢, tworzac
zintegrowang i szczelng klatke Faradaya. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng latwo$¢ instalacji oraz
gwarantowaé najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga si¢, aby kazdy modut gniazda RJ45
posiadal mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy



modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi,
ktére poprzez jeden ruch narzg¢dzia, zapewniajg krotkie rozploty par (max.6mm) oraz duza
powtarzalnos¢ i szybkos¢ zarabiania.

Materialy
Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego
Styk ekranu Stal nierdzewna
Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany
domieszka zlota w miejscu styku na
pozostatej niklowany
Styki zlgcza IDC Niklowany fosforobraz
Charakterystyka elektryczna
-ﬁaEcie przebicia 150V AC
Charakterystyki mechaniczne
[lo$¢ cykli potaczeniowych Minimum 750 cykli
Srednica kabla Maksimum 9,0mm
Srednica przewodnika - drut 24-22 AWG
Srednica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalng S$rednicg
izolacji 1,6mm
Temperatura pracy -40°C - +70°C

Tabela 1. Specyfikacja modulow gniazd RJ45 uzytych w projekcie

f IL RL NEXT | FEXT
iz | 9B | (4Bl | [4B] | [dB]
max min min min
100 0,20 33,2 57,7 48,7
250 0,32 17,4 47,9 40,1

Tabela 2. Charakterystyki gniazd uzytych w projekcie przy czestotliwosciach znamionowych




OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i glosu poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje
116 ekranowanych torow logicznych kat.6 rozmieszczonych w budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego — podtynkowo (nalezy zastosowac osprzet
z uchwytem Mosaic).

Nalezy stosowaé kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem i rdwnolegle do siebie na przestrzeni dluzszej niz
35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdzial) migdzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca i logiczna),
co najmniej 10mm lub stosowaé metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest
obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tlumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sig, ze
ilos¢ obwodow elektrycznych 230V S0Hz max 16A nie bgdzie wigksza niz 15.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej $rednicy zewngtrznej 7,6mm (co determinuje maksymalng Srednice
zyty na 23AWG). Nie dopuszcza si¢ kabli o wigkszej Srednicy zewngtrznej.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z ostonga zewngtrzna
trudnopalng (LSZH, LSOH) kat 6. Ekran takiego kabla ma by¢ zrealizowany na dwa sposoby:

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej kazda par¢ transmisyjna
(w celu redukcji oddzialywan miedzy parami),

2. w postaci wspodlnej siatki okalajgcej dodatkowo wszystkie pary (skr¢cone razem mig¢dzy sobg) —
w celu redukcji wzajemnego oddzialtywania kabli pomig¢dzy soba.

Taka konstrukcja pozwala osiggnaé najwyzsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢ poziom zaktocen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odporno$¢ na zaklocenia zaréwno wysokich, jak i niskich czgstotliwosci. Kabel musi
spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujace specytikacje

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie zlacza, zaré6wno w gniazdach koncowych jak 1 panelach muszg by¢
zarabiane za pomoca standardowych narzedzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem ztacza 110
lub LSA+. Proces montazu ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztaczu modularnym (umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie moze by¢
wigkszy niz 6 mm.

Kabel ten ma spelnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowigzujace
specyfikacje norm, réwnocze$nie zapewniajac pelng zgodno$¢ =z nizszymi kategoriami

okablowania.




WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukcji

Opis:

Kabel S/FTP (PiMF) 600 MHz

Z.godno$¢ z normami:

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II, ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry
kategorii 6),

IEC 60332-3 Cat. C (palnosc),

IEC 60754 czgs¢ 1 (toksycznosé),

IEC 60754 czgs¢ 2 (odpornosé na kwasne gazy),
IEC 61034 czgs$¢ 2 (ggstosé zadymienia)

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (0 0,57 mm)
Liczba par kabla 4 (8 przewodow)

Srednica zewnetrzna kabla | 7,6 mm

Minimalny promien gigcia | 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C
Temperatura podczas -5°C do +70°C

instalacji

Ostona zewngtrzna:

FR-LSZH, kolor biaty RAL9010

Ekranowanie par:

jednostronnie laminowana plastikiem folia aluminiowa

Ogolny ekran:

oplot ekranujacy z siatki stalowej

Tabela 3.

Exran wazystkich par

(oplot 2 slatks )

Powdoka rewnelrzna

(LSZH)

Specyfikacja kabla S/FTP kat. 6 uzytego w projekcie

Exran pary (folia aluminiowal

o =< — fzciacia
PoTet ommprn .\,\\ Frzewodnk
e = 5

o

Kabel SIFTF (RIMF 3
500 MHz 4 pary




Rys. 5 Przekrdj kabla S/FTP (PiMF) 600MHz

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 600MHz

Pasmo przenoszenia max. 800MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 £15 Ohm

Vp 78%

Opdznienie 535ns przy 600MHz, 535ns przy 800MHz
Tlumienie: 48dB przy 600MHz; 57,5dB przy 800MHz
NEXT 65dB przy 600MHz

PSNEXT 80dB przy 600MHz, 78dB przy 800MHz
PSELFEXT 35,4dB przy 600MHz; 32,9dB przy 800MHz
RL: 18,8dB przy 600MHz, 18,8dB przy 800MHz
ACR: min. 16dB przy 600MHz

Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika 140 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna 5,6 nF max. /100m

Tabela 4. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie

OBJASNIENIA
PL — Punkt Logiczny

SFTP (PiMF) = kabel skretkowy 4 parowy z indywidualnie ekranowanymi w postaci jednostronnie
laminowanej folii parami transmisyjnymi i wspolnym ekranem  wszystkich par
w postaci siatki miedzianej, 1200 MHz, w powloce zewngtrznej niepalnej LSZH

LSZH, LSOH (ang. Low Smog Zero Halogen) — oslona zewnetrzna kabla trudnopalna,
niewydzielajgca w obecnosci ognia trujgcych substancji.

Zestawienie materiatlow okablowania strukturalnego

LP OPIS URZADZENIA ILOSC

1 GNIAZDA MOSAIC POJEDYNCZE 8 szt




2.8 INSTALACJA SYSTEMU DOMOFONOWEGO

Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi podstawowe wytyczne instalacji sytemu domofonowego dla
budynku mieszkalnym

System domofonowy - zaloZenia

Dla potrzeb budynku mieszkalnego projektuje si¢ system domofonowy ktory bedzie mial za
zadanie wpuszcza¢ odpowiednie osoby na teren obiektu i do budynku. Na zewnatrz budynku i przy
furtce w ogrodzeniu zabudowane bedg panele. Bedzie mozliwo$¢ réwniez sterowanie bramag
wjazdowa na posesje przy furtce.

Stuchawki zabudowane bgdg w czterech mieszkania po jednym na mieszkanie

Urzgdzenia zarzadzajace i rozdzielajace nalezy zabudowaé w pom. Klatki schodowej na poziomie
parteru w szafce zamykanej na klucz (oznaczenie na rys nr 4 ,MZD”)

Montaz urzadzen
Zalozenia instalacji elektrycznej

1) Odcinek panel zewnetrzny- kaseta elektroniki nie powinien przekroczy¢ 30m. Nalezy stosowaé
przewdd parowany o $rednicy minimum 0,5 mm i impedancji 100, 124 lub 136 . Minimalna
liczba zyt domofonu dla odleglosci miedzy panelem zewngtrznym a kaseta elektroniki rownej
15m wynosi 18 dla domofonu bez sterowania napgdem bramy wjazdowej oraz 20 ze
sterowaniem brama.

2) W przypadku zwiekszenia odleglosci miedzy panelem zewng¢trznym a kaseta elektroniki do 30m

nalezny zwiekszy¢ liczbe zyt

3) Liczbe zyl mozna ograniczyé, jezeli w domofonie nie jest wykorzystywany przycisk
otwierania drzwi

4) Do taczenia kasety elektroniki z panelem zewngtrznym nalezny stosowac przewod parowany
(skretke). Do ukladania w ziemi nalezny stosowal przewoéd z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym. Zalecane jest stosowanie przewodéw YTDY, YTKSY, UTP, LAN TI11
lub podobnych.

.5) Przy podtaczaniu przewodéw nalezny zwréci¢ szczegélna uwage na odpowiednie parowanie
polaczen. Na schematach para skr¢tki oznaczona jest gruba i cienka kreska z szarym
wypetnieniem miedzy nimi.

6) Systemie wielowyjsciowym kasete elektroniki przy wejsciu glownym (EC-2502/H) nalezny
polagczy¢ ze wszystkimi kasetami elektroniki przy wejsciach podrzednych (EC-2502/U).
Nalezy stosowaé przewod parowany, minimum_czterozylowy (przy sterowaniu bramy
nalezny zarezerwowaé dwie dodatkowe zvly).

7)  Niedopuszczalne jest wykonywanie rozgalgzien przewodu (np. w puszkach potaczeniowych).
Przew6d nalezny prowadzi¢ od jednego odbiornika (rozdzielacza, przetacznika) do
nastepnego. Nalepy tez przestrzegaé zasady, ze sygnat przychodzi do odbiornika jednym
przewodem, a wychodzi drugim. Obydwa przewody faczone sa na zaciskach odbiornika..

8) Odcinek kaseta elektroniki-rozdzielacze wykona¢ skretka UTP kat.5 lub  skretka

telekomunikacyjna (np. YTKSY).




9) W domofonach z duza liczba abonentow instalacje nalezny wykona¢ w postaci galezi. W
jednej  galezi mozna podiaczy¢ do 10 odbiornikéw (rozdzielaczy). Kolejna galaz
mozna otworzy¢ traktujac jedno z wyj$¢ dowolnego rozdzielacza jako poczatek  galezi .

10) Nalepy zwrocié uwage na dopasowanie impedancji falowej przewodu do impedancji
podiaczonych urzadzen. W urzadzeniach znajdujacych si¢ na poczatki i na kofcu linii
powinien by¢ zamontowany réwnolegle do linii rezystor o wartosci réwnej wartosci
impedancji falowej kabla. W pozostatych podiaczonych do linii urzadzeniach nie nalezny
montowaé zadnych rezystorow obcigzenia. Rezystancje obcigzenia w panelu zewngtrznym,
rozdzielaczach i przelgcznikach ustawia sie przy pomocy jumperow.

Montaz kasety elektroniki i zasilacza

Kasete elektroniki i zasilacz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sekretariatu na I pietrze
budynku. Zalecane jest aby obydwa urzadzenia umieszczone zostaly w skrzynce instalacyjnej,
kasete mocuje si¢ przy pomocy czterech wkretow. Do miegjsca, w ktérym zamontowany jest
zasilacz musi byé doprowadzone zasilanie z sieci energetycznej. Obudowa kasety elektroniki
mocowana jest do podstawy przy pomocy dwoch wkretow. Zdjecie obudowy kasety wymaga
zdemontowania calej kasety, poniewaz wkrety mocujgce obudowa umieszczone sg z tytu podstawy.
Koncowki przewodéw z uzwojenia wtornego transformatora zasilajgcego nalezy nawingé na
mniejszym rdzeniu ferrytowym dotaczonym do zestawu. Kazdym z przewodéw nalezy nawing¢ 2,5
Zwoju w sposob przedstawiony na rysunku 11. Podobnie nalezy postapi¢ z przewodem lgczacym
panel zewnetrzny z kasetg elektroniki od strony kasety elektroniki koncowke przewodu nalezy
nawina¢ na wiekszym rdzeniu. Jezeli grubosé przewodu na to nie pozwala, nalezy zdja¢ izolacje i
nawing¢ na rdzeniu tylko te zyly, ktére sa wykorzystywane do polaczenia. Podlgczy¢ przewody
zgodnie ze schematem polaczen.

Montaz shkuchawki

Montaz i podigczenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje dotaczone do zastosowanych
modeli .

Elementy systemu

Kaseta elektroniki
W domofonie CD2503 wykorzystywany jest jeden rodzaj kasety elektroniki EC 2502A, ktorg
stosuje si¢ do obstugi wejscia glownego i wej$¢ podrzednych. Przeznaczenie (tryb pracy) kasety
elektroniki definiowane jest przez instalatora. Domy$lnie kaseta elektroniki pracuje w trybie U i
obstuguje wejscie podrzedne. Obstuga wejscia gtéwnego (praca w trybie H) wymaga zmiany w
konfiguracji kasety.

Panel zewngtrzny

Do systemu CD2503 zaprojektowanych zostalo kilka typéw paneli zewnetrznych. Panele
wykonywane sg w wersji audio. Wykonywane sa z blachy cynkowanej pokrytej farbg proszkowg
lub stali nierdzewnej, we wszystkich panelach stosowana jest klawiatura optyczna. Panele moga
byé wyposazone w czytnik dotykowych kluczy elektronicznych iButton lub zblizeniowych kluczy
RFID. Klucz elektroniczny jest alternatywa dla zamka szyfrowego, jest rowniez doskonalym



zamiennikiem tradycyjnego klucza mechanicznego, od ktorego jest znacznie 1zejszy i wygodniejszy
w uzyciu. Ponadto klucz elektroniczny moze by¢ w prosty sposob zaprogramowany w dowolnej
liczbie domofonéw wyposazonych w czytnik. Dostgpne s3 nastgpujace rodzaje paneli
zewngetrznych:

Elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny.

Domofon CD2502 moze sterowaé elektrozaczepem lub zamkiem elektromagnetycznym. Czas
dzialania zaczepu ustalany jest programowo i moze by¢ zmieniony przez instalatora. Zaleca si¢
stosowanie elektrozaczepéw na napiecie 12V AC/DC i poborze pradu nie przekraczajgcym 1A .
Domy$lnie wlgczone jest sterowanie elektrozaczepu przebiegiem o czgstotliwosci 50 Hz
zapewniajacym charakterystyczne buczenie elektrozaczepu. Zamek elektromagnetyczny powinien
byé zasilany napieciem 12V DC/1A. Aby korzysta¢ z zamka elektromagnetycznego nalezy
przestawi¢ zwore ZT1 w kasecie elektroniki w pozycje ’ZAMEK ELEKTROM.” Konieczne jest tez
ustawienie czestotliwosci przebiegu napiecia zasilajacego zamek na ’0’°, poniewaz zasilanie zamka
napigciem zmiennym powoduje, ze sila, z jakg zamek blokuje drzwi ulega znacznemu ostabieniu.
Nalezy tez zalozy¢ jumper na zwore J3. Stuzy ona do likwidacji magnetyzmu szczatkowego, ktdry
moze utrudnia¢ otwieranie drzwi.

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk wykorzystywany jest do odblokowania elektrozaczepu lub zamka elektromagnetycznego
przy wychodzeniu z obiektu. Jako przycisk moze by¢ wykorzystany dowolny przycisk zwierny np.
przycisk dzwonkowy lub przycisk napadowy stosowany w systemach alarmowych. Réwnolegle do
przycisku mozna podiaczy¢ diode sygnalizujgca otwarcie drzwi.

Zestawienie elementow

LP | Nazwa towaru Ilos¢
1 Panel CP2503TP z czytnikiem DALLAS 2
2 Zasilacz TR/R 2300 12/24 25VA int 1
3 Elektronika EC2502A z obsluga akumulatora 1
4 Sluchawka domofonowa do syst. Cyfrowego LM8/WS5 5

2.9 Instalacja telewizyjna RTV

Dla potrzeb z wykonaniem instalacji RTV przewiduje si¢ wykonanie okablowanie i montazu
elementow aktywnych wedlug wg rys nr 4, 5

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy:
- rozgateznik TV 5 wejsciowy , 20 wyjsciowy - szt.1

- wzmacniacz do multiswitchy 5 wejsciowych - szt.1




- multiswitche 5 wejsciowe i 8 wyjsciowe - szt.1

- antena UHF - szt.1
- antena VHF - szt.1
- antena radiowa - szt.1
- zwrotnica antenowa - szt.1
- wzmacniacz kanatowy - szt.1
- wzmacniacz Fm - szt.1

- Przewdd koncentryczny 75 Om — zastosowa¢ w okablowaniu pomi¢dzy elementami aktywnymi
oraz do gniazdek koncowych

Instalacja umozliwia odbiér dowolnego programu naziemnego w kazdym gniazdku antenowym
Zestaw antenowy telewizji naziemnej uwzglednia 2 anteny: VHF oraz anten¢ UHF o duzym zysku
energetycznym. Sygnaly telewizyjne oraz radiowe sumowane s3 na zwrotnicy a nastgpnie
wzmacniane przez zestaw wzmacniaczy kanalowych . Zastosowanie wzmacniaczy tego typu
umozliwia wstepne wyréwnanie poziomdw sygnaldw na wejsciu instalacji, co jest kluczowe dla tak
rozleglych sieci.

Sie¢ zaprojektowana zostala w oparciu o multiswiche oraz odgal¢zniki o réznych stopniach
tlumienia odgalezienia. Najwieksza zaletg takiej instalacji jest jej elastycznos¢.

Instalacja RTV uwzglednia uwzglednia dystrybucj¢ sygnalu RTV do 7 gniazd abonenckich.
Poszczegdlne multiswitche mogg zosta¢ zastgpione innymi - o mniejszej ilosci wyjs¢. Kazda
"galaz" moze réwniez zostaé rozbudowana poprzez utworzenie kolejnej podsieci. W ofercie
dostepne sg multiswitche o 4,8,12,16,24 oraz 32 wyjsciach.

Cala instalacja zasilana jest po liniach sygnalowych H wzmacniacza. Wzmacniacze cechujg sig
wydajno$é pradowa réwna 2A. Oznacza, to ze w typowych instalacjach z jednego urzadzenia
zasili¢ mozemy do 8-10 multiswitchy. Przeliczajgc to na gniazdka otrzymujemy okolo 300
gniazdek przy wykorzystaniu tylko jednego gniazdka energetycznego.

Bardzo waznym aspektem jest wybdr odpowiedniego przewodu. Przewdd ten z jednej strony
powinien by¢ latwy do ukladania w dtugich korytach kablowych, z drugiej zapewnia¢ najlepsze
parametry fizyczne takie jak: tlumienno$é, dopasowanie oraz ekranowanie. Ten ostatni parametr
jest krytyczny w instalacjach multiswitchowych ze wzgledu na to, iz magistrale kablowe zawierajg
niejednokrotnie 5 lub 9 biegngcych rownolegle przewodéw przenoszacych sygnaly =z
poszczegdlnych par polaryzacja/pasmo. Aby uniknaé¢ probleméw z przeshuchami objawiajgcych sig
brakiem sygnaléw z czesci transponderéw nalezy zadba¢ o wysokie ekranowanie przewodow.
Absolutnym minimum dla instalacji multiswitchowych jest ekranowanie rz¢du 85dB.



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem MI z 23.06.2003 r.

1. Zakres robdét.

1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparatur¢ zamontowa¢ w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie tras koryt kablowych, przebicia, wykonanie
bruzd, montaz przewodow, zaprawianie bruzd

1.2.3 Montaz gniazd, opraw, urzadzen, osprzetu pozostatego

1.2.4 Prace pomiarowe, kontrolne, rozruch instalacji

2. Wskazanie mozliwych zagrozen.

1. Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem jesli sa niewlasciwie wykonane,
gdy nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sa
eksploatowane nie zgodnie z obowigzujacymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub
tzw. DTR.

2. Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie oslony, dostosowane do warunkow
eksploatacji.

3. Przewody elektryczne muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

4. Urzadzenia przenosne np., re¢czne elektronarzedzia musza byé zabezpieczone wylacznikami
przeciwporazeniowymi.

5. Montaz elementdw instalacji oswietleniowej oraz prac remontowych instalacji odgromowe;j
stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

3. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spelnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41. Zainstalowa¢ w obwodach
odbiorczych wylgczniki instalacyjne nadpragdowe i przeciwporazeniowe, - wykona¢ polaczenia
wyréwnawcze .

4.3 Na placu budowy zapewnié obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)




5. Wskazanie $rodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robét elektrycznych.
5.1 Prace elektryczne moga wykonywaé przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.
5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzié personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru
technicznego.
5.3 Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okreslonego
poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektrycznej.
5.4 Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektryczne)
do kierowania .
5.5 Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, instrukcjami montazu.
5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie musza zapozna¢ si¢ z planem budowy.
5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem
$rodkéw ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie, helmy itp., monterzy muszg posiada¢
urzadzenia do kontrolowania napi¢cia elektrycznego.
5.8 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie musza dokona¢ sprawdzenia sprawnosci
sprzg¢tu
5.8 Nalezy dokonaé wlasciwego przygotowania stanowiska pracy z uwzgl¢dnieniem zasad bhp.

- usuwanie zbednych materialéw i elementow z przejsé dojs¢,

- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny),

- Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach

alarmowych.



4. CZESC RYSUNKOWA

e RZUT PIWNICY — OSWIETLENIE, GNIAZDA,

e RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

e RZUT PIETRA - OSWIETLENIE

e RZUT PARTERU - GNIAZDA, INST SLABOPR
e RZUTIPIETRA - GNIAZDA, INST SLABOPR
e SCHEMAT IDEOWY TABLICY TG

e SCHEMAT IDEOWY TABLICY - TM1

e SCHEMAT IDEOWY TABLICY — TM2

e SCHEMAT IDEOWY TABLICY — TM3

e SCHEMAT IDEOWY TABLICY — TM4

e SCHEMAT IDEOWY DOMOFONU

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: bs
Skala: bs
Skala: bs
Skala: bs
Skala: bs
Skala bs

RYS.1
RYS.2
RYS.3
RYS.4
RYS.5
RYS.6
RYS.7
RYS.8
RYS.9
RYS.10
RYS.11




