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Nowy Sacz luty 2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - REMONT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

dla:

PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WEWNATRZ
UZYTKOWANEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2 AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH

Inwestor:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z p6zniejszymi zmianami Ustawa z dnia
16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).

Projektant

inz. eleh tryk Mikols
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., po=. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: B Y

| Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej W llk\.[‘ .

dr inz. Zygmunt Rawicki . \ N -
2 Czlonek Skiadu Orzekajacego

megr inz. Ryszard Damijan

: A

3 Czonek Skladu Orzekajgcego P - '.;"Z,

inz Zygmunt Salwinski P4 ;

Otrzymuja:
| Pan Piotr Pawlak
ul Boleslawa Prusa 140 a
33-300 Nowy Sgcz
2 Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
1 aa
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-GDL-3L8-ILW *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 140A, 33-300 Nowy S3cz

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Stanislaw Karczmarcayk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{2godnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postacl
eleklrunlcmej npatnone bexplecmvm podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomacy watnego kwaliflkowanego certyfikatu s3
r ine pod wigle Y opatrzonym podplsami wiasnorecznyml.)

* werylikacje poprawnoici danych w niniejszym tadwiadczenlu modna sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polsklej Izby Intynleréw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujyc slg 1 blurem wladciwe] Okregowe] lzby Intynleréw
Budowniclwa




MALOPOLSKI URZAD WOJEW(OD2K]
WYDZIAL ROZWOJU RESIONALNEGD
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Neswy Sace, ul. Jaglalloriska 52 DUPLIKAT

GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZEL Nowy Sacz, dnia 21 styczes 1990 ¢
W NOWYM SACZU

Nr UAN.1-8340/A-120/89

. DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowanla zawodowego o
do pelnienia samodzielnych funkeji techmicznych w blﬂgnmme

e

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl pkt4 lit, &~ _
rozporzadzenia Ministra Qospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
sig, ze:

Ob. Mikolaj - GONDEK
inzynier elektryk
vrodzony dnia 4 grudma 1945 r. w Nowym Saczu A
posiada przygotowarde zawodowe upowazniajgce do wykonywanin samodzielnej furdcji
o brdjektanta :
W specjalnoicl Instalacyjno ~ Inzynieryjne] w zakresle
- sieci i nstalscji elektryeanych

Ob. NMkolaj G ONDEK jest upowazniony do: ,
do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elekirycznych

Na. podstawie art 129 KPA decyzja niviejsza moze byé zaskarzona - za posredaictwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia ‘

Pieczalka podtuzna o treéci: Dyrektor Wydziahy wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla 2z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN
PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. -

Duplikat powyzszej decyzji wystawiono na podstawie dokumentow znajdujacych si¢ w
archiwum Matopolskiego Urzedu Wojewddzkicgo w Krakowie Oddziatu Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziahi Rozwoju Regi

Zup. WOJEWODY ALDPO[;SIHE—GG

mgr inz. akei Sus
Kierownik Oddzialu\gAmieglowe o
w Mowytn Sacau
Wudziaiu Rozwaiu Regionzlnego

Nowy Sacz, dnia 9 -08-2002,
Znak: RR.IV.7136/2/02
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjiym:

MAP-3F)-P5F-6B4 *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamleszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronkznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym pr2y pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr $cl danych w ninie} $wlad iu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Polskiej Jzby Iniymemw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasclwe| Okregowe) zby Iniynieréw
Budownlctwa.




1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,

UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Na zlecenie ktorej projektuje si¢ modernizacj¢ i wymiang instalacji elektrycznych w magazynie

niskiego sktadowania.

1.2, Uzytkownik.

Uzytkownikiem instalacji bedzie Inwestor.

1.3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu technicznego jest opracowanie w zakresie modernizacji i wymiany
instalacji elektrycznych dla magazynu Agencji Rezerw Materialowych w Starym Saczu.
Wymianie podlegajg instalacje w zakresie tablic elektrycznych, o§wietlenia, gniazd.

Wszelkie proponowane urzadzenia posiadajg certyfikaty zezwalajace na ich stosowanie i

uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:

Zlecenie na opracowanie P.T

wizja lokalna

uzgodnienia z Iwestorem

Aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm , a w szczegolnosci:

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie



1.2.

1.3.

1.4.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU
nr 75/2002, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami w 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (DzU nr 80/2006, poz.563).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegOlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr
93/2007, poz. 623).

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Na dzien dzisiejszy magazyny (jeden magazyn podzielony na trzy cze¢sci z niezaleznymi
wejsciami) zasilane sg kablem YAKY 4x95mm? z tablic przylaczeniowych biegnacym w petli
dookota obiektu (dotyczy tablic z oznaczeniem ,,TS” — tablice silowe). Kabel ten przechodzi
przez wneki z tablicami elektrycznymi umieszczonymi na zewngtrznej elewacji obiektu.
Oswietlenie natomiast zasilane jest kablem YAKY 4x25mm2 z tablic ,,TO” — tablice
o$wietleniowe. Poszczegdlnym rozdzielnicom przypisano funkcje: o$wietleniowe, sitowe,
przytaczeniowe. Tablice silowe stuzyly niegdys dla potrzeb urzadzen transportowych i
pneumatykow. Na dzien dzisiejszy instalacje te nie sg wykorzystywane.

Projektuje si¢ likwidacje wszystkich tablic elektrycznych z szatkami typu SBi (tablice sitowe i
o$wietleniowe) oraz zabudowe pieciu nowych rozdzielnic elektrycznych umieszczonych
wewngtrz magazynow — dla kazdej czesci osobne tablice. Dla potrzeb zwigzanych z
zasilaniem przewidziano zabudowe zlaczy kablowych (typu ZK3a) zlokalizowanych we
wnekach instalacyjnych na zewngtrz obiektu — zasilajgcych projektowane tablice
poszczegblnych magazyndw. Zigcza nalezy uziemi¢ (wykona¢ uziomy pionowe i polaczy¢ je
z istniejacym uziemieniem instalacji odgromowej) , dokona¢ w nich rozdzialu przewodu
,PEN” na przewody ,N” oraz ,PE”. Dla zasilania zlagczy ZK3a wykorzystany zostanie
istniejagcy kabel biegnacy w petli (YAKY 4x95mm2). Kabel YAKY 4x25mm?2 zostanie
pozbawiony napiecia i pozostawiony jako rezerwowy, dajacy mozliwos$¢ rozbudowy systemu
zasilania w razie potrzeby. W istniejagcych wnekach elektrycznych nalezy zabudowacé ziacza
zgodnie z rys. 12 niniejszej dokumentacji gdzie bgda laczone kable oraz z ktérych zostang
wyprowadzone WLZ-ty zasilajace tablice i odbiory. Dla tego celu w pozostale wneki z
likwidowanymi tablicami elektrycznymi nalezy wbudowa¢ odpowiednie zlacza zgodnie z rys.
11, w ktorych nalezy polaczyé istniejacy kabel YAKY 4x95mm?2 oraz YAKY 4x25mm?2.
Ewentualne przestrzenie wolne po zabudowie zlagczy zamoérowaé. W wybranych miejscach
nad zlagczami nalezy dobudowa¢ skrzynki RB zawierajace zestaw gniazd (gniazdo sitowe oraz
2 gniazda 230V) wraz z zabezpieczeniami. Daje to mozliwo$¢ dostgpu do zasilania
elektrycznego na zewnatrz obiektu podczas prac remontowych, konserwatorskich, zwigzanych

z utrzymaniem obiektu.
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2.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze winny zawieraé wszystkie elementy wymagane dla instalacji
przewidzianych w budynku oraz na zewnatrz. Schematy rozdzielnic gtéwnych (TE1, TE2,
TE3) przedstawiaja rys. 2, 4, 6, elewacja tablic na rys.3, 5, 7. Dodatkowo na magazynie nr.1
oraz 3 przewidziano zabudowe tablic pomocniczych (TE1’, TE3”) umieszczonych po
przeciwleglej stronie tablic gléwnych. Schematy oraz elewacje tablic zawierajg rys.8, 9
opracowania technicznego.
Dopuszcza sie stosowanie aparatury réznych firm o tej samej charakterystyce technicznej.
Dla rozdzielnic elektrycznych, musza by¢ uwzglednione nastepujace zasady:
e Szafa (rozdzielnica) musi by¢ typu zamknigtego, szczelna na pyly, zaopatrzona w
obudowe, zabezpieczong przed korozja. Rozdzielnica moze by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego o rownorzgdnej jakosci mechanicznej IP 44.
¢ Przednig $ciane rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w jedne lub kilkoro drzwi, z uszczelka i
niewidocznymi zawiasami, zamykane na zasuwe i na klucz.
e Odpowiednich rozmiaréw kieszen na rysunki nalezy zaplanowaé¢ od wewngtrznej strony
drzwi.
e Cale wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz latwo dost¢pne
od przodu szafy, w celu jego zamocowania, podigczenia, konserwacji lub ewentualnej
wymiany.
e Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjag o odbiorniku i podajacej
oznakowanie zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposob jednoznaczny okresla
nazwe zasilanych pomieszczen lub urzadzen.
e Przekroje przewodéw wewnatrz szafy nie mogg by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw.
e Dostep do przedziatléw kablowych i do przewodow musi by¢ mozliwy od przodu szafy.
o Identyfikacja kolorystyczna obwodow gtownych (polaczenia energetyczne) musi by¢
zgodna z obowigzujgcymi normami:

I. niebieski dla zera

II. zielono-zo6tty dla uziemienia

II. wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego,
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z6ltego lub koloru podwojnego.
Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowiednie
koncéwki zaciskowe.
Wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z
rysunkami i schematami ( powykonawczymi ).
Podigczenia przewodow (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych musza by¢
odpowiednio ulozone i zaopatrzone w petle. Musi istnie¢ mozliwos¢ latwego
przeprowadzenia pomiardw przy pomocy amperomierza c¢gowego na przewodach
sitowych.
Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie
wejscia do szafy. Wejscia przewodéw nalezy wykonaé przy pomocy kolnierzy lub
elementéw podobnych. W Zadnym przypadku wejscia przewodow nie moga miec
miejsca przez wyciecia wykonane w $cianie tylnej. Zasilanie i odptywy moga by¢ jedynie
prowadzone przez gore lub dot szafy.
Uziemienie drzwi, w przypadku zainstalowania w nich urzadzen elektrycznych, nalezy
wykona¢ za posrednictwem splotu miedzianego ocynowanego przy srubach mocujgcych.
Poszczegolne aparaty, a przede wszystkim wylgczniki, muszg by¢ wyposazone w ostony
zaciskow.
W szafie nalezy odpowiednio przewidzie¢ przestrzen rezerwowa rzedu minimum 5%.
Rozdzielnice nalezy solidnie przymocowaé. We wszystkich przypadkach wysokosé
montazu rozdzielnicy w stosunku do podloza musi by¢ taka, aby aparatura sterujaca i
sygnalizacyjna byla dostepna dla cztowieka bez koniecznosci uzywania drabin czy
stopni.
Nalezy podjg¢ wszystkie srodki, aby praca poszczegolnych urzadzen elektrycznych nie
byla narazona na zaklocenia elektromagnetyczne (praca elementéw mocy) lub
mechaniczne (drgania). W szczegdlnosci przewody laczace elementy regulacji, nawet
jesli sa ekranowane, nie moga by¢ ulozone w kanalizacji kabli sitowych, ani tez
przebiega¢ w ich poblizu lub réwnolegle do nich.
Wszystkie obwody muszg by¢ zrownowazone na wszystkich fazach i uporzadkowane

funkcyjnie: gniazda wtykowe, oswietlenie, i inne zastosowania.
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2.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego projektuje si¢ przewodem YDY o

przekroju 1,5mm? 750 V utozonym w rurkach ochronnych natynkowo. Oprawy montowaé na
elementach zwieszajacych na wysokosci 7m nad poziomem posadzki. Jako zrodla swiatla
dobrano oprawy ,,FLASH NEW LED”, wyposazonymi w Zrédia swiatla o mocy 135W.
Dla potrzeb sterowania o$wietleniem (zalgczaniem i wylaczaniem poszczegdlnych linii
$wietlnych) projektuje sie tablice sterownicze umieszczone przy kazdym wejsciu do
magazynu. Tablice sterownicze bedg to zestawy przyciskow sterowniczych typu ,.,K” (z
samoczynnym powrotem) z lacznikami zwiernymi umieszczonych w aluminiowych
obudowach. Przyciski danej grupy $wietlnej podlaczone bgda rownolegle do przekaznikow
bistabilnych umieszczonych w tablicach elektrycznych. Sygnal podany na przekaznik
spowoduje iz zasteruje on do czasu nastgpnego impulsu podaniem napigcia na cewke
stycznika danej grupy (obwodu os$wietleniowego). Ponowny impuls na przekaZznik
(przycisniecie przycisku sterowniczego grupy w dowolnej tablicy sterowniczej) spowoduje
wylaczenie stycznika réwnoznaczne z wylaczeniem oswietlenia grupy. Dla powyzszego
dobrano przyciski sterownicze o powrocie samoczynnym z napedem, adapterem i tgcznikiem
zwiernym (N-527/Kz-X) w obudowie aluminiowej SAM115-B. Doboru dokonano z katalogu
firmy ,,Pokdj S.E.” z Lodzi.

Oprécz opraw o$wietlenia podstawowego projekt przewiduje zastosowanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego =z piktogramami wskazujagcymi wyjscie
ewakuacyjne. Oprawy beda przystosowane do pracy ,,na ciemno” — zalaczajac si¢ przy braku
zasilania podstawowego. Oprawy te bedg zlokalizowane nad wyjsciami z magazynow.
Oprawy beda wyposazone w zrodla zasilania awaryjnego (akumulator z inwerterem)
zapewniajgcym $wiecenie lampy przez okres 1 godzin od zaniku napigcia.

Wykonano Obliczenia $wietlne (fotometryczne). Taki doboér opraw zapewnia
normatywne o$wietlenie pomieszczen. Montaz opraw innych, niz wskazane w projekcie
wymaga wykonania ponownych obliczen fotometrycznych.

Oswietlenie zewnetrzne na rogach magazynu oraz nad wejsciami pozostawia si¢ bez zmian.
Wymieni¢ nalezy jedynie okablowanie opraw zewnetrznych wprowadzajac je do nowych
tablic rozdzielczych. O$wietlenie nad wejsciem do magazynu zalgczane bedzie z tacznika

hermetycznego na zewnatrz magazynu.
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2 r

Instalacja : NOWY SACZ r pXF L'GHTlNG
Numer projektu © 2017-01-020

Data © 26.01.2017

9 BRAMA aw

9.2 Skrot wynikow, BRAMA aw
9.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

X 0.15

m 1.8 (Sciana) A
1 Ix 0.09

1.11
m 1.9 (Sciana) 6.11

Typ Nr\Producent

™
3 1 Nr zaméwienia 1 38_NM
'—I Nazwa oprawy  iTECH M5 NM
| Zrodta o$wietlenia: | 1 x Integral module 2xLED /475 Im

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 37/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja : NOWY SACZ E pXF LIGHT'NG
Numer projektu : 2017-01-020

Data : 26.01.2017

9 BRAMA aw

9.2 Skrét wynikéw, BRAMA aw
9.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

! 5 T 1
0.0 05 1.0 15 20 25 a0 35 4.0 (m)

5
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo&¢ odbic
Wysoko$§¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysoko$¢ plaszezyzny opraw o$w. 3.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumieri $w. zrédet 475 Im
Moc catkowita 3.7W
Moc na powierzchnig 0.65 W/m2(5.66 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 10.3 Ix
Emin 0.11Ix
Emin/Es$r 0.01
UGR (2.0H 2.0H) <=41.2
Pozycja 0.00 m
Gtéwne powierzchnie Esr: Uo
m 1.10 (Sufit) 0.7 Ix 0.21
m 1.1 (Sciana) 11.8 Ix 0.08
m 1.2 (Sciana) 6.11x 0.10
m 1.3 (Sciana) 14.3 Ix 0.03
m 1.4 (Sciana) 9.2 Ix 0.08
m 1.5 (Sciana) 14.1 Ix 0.07
m 1.6 (Sciana) 5.7 Ix 0.11
m 1.7 (Sciana) 0.2 Ix 0.56

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiegaé od rzeczywistosci

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1 Strona 36/37




Obiekt

Instalacja . NOWY SACZ
Numer projektu 1 2017-01-020
Data . 26.01.2017
9 BRAMA aw

9.1 Opis, BRAMA aw

9.1.1 Plan pomieszczenia

16

. HALA REZERW MATERIALtOWYCH nr2

PXF LIGHTING

Sciana

OO~NO OB WN =2

Podtoga
Sufi

X

4557 m
45.57 m
4247 m
4237 m
4237 m
42.07 m
42.07m
4117 m
4117 m

Wysokos¢ pomieszcz
Ptaszczyzna robocza

1455 m
15.85m
15.85m
15.85 m
1566 m
15.66 m
15.856 m
15.85m
1455 m

3.00m
0.00 m

Diugosc

440 m
1.30m
3.10m
0.10 m
0.20 m
030 m
0.20 m
090 m
130 m

Wspot. odbicia

29%
29 %
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
20.0 %
70.0%

Relux1

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Strona 35/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2 . )

Instalacja : NOWY SACZ 'F' pXF LIGHTING
Numer projektu : 2017-01-020

Data : 26.01.2017

9 BRAMA aw
9.1 Opis, BRAMA aw

9.1.1 Plan pomieszczenia

Obiekty

Fi : Filar

$d : Sciana dziatowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtualna siatka obliczeniowa

$§  :Wirtualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O :Okno

D :Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogq odbiega¢ od rzeczywisto$ci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1 Strona 34/37
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Obiekt HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja - NOWY SACZ

Numer projektu : 2017-01-020

Data - 26.01.2017

8 BRAMA

8.2 Skrot wynikow, BRAMA
8.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1,

m 1.8 (Sciana) 132 I 0.15
m 1.9 (Sciana) 141 Ix 038

Typ Nr\Producent

PXF 2017
4 2 Nr zaméwienia PX2040157
Nazwa oprawy FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K
Zrédta o$wietlenia: - 1 x LED 5630 /4120 Im

————]

FPXE LIGHTING

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki s przyblizone i mogg odbiegat od rzeczywistoéci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mecu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1

Strona 33/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja : NOWY SACZ

Numer projektu . 2017-01-020

Data : 26.01.2017

8 BRAMA

8.2 Skrot wynikow, BRAMA
8.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

EPXF LIGHTING

75
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢é obszaru pomiarowego
Wysokos¢ plaszczyzny opraw o$w.
Wspéicz. utrzymania

Catkowity strumien §w. zrédet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 155 Ix

Emin 70 Ix

Emin/E$r 0.45

UGR (0.7H 2.5H) <=31.2

Pozycja 0.00 m

Gtoéwne powierzchnie Esr:

m 1.10 (Sufit) 60.9 Ix

m 1.1 (Sciana) 184 Ix

m 1.2 (Sciana) 140 Ix

m 1.3 (Sciana) 189 Ix

m 1.4 (Sciana) 141 Ix

m 1.5 (Sciana) 103 Ix

m 1.6 (Sciana) 298 Ix

m 1.7 (Sciana) 47.2 Ix

$rednia ilos¢ odbi¢
0.00 m

3.00m

0.80

8240 Im

62.0 W
10.95 W/m2(5.66 m2)

0.20

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiegaé od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1

Strona 32/37




Obiekt

Instalacja
Numer projektu

Data
8

BRAMA

HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
NOWY SACZ

2017-01-020

26.01.2017

8.1 Opis, BRAMA

8.1.1 Plan pomieszczenia

20

FPXF LIGHTING

Sciana X
1 4557 m
2 4557 m
3 4247 m
4 4237 m
5 4237 m
6 4207 m
7 42.07 m
8 41147 m
9 4117 m

Podioga

Sufi

Wysokos¢ pomieszcz

Pfaszczyzna robocza

1455 m
16856 m
16.85 m
1585 m
156656 m
1565 m
15.85 m
1585 m
1455 m

300m
0.00m

Diugosé

440m
130m
310m
010 m
020 m
030m
020 m
090 m
130 m

Wspot. odbicia

29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
20.0 %
70.0 %

Reluxi

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistoéci

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 853

Strona 31/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2 ’ i
Instalacja . NOWY SACZ m pXF LIGHT'NG
Numer projektu : 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

8 BRAMA

8.1 Opis, BRAMA

8.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
1.0

M

0.6
04 -

Obiekty

Fi : Filar

Sd : Sciana dziatowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m Wirtualna siatka obliczeniowa

$ :Wirlualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O ; Okno

D :Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux Strona 30/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2 ;
Instalacja © NOWY SACZ [F pXF LIGHTING
Numer projektu . 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

7 Pomieszczenie 3 AW

7.2 Skrot wynikow, Pomieszczenie 3 AW

7.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1,

Typ Nr\Producent

™
3 5 Nr zaméwienia 38_NM

i _{ Nazwa oprawy SiTECH M5 NM
| Zrédia o$wietlenia ~ 1 x Integral module 2xLED /475 Im

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 29/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja : NOWY SACZ rl:' pXF LIGHTlNG
Numer projekiu : 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

7 Pomieszczenie 3 AW

7.2 Skrét wynikow, Pomieszczenie 3 AW
7.2.1 Podglad wynikdéw, Obszar oceny 1,

M
[m]
=] =1 A =i =
5 ‘
10 '
| | | _
. ‘ . . t.15 ] ] ] L] .
| 20 :
.25 |
|
- . . . . _30 . . L . . .
|
-35
I‘ |
-40 }
| £ .b . !“-“:F . ® 3 Ea.| = N =
I 0 ey =1 ]
1 15 2 3
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilosé odbi¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 8.00m
Wspdicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 23751Im
Moc calkowita 185W
Moc na powlerzchnlg 0.04 Wim2(522.43 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 248 Ix
Emin 1.51 Ix
Emin/E$r 0.61
UGR (1.8H 6.5H) <=31.0
Pozycja 0.00m
Gléwne powierzchnie Esr: Uo
m 1.5 (Sufit) 0.57 Ix 0.57
m 1.1 (Sciana) 1.35 Ix 0.27
m 1.2 (Sciana) 1.74 Ix 0.20
m 1.3 (Sciana) 1.36 Ix 0.27
m 1.4 (Sciana) 1.84 Ix 0.19

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sq przyblizone i moga odbiegac od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Rehux1 Strona 28/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

7 Pomieszczenie 3 AW

7.1 Opis, Pomieszczenie 3 AW

7.1.1 Plan pomieszczenia

24

. HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
: NOWY SACZ

1 2017-01-020

: 26.01.2017

rPXF LIGHTING

2 88.57 m
3 88.57m
4 7667 m
Podioga
Sufi

Wysoko$¢ pomieszcz
Plaszczyzna robocza

1455 m
58 45 m
5845 m

9.00 m
0.00m

1180 m
43.90 m
1190 m

60.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0%
70.0 %

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki s przyblizone i mogg odbiegaé od rzeczywistosci

Relux1

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf pl - tel: 519 180 953

Strona 27/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2 .

Instalacja : NOWY SACZ E pXF L|GHTING
Numer projekiu 1 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

7 Pomieszczenie 3 AW

7.1 Opis, Pomieszczenie 3 AW

7.1.1 Plan pomieszczenia

[m] e
=T
_5 =
-10 -
[ (] 45— - . " L]
=20 —
_25 —
L L] l -30 4 -; . . .
-35 -
40 -
4 - |
0246810
[m]
1:500
Sciana X y Diugosé Wsp6t. odbicia Obiekty
1 76.67 m 14.55m 4390 m 50.0 % Fi : Filar

$d : Sciana dziatowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtualna siatka obliczeniowa

$  :Wirtualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O : Okno

D :Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 26/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja : NOWY SACZ F pXF LlGHTING
Numer projektu . 2017-01-020

Data © 26.01.2017

6 Pomieszczenie 2 AW

6.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 2 AW
6.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1,

Typ Nr\Producent

™
3 35  Nrzamobwienia :38_NM
H Nazwa oprawy  :iTECH M5 NM
Zrodia oéwietlenia: : 1 x Integral module 2xLED /475 Im

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - meu@pxf.p! - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 25/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja : NOWY SACZ 'F pXF LIGHTlNG
Numer projektu : 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

6 Pomieszczenie 2 AW

6.2 Skroét wynikéw, Pomieszczenie 2 AW
6.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

el
10 15 20 256 30 35 40 45 50

2
Natezenie oswietlenia [ix]

Dane ogé6ine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilos¢ odbi¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysoko$¢ ptaszczyzny opraw os$w. 8.00m
Wspblcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 16625 Im
Moc catkowita 129.5 W
Moc na powierzchnie 0.06 W/m2(2052.54 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Eér: 5.67 Ix
Emin 0.92 Ix
Emin/ES$r 0.16
UGR (6.5H 6.9H) <=32.3
Pozycja 0.00m
Gléwne powierzchnie Esr: Uo
m 1.5 (Sufit) 1.28 Ix 0.67
m 1.1 (Sciana) 252 Ix 0.30
m 1.2 (Sciana) 363 1x 0.18
m 1.3 (Sciana) 2.46 Ix 0.30
m 1.4 (Sciana) 3.72 Ix 0.19

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiegaé od rzeczywistosci

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux4 Strona 24/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

6 Pomieszczenie 2 AW

6.1 Opis, Pomieszczenie 2 AW

6.1.1 Plan pomieszczenia

28

© HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
: NOWY SACZ

© 2017-01-020

. 26.01.2017

~PXE LIGHTING

2 135.57 m
3 135.57 m
4 88.92 m
Podioga
Sufi

Wysokos¢ pomieszcz
Plaszczyzna robocza

1455 m
58.45m
5845 m

9.00m
0.00 m

46.65 m
4390 m
46.65 m

50.0 %
50.0%
50.0 %
20.0%
70.0 %

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogq odbiega¢ od rzeczywistosci

Relwuxi

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Strona 23/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja : NOWY SACZ

Numer projektu : 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

6 Pomieszczenie 2 AW
6.1

6.1.1 Plan pomieszczenia

Opis, Pomieszczenie 2 AW

EPXF LIGHTING

(m]

Sciana x y
1 8892 m 1435 m

Dlugos¢
4410 m

Wspét. odbicia
50.0 %

3 40 45 50
[m]
1:500

Obiekty

Fi : Filar

$d : Sciana dzialowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtuaina siatka obliczeniowa

$ :Wintualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O :Okno

D : Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1

Strona 22/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja . NOWY SACZ 'F pXF LlGHTlNG
Numer projektu . 2017-01-020

Data : 26.01.2017

5 Pomieszczenie 1 AW
5.2 Skrot wynikow, Pomieszczenie 1 AW
5.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1,

Typ Nr\Producent

™
3 35 Nrzamowienia  :38_NM
| Nazwa oprawy JiTECH M5 NM
JIST) Zrédfa oéwietlenia: : 1 x Integral module 2xLED /475 Im

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogag odbiega¢ od rzeczywistoéci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.p! - tel: 519 180 953
Strona 21/37

Relux1
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja : NOWY SACZ

Numer projektu . 2017-01-020

Data : 26.01.2017

5 Pomieszczenie 1 AW
5.2 Skrét wynikow, Pomieszczenie 1 AW

5.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

2
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wysoko$é plaszczyzny opraw osw.
Wspblcz. utrzymania

Catkowity strumier w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

Esr: 5.96 Ix

Emin 3.05 Ix

Emin/ES$r 0.51

UGR (6.5H 6.9H) <=32.3

Pozycja 0.00 m

Gléwne powierzchnie Esr:

m 1.5 (Sufit) 1.29 Ix

m 1.1 (Sciana) 3.66 Ix

m 1.2 (Sciana) 2.46 Ix

m 1.3 (Sciana) 3.7 Ix

m 1.4 (Sciana) 2.54 Ix

FPXE LIGHTING

$rednia ilo$¢ odbié
0.00m

8.00m

0.80

16625 Im
129.5 W
0.06 W/m2(2047.66 m2)

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogq odbiegaé od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1

Strona 20/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

5 Pomieszczenie 1 AW

5.1 Opis, Pomieszczenie 1 AW

5.1.1 Plan pomieszczenia

32

. HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
. NOWY SACZ

. 2017-01-020

. 26.01.2017

FPXFE LIGHTING

2 76.31m
3 29.67 m
4 29.67m
Podioga
Sufi

Wysoko$¢ pomieszcz
Plaszczyzna robocza

58.45m
58.45m
1455 m

9.00m
000m

4380 m
4664 m
4390 m

50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0%
70.0 %

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiegat od rzeczywisto$ci

Retuxi

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Strona 19/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

5 Pomieszczenie 1 AW

5.1

Opis, Pomieszczenie 1 AW

5.1.1 Plan pomieszczenia

33

. HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
: NOWY SACZ
: 2017-01-020
: 26.01.2017

Sciana X
1 76.31m

m |
40
35 -
30 - 1 i 1 ! : }
25
i
20
15 - ' ' ' ' ' y
10 |
5
|
0 T : T ] ‘ T
0 5 10 15 20 25 30 a5 40 45 [m]
1:500
y Dlugosé Wsp6t. odbicia Obiekty
14.55 m 4664 m 50.0 % Fi : Filar
8d : Sciana dziatowa
Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtuaina siatka obliczeniowa
$  :Wirlualna siatka obliczeniowa
Ob : Obraz
O :Okno
D :Drzwi
Mb : Meble

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sa przyblizone i mogg odbiegaé¢ od rzeczywistosci

Relux1

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Strona 18/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja NOWY SACZ rE pXF LIGHTlNG
Numer projektu 2017-01-020

Data 26.01.2017

4 Pomieszczenie 3
4.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 3

4.2.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1,

Typ Nr\Producent

PXF 2017
2 6 Nr zamdéwienia - PX2063865
e Nazwa oprawy FLASH NEW LED XW 135W 4000K
— Zrédta oswietlenia: 5 x LED /2800 Im

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone | moga odbiega¢ od rzeczywistosci

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Reft Strona 17/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja . NOWY SACZ F pXF LIGHT|NG
Numer projektu 1 2017-01-020

Data : 26.01.2017

4 Pomieszczenie 3

4.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 3
4.2.1 Podglad wynlkéw, Obszar oceny 1,

(m]
=0

s e

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic
Wysokos$é obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokos$¢ plaszczyzny opraw o$w. 8.00 m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumieri $w. zrédet 84000 Im
Moc catkowita 810.0 W
Moc na powierzchnie 1.65 W/m2(522.43 m2)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
ESr: 120 Ix
Emin 45 Ix
Emin/Esr 0.38
UGR (1.8H 6.5H) <=29.1
Pozycja 0.00 m
Gliéwne powierzchnie E$r: Uo
m 1.5 (Sufit) 18 Ix 0.59
m 1.1 (Sciana) 311x 032
m 1.2 (Sciana) 331x 0.31
m 1.3 (Sciana) 311x 0.32
m 1.4 (Sciana) 411x 0.27

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 16/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

4 Pomieszczenie 3

4.1 Opis, Pomieszczenie 3

4.1.1 Plan pomieszczenia

36

: HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
: NOWY SACZ
. 2017-01-020
© 26.01.2017

RPXE LIGHTING

2 8857 m
3 88.57 m
4 76.67 m

Podtoga

Sufi

Wysokos¢ pomieszcz

Plaszczyzna robocza

14.55m
58.45m
58.45m

9.00 m
000m

1190 m
4390 m
11.90 m

50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiegat od rzeczywistosci

Relux1

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Strona 15/37




37

Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja . NOWY SACZ E pXF LlGHTlNG
Numer projektu : 2017-01-020

Data . 26.01.2017

4 Pomieszczenie 3

41 Opis, Pomieszczenie 3

4.1.1 Plan pomieszczenia

=1l

-10 n

-20 -

=25 y

T IENEHE
0246810

[m]
1-500
Sciana X y Diugo$é  Wspdl. odbicia Obiekty
1 76.67m 1455 m 43.90 m 50.0 % Fi :Filar

Sd : Sciana dzialowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtualna siatka obliczeniowa

§  :Wirtualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O : Okno

D : Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sq przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 14/37
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Obiekt HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja © NOWY SACZ FPXF LIGHTING
Numer projektu 2017-01-020

Data 26.01 2017

3 Pomieszczenie 2
3.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 2

3.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

Typ Nr\Producent

PXF 2017
2 42  Nr zamoéwienia 1 PX2063885
1| Nazwa oprawy . FLASH NEW LED XW 135W 4000K
Q Zrédia o$wietlenia: - 5 x LED /2800 Im

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiegaé od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - meu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 13/37
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Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja : NOWY SACZ F pXF L|GHTING
Numer projektu 1 2017-01-020

Data : 26.01.2017

3 Pomieszczenie 2

3.2 Skroét wynikéw, Pomieszczenie 2
3.2.1 Podglad wynik6éw, Obszar oceny 1,

[m]
A T h T 0 j
-5
-10
. . - _1 5
20
| -25
ot "-30
|35
-40
= — L?.,. il
100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbic¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw. 8.00m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumieri $w. zrédet 588000 Im
Moc catkowita 5670.0 W
Moc na powierzchnig 2.76 Wim2(2052.54 m2)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Eér: 240 Ix
Emin 103 Ix
Emin/ES$r 043
UGR (6.5H 6.9H) <=29.8
Pozycja 0.00m
Gléwne powierzchnie Esr: Uo
m 1.5 (Sufit) 42 Ix 0.58
m 1.1 (Sciana) 54 Ix 0.40
m 1.2 (Sciana) 78 Ix 0.27
m 1.3 (Sciana) 56 Ix 0.39
m 1.4 (Sciana) 77 Ix 027

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogq odbiegac od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Rehox1 Strona 12/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

3 Pomieszczenie 2

3.1 Opis, Pomieszczenie 2

3.1.1 Plan pomieszczenia

40

. HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
. NOWY SACZ
: 2017-01-020
1 26.01.2017

FPXF LIGHTING

2 136.57 m
3 135.57 m
4 88.92 m

Podtoga

Sufi

Wysoko$¢ pomieszcz

Ptaszczyzna robocza

1455 m
58 45 m
58.45 m

9.00 m
0.00m

4665 m
4390 m
46.65 m

50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0%
70.0 %

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiegat od rzeczywistosci

Relux1

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Strona 11/37




Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

41

: HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
: NOWY SACZ

: 2017-01-020

: 26.01.2017

3 Pomieszczenie 2

3.1 Opis, Pomieszczenie 2

3.1.1 Plan pomieszczenia

FPXF LIGHTING

Sciana

(m]
0 -

-5

-10 -

15 - ' ' "

-20

-25 |

|
I

-40

10 15 20 25 30

X y Dlugosc Wsp6l. odbicia
88.92 m 1435 m 4410m 50.0 %

35

Obiekty

Fi :Filar

8d : Sciana dziatowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtualna siatka obliczeniowa

$  :Wirtualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O :Okno

D : Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relw

Strona 10/37
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Obiekt © HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja . NOWY SACZ FPXF LIGHT"\IG
Numer projektu : 2017-01-020

Data . 26.01.2017

2 Pomieszczenie 1

2.2 Skrot wynikéw, Pomieszczenie 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

Typ Nr\Producent

PXF 2017
2 42  Nrzamoéwienia PX2063885
| = Nazwa oprawy FLASH NEW LED XW 135W 4000K
——— ! 7rédta oéwietlenia: * 5 x LED /2800 Im

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953
Relux1 Strona 9/37




Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja . NOWY SACZ

Numer projektu © 2017-01-020

Data : 26.01.2017

2 Pomieszczenie 1

43

2.2 Skrét wynikéw, Pomieszczenie 1

2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1,

100
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane og6ine

Uzyty algorytm obliczen

[m]

Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ plaszczyzny opraw osw.

Wspdlcz. utrzymania

Catkowity strumien Sw. Zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie

Obszar oceny 1

Es$r:

Emin

Emin/E$r

UGR (6.5H 6.9H)
Pozycja

Gtoéwne powierzchnie
m 1.5 (Sufit)

m 1.1 (Sciana)

m 1.2 (Sciana)

m 1.3 (Sciana)

m 1.4 (Sciana)

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

241 Ix

105 Ix

044

<=29.8

0.00 m

Esr:

43 Ix
77 Ix
53 Ix
77 Ix
56 Ix

FPXF LIGHTING

$rednia ilo$¢ odbic¢
0.00m

8.00m

0.80

588000 Im
5670.0 W
2.77 W/m2(2047.66 m2)

Uo

0.48
0.23
0.35

0.34

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki s3 przyblizone i moga odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Relux1

Strona 8/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Pomieszczenie 1

2.1 Opis, Pomieszczenie 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

. HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
: NOWY SACZ

. 2017-01-020

. 26.01.2017

EPXF LIGHTING

2 76.31 m
3 29.67m
4 29.67 m
Podioga
Sufi

Wysokos¢ pomieszcz
Ptaszczyzna robocza

58.45 m
58.45 m
1455 m

9.00 m
0.00m

4390 m
46.64 m
4390 m

50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Prajekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiega¢ od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - meu@pxf.pl - tel: 519 180 953

Reluxi

Strona 7/37
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Obiekt : HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja : NOWY SACZ

Numer projektu : 2017-01-020

Data 1 26.01.2017

2 Pomieszczenie 1

21 Opis, Pomieszczenie 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

FPXF LIGHTING

20 -

15 . . . .

10 -

Sciana X y Diugosc Wsp6l. odbicia
1 76.31 m 1455 m 4664 m 50.0 %

40 45
1:500

Obiekty

Fi : Filar

Sd : Sciana dziatowa

Pr : Dodatkowa powierzchnia robocza
m :Wirtualna siatka obliczeniowa

$ :Wirtualna siatka obliczeniowa

Ob : Obraz

O :Okno

D : Drzwi

Mb : Meble

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiegac od rzeczywisto$ci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf.p! - tel: 519 180 953

Relux1

Strona 6/37




Obiekt . HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2
Instalacja . NOWY SACZ

Numer projektu . 2017-01-020

Data . 26.012017

1 Dane oprawy

EPXF LIGHTING

1.3 PXF 2017, FIBRA LED IP66 1272mm 1x 4000K (PX2040157)

1.3.1 Arkusz danych

Produkt: PXF 2017

PX2040157 FIBRA LED IP86 1272mm 1x 4000K
Dane oprawy

Obliczenia kosztow : 100%
Skuteczno&é swietina © 1329 ImwW
Klasyfikacja . 93.7% 16.3%
CIE Flux Codes . 44749194100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)

C0/C90 . 26617227
Uktad zaptonowy :

Moc oprawy 3w

Dlugosc © 1272 mm
Szerokosé : 95 mm
Wysokos¢ : 110 mm

Wyposazenie

llo§€

Oznaczenie

Kolor

Strum §w.
Oddawanie koloréw

1

LED 5630
4000
4120 Im

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiega¢ od rzeczywistosci

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf pl - tel: 519 180 853

Relux1

Strona 5/37
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Obiekt HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

Instalacja NOWY SACZ lT- pXF LIGHT|NG
Numer projektu 2017-01-020

Data 26.01 2017

1 Dane oprawy

1.2 TM,iTECH M5 NM (38_NM)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: TM

38 NM ITECH M5 NM

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 100% llosé 1
Skutecznosé swietina ©128.38 ImW Oznaczenie Integral
Klasyfikacja . 99.8% 10.2% module 2xLED
CIE Flux Codes : 457795100100 Kolor 5700
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Strum. éw. 4751m
C0/C90 © 320/320 Oddawanie kolorow 70
Uktad zaplonowy :

Moc oprawy . 3TW

Dlugo$é © 170 mm

Szerokosé © 170 mm

Wysokosc : 65 mm

Projekt nie jest ofertg, przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg odbiegaé od rzeczywistosci
PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf pl - tel: 519 180 953
Reluxi Strona 4/37




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. HALA REZERW MATERIALOWYCH nr2

48

NOWY SACZ
2017-01-020

. 26.01.2017

1 Dane oprawy
1.1 PXF 2017, FLASH NEW LED XW 135W 4000K (PX2063885)
1.1.1 Arkusz danych

EPXE LIGHTING

Produkt: PXF 2017

PX2063885 FLASH NEW LED XW 135W 4000K

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow 100% llosé
Slkuteczno$é swietlna 103.7 ImW Oznaczenie
Klasyfikacja 100.0% 10.0% Kolor

CIE Flux Codes 73 92 99 100 100 Strum. sw.
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Oddawanie koloréw
C0/C90 1 297/297

Uklad zaptonowy :

Moc oprawy 135 W

Dlugosé 610 mm

Szeroko$é 130 mm

Wysokosé 110 mm

/ o\

4000
2800 Im
89

Projekt nie jest oferta, przedstawione wyniki sg przyblizone i moga odbiegaé od rzeczywistosci

Relw

PXF Lighting - MARCIN CUPRJAN - mcu@pxf pl - tel: 519 180 953

Strona 3/37
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2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm? dla gniazd
jednofazowych 230V 16A, a dla gniazd sitowych 400V, przewodem YDY 5x2,5 mm’ (YDY
5x4mm? dla gniazd 63A). Przewody nalezy ukladaé¢ w rurkach ochronnych natynkowo.

2.5. Instalacja urzadzen technologicznych i innych odbioréw.

Instalacje przylgczenia urzadzen technologicznych wykonano z zastosowaniem
wypustow kablowych jednofazowych z zastosowaniem kabli i przewodow trzyzylowych z
zyla ochronng PE oraz dla wypustow silowych z zastosowaniem kabli pigciozylowych z zyla
ochronng PE. Instalacja urzadzen technologicznych obejmuje zasilanie:

- nagrzewnic gazowych

- centralki detekcji gazu

- gniazd zewnetrznych przy wybranych wejsciach do magazynow

- zasilania docelowych bram segmentowych mechanicznych majacych zastapi¢ istniejace
wrota

- wentylatorow dachowych na hali 1 oraz 3

- wentylatorow wymuszajacych ruch powietrza cieplego zalegajacego w goérnej czesci
magazynu na dot (9 szt. projektowanych wentylatorow HTB-150N wraz z regulatorami

predkosci).

Podlgczenie urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z ich Dokumentacjg

Techniczno-Ruchowa.

2.6. Uwagi koncowe.
Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:
1. szybkie wylaczenie napigcia,
2. wylaczniki réznicowo-pradowe,
3. polaczenia wyro6wnawcze glowne (wykorzystanie uziomu otokowego instalacji
odgromowe;j),
4. Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania budynku wylacznikiem p.poz zlokalizowanym przy

wejsciu do budynku
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Wszystkie czgs$ci przewodzace dostgpne, miedzy innymi styki ochronne gniazd
wtyczkowych, nalezy podiaczyé do przewodu ochronnego ,,PE”. Dla budynku
zaprojektowano uktad sieciowy ,,TN-C-S”.

Obwody nalezy zabezpieczyé wylacznikami réznicowo-pradowymi 30mA. Szybkie
wylaczenie napiecia bedzie realizowane przy pomocy wylacznikéw instalacyjnych oraz
wylacznikéw roznicowo-pragdowych. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W budynku projektuje si¢ wykonanie ochrony przed przepieciami. W tym celu nalezy
w rozdzielniach poszczegdlnych magazynéw zainstalowac ochronniki klasy C.
Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ odgromowsg. Podczas prac nalezy przewody
odprowadzajace (drut FeZn) ulozy¢ w rurze RL18 — tak aby znalazl si¢ on w warstwie
styropianu planowanego docieplenia magazynu. Polgczenie przewodoéw odprowadzajacych z
przewodami uziemiajgcymi (bednarka) wykona¢ w zlaczach kontrolnych umiejscowionych na
docelowej elewacji obiektu. Zigcze kontrolne powinno mieé co najmniej dwie $ruby
zaciskowe M6 lub jedng M10. Laczenia zwoddéw nalezy wykonaé przy pomocy zlacz
srubowych. Powierzchni¢ zlgcza oraz laczonych przewoddw nalezy oczyscié, a po zakreceniu
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjag przez posmarowanie wazeling bezkwasowa lub
pomalowanie.

W magazynach nalezy zainstalowaé stanowiska wyposazone w przeno$ne latarki

akumulatorowe (2 kpl. Na magazyn przy przeciwsobnych wejsciach).

—
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3. OBLICZENIA:

1. Obliczenie mocy szczytowej dla tablic magazynowych.

e TEI - tablica gldéwna magazynu nr.1 — zasilana ze zlgcza ,,ZK” — zasilajaca poszczegélne
obwody oswietlenia, sity, gniazd, magazynu 1)
PSZCZ = lSkW

1,=2282-1254<] =404<1,

[ s kXt 1640 40
145 145

Dobrano zabezpieczenie TE1 w zlgczu 40A (Bezpieczniki mocy WT-1/T 40A gG 500V
120kA) oraz kabel zasilajacy YKY 5x16mm?2 (obcigzalnosé pradowa Idd=98A).

o TE2 - tablica gléwna magazynu nr.2 — zasilana ze zlacza ,,ZK”— zasilajagca poszczegdlne
obwody o$wietlenia, sily, gniazd, magazynu 2)

P =12kW

szcz

1,=18,251254<1 =324<1,

S k.x1, 16%32
1,45 1,45

Dobrano zabezpieczenie TE1 w ztgczu 32A (Bezpieczniki mocy WT-1/T 32A gG 500V

120kA) oraz kabel zasilajagcy YKY Sx16mm?2 (obcigzalnos¢ pradowa Idd=98A).

=35,314

e TE3 - tablica gtbwna magazynu nr.3 — zasilana ze zlacza ,,ZK” — zasilajaca poszczegdlne
obwody oswietlenia, sily, gniazd, magazynu 3)

P =15kW

1,=2282.1254<1 =404<1,

/> k,xI, 1,6x40

U145 1,45
Dobrano zabezpieczenie TE1 w zlaczu 40A (Bezpieczniki mocy WT-1/T 40A gG 500V

120kA) oraz kabel zasilajacy YKY 5x16mm?2 (obcigzalnos¢ pragdowa Idd=98A).

= 44144
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2. Obliczenie spadku napiecia od stacji trafo do zlacza:

Odleglos¢ TR od ZK-1: 135m, kabel YAKY 4x95mm?2
Warunki spadku napigcia:
Linia <5%

Obliczenie spadku napiecia:
_100-(72400-135)
~ 3495400400

oU% =1,89%

Warunek spetniony

3. Obliczenie spadku napigcia od zlacza do najdalszego obwodu:

Odlegtos¢ TR od ZK-1: 135m, kabel YAKY 4x95mm?2
Odlegtos¢ ZK-1 od ZK-11: 155m, kabel YAKY 4x95mm?2
Odleglos¢ ZK-11 od TE3: 3m, kabel YKY 5x16mm?2
Odlegtos¢ TE3 od TE3-13: 50m, kabel YDY 3x2,5mm2

Warunki spadku napiecia:

Linia <3%

Obliczenie spadku napigcia:

_100-(36400-155)+ 100-(15000-3) N 200-(1200-50) s
34-95-400-400 55-16-400-400 55-2,5-230-230

%

7%

Warunek spetniony

4. Obliczenie warunkow ochrony przeciwporazeniowej dla gniazda zabezpieczonego w

TE3 wylacznikiem nadmiarowo pradowym B16A. Transformator zasilajacy 200kVA.

Linia 1. Odleglo$¢ ZK-11 od TE3: 3m, kabel YKY 5x16mm?2
Linia 2. Odleglto$¢ TE3 od TE3-13: 50m, kabel YDY 3x2,5mm?2
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R, =R, + Ry +2R; + 2R, + Ry + Ryspey + Ry + Ry = 0,000077 40,0126 + 2 x 0,0003 x 135
+2x0,0003x155+2x0,00178x3+2x0,00741x 50 = 0,94Q2
X, =X, +X,=0,0377+0,028 = 0,0657Q2
Z, =+/R: + X2 =,/0,8836 +0,004316 ~ 0,942
0,8-230
70,942

=1954

Jako zabezpieczenie w TE3 stosowane sg wylaczniki nadmiarowo pradowe B16A, dla
ktorych:

I1,=16-5=804
1,<1,
Z,-1,=17536V <230V

Wymagany przekrdj kabla dla warunkow zwarciowych dla wylgcznika B16A:

2
s>1. |4 =L-‘/3Oﬂ=0,72mm2 <<2.5mm?2
rV 1 76V 1

4. OPRACOWANIE RYSUNKOWE:

Rys.1. Rzut magazyn6éw — instalacja o$wietlenia i gniazd
Rys.2. Schemat tablicy TE1

Rys.3. Elewacja tablicy TE1

Rys.4. Schemat tablicy TE2

Rys.5. Elewacja tablicy TE2

Rys.6. Schemat tablicy TE3

Rys.7. Elewacja tablicy TE3

Rys.8. Schemat i elewacja tablicy TE1’

Rys.9. Schemat i elewacja tablicy TE3’

Rys.10. Schemat ideowy sterowania o$wietleniem z wykorzystaniem przyciskow, przekaznika
bistabilnego oraz stycznika

Rys.11. Schemat projektowanych zigczy kablowych
Rys.12. Schemat ideowy zasilania tablic magazynowych
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Informacja
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Obiekt: MAGAZYNNR 2

Instalacje elektryczne wewngtrzne

Adres: 33-340 STARY SACZ, UL. WEGIERSKA 12
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

Temat: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Inwestor AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Opracowanie: mgr inz. Piotr Pawlak
mgr in3, Pt - ek

atla

Nowy Sacz, luty 2017r
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych:

2.

- sprawdzenie atestow materiatéw ( kable, osprzet el.)
- utozenie rur ochronnych

- utozenie przewodow

- zabudowa rozdzielni elektrycznych

- montaz osprz¢tu elektrycznego

- sprawdzenie jakos$ci wykonania

- pomiary i proby

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dzialki sa zabudowane, czg¢$ciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna
WN, NN, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna,).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegolowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegéInosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci:

wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 metra oraz wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m,

NIE WYSTEPUIJE

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,

NIE WYSTEPUIJE

roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemyslowych,

NIE WYSTEPUJE

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokos$ciowych,

NIE WYSTEPUIJE

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
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PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU
BUDOWY.

- 50 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,
NIE WYSTEPUIJE
- 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,
NIE WYSTEPUIJE
- 150 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE
g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pi¢trzenia
powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUIJE
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUIJE

4.2.4.2.Szczegélowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2

b)

b)

ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepuja dzialanie substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
azbest,

NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegélowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, stwarzajacych zagroZenie promieniowaniem
jonizujacym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyslu energii atomowej,

NIE WYSTEPUIJE

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow,

NIE WYSTEPUIJE

4.4 Szczegélowy zakres robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia
lub czynnych linii komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

NIE WYSTEPUIJE

budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUIJE



d)

a)

b)

<)
d)
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- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sieé¢ trakcyjna i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUIJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUIJE

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,

NIE WYSTEPUIJE

4.5. Robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoni¢cia pracownikéw:

roboty prowadzone z wody lub pod woda,

NIE WYSTEPUJE

montaz elementéw konstrukeyjnych, obiektow mostowych,

NIE WYSTEPUJE

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia

powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

4.6. Rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
NIE WYSTEPUIJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUIJE
4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk,
NIE WYSTEPUIJE
4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych,
NIE WYSTEPUIJE
4.9. Robdt budowlanych wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiéorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw,
NIE WYSTEPUIJE
4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich
elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy,
szalowanie, ukladanie rur, osadzenie studni, zasypywanie wykopéw) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajac szybkg ewakuacje na wpadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Brak szczegélnego zagrozenia.

e Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

e Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialéw i elementéw z przejsé¢ dojs¢,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

e Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

e Punkt przeciwpozarowy: podre¢czne srodki przeciwpozarowe, woda,

e  Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o

telefonach alarmowych.



