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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej budynku
magazynowego ARM w Starym Sgczu

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy do
dokumentacji technicznej okreslajacy zakres prac montazowych, wykonania
pomiaréw i prob ruchowych oraz przeprowadzenia odbioréw roboét elektrycznych dla
zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia nastgpujacych
robét podczas budowy obiektu

Wykonanie zasilania placu budowy

Wykonanie linii kablowych dla zasilania tablic elektrycznych z istniejgcego
ZK+SP

Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

Wykonanie rurarzu dla przewodéw, wykonanie gtéwnych tras kablowych
Wykonanie okablowania dla poszczegélnych obwodow

Montaz pozostatego osprzetu

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa

Wykonanie pomiardw instalacji
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.
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1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
rob6t z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacii
obowigzujacej przy wykonywaniu prac elektrycznych, dokonywania wpisow w
dzienniku budowy, uzgadniania sposobu wykonania prac oraz ewentualnych prac
dodatkowych z Inspektorem nadzoru i Przedstawiciela Inwestora.

2. Materiaty

1. Jako$¢ materiatow, elementdéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byc
zgodna z wymaganiami norm podstawowych (PN lub BN), a w przypadku braku
norm — z wymaganiami okreslonymi w Swiadectwie ST.

2. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyroboéw
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii Instytutu Techniki Budowlane;.

3. W przypadku gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dia materiatow,
elementéw i wyrobow lub wymagania takie podano w sposéb ogélnikowy, dopuszcza
sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem
(inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy.

4. Materialy i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do
wymagarn projektu, mozna przyjmowaé na budowe za pisemng zgodg inwestora lub
jego upetnomocnionego przedstawiciela, a w przypadkach watpliwych po
uzgodnieniu z projektantem.

5. Kazdy przyjmowany na budowie materiat, element lub konstrukcja powinny miec
zas$wiadczenie o jakosci wydane na podstawie norm panstwowych (PN lub BN), albo
$wiadectwa dopuszczenia danego materiatu, elementu lub konstrukgji do stosowania
w budownictwie. Jezeli z materiatow, elementdw lub konstrukcji, dostarczonych na
budowe na podstawie norm panstwowych, moga sie wydziela¢ do powietrza
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia, to w ,zaswiadczeniu o jakosci' powinno by¢ zamieszczone stwierdzenie o
dokonaniu oceny sanitarno-higienicznej przez Painstwowy Zaktad Higieny.

6. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach,
elementach i konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczaine,
albo w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do ich jako$ci lub mogacych miec
wplyw na bezpieczenstwo i jako§¢ wykonywanych robét, nalezy podda¢ materiaty,
elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie
okreslonym przez projektanta lub kierownika budowy.

7. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez WWykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem
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8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé¢ zgodnie 2z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sg:

» kable energetyczne, sygnatowe i sterownicze,
» szafy sterownicze z wyposazeniem

> oprawy oswietlenia

» osprzet pozostaty

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zzrodia wytwarzania
materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie urzadzen.

Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, wszelkie zmiany
materiatdw nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy Inwestorowi  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie:

» spawarka wirujgca o pradzie 300-500A
» elektronarzedzia reczne
> przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych i odbiorczych.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci

przewozonych materiatow. Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewniaé
-4-
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prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowsg. Materialy bedg
sktadowane w poblizu wbudowania. Transport poziomy — reczny. Transport pionowy
— wyciggiem i dzwigiem.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy transporcie materiatow

Przy transporcie recznym nalezy przestrzegaé nastepujgcych norm udzwigu:

e jeden pracownik moze przenosi¢ przedmioty o nastepujgcym najwiekszym
ciezarze:

- mezczyzna - do 50 kg,

- kobieta do 20 kg - (dorywczo 30 kg),
e po schodach Ilub pochylniach na wysoko$¢é ponad 4 m przez jednego
mezczyzne nie moga byé ciezsze niz 30 kg,
¢ maksymalny ciezar przypadajacy na | mezczyzne przy przenoszeniu ciezarow
zespotowo moze wynosié:

- 50 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odlegto$¢ przenoszenia nie przekracza
25 m,

- 45 kg, gdy praca ma charakter dorywczy, a odlegtos¢ przenoszenia przekracza 25
m lub gdy praca ma charakter staty a odlegto$¢ nie przekracza 25 m,

e jednemu pracownikowi wolno przenosi¢ materialy ciekte o wiasciwosciach
szkodliwych dla zdrowia jezeli ich ciezar tgcznie z opakowaniem nie
przekracza 25 kg,

e miodocianych wolno zatrudniaé przy przenoszeniu, podnoszeniu i
przesuwaniu ciezaréw, jezeli czynnoéci te wchodzg w zakres nauki zawodu i
nie przekraczajg 1/3 czasu ich pracy, z wyjgtkiem prac zatadowczo-
wytadowczych i przetaczania takich ciezaréw jak np. beczki, bale, kloce itp.
oraz przewozenia ciezarow srodkami transportu wewnetrznego o napedzie
mechanicznym.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢é przewozone z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci, zastrzezonych przez
producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury
elektrycznej, urzadzen i szaf zasilajgco-sterowniczych nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powiok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

» samochdd dostawczy do 0,9 T
» samochdd skrzyniowy do 5 T
» przyczepa skrzyniowa 3,5 T
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> przyczepa do przewozenia kabli.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca nie bedacy osobg fizyczng, jest obowigzany do
ustanowienia kierownika budowy na wykonanie lub przebudowe budynkow, obiektow
inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu
robot, jezeli sg dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych robét
specjalistycznych, do kierowania, ktérymi sg wymagane kwalifikacje fachowe w innej
specjalnosci techniczno-budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest
ustanowienie kierownika robét w danej specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo
dotyczy inspektorow nadzoru budowlanego. Jezeli przedmiotem umowy jest
wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca robo6t (generalny
wykonawca) jest. gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektéw i robot wykonywanych na tym terenie, a w szczegélnosci jest on
obowigzany do:

- koordynowania robot podwykonawcow,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowedo,
- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalania i utrzymywania porzadku,

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna
budowy odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie
tablicy nie jest wymagane dla inwestorow bedacych osobami fizycznymi,
wykonujgcych roboty poza granicami administracyjnymi miast. Kierownik budowy
powinien przez caly okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ te dokumenty
uprawnionym organom na miejscu budowy. Wiasciwy organ moze zazadac zmiany
kierownika budowy lub kierownika robét, jezeli osoby te nie posiadajg kwalifikacji
fachowych, nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze by¢ powodem
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego,
mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub nieszcze$liwego wypadku. Wymaga
to protokolarnego stwierdzenia przez wiasciwy organ. Osoby petnigce nadzor
techniczny oraz nadzér autorski majg obowigzek powiadomié niezwtocznie wtasciwy
organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robét budowlanych
niezgodnos$ciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub wykonanie
robét w sposéb mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. W
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zawiadomieniu skierowanym do wtasciwego organu powinno by¢ okreslone, na czym
polega nieprawidiowo$¢ Ilub niezgodnosé wykonywanych robdt. Wykonawca
(podwykonawca) jest obowigzany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwa lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu
przed awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robdt stanowi wpis do
dziennika  budowy dokonywany przez  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego, wykonawcy lub nadzoru budowlanego.

Zagospodarowanie  elektroenergetyczne terenu  budowy i  rozbiorki,
zapewniajace skuteczng ochrone przeciwporazeniowa wymaga aby:

— napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V
pradu przemiennego lub 60 V pradu statego,

— gniazda  wtyczkowe byly  zabezpieczone  wytacznikami  ochronnymi
réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik
powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych, typ wytgcznika
roznicowopradowego — ,A” lub ,B”) albo zasilane indywidualnie z transformatora
separacyjnego lub napieciem nie przekraczajagcym napigcia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale,

— do zasilania budowy i rozbiorki byt stosowany ukiad sieci TN-S,

— sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

— preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikow,
narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz
ustaleniami z Inwestorem.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace
prace przygotowawcze:

» prace rozbiérkowe i demontazowe, doprowadzenie zasilania dla celéw
budowy, prace z okablowaniem zewnetrznym

> dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

» wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot,

5.1.2. Polaczenie elektryczne przewodoéw

» powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i
podkiadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i
wygtadzié.

> zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtoka

metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami

chemicznymi i szlifowa¢ pastag polerska.

powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyé przed korozja.

potgczenia nalezy wykona¢ jako skrecane zaciskami instalacyjnymi.

$ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg

metaliczng

Y V V
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5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow
izolacyjnych, aparatdéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i
urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.

Dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.1.5. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
probnym uruchomieniem poszczegoéinych linii, instalacji, urzadzen.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét elektrycznych

5.2.1. Wykonanie prac

Wykonywanie robo6t powinno by¢ oparte na wytycznych organizacji robét - na
roboczo ustalonych przez Kierownika Budowy. Wytyczne takie Kierownik Budowy
uzgadnia z gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. W przypadku, gdy
pewne rodzaje robét nie moga, lub nie wymagajg wspétpracy z ogéinymi wytyczny-
mi organizacji robot, okoliczno$¢ taka Kierownik Budowy uzgadnia tylko z osobami
zainteresowanymi. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych
rodzajow robét Kierownik Budowy (Robét) uwzglednia.

- Warunki jednoczesnego wykonywania dwoch lub kilku rodzajéw robét na odcinkach
przylegajacych do siebie w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom, lub
mozliwosci powstawania szkéd w réwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych
odcinkach.

- Warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach, lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot.

- Potrzebie zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw, lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Prace montazowe rozdzielni oraz instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych wykonac¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu montazu nalezy
przeprowadzi¢ pomiary i ogledziny oraz stwierdzic¢:
- ze instalacje odpowiadajg wymaganiom okreslonym w normach i przepisach
budowy urzgdzen elektrycznych,
- zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczna,
- odpowiadajg warunkom ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,
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- zapewniajg wiasciwe natezenie i rGwnomierne oswietlenie.

5.2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne wykonaé¢ w uktadzie zasilania TN-C-S, 5-przewodowy. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania, dla
oswietlenia i gniazd wtykowych — wytaczniki réznicowopradowe.

5.2.3. Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowac ,plan bioz” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA zdnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterendéw (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).

Zasady bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen elektrycznych

Przytaczenie narzedzia elektrycznego podczas prac budowlanych nastepuje przez
wtozenie wtyczki do gniazda wtykowego, zabezpieczonego bezpiecznikami
topikowymi. Warunki panujgce na budowie sg uwazane jako szczegOlnie
niebezpieczne pod wzgledem mozliwosci porazenia pradem elektrycznym. Dlatego
narzedzia elektryczne stosowane w pracach budowlanych, powinny by¢ zaopatrzone
w izolacje ochronng, zwigzang konstrukcyjnie z elektrycznymi czeSciami narzedzia.
Ze wzgledu na konieczno$é podwyzszenia stopnia bezpieczenstwa od porazenia,
przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych nakazujg stosowanie
dodatkowych $rodkdéw ochrony, do ktérych naleza m. in. zerowanie, uziemienie
ochronne, wyfaczniki ochronne, mate napiecie. Rodzaj stosowanego zabezpieczenia
dodatkowego zalezy od przyjetego systemu instalacji na placu budowy. Zerowanie
polega na metalicznym potaczeniu korpusu narzedzia z uziemionym przewodem
zerowym sieci elektryczne;.

Uziemienie ochronne polega na metalicznym potfaczeniu korpusu narzedzia z
uziomem, tj. metalowym przedmiotem, stykajgcym sie z gruntem. Postugiwanie sie
narzedziami zasilanymi napieciem do 24 V jest najbardziej skutecznym sposobem
zabezpieczenia przed porazeniem. Dlatego narzedzia elektryczne, a szczegolnie
pracujgce w warunkach wilgotnych, wewnatrz zbiornikow stalowych, przy
konstrukcjach metalowych powinny by¢ dostosowane do tzw. matego napiecia, tj. do
24 V. Kazde narzedzie z napedem elektrycznym jest zaliczone do odpowiedniej klasy
ochrony przeciwporazeniowej. Narzedzi zaliczonych do klasy 0 i 01 nie wolno
stosowac na placu budowy. Narzedzia klasy | posiadajg instalacje robocza, zacisk
ochronny, przewdd zasilajgcy z zytg ochronng, oraz wtyczke z zaciskiem ochronnym.
Narzedzia te moga by¢ stosowane lecz wymagajg przytaczenia do systemu
zerowania, uziemiania ochronnego lub wylgcznikéw ochronnych. Narzedzia klasy |l
posiadajg izolacje podwojna lub wzmocniong i nie sg zaopatrzone w zacisk
ochronny. Narzedzia tej klasy (majg one na tabliczce znamionowej specjalny znak w
postaci kwadratu wpisanego w kwadrat) nie wymagaja zadnej dodatkowej ochrony.
Narzedzia klasy Ill sg przystosowane do napiecia 24 V i nie wymagajg zastosowania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Kazde narzedzie elektryczne powinno by¢
prawidtowo eksploatowane, gdyz od tego zalezy w duzej mierze bezpieczenstwo ich
obstugi. Szczegdlna uwaga powinna by¢ zwrécona na zabezpieczenie narzedzia i
przewodow zasilajgcych przed uszkodzeniami. Kazde narzedzie elektryczne powinno
by¢ nie rzadziej niz co miesigc poddawane fachowemu przegladowi potaczonemu z
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pomiarem skutecznosci izolacji. Przed kazdym uzyciem - zaréwno narzedzie jak i
przewod zasilajgcy wraz z wtykiem powinny by¢ sprawdzone czy nie wykazujg
uszkodzen. Nie wolno uzywaé narzedzi elektrycznych wykazujgcych jakiekolwiek
uszkodzenia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk
wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtodci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym

15 kV,

- 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym
30 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV;

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

6. Odbior i przyjmowanie materiatow i wyrobéw do montazu

Przyjecie materiatow, (w tym rowniez elementéw konstrukcji i urzadzen) do
zabudowania powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem.
Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych sporzadzajgc na ta okolicznosc
stosowng notatke, w ktorej stwierdza, ze dostarczone materiaty i urzadzenia sg
zgodne z certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci wystawiong przez ich dostawce.
Materiaty kierowane do zabudowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw.
Materiaty lub urzadzenia o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach niz podano
w projekcie - mozna stosowa¢ na budowie za pisemna zgoda projektanta i inwestora.
Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie
uzywane) Materialy uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemnag zgoda
Inwestora. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji
stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwo$ci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)
innych producentéw pod warunkiem: - spefniania tych samych wiasciwosci
technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparaturge i
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (1EC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm. normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
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¢ wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w  obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

7. Roboty instalacyjno-montazowe.

Demontaze.,

Przy demontazach istniejgcych instalacji elektrycznych i urzadzen nalezy okresli¢
zakres tego demontazu i zakres ten uzgodni¢ z kierownikiem budowy. Instalacje lub
urzadzenia elektryczne skierowane do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez
ich trwate odtgczenie od zrodta napiecia.

Trasowanie dla nowych lub rozbudowywanych instalacji, lub systemow.

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa oraz rysunki.
Wytyczenie tras powinno by¢ wykonane przez kierownika branzowych robét. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy w rozwigzaniami przyjetymi na rysunkach, sprawdzajac,
czy w terenie, lub na obiekcie nie nastgpity zmiany mogace wptynac¢ na koniecznosc
zmiany zaprojektowanej trasy okablowania. Trasa okablowania powinna przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
pionowych i poziomych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze przewidziane do utozenia na nich okablowania bez wzgledu
na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementow
konstrukcyjnych budynku) w sposdb trwaty uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.
Obwody okablowania przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do
wysokosci 1,2 m przed przypadkowym uszkodzeniem. Pozostate przejscia
instalacyjne przebiegajgce przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te powinny posiada¢ odpornosc
ogniowg takg jak przegrody, w ktorych sa wykonane.

Weigganie przewodow.

Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury ostonowe, lub koryta. Konce rur lub
koryt powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi a nawet tulejowane. Zabrania sie
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ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami. Wcigganie przewodow nalezy
wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewodéw, ktére pdzniej zostana
uzyte w instalaciji.

tgczenie przewodow.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja fabrycznie wyprowadzone na
zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato oméwione w
projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem, lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia a w szczegolnosci nalezy
przestrzegaé promienia giecia dla danego rodzaju przewodu. Do danego zacisku
nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie - do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sag przytaczone za pomoca
oczek -pomiedzy oczkiem a nakretkg, oraz miedzy oczkami powinny znajdowac sie
przektadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposoéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych wielodrutowych powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami, lub ocynowane.

Montaz aparatury i osprzetu.

Sprzet i aparature nalezy montowa¢ do podioza w sposéb trwaly, zapewniajacy
mocne i bezpieczne je-go osadzenie.

Przytgczanie odbiornikow.

Miejsca potaczen zyt z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do
odbiornikow statych, zamocowanych do podfoza i nie ulegajacych zadnym
przesunieciom. Przytagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na
drgania o duzej amplitudzie, lub przystosowane do przesunie¢ i przemieszczen.
Przytaczenia te nalezy wykonywac: przewodami gietkimi izolowanymi wielozytowymi,
przewodami gietkimi jednozytowymi w rurach elastycznych, przewodami gietkimi
izolowanymi wielozytowymi w rurach elastycznych. Przewody wychodzgce z rur
powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem izolacji. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne doprowadzane przewody
musza by¢ chronione. W sytuacji wymagajgcej uzywania Srodkoéw utatwiajgcych
wprowadzanie przewodéw do rur ochronnych nalezy zastosowac obojetny smar
silikonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw bazie kwasdw, zasad i wody ze wzgledu
na ich aktywno$¢ chemiczna. Potgczenia lutowane szczegdlnie przy zarabianiu tgczy
elektroakustycznych zaleca sie wykonywac przy uzyciu stacji lutowniczej ze
stabilizowang temperaturg lutowania. Uzywa¢ wytgcznie topnikéw do elektroniki
precyzyjnej typu LC-60, LC-62 lub ich katalogowych odpowiednikow. Po wykonaniu
potaczen lutowanych nalezy przeprowadzi¢ kontrole toréw sygnatowych.

Uziemienia i potgczenia wyrbwnawcze.

Materiaty stosowane do instalacji powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
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- Przewo6d ochronny powinien mie¢ izolacje barwy zéttozielone;.

- Gote druty, linki, lub tasmy przeznaczone do wykonania przewodéw ochronnych
powinny by¢ dostarczone w kregach bez zataman, lub innych uszkodzen
mechanicznych. Prety i ksztattowniki powinny byé dostarczone w odcinkach prostych
o dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pograzane nie mniejszej
niz 3 m.

- Inne materiaty (8ruby, nakretki, podktadki sprezyste) powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg. Powtoki ochronne nie powinny zwiekszaé rezystancji potgczen.

- Przewody ochronne i wyréwnawcze nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewodow
skrajnych (fazowych). Przewdd ochronny w miejscach potaczen powinien mieé
dtugos¢ wiekszg niz przewody skrajne.

- Przewody gote nie powinny stykaé¢ sie z materiatami palnymi. Nie nalezy ich
stosowaé w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem, oraz w pomieszczeniach, w
ktorych znajdujg sie pyly tatwopalne.

- W przypadku zmiany kierunku ukfadania - promien zgiecia nie powinien by¢é
mniejszy od 5-krotnego wymiaru przewodu ($rednicy, lub boku w ptaszczyznie
giecia).

- Przewody uzioméw roboczych i ochronnych nalezy izolowa¢ od siebie.

Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyé wszystkie metalowe czesci konstrukcji
budynku, uziemien, przewody neutralne, oraz wszystkie wprowadzone do budynku
przewody uziemiajace potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Przewody ochronne nalezy tgczy¢é jako potgczenie state; przerwanie takiego
potaczenia nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Przewody z gotej linki
nalezy faczy¢ na zaktadke przy uzyciu, co najmniej dwéch objemek dwusrubowych.
Diugosc¢ zakfadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Przewody z gotego drutu
nalezy taczy¢ na zakfadke potgczeniem $Srubowym lub spawanym o dtugosci co
najmniej 10 cm. Potgczenia $rubowe powinny by¢ wykonane Srubami o $rednicy, co
najmniej M10 i odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Ponad nakretke powinny
wystawaé przynajmniej dwa zwoje gwintu Sruby. Nakretke nalezy odpowiednio
mocno dokreci¢ zabezpieczy¢ podkiadkg sprezysts.

7.1. Kontrola i badania w trakcie robét

zgodno$ci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu

kompletnosci wyposazenia
poprawnos$ci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen

YV VYV VVYY

7.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakornczeniu roboét nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, a
takze zgodnosci faz, jak rowniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé obowigzujagce badania rozdzielnic.
Wyniki badan i pomiaréw nalezy podaé w protokotach.
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8. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest:

Szt opraw oswietlenia, skrzynek i kaset sterowniczych, wytacznikéw, tacznikow,
gniazd wtykowych, odgateznikéw, uchwytéow uziemiajacych, uzioméw rurowych na
podstawie pomiaru w terenie

M ulozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i
ochronnych, ptaskownika i preta FeZn, na podstawie pomiaru w terenie

Kpl! ztaczy kablowych, rozdzielnic, kasetonow, centralek, odgromnikéw na podstawie
pomiaru na budowie

9. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych

9.1. Odbiér miedzy operacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
robét majgcych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

wykonanie i montaz konstrukcji,

ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen
ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
ustawienie rozdzielnicy,

obwody zewnetrzne gtbwne i pomocnicze,

instalacje oswietleniowe, iinne.

9.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz
elementow urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢é montazu oraz
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

¢ instalacji wtynkowych i podtynkowych,
e sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

9.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA BADAN ODBIORCZYCH

1. Komisja powinna sktada¢ sie z 3 oséb znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym przez Polskie Normy
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2. Wykonawca instalacji przedktada komisji protokoly z ogledzin i badan instalacji,

3. Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokotow badan i préb
stan faktyczny wykonania instalaciji

4. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania arkusza PN-IEC 60364-5-523.

5. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania zeszytu 9 PBUE obowiazujg tylko w zakresie
dopuszczalnego spadku napiecia.

6. W Tablicy 2 w pkt. 2.9., wymagania arkusza PN-IEC-), wyniki badan wpisuje sie
identycznie jak w Tabeli 1 pkt. 1.2.
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PROTOKOL

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) .... .......oiuiiiiiiiiiinnnnn .

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . . . DO. .. ...
4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogéiny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogdélny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - ogéiny wynik: DODATNI/ UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogélny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekaza¢ do eksploatacii.
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Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot

Instalacje Elektryczne

TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

ObIEKE .« o oot e e e e e
Badania przeprowadzono w okresieod . . . ........... dO wm s e w9 e R
Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidiowoéci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
) porazeniem prgdem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UJEMNA
12 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed pozarem | PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
' i przed skutkami cieplnymi. PN- IEC 60364-4-482 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-523 DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidiowosci doboru przewoddéw do | PN- |[EC 60364-4-43
’ obcigzalnosci pradowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
Sprawdzenie prawidiowosci doboru i nastawienia PN- IEC 60364-4-473
1.4 urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych PN- IEC 60364-5-51
' PN- |IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- |IEC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
) odpowiednich urzadzen odtgczajgcych. PN- IEC 60364-5-537 UJEMNA
16 Sprawdzenie prawidiowosci doboru urzgdzen i PN- |[EC 60364-03 DODATNIA
' $rodkéw ochrony od wplywéw zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidiowosci oznaczenia przewodéw | PN- |IEC 60364-5-54 DODATNIA
) neutralnych i ochronnych. PN-90/E-05023 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
S . ) . PN-89/E-05028
prawdzenie prawidtowego i wymaganego PN-78/E-01245
1.8 | umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub
innych podobnych informaciji PN-87/E-01200
' PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidiowego i kompletnego DODATNIA
1.9 oznaczenia obwodow bezpiecznikdw, tgcznikow, PN- IEC 60364-5-51
zaciskow itp. UJEMNA
PN-86/E-06291 DODATNIA
1.10 | Sprawdzenie poprawnosci potgczen przewodow. PN-75/E-06300
PN-82/E-06290 UJEMNA
111 Sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego | PN-93/E-05009/51 DODATNIA
) ich wygodnag obstuge i konserwacie. PN-91/E-05009/03 UJEMNA

Ogolny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkéw Komisji:
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Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot

Instalacje Elektryczne

TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

Badania przeprowadzono w okresieod . . ............ AOus s wam s won s o sr o s
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie ciggltosci przewoddw DODATNIA
2.1 |ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych |PN- |[EC 60364-6-61-612.2
potaczen wyrébwnawczych UJEMNA
: . N . DODATNIA
2.2 | Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej. PN- IEC 60364-6-61-612.3 UJEMNA
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od | PN- IEC 60364-6-61-612.4 | DODATNIA
' siebie obwodow. PN- IEC 60364-6-61-612.5 | UJEMNA
: . . PN- IEC 60364-6-61-612.5 | DODATNIA
2.4 | Pomiar rezystancji $cian i podtdg. UJEMNA
PN- IEC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia -413.1.3 UJEMNA
' zasilania.
-413.1.4
-413.1.5
I - DODATNIA
2.6 |Sprawdzenie biegunowosci. PN- IEC 60364-6-61-612.7 UJEMNA
. - : DODATNIA
2.7 | Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. PN-88/E-04300-2.12 UJEMNA
. . . . DODATNIA
2.8 |Przeprowadzenie prob dziatania. PN- IEC 60364-6-61-612.9 UJEMNA
. . Préby zawieszone do wynik jak w
29 CS:izrallrv]vd;?nle ochrony przed skutkami czasu ukazania sie zalecen | Tabl.1
pinym. IEC pkt.1.2.
2 10 | Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub | 5\ \Ec 60364-4-45 DODATNIA
zanikiem napiecia. UJEMNA

Ogdlny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY. Podpisy cztonkow Komisji:
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10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa
robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét:

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

> roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw

zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz
transport na miejsce wbudowania

wykonanie rob6t montazowych

wykonanie podtaczenia urzadzen

zarobienie i podtgczenie kabli i przewodéw jedno- i wielozytowych,
oznakowanie kabili,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
miedzy innymi:

pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiary elektryczne obwodu

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

pomiary impedancji petli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych

pomiary natezenia oswietlenia

proéby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdélnych urzadzen, o ile
jest to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

wykonanie pomiarow, odbioréw,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia roboét, prace porzadkowe.

VVVVYVYYVY YV V V

YVVVYVVYVYVY

Y Vv

Wykaz robét :

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45314300-4 Kfadzenie kabli

45311100-0 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

10.45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NN~
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11. Przepisy zwiagzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu
Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

11. Normy i przepisy

PN-IEC 60364-4-41 Wieloarkuszowa norma. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

2. | PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
3. | PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
4. | PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
5. | PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robét rozbidérkowych.
6. | PN-88/E-08400/10 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne
w czasie eksploataciji.
7. | PN-E-04700:2000 Urzgdzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
8. | Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636
9. | Ustawa o Normalizacji z 12 wrze$nia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)
10. | Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz.
70)
11. | Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu
Miar (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)
12. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89,
poz. 1126)
13. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz.
348 inr 158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)
14. | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002r. nr 75, poz. 690)

15.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
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28 03 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniﬂoba
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

16.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 1992r. nr 92, poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

17.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

18.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w
sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

19.

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U.z1999r. nr 80, poz. 912)

20.

Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie
wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia.
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