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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /STWIORB/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku
administracyjnym Skladnicy ARM w Komorowie przy ul. Rézanhskiej 88, gmina Ostrow
Mazowiecka - dz. nr 1723.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgceqo:
Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45,

00-844 Warszawa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz obiektow i urzadzen tej
instalacji. W zakres robét wchodza:

— demontaz istniejgcej instalacji c.o.,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie montazu grzejnikéw,

- wykonanie montazu armatury,

- wykonanie préby szczelnosci instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

— kontrola jakosci,

—  préby cisnieniowe,

— odbiory koncowe.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Do prac towarzyszgcych i tymczasowych nalezy zaliczy¢:
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatdw urzgdzen,
- wykonanie przeku¢ lub przewiertow przez Sciany dla przeprowadzenia elementow
instalaciji,
- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robo6t zgodnie z wymogami bhp i ppoz,
— uprzatniecie terenu budowy,
— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi wyspecyfikowanymi w pkt. 10.

urzgdzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu ,ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robOt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania tere4 nu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w
opracowaniu projektu o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

1. Inwestor;

2. Inspektor Nadzoru Budowlanego;

3. Projektant;

4. Kierownik Budowy lub Kierownik Robdét.

Inwestor _organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajgcy uprawnienia do:

* projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

» kierowania robotami budowlanymi ,

» sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski);

» sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej
lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki
i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszej] STWIORB jest mowa 0:

* wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamOwienie na wykonanie
inwestycji, robo6t lub remontow;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktorych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki lub
remontu.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy" - wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega _obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Cisnienie dyspozycyjne — réznica cisnienia w danym punkcie systemu cieptowniczego
pomiedzy cisnieniem w rurociggu zasilajgcym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych.

Centralne _ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczeh otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeh za pomocg czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacja ogrzewcza wodna — instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych
przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi oraz
innymi urzgdzeniami (grzejnikami, nagrzewnicami) oddzielonymi zaworami od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeh
wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie probne instalacji — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji (podczas kragzenia
czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone z zadnym jej punkcie.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca (kierownik budowy/robét) jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIORB, Polskimi Normami oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz z
obowigzujgcymi przepisami BHP zgodnie z art. 21a ustawy [1].

STWIORB zawiera rozwigzania techniczne systeméw w budynku oparte na obliczeniach i
koordynacji. Opis i rysunki stuzg jako wytyczne uwzgledniajgce mozliwosé wykonania.
Podczas realizacji wszystkie prace wskazane w ofercie powinny by¢ prowadzone
jednoczesnie z pozostalymi robotami niezbednymi dla zapewnienia dziatania
przedsiewziecia.

Materiaty i systemy wyszczegdlnione na rysunkach i w opisach mogg by¢ zastgpione
rownowaznymi. Kazda zmiana musi by¢é zaaprobowana przez Zamawiajgcego lub jego
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reprezentanta. Za materiat rownowazny uwaza sie taki, ktéry spetnia wszystkie wymagania
techniczne oraz prawne.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie zadania, jakie maja by¢ wykonane oraz narzedzia,
instrumenty pomiarowe, rusztowania i inne elementy niezbedne do prawidiowego
prowadzenia prac, prace i materialy nie wymienione w niniejszym opisie konieczne do
zakonczenia prac.

Prowadzacy roboty jest zobowigzany do koordynacji prac podwykonawcéw i dotrzymywania
zalozonych harmonogramow. Prowadzacy prace jest zobowigzany réwniez do sprawdzenia,
czy instalacje, wszelkie urzgdzenia i inne elementy wspotpracujg z innym wyposazeniem
obiektu i czy ich usytuowanie zapewnia fatwy i wygodny do nich dostep.

Wszystkie dokumenty, ktére prowadzacy prace jest zobowigzany przekazac¢ klientowi
powinny by¢ w jezyku polskim.

1.7. DOKUMENTY ODBIOROWE

Dokumentacja wymagana do odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

* Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawce z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie budowy.

* Dziennik Budowy (kopia).

» Protokoty odbioréw czesciowych (roboty zanikajgce) lub stosowne zapisy w Dzienniku
Budowy.

« Swiadectwa jakosci i atesty zastosowanych materiatéw, protokoly dopuszczenia
stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczna, oceny higieniczne
PZH itp.

* Instrukcje uzytkowania i obstugi w j. polskim dostarczone przez producenta lub
wykonawce na kazde urzgdzenie.

» Gwarancje producentéw na zamontowane indywidualne urzadzenia lub ich zespoty.

* Oswiadczenie Kierownika Budowy o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robot
zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i umowa oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu porzgdku terenu budowy i sgsiedztwa (w razie korzystania z niego).

» Dokumentacja techniczno — ruchowa i gwarancyjna wszystkich urzgdzen zwigzanych
z instalacja.

» Protokét z prébnego ruchu urzadzen (72 godz.) — dla instalacji ogrzewczej na gorgco

» Protokoty prob i sprawdzen szczelnosci ptukania, ewentualnie trawienia i dezynfekcji
instalacji z wynikiem pozytywnym.

» Protokoty kontroli technicznej w trakcie montazu i przy robotach zanikajgcych, a w
szczegolnosci:

- kwalifikacja spawaczy,
— ochrona korozyjna,
— izolacja cieptochronna.

» Protokoty prob hydraulicznych na ci$nienie zgodne z dokumentacjg techniczna.

» Protokdt préb na gorgco.

» Protokét z uruchomienia i regulacji instalaciji.

* Wszystkie niezbedne dokumenty dotyczgce urzgdzen podlegajgcych Urzedowi
Dozoru Technicznego.

1.8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE STOSOWANIA URZADZEN

Wszystkie urzgdzenia powinny mie¢ $wiadectwa zezwalajgce na ich uzywanie na terytorium
Polski.

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢ produktami fabrycznie nowymi, modelami
ostatnio wyprodukowanymi, nie uszkodzonymi, nigdy wczes$niej nie uzywanymi oraz
produktami wysokiej jakosci. Wszystkie materialy tatwo dostepne w Polsce powinny byc¢
uzywane jak najczesciej, ze wzgledu na fatwiejszg konserwacje oraz uzytkowanie w
przysztosci. Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny by¢ przetestowane.
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1.9. SZKOLENIA PRACOWNIKOW OBStUGI KLIENTA

Po zakonczeniu prac prowadzgcy wykona w trzech egzemplarzach instrukcje dla
pracownikéw obstugi technicznej zaktadu, oraz przeprowadzi szkolenia dla nich.

Przekazane instrukcje obstugi powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy instalacji wigczajac
dziatanie, konserwacje, czyszczenie, naprawy, regulacje itp.

1.10. NADZOR | OBSLUGA

Umowa na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania powinna zawiera¢ darmowg obstuge
urzadzen w czasie okresu gwarancji.

1.11. DOKUMENTACJA

1.11.1. Dokumentacja przetargowa.
Stajgcy do przetargu powinien do swojej dokumentacji przetargowej dotgczy¢:
— potwierdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow i urzadzen z projektem
przetargowym,
— dane katalogowe gtbwnych urzgdzeh.

1.11.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotuje w trzech egzemplarzach
dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja ta powinna by¢ w jezyku polskim i powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu.

1.11.3.Instrukcje obstugi

Po zakohczeniu rob6t montazowych wykonawca przygotuje trzy egzemplarze instrukcji
obstugi dla poszczegdlnych systemow w jezyku polskim.
Instrukcje powinny by¢ przekazane klientowi w trzech zestawach. Instrukcje powinny
zawierac:

— Opis systemu,

— Liste gtownych dostawcow i podwykonawcdw wraz z ich adresami,

- Woykazy materiatéw i zwigzane z nimi katalogi,

— Harmonogram utrzymania i serwisu,

- Harmonogram napraw,

— Spis czesci zamiennych.
Wstepne instrukcje powinny by¢ oddane klientowi co najmniej miesigc przed odbiorem
koncowym.

1.12. TESTY | REGULACJE

1.12.1.Informacje ogdlne

Nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji centralnego ogrzewania, a protokot z niej powinien
zostac¢ sporzgdzony przed koncowg inspekcjg zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Instalacji. Reprezentanci Zamawiajgcego maja mie¢ zagwarantowana mozliwos¢ brania
udziatu we wszystkich testach

1.12.2.Ruroci agi

Regulacja, testy i sprawdzanie powinny by¢ zaplanowane z wyprzedzeniem. Wszystkie
systemy rurociggéw powinny by¢ przetestowane na cisnienie 1.5 razy wieksze od cisnienia
roboczego, w czasie jednej godziny z dopuszczalnym spadkiem cisnienia na poziomie 0.5%.
Wszystkie rurociggi powinny by¢ przeptukane dwukrotnie wodg zanim zostang uruchomione.
Cate powietrze powinno by¢ usuniete z systemu. Zamawiajgcy powinien by¢ informowany na
tydzien przed przeprowadzeniem testéw cisnieniowych w celu przygotowania sie do ich
odbioru.

Do testow mozna stosowac tylko urzgdzenia z odpowiednimi certyfikatami. Manometry
muszg miec¢ klase doktadnosci co najmniej 1.6 i tarcze o srednicy minimum 100mm.

Testy cisnieniowe powinny by¢ wykonane przed zatozeniem izolacji rur.
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Zakazuije sie oproznia¢ instalacje centralnego ogrzewania, za wyjatkiem sytuacji awaryjnych.
Zawory spustowe powinny by¢ wyposazone w ztgczki do weza.

1.13. ZNAKOWANIE

1.13.1.Informacje ogdlne

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania liste tabliczek
znakujgcych zanim zacznie oznakowywanie. Wszystkie oznakowania powinny byé w jezyku
polskim. Wszystkie elementy powinny by¢ opisane na plastikowych grawerowanych
tablicach, ktére bedg przykrecone albo zawieszone na odpowiednich elementach.
Oznakowanie powinno by¢ ujednolicone i opisane w sposéb czytelny umozliwiajgcy w tatwy
sposob identyfikacje urzadzenia lub elementu.

1.13.2.Ruroci agi

Oznakowanie powinno by¢ wykonane na zaworach, filtrach, pompach, itp. Tabliczki
znamionowe powinny by¢ wykonane z laminowanego plastiku z trwatym, wygrawerowanym,
czarnym tekstem na biatym tle. Tabliczki zaworéw powinny byé przymocowane tancuchami.
Znakowanie powinno by¢ wykonane literami o wysokosci 12mm. Oznakowanie zaworow
powinno zawiera¢ numer identyfikacyjny, ktéry powinien odpowiada¢ numerowi w
dotgczonym protokole. Oznakowania nie powinny znajdowac¢ sie na pokrywach lub im
podobnych czesciach, z ktérych mozna bytoby je usungé. Plastikowe tabliczki nie mogg by¢
umieszczone na powierzchniach, ktérych temperatura przekracza +60°C.

Oznaczenie rurociggéw powinny by¢ umieszczane:

- Co 10 m wewnatrz budynkow,

- 0.3 m od Sciany, dachu lub przejscia rurociggu przez przegrode,

- W jednym miejscu na poziomym odgatezieniu,

- W jednym miejscu powyzej zaworu odcinajgcego na pionie. W przypadku, gdy
odlegtos¢ w pionie od zaworu odcinajgcego jest wieksza niz 10 m nalezy wykonac¢
dodatkowe oznakowanie,

— Nie dopuszcza sie znakowania na zaworach lub innej armaturze,

— Dopuszcza sie wykonywanie oznaczen na kolanach, gdy sg one umieszczone w
dobrze widocznym miejscu.

1.14. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWIORB.

1.15. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spoteczno$ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.16. OCHRONA WLASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.17. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZED MIOTEM
ZAMOWIENIA.

Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
Grupa robot
45.3 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot
45.33 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robo6t
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Stosowane materiaty powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, _e dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za regionalny wyréb budowlany.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior

techniczny materialdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.2. RUROCIAGI STALOWE

2.2.1. Klasyfikacja ruroci ggow
Rurociggi pod wzgledem cisnienia i temperatury majg by¢ zgodnie z PN-92/M-34-31 i
odpowiada¢ czwartej klasie jakosci wykonania to jest cisnienie maksymalne 1,6MPa i
temperatura maksymalna 200°C.

2.2.2. Materialy.

Rurociggi powinny by¢ wykonane z materiatow zgodnych z projektem i normami.

Materiaty rur i ksztaltek 4 klasy jakosci wykonania powinny posiadaé certyfikaty. Materiaty
powinny by¢ oznakowane zgodnie z standardami i wskazéwkami producenta.

Nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu, materiat R35, zgodnie z PN-80/H-74219 i PN-84/H-
74220.

Kolana krétkie — R = 1.5 DN; ze stali R35, zgodnie z KER-83/2.01; PN 80/H-74219

2.2.3. ARMATURA

Armature nalezy instalowa¢ zgodnie ze wskaz6éwkami producenta, zwracajgc uwage na
umozliwienie fatwego dostepu w trakcie ubytkowania. Armature nalezy montowac zgodnie z
wymaganym kierunkiem przeptywu czynnika. Przed zainstalowaniem poszczegoélne
elementy powinny by¢ sprawdzone, na stanowisku do testowania. Zawory powinny sie fatwo
otwierac i zamykac¢. W zakresie Srednic DN 15 — 50 stosowac nalezy potgczenia gwintowane
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roztgczne za pomocg srubunkdéw lub holendrow natomiast w zakresie powyzej DN 50
potgczenia kotnierzowe

2.2.4. Zawory odcinaj ace

Nalezy stosowac¢ zawory kulowe z kulg ze stali nierdzewnej.

Dla srednic DN15 — 50 nalezy stosowac¢ zawory odcinajgce , kulowe, gwintowane, mosiezne
0°C - 100°C, 1.0MPa, z dzwignig aluminiowg, medium woda.

Dla srednic w zakresie DN50 — DN125 stosowac zawory odcinajgce, motylowe, kotnierzowe
0°C - 100°C, 1.6MPa z napedem recznym dzwigniowym, medium woda, kadiub Zeliwny,
mozliwe dowolne potozenie robocze bez koniecznosci konserwacii.

Dla srednic powyzej DN125 nalezy stosowac¢ zawory odcinajgce, motylowe, kotnierzowe 0°C
- 100°C, 1.6MPa z napedem recznym przektadnia slimakowa, medium woda, kadtub zeliwny,
mozliwe dowolne potozenie robocze bez koniecznosci konserwaciji.

2.2.5. Automatyczne odpowietrzniki.

W najwyzszych punktach instalacji wody grzewczej, dla odprowadzenia powietrza z
instalacji, stosowac nalezy automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym oraz kulowym
zaworem odcinajgcym DN15, cisnienie hominalne 1.0 MPa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatdbw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez whlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wyroby pakowane w pudta lub klatki i wyroby luzem nalezy uktada¢ warstwami w srodkach
transportu, w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu. W przypadku wyrobow przewozonych luzem, podtoge, sciany czotowe i boczne
sSrodka transportu nalezy wytozy¢ do wysokosci tadunku warstwg wetny drzewnej, siana lub
stomy. Jednostki tadunkowe na paletach powinny by¢ ustawiane scisle obok siebie, a

STWIORB remontu instalacji c.0. w budynku admiagstinym Sktadnicy ARM w Listopad 2015
Komorowie przy ul. Riviskiej 88, gmina Ostréw Mazowiecka - dz. nr 1723.




11

ewentualne luzy wypetione. Do przewozu nalezy stosowaé kryte $rodki transportu,
zabezpieczajgce fadunek przed zamoknieciem. W przypadku jednoczesnego przewozu
réznych wyrobow nalezy umiesci¢ schemat zatadowania poszczegolnych rodzajéw wyrobow.

4.2. TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI RUROWYCH

Elementy te nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjami
transportu poszczegolnych producentéw tak, aby nie ulegly uszkodzeniu ani zniszczeniu.

4.3. GRZEJNIKI

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed instalacjg zlgcza montazowe rury musza by¢ wyczyszczone. Nie wolno uzywac rur
uszkodzonych. Rury powinny byé wyczyszczone w $rodku zanim zostang podigczone do
urzadzen (rdza, olej itp. zanieczyszczenia musza by¢ usuniete).

Po zakonczeniu prefabrykacji potgczenia muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem do
momentu, kiedy rury beda poditgczone do urzgdzen.

Wykonany rurocigg zanim zostanie podigczony do urzgdzenia powinien by¢ wyczyszczony
powietrzem lub woda.

Rurociggi musza by¢ prowadzone zgodnie z projektem na przygotowanych uprzednio
podporach i wieszakach.

Srednice rurociggéw powinny by¢ zgodne z projektem, liniowa tolerancja dtugosci, mierzona
miedzy potgczeniami, nie powinna przekracza¢ +3mm.
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5.3. POLACZENIA RUROCIAGOW

Rurociggi wody grzewczej nalezy taczy¢ przez spawanie od rozdzielaczy w kottowni (pompy
ciepta) do rozdzielaczy w garazu a do urzgdzen grzejnych poprzez zaciskanie. Przy montazu
armatury stosowac nalezy potgczenia gwintowane.

Przy podtaczaniu armatury nalezy stosowac¢ potgczenia skrecane do Srednicy DN65 oraz
kotnierzowe dla srednic powyzej DN65.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- elementy tgczone na gwint stozkowy musza by¢ utozone wspotosiowo,

- w elementach pracujgcych z uszczelnieniem dodatkowa powierzchnia uszczelnienia
musi by¢ prostopadta do osi rurociagu,

— dopuszczalna tolerancja prostopadtej odchyiki tgczonych powierzchni do osi
rurociggu wynosi 0,1 mm/200mm,

- zigcza powinny by¢ zacisniete kluczem dynamometrycznym lub innym
umozliwiajgcym regulowanie docisku do wartosci 20Nm. W czasie tgczenia na gwint
stozkowy zaleca sie uzywanie kitu uszczelniajgcego.

Dla potgczen kotnierzowych powinny by¢ przestrzegane nastepujgce reguty:

- uszczelniane powierzchnie powinny by¢ rownolegte do osi rurociggu. Tolerancja 0,5
mm na 1m. Powierzchnie kotnierzy musza by¢ rownolegte,

- uszczelniane powierzchnie powinny by¢ bez zadnych uszkodzen,

— jesli faczenie jest zlokalizowane na poziomym odcinku rurociggu, otwory na sruby w
kotnierzu powinny by¢ usytuowane po przekatnej do gtéwnej osi rurociggu.

Zanim potgczenia zostang wykonane, rurociagi powinny by¢ umiejscowione wspotosiowo.
Nie wolno korygowaé wspotosiowosci rurociggdéw przez potgczenie.

Potgczenia kotnierzowe powinny by¢ usytuowane w miejscach tatwo dostepnych.

Odstep pomiedzy kotnierzami nie powinien przekraczac¢ 1-2 mm.

Sruby w potgczeniach kotierzowych powinny byé dociggniete kluczem dynamometrycznym
albo innym, umozliwiajgcym regulowanie docisku, przyrzgdem.

Wszystkie sruby kotnierza powinny by¢ jednakowo dociggniete.

Zabrania sie :

- wykonywania potgczen kotnierzowych na kolanach;

- zostawiania otworéw w kotnierzu bez Srub.

Dla uziemienia potgczen kotnierzowych stosowac¢ nalezy podkfadki tgczgce (minimum 2
sztuki na kotnierz). Miejsca pod podkiadkami powinny by¢ czyszczone az do osiggniecia
metalicznego potysku.

5.4. POLACZENIA SPAWANE

Prace spawalnicze na rurociggach powinny by¢é prowadzone na podstawie aktualnych
przepiséw.
Przed rozpoczeciem spawania nalezy:
— sprawdzi¢ czy rura posiada atest;
— wyczys$ci¢ wnetrze rur sprezonym powietrzem;
— przygotowac krawedzie rur zgodnie z PN-69/M-69019;
— sprawdzi¢ czy rdznice w grubosci scian tgczonych rur nie sg wieksze niz 10% (w
odniesieniu do $cianki o wiekszej grubosci). Jesli réznica przekracza limit, koniec rury
0 grubszej sciance powinien by¢ sciety pod katem 15°.
Spawanie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego spawacza.
Potgczenia spoinowe i ewentualne procesy termiczne musza sie odbywaé zgodnie z
procedurami wykonawcy.
Podczas spawania zewnetrzna temperatura nie powinna byé nizsza niz 5°C a spawane
laczenie powinno byé¢ zabezpieczone przed szybkim stygnieciem. Jezeli miejsce spawania
jest chronione przed wplywami atmosferycznymi a spawane elementy sg nagrzane do
temperatury powyzej 0°C, spawanie moze mie¢ miejsce przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 0°C.
Nie zezwala sie na zadne z nizej wymienionych zniszczen spoin:
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— pekniecia na powierzchni zgrzewu lub w jego poblizu;

— kratery, dziury itp.;

— przerosniete spoiny, wieksze niz 30% grubosci sciany albo wieksze niz 3mm;

— stopienie wieksze niz 10% grubosci lub wieksze niz 1 mm;

— przemieszczenie scian o tej samej grubosci wieksze niz 15% grubosci $ciany.
Technologia spawania i materialtdw spawalniczych musi by¢ okreslona przez wykonawce i
przedstawiona inwestorowi do akceptacji.

W wypadku pojawienia sie watpliwosci co do jakosci wykonanych potgczeni spawanych
inspektor nadzoru moze zazgda¢ zbadania potgczenia metodami nieniszczgcymi.
Potgczenia, ktore zostaly ocenione jako zle powinny by ponownie przeswietlone po
poprawieniu. Tylko dwie poprawki (spawanie i procesy termiczne) kazdego potgczenia sg
dozwolone.

5.5. POLACZENIA RUR KAN THERM STEEL.

5.5.1. Obciecie rury.

Rure nalezy obcig¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego (przeciecie musi
by¢ pelne bez odlamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie
innych narzedzi pod warunkiem zachowania prostopadiosci ciecia i nie uszkodzenia
obcinanych krawedzi w formie wylaman, ubytkbw materiatu i innych deformacji przekroju
rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta
np. palnik, szlifierka katowa.

5.5.2. Fazowanie kraw edzi rury.

Uzywajac recznego fazownika nalezy sfazowac na zewnatrz i wewnatrz koncowke obcietej
rury, usungc¢ wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu.

5.5.3. Znaczenie gt eboko $ci wsuni ecia rury w ksztattk e.

Aby osiggng¢ wlasciwg wytrzymatos¢ potgczenia nalezy zachowaé odpowiednig gtebokosé
wsuniecia rury w ksztaltke. Uzywajgc recznego fazownika nalezy sfazowa¢ na zewnatrz i
wewnatrz koncowke obcietej rury, usung¢ wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ O-Ring w czasie
montazu. Po wsunieciu rury w ksztaltke do oporu zaznaczy¢ wymagang dtugos¢ wsuniecia w
rurze (lub w ksztaltce z bosym koncem) markerem. Po wykonaniu zaprasowywania
zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tu z przy krawedzi ksztaltki. Do wyznaczenia
gtebokosci wsuniecia bez pasowania z ksztaltkg stuzg rowniez specjalne szablony.

5.5.4. Kontrola.

Przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowa¢ obecnos¢ O-Ringu w ksztaitce, czy nie jest
uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkbw lub innych ostrych
ciat) mogacych spowodowac uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze
upewnic sie czy odlegtos¢ miedzy sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna.

5.5.5. Zamontowanie rury i zt aczki.

Przed wykonaniem zaprasowania rure halezy osiowo wsungé w zlgczke na oznaczong
gtebokosé¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejow, tluszczy i smaréw w
celu ulatwienia wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwor mydta —
zalecane w przypadku proby cisnieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku
jednoczesnego montazu wielu potgczen (na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki), przed
operacjg przed operacja zaprasowania kazdego kolejnego zigcza nalezy skontrolowaé
gtebokos¢ wsuniecia obserwujgc wykonane markerem znaczniki na rurze.

5.5.6. Zaprasowywanie zt gczek.

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ narzedzi. Zalecane
jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez System KAN Therm.
Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do srednicy wykonywanego
potaczenia. Szczeka prasujgca powinna by¢ zawsze zatozona na ztgczce w taki sposéb, aby
wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w ksztaltce
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(wypukta czes¢ ksztaltki). Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania odbywa sie
automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich§ przyczyn proces zaciskania
zostanie przerwany, potgczenie nalezy zdemontowac (wycig€) i wykonaé nowe w prawidtowy
sposob.

5.6. MONTAZ URZADZEN INSTALACJI C.O.

Grzejniki nalezy montowac¢ poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od
Sciany i od podfogi 10 cm.

Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do sciany uchwytami wedtug
katalogu grzejnikéw.

5.7. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI C.O.

Grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne na zasilaniu i powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych w projekcie wykonawczym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos$c¢ ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.8. MALOWANIE.

Wszystkie rury wody grzewczej musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ przygotowana do stopnia St3. Czyszczenie
powierzchni stalowych musi odpowiada¢ normie PN-ISO 8501-1. Ostre krawedzie powinny
by¢é wyokraglone. Potgczenia spawane powinny by¢ ciggle, oczyszczone z odpryskow
pospawalniczych a nastepnie wyréwnanie przez oszlifowanie. Powierzchnie do pokrycia
powinny byé suche i wolne od zanieczyszczeh, pozostatosci po spawaniu, kurzu, oleju,
tluszczu i rdzy. Do malowania nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz po uptywie 6 godzin od
zakonczenia oczyszczenia powierzchni.
Malowanie powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych malarzy. Przygotowanie
farby i odpowiednie metody malowania musza odpowiada¢ wskazéwkom producenta.
Zestaw malarski dla izolowanych rurociggow:

- 3 x farba ftalowo — silikonowa CEKOR R.
Zestaw malarski dla rurociggow nie izolowanych :

- 2 x farba ftalowo — silikonowa CEKOR R.

- 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania.
Warunki wykonania powtoki malarskiej:
Temperatura otoczenia podczas wykonywania prac malarskich nie powinna by¢ nizsza niz
5°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 80%. Farba moze byé
nakladana pedzlem, natryskiem pneumatycznym Ilub natryskiem bezpowietrznym. Do
malowania pedzlem, farby nie nalezy rozciencza¢. Do natrysku farbe nalezy rozcienczyc
rozcienczalnikiem do wyrobéw ftalowych ogdélnego stosowania.
Farba Cekor R wysycha w temperaturze otoczenia. W temperaturze 20°C farba schnie nie
dluzej niz 24 godz. W niskich temperaturach czas schniecia przediuza sie, nie wplywa to
jednak na jakos$¢ powtoki malarskie;j.
Wymagana grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90-120mikronéw.
Warunki bhp i p.poz.:
Farba Cekor R zawiera szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki. Wszystkie prace powinny byc¢
prowadzone w odziezy ochronnej, przy dobrej wentylacji. Nie dopuszcza sie przechowywania
zywnosci i ubran w pomieszczeniach, w ktdrych prowadzone sg roboty malarskie, a
szczegoblnie w poblizu stanowisk pracy.
W poblizu prowadzenia robot nalezy wprowadzi¢ zakaz wykonywania robét spawalniczych
oraz zakaz stosowania otwartego ognia.
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5.9. IZOLACJA.

Instalacje wody grzewczej nalezy dokfadnie izolowac tgcznie ze wszystkimi elementami
armatury oraz ich czesciami.

Wszystkie zawory powinny by¢ izolowane w taki sam sposoéb jak rury.

Rury przechodzgce przez $ciany, stropy itp. powinny by¢ izolowane (bez przerywania
izolacji). Do uszczelnienia przejs¢ nalezy stosowac silikon lub podobne materiaty
uszczelniajgce.

Zgodnie z przepisami BHP temperatura na powierzchni rury nie moze przekraczac +55°C.
Rury powinny by¢ zaizolowane po zakonczeniu préb cisnieniowych, zabezpieczeniu
antykorozyjnym i potwierdzeniu wyzej wymienionych prac w protokole. Powierzchnie
rurociggOw powinny byc¢ suche i czyste.

Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien
by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajgcy ognia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nad jakoscig wykonywanych robdt powinien czuwac Inspektor nadzoru inwestorskiego
zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane poprzez szczegétowy przeglad instalacii,
ktéry polega na sprawdzeniu, czy sg spethione wymagania w zakresie:

e zgodnosci wykonywanych robot montazowych, ich zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami technicznymi, zgodnosci z normami, instrukcjami i
zaleceniami Inspektora nadzoru z uwzglednieniem:

— zrbédta zasilania, rodzaje systemow instalacyjnych,

— rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw,

- typy, wielkosci i rozmieszczenie elementdéw funkcjonalnych i regulacyjnych,
— wykonanie izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych,

e zgodnosci zastosowania materiatdw i wyrobdw gotowych z odpowiednimi normami i
aprobatami technicznymi.

« jakosci wykonania rob6t montazowych z uwzglednieniem:

usytuowania, spadkéw, potgczen, kompensacji i mocowan przewodow,

przejscia przewodow przez przegrody budowlane i strefy pozarowe,

jakosci wykonanych powlok malarskich i antykorozyjnych jak: pokrycie,
przyczepnosé, ilos¢ warstw, grubos¢ poszczegdlnych warstw,

— -wysokosci ustawienia i dostepu do armatury.

7. OBMIAR ROBOT

* Ogolne zasady obmiaru robét powinny uwzglednia¢ zatozenia ogollne zawarte w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdlnych branz przywotanych w zalozeniach szczegdtowych KNR i ze
zwroceniem uwagi na warunki specjalne wyszczegolnione osobno w w/w KNR dla
wybranych robo6t i elementow robot.

» Jednostki obmiarowe: nalezy stosowac ogolnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogdlnej opisujgcej zakres i uklad
katalogbw KNR odpowiednich branz.

* Wyszczegolnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowag powinno byc¢
zgodne z kolejnoscig technologiczng wykonywania rob6t, podawac ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywac¢ podstawy wyceny — tabele,
kolumny KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczeg6towego opisu robét lub tez
zawiera¢ wprost szczegOtowy opis obejmujgcy wyszczegolnienie i opis czynnosci
sktadowych zwtaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania
niz te przywotane w katalogach lub gdy technologia wykonania robét okreslana jest
odrebnie przez producentéw lub dostawcéw np. urzgdzen, maszyn, materiatdw czy
komponentow.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie zakoniczone roboty nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem
do Dziennika Budowy do odbioru czesciowego (rob6t zanikowych) lub odbioru koricowego.
Przed przystgpieniem do witasciwych robd6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z projektem technicznym i niniejszg
instrukcja.
Przed przekazaniem rob6t nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng.
Badania odbiorcze instalacji centralnego ogrzewania, przeprowadzone po wykonaniu
instalacji, powinny obejmowac:

» sprawdzenie jakosci materiatléw i armatury,

» sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem,

» sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych,

» sprawdzenie szczelnosci instalacji,

» sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

* sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.
Przed przekazaniem roboét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng — préby szczelnosci,
badania hydrauliczne oraz ptukanie sieci.
Po przeprowadzonych odbiorach (czesciowych, koncowych), probach, badaniach itp. nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez uprawnione osoby. Na podstawie
badan powinien zosta¢ sporzgadzony protokot odbiorczy.
Wykonawca (kierownik budowy/rob6t) jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
powykonawczej zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane oraz przekazania
Inwestorowi nastepujgcych dokumentéw:

* aprobat technicznych zastosowanych wyrobéw budowlanych,

» certyfikatow (deklaracji) zgodnosci z PN lub certyfikatow CE,

» protokotéw préb i badan,

» instrukcji obstugi i eksploatacji elementéw i urzgdzen w jezyku polskim,

e gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

* Przyjmuje sie, ze podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na
podstawie dostepnych katalogéw: Katalogébw Nakladéw Rzeczowych (KNR),
Kosztorysowych Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy
(KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji wkasnych wykonawcy.

e Ustala sie, ze za cene jednostkowg przyjmuje sie cene wykonania danej roboty
obejmujgca koszty wynikajace z nakladéw bezposrednich odpowiednich katalogow
dla nastepujagcych skiladnikéw: R (robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S
(sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania robét) oraz narzutéw Kp (kosztéw
posrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).

e Cena jednostkowa powinna obejmowaé catoksztalt kosztéw zwigzanych z
wykonaniem rob6t opisanych dang pozycja kosztorysowg w szczegOlnosci z
uwzglednieniem wszelkich kosztow dodatkowych nie wyspecyfikowanych w
odnosnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii
realizacji robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — badania.
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1. Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Og0lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003

11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru w
terminie ustalonym. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
Zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomy wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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