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II. OBLICZENIA.

ll. CZESC GRAFICZNA.

Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania. skala 1:100
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.

Schemat podtgczenia grzejnikdw.

Schemat wigczenia przytgczy cieptowniczych.
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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego remontu inatgi c.0. w budynku
administracyjnym Sktadnicy ARM w Komorowie przy ®é&zanskiej 88, gmina Ostrow
Mazowiecka - dz. nr 1723

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.
2. Inwentaryzacja budynku;
3. Uzgodnienia z Inwestorem;
4. Obowigzujgce normy i przepisy;
- norma PN-EN 12831:2006 — ,Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego”,
- norma PN-82/B-02403 — , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
- norma PN-82/B-02402 — , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
- norma PN-91/B-02420 — ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
- norma PN-B-02421 — ,|zolacja cieplna rurociggow, armatury i urzagdzen”.

2. INWESTOR.
Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

3. OPIS OGOLNY.

3.1. Charakterystyka obiektu i zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie opracowanie nowej instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania w systemie KAN-Therm w zakresie:

- obliczen zapotrzebowania na ciepto z godnie z przeznaczeniem poszczegdélnych

pomieszczen,

- obliczen hydraulicznych, doboru s$rednic przewodéw i nastaw zaworow

termostatycznych,

- doboru grzejnikéw.

Budynek administracyjny jest budynkiem niepodpiwniczonym o wysokosci zabudowy -
jedna kondygnacja nadziemne w ktérych zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie warsztatowe, pomieszczenie porzgdkowe, garaze, WC, itp.

Proponuje sie rozprowadzenie przewoddéw instalacji c.0. w ukladzie poziomym
dwururowym. W energie cieplng na potrzeby c.o. budynek w chwili obecnej zasilany jest z
kottowni olej opatowy (parametry pracy 80/60) zlokalizowanej w znacznej odlegtosci od tego
budynku. Istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych
instalacyjnych tgczonych poprzez spawanie wraz z elementami grzejnymi w postaci
grzejnikow w wiekszosci z aluminiowych oraz zeliwnych nalezy zdemontowac. Docelowo
budynek zasilany bedzie z niekonwencjonalnego zrodta ciepta tj. pompy ciepta poprzez
rurowy wymiennik ciepta wpuszczony w pionowy odwiert wykonany na gtebokos¢ 50-100
metrow. Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako
wodng pompowg z rozdziatem gérnym dwururowym w ukitadzie zamknietym o parametrach
50/40°C.

3.2. Obliczenia.

3.2.1. Starty ciepta.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg normy PN-82/B-02402.

Temperatury zewnetrzne przyjeto wg normy PN-82/B-02403.

Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody budowlane -"U" wykonano
zgodnie z normg PN-EN ISO 6946.

Straty ciepta obliczono wg normy PN-EN 12831:2006.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku =21,74kW.
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Zapotrzebowanie ciepta na 1m?® kubatury wynosi 22,5 W/m?.

Obliczen tych dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego KAN-OZC na bazie
inwentaryzacji budynku.

Do projektu dotgczono obliczenia ogdlne.

3.2.2. Obliczenia hydrauliczne.

Obliczenia hydrauliczne, wynikajgce z nich $rednice przewodOw oraz wartosci nastaw
zaworow dokonano z wykorzystaniem programu komputerowego KAN-CO Graf na
podstawie inwentaryzacji budynku.

Strata ci$nienia w instalacji c.0. wynosi 18,50kPa.

Do wymuszenia przeptywu czynnika grzejnego na obiegu instalacji c.0. dobrano pompe
obiegowg co MAGNA 3 25-40, 230V, prod. Grundfos. W doborze pompy uwzgledniono
opory w rurociggach przylgcza cieplnego wykonanego w technologii rur preizolowanych
przez ktére zasilana bedzie instalacja centralnego ogrzewania. Przyjeto strate cisnienia w
rurociggach przylgcza cieplnego wynoszgcg 3,50kPa. Pompe ciepta zamontowa¢ w
pomieszczeniu kottowni (pompy ciepta) w budynku warsztatowo — socjalnym.

Do projektu dotgczono obliczenia ogdlne i wyniki nastaw zaworéw.

4. OPIS SZCZEGOLOWY.

4.1. Prowadzenie przewoddw.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako wodng pompowg z rozdzialem
gérnym dwururowym w uktadzie zamknietym o parametrach 50/40°C..

Przewody rozdzielcze z pomieszczenia garazu od rozdzielaczy prowadzone bedg za
posrednictwem przewodow prowadzonych po wierzchu $cian pod stropem budynku zgodnie
z czescig graficzng projektu. Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie
bedzie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez wpust zlokalizowany w pomieszczeniu
garazu. Do zaworéw wyposazonych w kroéce spustowe nalezy podigczyé wgz gumowy,
ktorego drugi koniec wyprowadzi¢ nad kratke wpustu.

Na przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do rozdzielaczy zlokalizowanych w
pomieszczeniu garazowym zaproponowano rury stalowe instalacyjne taczone przez
spawanie Na przewody doprowadzajgce czynnik grzejny od rozdzielaczy do elementéw
grzejnych zaproponowano rury i zlgczki systemu Kan Therm Steel ze stali o niskigj
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigca zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury Kan Therm Steel DN 18, DN 22, DN 28, DN 35, tgczone beda przy zastosowaniu
potgczen zaciskowych.

Rozdziat ciepta do aparatow grzewczych VOLCANO V20 przebiega¢ bedzie za
posrednictwem przewodow systemu Kan Therm Steel prowadzonych po wierzchu $cian pod
stropem budynku.

Rurociggi systemu Kan Therm Steel instalacji c.o. zaizolowa¢ termicznie otulinami
THERMAFLEX FRZ o grubosci 20mm. Miejsca styku izolacji wykonaé¢ oklejenie tasmg i
zastosowanie nitow.

Piony w kottowni zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi %' prostymi, przed ktorymi
nalezy zamontowac¢ zawory kulowe wraz z zaworami stopowymi %' typu AN77 723 prod.
AFRISO.

Przejscia przewodow systemu Kan Therm Steel przez przegrody konstrukcyjne i stropy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensije niz srednica przewodu.
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4.2. Materiaty.
4.2.1. Przewody.

Podejscia pod rozdzielacze w pomieszczeniu garazowym projektuje sie z rur
stalowych instalacyjnych tgczonych przez spawanie. Sie¢ rozdzielczg od rozdzielaczy i
podejscia do grzejnikbw oraz podejscia do aparatéw grzewczych projektuje sie z rur i
zlgczek systemu Kan Therm Steel ze stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkag
warstwg cynku stanowigca zabezpieczenie antykorozyjne przy zastosowaniu potgczen
zaciskowych.

4.2.2.Armatura.
4.2.2.1. Elementy grzejne.

Na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach czesci parterowej budynku zaprojektowano
stalowe ptytowe grzejniki PURMO Compact prod. Rettig Heating.

Na pokrycie strat ciepta w budynku w pomieszczeniach garazy zaprojektowano aparaty
grzewczo wentylacyjne VOLCANO V20 prod. EuroHeat z zaworami regulacyjnymi VM — 2
wraz z sitownikami AMV20 prod. Danfoss sterowane termostatem pokojowym Euroster
2000.

Doboru grzejnikbw dokonano na parametry instalacyjne. Ze wzgledu na zastosowanie
zaworéw termostatycznych wielkosci grzejnikow zwigkszono o 10%. Wielkosci grzejnikow
podano na rzucie, rozwinigciu instalacji oraz dotgczono do projektu.

4.2.2.2. Armatura regulacyjna.

Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na
zalozonym poziomie projektuje sie za pomocg zaworéw termostatycznych prostych z
nastawg wstepng, typ AV 6 firmy Oventrop a dla pomieszczen garazowych zaworami
regulacyjnymi VM — 2 prod. Danfoss sterowane termostatem pokojowym Euroster 2000.

4.2.2.3. Armatura odcinaj gca, odwadniaj gca i
odpowietrzaj aca.

Jako armature odcinajgcg proponuje sie zawory kulowe 640 z obustronnym gwintem
wewnetrznym, z dzwignig firmy COMAP.

Jako armature odcinajgcg do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych VOLCANO V20 proponuje
sie zawory kulowe 640 z obustronnym gwintem wewnetrznym firmy COMAP.

Jako armature rownowazacg cisnienie w aparatach grzewczo — wentylacyjnych proponuje
sie zawory z mozliwoscig odciecia oraz nastawg wstepng o niskim przeptywie, typ
BALLOREX DRV L DN 15 firmy MEIBES.

Odpowietrzenie instalacji zrealizowane bedzie poprzez odpowietrzniki przygrzejnikowe
bedace w wyposazeniu grzejnikbéw oraz za posrednictwem odpowietrznikdw automatycznych
prod. AFRISO.

4.2.2.4. Armatura przygrzejnikowa.

Na armature regulacyjng w pomieszczeniach utrzymujgcg temperature na zatozonym
poziomie zastosowano gtowice termostatyczne typu Uni XH firmy OVENTROP do grzejnikow
stalowych ptytowych PURMO prod. Rettig Heating z wbudowanym zaworem.

Przy grzejnikach stalowych plytowych PURMO Compact prod. Rettig Heating
zastosowac zawor termostatyczny prosty z nastawag wstepng typu AV 6 firmy OVENTROP z
gtowicag termostatyczng typu Uni XH firmy OVENTROP oraz zawor (Srubunek) grzejnikowy
powrotny prosty COMBI-3-P firmy OVENTROP z nastawg wstepng umozliwiajgcy odciecie
opréznienie i napetnienie grzejnika.
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Nastawy zaworéw i ich $rednice podano w czesci graficznej projektu na rzucie, rozwinieciu
instalacji oraz w formie tabelarycznej w czesci obliczeniowej opracowania.

4.3. lzolacja przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci instalacji przewody systemu Kan Therm
Steel biegngce w kottowni zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi termoizolacyjnymi PUR -
STEINONORM 300 grubosci 30mm. W pozostatych pomieszczeniach rurociggi systemu Kan
Therm Steel instalacji c.o0. zaizolowac termicznie otulinami THERMAFLEX PUR o grubosci
20mm.

5. Mocowanie przewodéw.

Zawieszenie instalacji c.o. wykona¢ w systemie firmy MEFA. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociggi montowa¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw
na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie jakichkolwiek
probleméw nalezy skontaktowac sie z firmg MEFA.

W miejscach montazu armatury nalezy dodatkowo wykona¢ mocowanie przewodu oraz
zapewni¢ mozliwos¢ demontazu poprzez zastosowanie potgczen roztgcznych z ksztattek
mosieznych lub miedzianych.

Punkty podpar¢ i uchwytow przewodow systemu Kan Therm Steel nalezy wykona¢ w
maksymalnych rozstawach jak nizej:

Srednica rury [mm] Odlegto $€ mocowa i [m]
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75

6. WSKAZOWKI WYKONAWCZE.

e przewody systemu Kan Therm Steel

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji
termicznej. Czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym,
potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowacé sie punkcie catkowitego
otwarcia. Na 24 godziny przed probg szczelnosci instalacji na zimno nalezy dokonaé
dodatkowych ogledzin.

Prébe szczelnosci instalacji na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie 0,6MPa. Przed
przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu, co najmniej 72
godzin.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzenh i trwatych odksztatceh.

7. UWAGI KONCOWE.

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano - montazowych" cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe", z ,Poradnikiem
projektanta” firmy KAN, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami, wytycznymi
producenta materiatdbw oraz warunkami BHP.

2. Wszystkie stosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci dopuszczenie do stosowania w budownictwie
lub aprobate techniczna.
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3. Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3 % umozliwiajacym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenia wykonac zgodnie z PN-91/B-02420.

4. Przy wszystkich przejsciach przez sciany, stropy oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury

ochronne i przejscia p. ppoz.

OPRACOWALI:
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Obliczenia
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str. 8

Czesé¢ graficzna
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