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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ" zostata opracowana
na podstawie:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pOzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:
1. Zakres robat.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie. Przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
4. Przewidywane inne zagrozenia.
5. Sposbéb instruktazu pracownikéw.

1. Zakres rob6t

Zakres robot obejmuje wykonanie demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
wraz z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wykaz istniej gcych obiektow.

Remont instalacji centralnego ogrzewania bedzie wykonany w budynku administracyjnym
Sktadnicy ARM w Komorowie przy ul. Rézanskiej 88, gmina Ostrow Mazowiecka - dz. nr
1723.

3. Zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagro  zenia
podczas realizacji robot budowlanych.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga
wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

— prace na wysokosci,

— prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

— upadki przedmiotéw z wysokosci,

— prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz, grzejniki, zawory,

— porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych  wykonawcoéw,
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

4. Sposob instrukta zu pracownikow.

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP". Ponadto dla pracownikéw powinien byc¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,
— okresli¢ sposbéb przechowywania i przemieszczania materialdw na terenie budowy.
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Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robo6t pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

prace na wysokosci wykonywa¢ z drabin przysciennych i rusztowan z zastosowaniem
paso szelek bezpieczenstwa,

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem 0séb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczyé daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow,

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang,

materialy budowlane oraz materialy pochodzgce z rozbiorki sktadowaé w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania,

prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pra cy:

niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédiem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
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d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materialdw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podj g€ stosowne srodki profilaktyczne maj gce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,Prawo budowlan e” z dnia 7 lipca 1994 r.
rozdziat 4 z poé zniejszymi zmianami, w oparciu o powy 2zszg informacj e jest
obowi gzany sporz adzié lub zapewni € sporz gdzenie, przed rozpocz eciem budowy,
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia /wg Rozporz gdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 ,W sprawie in formacji dotycz acej
bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze  nAstwa i ochrony zdrowia”.

OPRACOWAL
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