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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Remont drég wewnetrznych w Agenciji Rezerw Materiatowych, Skiadnica w Lubliricu.
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Opis techniczny

1.1 Dane ogdlne:
Remont drég wewnetrznych w Agencji Rezerw Materialowych, Skladnica w Lublincu

1.2 Cel opracowania i zakres

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania remontu drog w celu doprowadzenia do
wymagan jakie sg stawiane drogom wewnetrznym oraz poprawe bezpieczefistwa uzytkownikéw
drogi ruchu kolowego jak i pieszego, oraz poprawe funkcjonowania Agencji Rezerw

Materiatowych.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete sa wszystkie drogi wewnetrzne Agencji Rezerw Materialowych
wokot magazynéw od ul. Klonowej w Lublificu .

W zakres opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni drogi, poprawa odwodnienia, budowa

opasek i doj$¢ do magazynow, remont zjazdéw do magazynow oraz przejazdow szynowych.

1.3 Inwestor

Agencja Rezerw Materiatlowych
00-844 Warszawa, Grzybowska 45

1.4 Podstawa opracowania

- Umowa z Agencja Rezerw Materialowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane [Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 ze Zmianami]
- Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudzien 1994r [M.P Z
1995 nr 2 poz. 30]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marzec 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr
43, poz. 430]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202, p0z.2072]

- Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r [Dz. U. Nr 204, poz.
2086]

- Katalog typowych konstrukeji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac

Sadéw 04.2017 Strona 4



Bluro Projektéw Budowienych CADAM
Adam Pokrzywiec 42-286 Kos2gcin ul. Opietki 3a
tel. 808330841
NIP §75-171-92-93
e-mell pokrzywiec@poczia.anet.pl
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

uzytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389]

mgr inz, J mur
Uprawnian

do proj
bez ogranicze . drogowei
Nrewid. : SI/K/5817/PBD/15
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Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, normami i
wytycznymi do projektowania. Opracowanie zostalo wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami
wynikajacymiz prawa budowlanego i wpisanymi na list¢ czlonkéw wlasciwej izby

samorzgdu zawodowego.
1.5 Projektant

mgr inz. Jacek Malmur
42-700 Sad6w, ul.Powstancéw Slaskich 42a

lyhur
ne

mgr inz. Jace
Uprawnienia

do projek

bez ograniczer
Nrewid. : SL

. drogowei
17/PBDMF
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2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Stan istniejgcy
Przedmiotem opracowania jest Remont drog wewnetrznych w Agencji Rezerw Materialowych,
Skladnica w Lublincu

Na calej szerokosci i dtugosci nawierzchnia jezdni nie posiada parametréw technicznych ktére to
zapewnialyby komfortowe i bezpieczne uzytkowanie drog wewngtrznych. W nawierzchni
wystepuja liczne ubytki tworzace zastoiska wody, splyw wod odbywa sie powierzchniowo do
wpustéw deszczowych. Jezdnia obecnie posiada szerokos¢ w zaleznos$ci od odcinka 3,5m; 4,5m;
7,0m; 10,0m; 13,5m. Jezdnia posiada znieksztatcony profil podtuzny oraz przekréj poprzeczny,
wzdluz jezdni sa usytuowane wpusty deszczowe uszkodzone z ktorych jest brak odptywu wéd co
powoduje przy wigkszych deszczach nawadnianie korony drogi. Po opadach deszczu jest
utrudniony przejazd po istniejacej drodze ze wzgledu na zastoiska wody i duze ubytki w
nawierzchni. Ubytki w nawierzchni oraz znieksztatcony profil powoduje duze utrudnienie dla
roztadunku i zatadunku transportéw materiatéw. Drogi sa drogami wewnetrznymi stuzacymi do
ruchu pojazdéw ktore dojezdzaja do magazynow.

Przewidywane zmiany

-wykonanie nowej nawierzchni drogi
-wykonanie ustawienia nowego kraweznika
-wykonanie opasek przy magazynach
-remont istniejacych przykanalikow

-remont przejazdow dla pojazdéw szynowych

Rozbiorki

-rozebranie istniejacej nawierzchni drogi
-rozbidrka istniejacych zjazdow

-rozbidrka istniejacych przykanalikow
-rozbiodrka istniejacych przejazdow szynowych

Rozmiar inwestycji
Zgodnie z przedmiarem robét jako integralnej czgsci dokumentacji projektowej
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2.2 Warunki gruntowo - wodne

nie dotyczy

2.3 Czynniki gorniczo - geologiczne

Teren jest polozony poza wptywem eksploatacji gorniczej

2.4 Powigzania z innymi drogami
Drogi wewngtrzne Agencji Rezerw Materialowych sa powigzane z droga gminng ul.Klonowa w

Lublincu.

2.5 Uzbrojenie terenu

Z posiadanej mapy do celéw projektowych oraz przeprowadzonych wywiadéw branzowych
wynika, iz w miejscach projektowanej inwestycji znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie techniczne:
- sieci wodociggowe

- sieci teletechniczne

- sieci energetyczne

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna

- sieé kanalizacyjna deszczowa

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci
nienaniesionych i niezinwentaryzowanych. W czasie
prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegélna
uwage na wystepowanie uzbrojenia podziemnego, a w razie
watpliwosci wykonawca winien przeprowadzié¢ przekopy
kontrolne. Dodatkowo prace nalezy prowadzié
bezposérednio pod nadzorem branzowym wlascicieli sieci.
W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci

wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane Z naprawa

uszkodzonej sieci. mgr inZ, Jdc¢k Malmur
aiil& budowlane
towaniz
bez ogr 1YW spec. drogowej
Nroawid/:(8l'K/5917/PBD/15
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3. Stan projektowany

3.1 Pojazd miarodajny
Jako pojazd miarodajny przyjeto typowy samochod cigZzarowy o masie catkowitej do 40t.

Obliczenie trwato$ci zmgczeniowej:

ZALOZENIA:

Zakladane obciazenie ruchem:

» kategoria ruchu: KR3

« liczba osi obliczeniowych dla kategorii KR3: 0,50-2,50 mln osi 100kN/pas/20 lat

Przyjecie parametréw warstw nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi od Inwestora, nie przewiduje si¢ remontu konstrukcji drogi, dokumentacja
przewiduje jedynie wymiang nawierzchni na drogach wewnetrznych, ze wzgledu na powyzsze
zaniechano wykonania obliczen konstrukcji drogi.

3.2 Obcigzenie ruchem
Obciazenie ruchem ukladu drogowego - drogi wewnetrzne - przyjeto na podstawie jego
przeznaczenia. Tym samym dla celow projektowych przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR3.

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Obiektem objetym remontem sa drogi wewnetrzne zaliczone do kategorii drog o obcigzeniu
ciezkim, Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego oraz pieszego poruszajacego

sie lokalnie w obrebie magazynow Agencji Rezerw Materiatowych.

3.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana przebudowa nawierzchni drog bedzie w granicach opracowania, bgdzie si¢ odbywac
catkowicie w istniejacym $ladzie jezdni.

Przedmiotowe drogi bgda obiektem liniowym o nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci
5c¢m, oddzielone od istniejacych zielency i magazynéw kraweznikiem 15*30*100. Drogi beda
drogami wewnetrznymi petnigcymi funkcje komunikacyjne.

Projektuje sie poprawe profilu podtuznego jak i poprzecznego drog w celu lepszego odwodnienia.
Drogi beda drogami o przekroju ulicznym szerokosciach roznych w zaleznosci od odcinka drogi

zgodnie z PZT oraz przekrojami poprzecznymi.
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3.5 Rozwigzania sytuacyjne i wysokoSciowe - stan projektowany

Przedmiotowe drogi beda wykonane o nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci Scm,
oddzielone od bokéw (pobocza i magazyny) kraweznikiem 15*30*100.

Zjazdy zlokalizowane wzdtuz przedmiotowych drog projektuje si¢ o nawierzchni z betonu
asfaltowego gr Scm.

Dokumentacja uwzglednia rowniez:

-wykonanie nawierzchni na dojéciach z kostki brukowej betonowej 8cm

-poprawe odwodnienia poprzez remont wpustow i przykanalikow

-poprawe przejazdow dla pojazdéw szynowych

Zaprojektowano konstrukcje jezdni chodnikow wg odpowiednich przekroi typowych.

W profilu ze wzgledu na remont nawierzchni drog, drogi sa dostosowane do istniejacego terenu z
niewielkimi korektami w celu lepszego odprowadzenia wody.

Projektowana niweleta drogi ulegnie niewielkiej korekcie ze wzgledu na polepszenie sptywu wod

opadowych.

3.6 Parametry techniczne projektowanej drogi
Przeznaczeniem inwestycji jest przebudowa ulic Makow Chabrow
Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Klasa drogi: Wi/2,

Kategoria obcigzenia ruchem: KR 3

Predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym: 30km/h

przekroj: jedno-jezdniowa dwukierunkowa
Szeroko$¢ jezdni na prostej: r6zna (wg przekroi typowych)
Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

Nawierzchnia: beton asfaltowy AC11S
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3.7 Regulacja pionowa wtazow i pokryw studni istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W wyniku budowy ulic zajdzie koniecznoé¢ regulacji wysokosciowej wigkszosci wiazow
kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojenia terenu. Zakres robot w przypadku
studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polegaé bedzie na:

czesciowym demontazu gornej czesci studzienki z wymina gornego krggu studni, ewentualnym
osadzeniu dodatkowego kregu Zelbetowego (dla studni kanalizacyjnych), osadzeniu pierscienia
odciazajacego i ptyty pokrywowej, regulacji pionowej wiazu (przy uzyciu cegly kanalizacyjnej lub
kregéw dystansowych betonowych) do proj. niwelety jezdni lub pobocza, osadzeniu wiazu
kanatowego typu cigzkiego.

W przypadku wymiany lub koniecznosci zastosowania dodatkowych elementow studni stosowac
kregi betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917) laczonych na

uszczelki gumowe.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekrdj poprzeczny dla ulicy przewidziano - przekroj uliczny o zmiennej
szerokosci, zgodnie z przekrojami. Od strony drogi pobocza obramowane sa krawgznikiem
betonowym 15*30*100 wibroprasowanym uktadanym na tawie z oporem z betonu C 12/15. Pod
kraweznik zaprojektowano tawe betonowa. Dojscia od strony drég obramowane sa
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej. Natomiast boki dojs¢ obramowane s3
obrzezem betonowym 8*25*100 montowanym na tawie z betonu C 12/15. Pod obrzeze
zaprojektowano tawe betonowa z oporem. Konstrukcja wjazdéw i drog wewnetrznych jest
dwuwarstwowa. Przed wykonywaniem nawierzchni opasek i dojs¢ nalezy wykona¢ podbudowe
pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 15cm.

Podbudowa pomocnicza powinna by¢ uktadana na wyréwnanym i zaggszczonym podtozu, na
ktorym powinny byé wyprofilowane spadki podtuzne i spadki poprzeczne. Przed utozeniem
warstwy podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé badanie VSS, i otrzyma¢ wyniki gdzie modut
wtorny bedzie rowny min. 100MPa a zageszczenie min. 2,2.

Po otrzymaniu minimalnych wynikéw mozna przystapi¢ do wykonywania nawierzchni. Do
wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S mozna przystapi¢ po wykonaniu
wyréwnania do projektowanej niwelety oraz po sprawdzeniu utozenia kraweznikéw i regulacji
urzadzen. Kraweznik powinien byé utozony tak, aby wystawat powyzej nawierzchni drogi
10-12cm oraz dla najazdu 2 - 4cm.

Wykonanie nawierzchni na przejazdach dla pojazdoéw szynowych zgodnie z przekrojami

konstrukcyjnymi. Nawierzchni¢ na przejezdzie zaprojektowano z plyt zelbetowych CBP z
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podcigciem w miejscach wystgpowania $rub stopowych. Pierwsza plyte ukladamy w odlegtosci
0,35m za koficem przejazdu. Dtugo$é zabudowy rdzna, zalezna od szerokosci drogi.

Plyty uktadamy na zageszczonej mechanicznie podbudowie z kruszywa tamanego o uziarnieniu
cigglym 0-31,5 mm grubosci 15cm. Plyty CBP zewnetrzne opieramy o krawgznik drogowy na
lawie betonowej, beton klasy C30/37.

Z1obki dla zapewnienia wolnego przejscia obrzezy kot powinny by¢ zalane masg asfaltowg do
wysokosci podanej na rysunku. Masa asfaltowa powinna tez uszczelnia¢ styk migdzy ptyta CBP
a kraweznikiem.

Czota skrajnych plyt nalezy zasypa¢ stozkowo do gornej powierzchni thuczniem w celu
unikniecia ewentualnego zaczepienia przez zwisajace z taboru kolejowego elementy.

Przekroje poprzeczne
Przekroj poprzeczne jezdni na prostej zaprojektowano o spadku daszkowym i=2%.

wg. przekroi poprzecznych.

a) konstrukcja drogi
- 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W

b) konstrukcja opaski i dojs¢ dla pieszych

- 8 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary
- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

¢) konstrukcja dla ptyt CBP
- plyty CBP

= 15 cm podbudowa z kruszywa famanego

Krawezniki i tawy betonowe.

Zaprojektowano kraweznik betonowy wibroprasowany 15*30*100 oraz 15%22*100. Swiatto
kraweznika powinno wynosi¢ od 10-12cm ( wysoki krawgznik ) oraz od 2-4cm na krawezniku
najazdowym przy zjazdach. Krawezniki betonowe zostana posadowione na tawie betonowej.
Pod krawezniki betonowe zaprojektowano fawe z betonu C 12/15 z oporem.
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Obrzeza i tawy betonowe.
Obrzeza betonowe zaprojektowano jako wibroprasowane 8*25*100 montowane

na tawie betonowej C 12/15 z oporem.

Trasowanie drogi
Trasowanie drogi nalezy wykonaé¢ w oparciu o podane w tabelach wspoirzedne
punktow charakterystycznych, z zachowaniem istniejacej szerokosci drogi.

5. Odwodnienie

W celu polepszenia sptywu wéd deszczowych odwodnienie drogi bedzie realizowane przez
wyprofilowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Woda z pasa drogi
poplynie wzdtuz kraweznika do istniejacych studzienek Sciekowych. Woda ze studzienek
$ciekowych dostanie si¢ do istniejacego kanalu deszczowego.

Remontowane studzienki $ciekowe nalezy laczyé ze studniami przykanalikami PP o srednicy
200mm. Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i zaggszczony podtozu za posrednictwem
podsypki z piasku o uziarnieniu 0/2mm gr. 10cm. L3czenie przykanlikow ze studzienkami
$ciekowymi i rewizyjnymi powinno byé szczelne i wykonane przy udziale uszczelki gumowej
lub wkladki in situ. Na rury przykanalikoéw nalezy wykona¢ zasypke z pisaku gr. 20cm.

Dla odwodnienia powierzchni drogi w projekcie przewidziano zabudowe wpustéw ulicznych
klasy D400 osadzonych na prefabrykowanej studzience betonowej @500mm z osadnikiem.
Zadaniem wpustow ulicznych jest odbior $ciekéw opadowych z utwardzonych
nawierzchni, odseparowanie czgéci statych (piasku) i odprowadzenie do studni
kanalizacyjnych. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gleboko$¢ osadnika min. 0,5 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Charakterystyka elementéw odwodnienia
przykanaliki-rury PP fi=200mm
wpusty betonowe fi=500mm

kraty uliczne 3/4 kotnierza D400
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Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowai i zblizei z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne i
montazowe muszg by¢ prowadzone r¢cznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie powinno by¢ doktadnie
zlokalizowane i odslonigte przed wykonaniem wykopu i przykanalikow.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, na czas prac ziemnych odkryte kable nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem obudowa z drewna podwieszona do konstrukcji nosne;j.
Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z kablami teletechnicznymi i
energetycznymi nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych AROT typ APS 160
o dlugosci minimum 2,5 m.

Prace ziemne prowadzone bedg w terenie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym gdzie
nie wyklucza si¢ istnienia nie wykazanych na planach urzadzen podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

O terminie wykonania wykopow powiadomié¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu, urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i

nadzoru robot.

6. Projekt organizacji ruchu
nie dotyczy

7. Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkéw chemicznych, Wynika to z faktu, iz wszystkie materiaty przeznaczone do
wbudowania musza posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w
budownictwie drogowym ~ np. aprobate IBDiM. Droga powyZsza ma charakter drogi wewngtrznej
o duzym znaczeniu. Wody deszczowe z calej korony drogi zawierajacej jezdni¢ i pobocza
zostaly ujete w obrysie drogi dzigki spadkom poprzecznym i podtuznym. Poprawa
rownosci nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co takze wplywa korzystnie na otaczajace
srodowisko. Wobec powyzszego przebudowa drogi nie wplynie nie korzystnie na
$rodowisko. Przebudowa drogi nie ma na celu, zwigkszenia liczby pojazdow, zwigkszenia
pojazdow o wickszej masie dopuszczalnej jak rowniez zwigkszenia predkosci

dopuszczalnej na drodze.

Sadow 04.2017 Strona 14




Bluro Projektéw Budowlanych CADAM

Adam Pokrzywiec 42-286 Koszecin ul. Opietii 3a
tel. 608330641
NIP §76-171-92-98

e~-mall pokrzywicc@paczia.angt.pl

W trakcie prowadzenia prac nie bgda wystepowaé $cieki technologiczne. Wéd roztopowych nie
bedzie gdyz roboty musza by¢é prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze wzgledow
technologicznych.

W czasie przebudowy droga bedzie na biezaco czyszczona z zanieczyszczen
zwigzanych z transportem materiatu budowlanego. Wszelkie materialy przywozone  na
budowe beda wbudowywane na biezaco lub skladowane na poboczu drogi. Przy realizacji
inwestycji nie przewiduje si¢ odpadow. Material nie wykorzystany bedzie odwieziony do
magazynu wykonawcy robét. Proces technologiczny bedzie zwiazany jedynie z zastosowaniem
maszyn emitujacych halas. W szczegolnosci sa to walce drogowe, mioty pneumatyczne,

zageszczarki, koparki, koparkotadowarki.

8. Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

9. Dopuszczalne odstgpstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych - art. 36a.5. Prawa
budowlanego

Jako dopuszczalne odstepstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych dopuszcza sie:

-zmiane rodzaju materiatléw uzytych do konstrukcji nawierzchni,

-zmiane grubosci konstrukcji nawierzchni z uwagi np. na zmiang tonazu pojazdéw lub zmiane
materiatow,

-zmiane rodzaju i wymiarow zastosowanych kraweznikow i obrzezy.

10. Spetnienie wymagan zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego

Drogowy obiekt budowlany zaprojektowany zostal zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430; przy
zachowaniu mi. przepiséw Prawa budowlanego, tym samym na podstawie §1.3 ww.
Rozporzadzenia spelnia on wymagania podstawowe oraz uzytkowe zgodnie z art. 5.1.
Prawa budowlanego.

W szczegoblnosci:

-bezpieczenstwo konstrukcji osiagnigto poprzez zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni
zgodnych z WT oraz KTN;
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-bezpieczefistwo pozarowe osiagnigto poprzez zastosowanie na drogach przeznaczonych dla
ruchu wozow bojowych szerokosci jezdni oraz promieni lukéw poziomych o parametrach
wiekszych lub réwnych niz minimalne okre$lone w przepisach szczegolnych, ponadto drogi i
place posiadaja wymagana no$nos¢ oraz nie utrudniaja dostepu stuzb ratowniczych i nie
powodujg wydtuzenia ich czasu dojazdu;

ponadto zaprojektowany zjazd speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009r; Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030;
-bezpieczenistwo uzytkowania zapewnione jest poprzez zapewnienie minimalnych wartosci
widocznosci oraz odpowiedniej rownosci i szorstkosci nawierzchni;

-ochrona $rodowiska w tym ochrona przed hatasem i drganiami zapewniona jest poprzez
zastosowanie rownej nawierzchni;

-$cieki opadowe i roztopowe z jezdni beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowej a nastgpnie do istniejacej kanalizacji deszczowej, zostang wstgpnie podczyszczane

w osadnikach wystepujacych na kazdym wpuscie deszczowym.

11. Uwagi koncowe

Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien opracowaé plan bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z

dnia 10 lipca 2003r.);

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i

uzytkownikéw ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu projektowanych sieci o terminie

rozpoczecia robot;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw bhp;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w uzgodnieniach

branzowych;

Inwestor powinien przestrzegaé obowiazku systematycznego czyszczenia osadnika i czgsci

osadowych w studzienkach przy wpustach deszczowych i osadnikach.

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami

okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czgé¢ sktadowa Dokumentacji

Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy

wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz P. Poz.

Na planie sytuacyjnym naniesiono punkty charakterystyczne projektowanej trasy drogi.

Przedsiebiorstwo geodezyjne, ktére bedzie prowadzié obstuge inwestycji jest zobowigzane
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do dokonania niezbednych zgtoszen oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakoficzeniu
realizacji robot.

Przedmiar robdt sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci robét do wykonania
wedlug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera
kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

Obszar oddzialywania obiektu jest ograniczony do granic dzialek wskazanych w dokumentacji.
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Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik
Ustaw Nr 43, poz. 430

Normy, przepisy i literatura techniczna

Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji
- Uzgodnienia branzowe
Wizja lokalna w terenie

Zawarto$é czgSci opisowej

a) Zakres robétdla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢  realizacji
poszczegdlinych obiektow

b) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miegjsce i czas
ich wystapienia.

¢) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze.
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Opis poszczegélnych zagadnien
Zakres rob6t przy realizacji zaprojektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania

w nast¢pujacej kolejnodci:

Wszystkie zadania

-Roboty przygotowawcze i porzadkowe

-Geodezyjne wytyczenie elementoéw przedsigwzigcia,

-Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci ( robdt budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

-Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa i odwodnieniowa

-Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

-Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

-wykonanie wykopdw pod elementy konstrukcyjne i odwodnieniowe
-dostawa materiatow

-montaz studzienek $ciekowych betonowych o sr. 500mm

-montaz przykanalikow z rur PVC o §r. 200mm

-Profilowanie i zaggszczanie podioza na szerokosci wjazdow
-Utozenie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
-Ulzenie kraweznikow i obrzezy betonowych

-Ulozenie nawlerzchni z kostki betonowej

Bezpieczetistwo Ruchu
- Wykonanie oznakowania prowadzonych prac

- Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miarg postgpu robot)

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

- Zabezpieczenie stupéw energetycznych i teletechnicznych przy zblizeniu sig do nich na

odlegto$¢ mniejsza niz 2,0m
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
Podziemna sie¢ energetyczna

Podziemna siec teletechniczna

Podziemna sie¢ gazowa

Sie¢ wodociaggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie robot ziemnych — niebezpieczenstwo przebywania w zasiggu sprzgtu
budowlanego

Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznej -mozliwo$¢ porazenia pradem

Prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu — wypadki,
zdarzenia drogowe

Prowadzenie robot w poblizu wodociagu — mozliwo$¢ zalania wykopu

Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozet: oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do zagrozen mozna zaliczy¢:

Niebezpieczenstwo wynikajace z porazenia pradem Ww przypadku uszkodzenia Kkabla
energetycznego

Przygniecenie cigzkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym dzwigiem
Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych realizujacych zadanie

Ulatnianie sie gazu i mozliwoéé wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodoéw

gazowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolefi BHP, zgodnie
ze przepisami szczegbtowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy szczegdtlowo
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poinformowaé pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robot oraz
powinni by¢ zaznajomieni z metoda postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia. Instruktaz powinien dotyczy¢ réwniez rozmieszczenia znakow

ostrzegawczych oraz informacyjnych i sposobu zabezpieczenia placu budowy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacjg,
umozliwiajgcq szybkqg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia nastgpujace srodki:
Oznakowa¢é i zabezpieczyé teren przed dostgpem osdb postronnych

Stosowaé odziez ochronng oraz nakrycia glowy

Zadbaé o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do
wykopéw oraz uwzglednié mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych

Wykona¢ umocnienie $cian wykopéw. Typ konstrukcji dostosowa¢ do glgbokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzefi transportem, skladowaniem materiatow i
innych obciazen w sasiedztwie wykopow

Przy zblizaniu si¢ do stupéw linii energetycznych lub teletechnicznych wykonaé
odpowiednie zabezpieczenia

Przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywac sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu

Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu Stosowaé
porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

Zaleca sie aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie wysylaly sygnat
dzwigkowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz
rysunki i ewentualne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy niebezpieczne nalezy sktadowa i transportowa¢ w szczelnych i zamknigtych

pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych.

« teren robdt nalezy odpowiednio oznakowac,

 zabezpieczyé teren zaplecza i magazynow,
Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w Biurze Budowy.

Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciaggami komunikacyjnymi dla pieszych, nie wplynie na

pogorszenie §rodowiska naturalnego.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Przebudowa drogi nie spowoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- pogorszenia stanu srodowiska
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych
- wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich.

- przebudowa drogi wplynie korzystnie na poprawe bezpieczenstwa ruchu.
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Rodzaje i ilosci wytworzonych odpaddéw w trakcie realizacji inwestycji

Podczas wykonywania robot powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci:

a) beton asfaltowy z rozbi6rki istniejacej nawierzchni

b) thuczen z podbudowy konstrukcji jezdni
Materialy te w catosci zostang wywiezione na skladowisko odpadéw komunalnych do
czesciowego wykorzystania.

¢) masy ziemne pochodzace z wykonania koryta czgsciowo zostang
wykorzystane do ponownego wbudowania pod wykonanie nasypéw pod pasy zieleni a
pozostata cze$é zostanie wywieziona na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Dane informujgce, czy dany teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do

rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

BILR0 PROJEKIOW BUDOW
RCADAM" Ad s
42-068 / oy
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A3. Uprawnienia budowlane projektanta
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5917/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakies uprawnen

11 projektowane obiekiow budowlanych zwazanych 2 chiektem pudowianym takin jak

a) droga w rozumieniy przepisow o drogach publicznych. z wytaczemem drogowych obekiow
nzymerskich oprocz przepustow

i droga dia ruchu 1 postoju statkow powielrzoych ofaz przepust

sprawdzane projektow budawlanych 1 sprawowanie nadzoru autorsiiago

i spraweawane kpntroh techniczne) utrzymama obiektow budowianych
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CGLOWNY INSPERTOR
NADZORT BUDOWIEANGO Warazana SO0 DT IR
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DECYZSA

- Na podsiawre a2 osl 7t RKaosl 1 pht 3 auskiney 2 dura 7 hpea 19941 Pravs o budow ke
g (D U7 2006 0 poz 29 eraz art 10 ki S di 1 cseraea 1900 1 Kodeks postgposanic

adminsgiacsjnege (10 Uz 2010 1 pos 23

i JACER MALMUR
magister inzynicy hudownictwa

apraw aieny ey deey 2p

Okrepowe] Komisit Kwalifikacy ey ShsKiep ¢ thtygowy) I2by Inzynicrow Budoswnictwa
2 dnia 12 2005 0ok SERAORKA7I32/S917/15
uprawnicnia budowlhime numer ewideneyiny SLK/SO17:PBDAS
Jo wykony wania samodaclog Tunheii techniczne w budownictwice
w specialnosei inzynicryjue) drogowe)
obeimujace) projektowanie
bez ograniczen
w zakresic okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWILANE
pod pozycjy 2685/16/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledmijaca W calosei sadanic strony. zgodnic 2 art. 107 § b Kpa.
nic wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawic art. 127 § 3 Kpa 7 w ninskitm ¢ PONUWIE TOZPAITZCNIE SPEIN Y
w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o harym mowa w an 88a ust. 1 pht 3 it «
Prawa budowlanego. stanowi podstawe  do wykonywania  samodziclnyel  funkeji technicznyeh
w hudownictwic. Ponadto z uwagi. iz niniejsza decyzja uwzgplednia w calosel zadanic strony. na padsiawic
art, 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uplywem terminu do w ystapienia strony 2 wiioshivm o ponowing
roZpalrzenie Sprawy.

Otrzymup
A, Pan Jacek Malmur
ul Powstancdw Slaskich 42A
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PRRSSSESTY

BuayNICT s

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GN9-TBK-2JA *

Pan Jacek Malmur o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4200/06

adres zamieszkania ul. Powstaricow Slaskich 42 A, 42-700 Sadow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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A4. Czes¢ graficzna :
- orientacja
- plan zagospodarowania terenu
- profile podtuzne
- przekroje konstrukcyjne i szczegoly konstrukcyjne
- elementy typowe
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