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Projekt zagospodarowania dzialki

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Inwestycja: Zalesie Golczowskie,
ul. Gléwna 4, 32-310 Klucze obreb 6 Jaroszowiec, dziatka nr ew. gr.

45/5 obregb 6

Opis do projektu zagospodarowania dzialki

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku magazynowego nr 3.
W zakres inwestycji beda wchodzity roboty:

e wykonanie robdt dociepleniowych

¢ wymiana okien pcv

e wymiana bram garazowych

2. Podstawa opracowania

e uzgodnienia z inwestorem
e aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Budynek magazynowy nr 3, bedacy przedmiotem opracowania, znajduje si¢ na terenie
dzialki nr ew. gr. 45/5, obreb 6 Jaroszowiec, w m. Zalesie Golczowskie, gm. Klucze.
Zostal on oznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki nr 1.

Magazyn nr 3:

Powierzchnia zabudowy: 1 509,53 m2

Kubatura: 15 600,00 m3

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dzialce projektowana jest termomodernizacja magazynu nr 3 polegajca na:
- ociepleniu $cian zewngtrznych budynku,

- wymianie bram i okien.
W wyniku w/w roboét powierzchnia zabudowy, uzytkowa oraz kubatura budynku nie

ulegna zmianie. W wyniku projektowanych robét zagospodarowanie dziatki réwnie nie ulegnie



zmianie. Wody opadowe odprowadzane beda tak, jak do tej pory, powierzchniowo na teren

zielony wiasnej dziaiki.

5. Informacje dodatkowe

Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesne).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytk6éw, a obiekt ochronié¢ do czasu podjgcia stosownych decyzji.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich. Inwestycja bedzie realizowana z
zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych interesow osob trzecich. Realizacja
zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszala przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowa¢ ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw lacznoscei, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
— na nieruchomodciach sasiednich. Inwestor zapewni ochrong przed uciazliwosciami
powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia elekiryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca
infrastruktura techniczng bedzie ona usunigta w uzgodnieniu z wiasciwymi gestorami sieci.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo(ci na cele budowlane, o jakim mowa w
art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
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INFORMACJIA BIOZ

TEMAT: DOCIEPLENIE BUDYNKUMAGAZYNU NR 3

Miejscowosc: Zalesie Golczowskie.
ul. Glowna 4, 32-310 Klucze
obreb 6 Jaroszwiec, dzialka nr ew. gr. 45/5 obreb 6

INWESTOR: Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: ARCH - BUD Anna Hajdera
Ul. Hubala 48
97 - 200 Tomaszéw Maz
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INFORMACIA DLA KIEROWNIKA RBUDCWY KA TEMAT GBOWIAZLKU
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZ ENSTW4 I OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu o ponizsza informacj¢ sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

1)

2)

W
1)

2)

3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych nizej

przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochlonnos¢

planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

planie. nalezy uwzgledni¢ specyfikg nastepujgcych rodzajow robot budowlanych:
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza,
wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.

Zakres robét budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢

realizacji poszczegélnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku magazynu nr 3, wymiana stolarki okienne),

wymiana bram

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
dziatka jest zabudowana

wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢

zagrozenle bezpieczenstwa izdrowia ludzi
7 uwagi na wysokos¢ budynku moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikow

oraz 0s6b przebywajacych w ich bezposrednim sasiedztwie takie jak upadek z wysokosci.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale¢ irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

- mozliwos¢ upadku materiatléw z wysokoéci ponad 5 m
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Zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania budowy: roboty dociepleniowe, wymiana
okien, wymiana bram, montaz drabin aluminiowych.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
kierownik jest zobowiazany przeszkoli¢ pracownik6w w zakresie BHP wykonywanych robot

6. wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okredlony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych
roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajgc
przepisdéw BHP w szczegdlnosei:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z

obowigzujacymi przepisami

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy

- oznaczy¢ strefe niebezpieczng upadku materiatu z wysokosci

- stosowac daszki ochronne

- zapozna¢ robotnikéw z zagrozeniami - szczegétowy instruktaz stanowiskowy wykonany

przez kierownika budowy.

- roboty na wysokosci:(zgodnie z Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych)

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci w sposob, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ do przejsé i dojsé do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostgp ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada, o
ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.

§ 136. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawgdZ znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé
zabezpieczone balustrada, o kt6rej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robét w $cianach otwory, zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny byé zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15
ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

2. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny
uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.




P

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie. Jinka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocq urzadzenia samohamujacego.

2. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1.5

§ 140. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do
linek urzadzeh samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie
spadania. zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

§ 141. 1. Drabina bez palgkow, kiorej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna byé¢ wyposazona w prowadnicg pionowa. umozliwiajaca zalozenie
urzadzenia samohamujacego, potaczonego z linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na
wznoszone]j konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie
wigkszej niz 0.4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeselka lub
podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciagnigta w sposob
umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin
powinny umozliwiaé przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujacego.

4. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, laczacej szelki bezpieczenstwa z  aparatem
samohamujacym, nie powinna przekracza¢ 0.5 m.
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Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Tomaszoéw Mazowiecki, wrzesien 2016 r.

Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3

Zalesie Golczowskie, ul. Gtowna 4, 32-310 Klucze
Obreb 6 Jaroszowiec, dzialka nr ew. gr. 45/5

Agencja Rezerw Materialowych

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany sporzadzony zgodnie z przepisami
obowiazujacymi na dzien opracowania projektu oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mige inz, architekt Arlf Kewalsba
UPRAVWNIENIA BUIIC I i
do projektowania belagrabicien
wspecralioici ardhidollonie:

Nr 5/R-30/t CIF A/



1. Opis techniczny stanu istniejacego

Istniejacy budynek magazynowy nr 3 zlokalizowany jest na terenie dzialki nr Ew. gr. 45/5,
obreb 6 Jaroszowiec, w m. Zalesie Golczowskie, gm. Klucze. Budynek wybudowany zostal w
latach 50. XX wieku. Na elewacji szczytowej poludniowo-zachodniej znajduja si¢ dwa zejscia

do kotlowni.

Podstawowe dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 1 509,53 m2
Kubatura: 15 600,00 m3

Fundamenty
- lawy i stopy fundamentowe zelbetonowe.

Stan fundamentéw dobry.

Sciany nadziemia
- $ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
grubosci 38 cm,
- shupy murowane 51x51 cm.
Stan techniczny dobry, nie wystepuja rysy lub peknigcia.
Wspdiczynnik przenikania ciepla dla istniejacych $cian zewngtrznych wynosi:
- dla $cian o grubosci 38cm U = 1,60 W/mK
- dla stupoéw o grubosci Slem U = 1,31 W/mK,
i nie jest zgodny z wymogami obowigzujacych warunkéw technicznych (dla budynkéw przy
zakladanej temperaturze wewnetrznej 8°C< ti<16°C - Umax = 0,45 W/m:K)
Sciany zewnetrzne wymagaja docieplenia.

Strop nad parterem
— strop nad parterem zelbetowy wylewany na miejscu.

Stropy bez ugie¢ i zarysowar - stan techniczny dobry.

Stropodach
- montowany z prefabrykowanych ptyt zelbetowych falistych,

- nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Stan techniczny stropodachu dobry, nie wystepuja rysy lub peknigcia. Nie ma takze Sladow

przeciekow.

Stolarka
- do wymiany kwalifikuje si¢ 32 okna,
- pozostale okna pozostaja bez zmian,
- drzwi zewnetrze 1szt. do wymiany,
- bramy stalowe 8 szt. do wymiany na bramy segmentowe (w jednej bramie

zamontowane drzwi).
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Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
- tynki cementowo-wapienne na podlozu ceglanym.

Obrdébki blacharskie
- rynny. rury spustowe, oborki blacharskie ogniomuréow i zadaszen wspormikowych
z blachy ocynkowanej do wymieniony na nowe.

Opracowal:
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2. Ekspertyza techniczna

Biorac pod uwage faktyczny stan techniczny budynku wraz z oceng podstawowych
elementow konstrukeyjnych i wykonczeniowych budynku. mozna stwierdzié¢ co

nastgpuje:

1. Elementy konstrukcyjne budynku w stanie dobrym. Nie ma zadnych objawow,
kiore wskazywatyby na nadmierne ich zniszczenie lub niedopuszczalne obnizenie

parametréw wytrzymalosciowych.
2. Réwniez w dobrym stanie znajdujq si¢ elementy wykonczeniowe oraz instalacje

3. Budynek nie spelnia obowiazujacych warunkow w zakresie ochrony cieplne;.
Docieplenia wymagaja Sciany zewngtrzne.

4. Niezgodne z obowiazujacymi warunkami technicznymi jest wejscie na dach.
Nalezy wykonaé¢ nowe — dwie drabiny aluminiowe.

Budynek magazynowy nr 3 kwalifikuje si¢ do termomodernizacji, wymiany 32
okna, 8 bram, oraz montaz 2 drabin aliminowych

Opracowal:

sagr fnd. architeld ¢
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3. Opis techniczny do projektu
Niniejszy projekt budowlany zawiera elementu projektu wykonawczego.

a) Dane ogélne
W ramach projektu przewiduje sig:
- ocieplenie §cian zewnetrznych budynku,
-ocieplenie $cian piwnic,
- wymian¢ okien
- wymiang¢ bram
- wymiane drzwi zewngtrznych
- wykonanie nowych wejs$¢ na dach,
- roboty remontowe

Podstawowe dane techniczne

Przed: Po:
Powierzchnia zabudowy [m2]: 1.509,53 1.509,53
Kubatura [m3]: 15600,00 15600,00

b) Obliczenie wspélczynnikéw przenikania ciepta U

Sciany zewngtrzne grubosci 38 cm

[ Sciana zewnetrzna 38cm — stan istniejgcy
d[m] A [W/mK] R=d/\ [m?K/W]
tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018
$éciana z cegly ceramicznej 0,38 0,91 0,418
peinej
tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018
Rsi= 0,130
Rse= 0,040
| YR= 0,624
U=1/R 1,600
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Sciana zewngtrzna 38cm - stan projektowany

Uproj = 0,28 W/mK < Umax= 0,45 W/mK

Sciany zewnetrzne (slupy) grubosci 51 cm

d [m] A [W/mK] R=d/% [m*K/W]

| styropian 0,12 0.04 3.000

tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018

$ciana z cegly ceramicznej 0,38 0.91 0.418
pelnej

tynk cem.-wap. 0,015 0.82 0,018

Rsi= 0,130

Rse= 0,040

YR= 3,624

U=1/R 0,280

Sciana zewnetrzna (shupy) 51 cm — stan istniejacy

d [m] A [W/mK] R=d/A [m?*KW]

Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018

Sciana z cegly ceramicznej 0,51 0,91 0,560

pelnej

Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018

Rsi= 0,130

Rse= 0,040
; >R= 0,766

U=1/R 1,310



I'$ciana zewnetrzna gr. 51 cm (slupy) - ét_an_pr_ojm
T o  oim] | Aw/mk] | R=d/A[m2K/w] |
|
Styropian o ' 0,06 0,04 | 1,500
|
Tynk cem —wap 0,015 0,82 0,018
.
Sciana z cegly ceramicznej petnej . 0,51/ 0,91 | 0,560 |
Tynk cem —wap 0,015I 0,82 | 0,018
Rsi = | 0,130
Rse= | 0,040
IR = 2,266
o U=1/R 0,44

Uproj = 0,44 W/m2K < Umax = 0,45 W/m2K

c¢) Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiorkowych 1 demontazowych obejmuje:

- demontaz istniejagcych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- demontaz drabin (2 szt.),

- demontaz klamer do mocowania pracownikow,

d) Roboty remontowe projektowane

Ocieplenie $cian

- wokot budynku wykona¢ opaskg z kostki betonowej barwionej — przy szczytach o

szerokosci 50cm,

- pod rampami wykona¢ posypke z kamieni otoczkowych o szerokosci ok. 150cm,

- istniejace $ciany zewngtrzne oczys$cic¢ z luznych fragmentow tynku,

- stalowe ciagi wystajace na elewacjach podluznych (po 43 szt. na elewacjt) skrocic o okolo

10cm (tak, aby schowaly sig¢ w ociepleniu),

- wneki na $cianach zewngtrznych migdzy stupami zlikwidowa¢ poprzez wyrownanie

styropianem o grubosci Srednio 6cm,

- oczysci¢ 1 zagruntowac powierzchnig $cian,

- tak przygotowane S$ciany budynku ociepli¢ styropianem EPS 70-040 grubosci 6cm (na

Scianach tacznie 12cm),
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- do ocieplania osciezy okiennych 1 drzwiowych zastosowad plyty styropianowe o grubosci
3em.

- ocieplenie $cian pod rurami spustowymi ze styropianu grubosci Sem,

- na clewacjach szezytowych wykonac styropianowe gzymsy,

- cokot budynku wykonczyé tynkiem mozaikowym (zywicznym) o grubosci ziarna 2,5mm,

- warstwa wykonczeniowa — wyprawa (ynkarska akrylowa o fakturze baranck, grubos$¢ ziarna
2-3mm, paroprzepuszczalna o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i zabrudzenia,

- do ocieplenia zastosowa¢ materiaty pochodzace z jednej metody 1 systemu posiadajgcego
aprobat¢ techniczng Instytutu Techniki Budowlanej. Przyja¢ jednoczenie system z
odpornoscig ogniowg NRO. Narozniki wzmocni¢ kgtownkami aluminiowymi, listwy
dylatacyjne, listwy startowe oraz inne listwy i detale wykonczeniowe zastosowa¢ zgodnie z
przyjetym rozwigzaniem systemowym,

- przewody elektryczne na elewacji poprowadzi¢ w rurkach ochronnych w ociepleniu.
Zadaszenia nad rampg - zbi¢ odparzony tynk, uzupeini¢ ubytki tynku i wykonaé nowg
wyprawe tynkarska akrylowgq jak na pozostalej czgsci elewacji,

- przejécia rur spustowych uszczelnic,

Rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie - wykona¢ nowe obrobki blacharskie
ogniomurow, parapetow przy oknach,

- zamontowac nowe rynny i rury spustowe — wraz z przetozeniem elektrycznego systemu
ogrzewania rynien (wykona¢ probe poprawnosci dziatania instalacji), wyczystki od rur
spustowych zainstalowa¢ ponizej rampy,

- rynny, rury spustowe 1 obrobki z blachy stalowej ptaskiej ocynkowanej grubosci 0,70mm,
Wejscia na dach

- na elewacji wykona¢ 2 wejscia na dach speiniajace wymagania warunkdéw technicznych.
Zastosowac drabiny aluminiowe o wysokosci catkowitej 11,30m — szeroko$¢ szczebli 50cm,
odstgpy miedzy szczeblami 30cm, odleglos$¢ od sciany 15¢m, od wysokosci 3,0m nad terenem
zastosowac obrgcze ochronne zabezpieczajace przed upadkiem rozmieszczone w rozstawie
80cm, z pionowymi pretami zabezpieczajacymi w rozstawie co 30cm. Odleglo$é obreczy od
drabiny 70cm, drabiny zamocowa¢ do $ciany za pomoca kotew murowych o regulowane]
dtugosci ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej rozmieszczonych co 1,80m, za pomoca 4 $rub
@l6mm, drabiny zakonczy¢ przejsciami o szerokos$ci 80cm z obustronnymi porgczami o
wysokosci 1,10m z poprzeczka umieszczong w polowie jej wysokosci i kraweznikiem o
wysokoéci 15cm. Podloga przejscia azurowa z kratki stalowej z otworami o powierzchni nie

wigkszej niz 1700mmz2 1 wymiarach umozliwiajacych przejscie kuli o $rednicy wiekszej niz
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3J6mm. Od strony dachu drabina zejsciowa na pofa¢ dachowa, mocowanie drabiny do
fundamentu betonowego o wymiarach 104x40cm i wysokosci 100cm za pomoca elementow
mocujacych ze stali ocynkowanej o wymiarach 12x12cm z czterema otworami mocujgcymi o
srednicy l4mm, - wejScie zabezpieczone przed dostgpem osob niepowolanych osob za
pomoca blokady dostepu z blokadg wejscia do kosza.

Wymiana okien - nalezy wymieni¢ istniejace okna, stolarka okienna z PCW o wspéiczynniku
przenikania ciepla dla calego okna — U = 1,80 W/m2 K. Wymiana bram - nalezy wymienic¢ 8
szt. bram stalowych na nowe bramy przemyslowe segmentowe z napgdem r¢cznym (jedna
brama wyposazona w drzwi wejsciowe), wspodlczynnik przenikania ciepla dla calej bramy — U
= 1,70 W/m2 K. Drzwi zewngtrzne - nalezy wymieni¢ oraz zamontowac nowe (1 szt.) drzwi
stalowych na nowe drzwi - wspolczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi — U = 1,70
W/m2 K.

Przy dwoch szczytowych elewacjach budynku wykonac opaske z kostki betonowej barwione;j
grubo$ci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej zakorniczong obrzezem chodnikowym
8x25x100cm, przy rampie nalezy wykonaé opaskg wypeliong kamieniem otoczkowym.

- wykona¢ ochrong narozy osciezy pionowych przy wrotach odbojami samoprzylepnymi z
tworzywa sztucznego o srednicy minimum 40cm w kolorze czarno-zotym,

zwody pionowe instalacji odgromowe] — naleZy przewierci¢ otwory przez zadaszenia ramp,
wykona¢ pomiary rezystencji uziemienia instalacji odgromowej w ziaczach kontrolnych, -

wykonac rewizje w styropianie.

4. System zapobiegajacy upadkom z wysokos$ci pracownikow na zadaszeniu nad

rampa

Pracownicy wykonujacy pracg na wysokosci powinni mie¢ zapewniong odpowiednig ochrong
przed upadkiem z wysokosci. Wymagania w tym zakresie okresla Kodeks pracy i przepisy
szczegolowe wydane na jego podstawie. Rowniez prawo budowlane nakiada na uczestnikow

procesu budowlanego okreslone obowiazki zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy.

URZADZENIA SAMOHAMOWNE
Urzadzenia te spetniaja podobna role jak linki z urzadzeniami samozaciskowymi, tzn. przy
wykorzystaniu urzadzen samohamownych mozliwa jest praca w znacznym oddaleniu od

punktu zakotwienia, lecz co najwazniejsze praca wykonywana jest bez absorbowania ruchow
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uzytkownika. Urzadzenia samohamowne wykonywane sq zgodnie z normg PN-EN360.
Zasada dzialania urzadzenia jest identyczna jak pasow samochodowych: mozemy swobodnie
przemieszeza¢ sig w polu pracy, a luz pomiedzy punktem zakotwienia jest kasowany za
pomoca sprezyny. W przypadku odpadnigeia urzgdzenic natychmiast zatrzymuje uzytkownika
dziatajac na niego sila nie wigksza niz 6 kN (amortyzator zintegrowany z urzgdzeniem),

Urzadzenia samohamowne moga by¢ stosowane w pionie oraz w poziomie (oczywiscie jezeli
instrukcja to przewiduje) w celu powstrzymywania spadania. Dzieki swojej budowie $wietnie
nadajg si¢ do zasltgpowania linek z urzadzeniami samozaciskowymi. Niestety, sa to

urzgdzenia o duzej masie i do$¢ krotkie — standardowo produkowane majq dhugos¢ do 30 m.

PUNKTY ZAKOTWIENIA

Srodki taczaco-amortyzujace nie spetnia swojej roli dopdki nie beda zamocowane do
umieszczonego we wlasciwym miejscu punktu zakotwienia (zaczepowego). Punkty te
powinny zosta¢ tak dobrane, aby umozliwié asekuracje na stanowisku pracy i drodze dojscia
oraz cechowac si¢ odpowiednia wytrzymaloscia (dla punktow pojedynczych — 10 kN). W celu
ograniczenia drogi spadania punkty powinny by¢ umieszczone bezposrednio nad glowa
uzytkownika, bez koniecznosci oddalania w poziomie podczas wykonywania pracy
(eliminowanie efektu wahadta).

Najprostszymi punktami kotwienia sa elementy konstrukcji umozliwiajgce bezposrednie
dolaczenie systemu laczaco-amortyzujacego (np. rury rusztowan, grube zbrojenia). W

przypadku braku takich elementow nalezy stosowaé dodatkowe urzadzenia umozliwiajace

/6D



zakotwienie systemu. Wickszo$¢ urzgdzen jest zgodna oraz speinia wynagania normy

zharmonizowanej PN-EN795 (Urzadzenia kotwiczace — Wymagania i badania).
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INZIVRIERO W
BUDOWHICIWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3GP-NG9-NW1 *

Pan Marcin Jan PIETRZYK o numerze ewidencyjnym tOD/BO/3771/03

adres zamieszkania ul. Zgorzelicka 14/18 m. 17, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Y {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
U elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa
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t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Magdalena Kowalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniery nr 5/R-30/L0OIA/03,

jest wpisana na liste czlonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0452,

Cztonek czynny od: 11-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 31-12-2015 r. tédz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczyiski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

10-0452-2554-2F7A-6554-281A

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
Cotwiad(zema w publicznyny serwisic mternctonyni b by Architebtow . wyeve zbaarctaleblos . pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwa Okregowa 1zbg Architektow RP.



