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Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC, D160mm.
Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Na cafej dfugosci wykopy o Scianach pionowych zabezpieczonych.

Wskaznik zageszczenia a=0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami o=1,0

[m]

WOD-MAX

ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

Inwestor:

Agencja rezerw Materiafowych Skfadnica w Strzatkowie
ul. Al. Prymasa Wyszyfiskiego 1, 62-420 Strzatkowo

Nazwa | PRZEBUDOWA INSTALACJ KANALIZACJ DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM SEPARATORA
nwestyci:  Strzatkowo, 62-420 Strzatkowo, dziatka nr 416,/19

Projektowat:

mqr inz. Sfawomir Lebica

Uprawnienia budowlane WKP /0154 /PWOS/09
w specjalnosci instalacyjiej do projektowania
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

SKALA:

PROJEKT BUDOWLANY 1£100/100
DATA:

BRANZA: INSTALACYINA 112016

Opracowat:

INSTALACJA KANALIZACJ DESZCZOWEJ:
PROFIL KANALIZACJ DESZCZOWEJ S3, S4

inz. Karolina Fagasifiska

RYSUNEK NR 5
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