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mgr inz. Stawomir Lebica Stupca, listopad 2016r.
zam. ul. Dworcowa 49
62-400 Stupca

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) - oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe

obejmujaca:

Przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem separatora
w m. Strzatkowo
na dziatkach nr ew. gruntéw 416/19

INWESTOR:

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKEADNICA W STRZALKOWIE
UL. AL. PRYMASA WYSZYNSKIEGO 1,
62-420 STRZALKOWO

zostat sporzadzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
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=1l | subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WA3-MVN-9QZ *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il: OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM SEPARATORA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji kanalizacji
deszczowej] wraz z montazem separatora zlokalizowana na dziatce 416/19 w m.

Strzatkowo, gm. Strzatkowo, woj. wielkopolskie.
2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt zakresem swym obejmuje przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z

montazem separatora

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora
- podktad geodezyjny — mapa do celéw projektowych
- obowigzujgce normy i przepisy

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Catos¢ wod opadowych pochodzi¢ bedzie z nawierzchni utwardzonej placu
(nawierzchnia z kostki brukowej) oraz dachu o tgcznej powierzchni: 1200 m2.

Bilansu wo6d deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci

kanalizacyjnych deszczowych, postugujac sie wzorem:

Q=Fxyxq [I/s]

Gdzie:

F — powierzchnia zlewni

Y — wspdtczynnik sptywu (ze wzgledu na matg powierzchnie zlewni przyjeto: w=1,0)
g — natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:

o 4708c

0,67
!
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Gdzie:
t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C - czestotliwosé pojawienia sie deszczu (przyjeto C=b5lat ; odpowiednio
prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p=20%)

Na tej podstawie wyznaczono natezenie deszczu miarodajnego g = 130 [I/s ha]

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonej:

Natezenie sptywu obliczono dla nastepujgcych danych:

- powierzchnia zlewni [ha] F=0,06 [ha]
- wspotczynnik sptywu w=0,9
- jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego g=130][l/s ha]

Qdeszcz.miar.= 0,06 x 0,9 x 130 = 7,02 [I/s]

Wody deszczowe z dachu:

Natezenie sptywu obliczono dla nastepujgcych danych:

- powierzchnia zlewni [ha] F=0,06 [ha]
- wspotczynnik sptywu w=0,95
- jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego g=130[l/s ha]

Qdeszcz.miar.= 0,0716 x 0,95 x 130 = 7,41 [I/s]
Q cat.deszcz.miar.= 7,02+7,41 = 14,43 [I/s] = 51,95 m3/h

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegéblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego nie jest
wymagane podczyszczanie przedmiotowych wod opadowych przed odprowadzeniem

ich do Srodowiska.
Mozna zatem przyjgc¢, ze stezenie zanieczyszczen w tych wodach wynosi:
Zawiesina ogolna < 100,0 [mg/l], substancje ropopochodne , 15,0 [mg/l].

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC litych o

Srednicy 315mm oraz 160mm tgczonych na uszczelki gumowe wargowe, spetniajgce
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normy PN-EN 1401-1:1999 oraz posiadajgce aprobate techniczng — produkcji np.
Wavin. Srednice oraz spadki przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Uzbrojenie kanalizaciji.

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potgczeniowe
D 600 oraz wpusty uliczne z osadnikami piasku D 600 wykonane w klasie D400. W
przypadku koniecznosci dopasowania wysokosci studni do zagtebienia wykonaé
dopasowanie za pomocg betonowych pierscieni dystansowych o odpowiednigj

Srednicy, tgczonych przy pomocy uszczelek.

W celu oczyszczenia $ciekdw z substancji ropopochodnych montujemy wysokosprawny
separator lamelowy ESL 6/60 o pojemnosci catkowitej 1700 litrbw. Zanieczyszczone
wody ptyngce w systemie kanalizacji deszczowej wptywajg do separatora przez komore

wlotowg
4. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI - KANALIZACJA DESZCZOWA:

Przed zasypaniem przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe droznosci przewodow. Przy
odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowa¢ nalezy w
szczegolnosci: uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw, prawidtowosé wykonania

potgczen, wielkos¢ spadkdéw przewodow, odlegtosé przewoddw od innych przewodéw.

5. SEPARATOR LAMELOWY ESL 6/60:

Separator ESL-H oddziela substancje ropopochodne i osad ze $ciekow pochodzace
ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Najczesciej projektuje sie je przy
drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzetu
transportowego. Zostat przebadany przez Jednostke Notyfikowana, jest zgodny z

normg PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE.
KORPUS SEPARATORA

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z
prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego (C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%,

mrozoodpornego F-150, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917. Korpus moze
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by¢ wykonany z tworzywa sztucznego PE w klasach wytrzymatosci SN4 i SN8 [KN/m]
wg PN-EN ISO

EKSPLOATACJA

Czyszczenia separatora moze odbywaé sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzgdzenia. Sekcje lamelowe sg elementem demontowanym i
sg wyposazone w linki do ich wyjmowania np. podczas czyszczenia separatora. Sekcje
lamelowe mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Kontrole ilosci zgromadzonych

zanieczyszczen 1 na p6t roku
BUDOWA

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowg, separacji i odptywowa.
Komora separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajacy separacje
grawitacyjng. Zamknieta komora odptywowa uniemozliwia zgromadzonym
zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacji. Czes¢ osadowa znajduje sie w

pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.
BEZPIECZENSTWO

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w

Srodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelniania.
PARAMETRY PRACY
Separator ESL-H 6/60/600 charakteryzujg nastepujace parametry:

Qnom (NS) = 6 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm3/s — najwigeksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla
urzadzenia i zanieczyszczen w nim zgromadzonych

Vos = 600 dm3 — objetos$¢ czesci osadowej

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych

Maksymalny przeptyw sciekdéw kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qmax.
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SKLADOWANIE | POSADOWIENIE

Korpusy separatoréw sktadowac w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Separator w
korpusie betonowym moze by¢é posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-
wodnych. Betonowy korpus separatora stanowi zbiornik typu ciezkiego.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W przypadku wystepowania gruntéw nosnych urzgdzenia nie wymagajg przygotowania
specjalnego fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urzgdzehn nalezy
przygotowaé wykonujgc podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie
usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do
uzyskania odpowiedniej rzedne;.

SPELNIENIE WARUNKOW PRAWNYCH
Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substanciji ropopochodnych spetnia kryteria:

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984):
< 15 mg/dm? substancji ropopochodnych w odprowadzanych $ciekach.

Normy PN-EN 858 dla separatoréw klasy |: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3
substancji ropopochodnych.

7. WPUSTY ULICZNE:

Dla ujecia wdéd deszczowych zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykonane ze
studni PE o $rednicy 600mm oraz wpustem klasy D400 z osadnikiem do montazu na
studzience 600.

OPIS | CECHY KONSTRUKCJI

e Wopust uliczny do montazu na studzience 600.

e Montowany na adapterze pod wpust uliczny utozonym na teleskopowym
adapterze do wtazéw/wpustéw o srednicy kotnierza dn 770 mm.

e Powierzchnia wlotowa catkowita - 9,0 dm?, szeroko$¢ szczelin 32 mm.

e Ruszt o gtebokosci osadzenia 70 mm.

e Ruszt na zawiasie wykonanym ze stali nierdzewne,;.
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e Powierzchnie styku rusztu i korpusu obrobione mechanicznie poprzez obrébke
wiorowa.

e Zabudowa wpustu - miejsca okre$lone dla kl. D400 wg PN-EN 124 (jezdnie
drdg, ciggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla
wszystkich rodzajow pojazddéw).

e Wpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarng farbg bitumiczna.

e Wpust przystosowany do zamontowania osadnika zanieczyszczen
(wiaderka) typu D wykonanego ze stali ocynkowanej.

e Trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak
producenta, znak jednostki certyfikujacej I0-CERT.

Trwale znakowane znakiem budowlanym B.
8. UWAGI KONCOWE:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem w celu
sprawdzenia prawdziwos$ci zatozonych rzednych. W przypadku innego posadowienia
istniejgcych przewodow nalezy dokona¢ odpowiednich korekt projektowych. Catos¢
prac wykonac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych Instalacje sanitarne Cz.2” a takze zgodnie z Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (rozp. Ml z 12.04.2002r.),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. W
trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséow BHP i PPOZ. Po zakonczeniu prac wykonaé

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia
UWAGA!

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwigzan i urzgdzen

tylko za zgodg projektanta.

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Stawomir Lebica inz. Karolina Fagasinska
WKP/0154/PWOS/09
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