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. ISITEITED coni WOD—MAX
g DRBORE: zasypka — wypetnienie UWAGA: ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca
S]] vetor. | AGENCa rezerw Materiatowych Skiadnica w Strzatkowie
P 1. Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC, D160mm. WESIOR L ul. Al. Prymasa Wyszyfiskiego 1, 62-420 Strzatkowo
g e Y obsypko - wypelnienie 2. Rurociqq uklada¢ na podsypce piaskowe] gr. 20 cm. Nozwa | PRZEBUDOWA INSTALACJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM SEPARATORA
AN\, 2 || wokol rury (piosek sredni) 3. Na cafej dfugosci wykopy o Scianach pionowych zabezpieczonych. inwestycl: Kitrzatkowo. 67-420 Strzatkowo. dziafka nr #6/19
e SRy | 58 Eﬂ“’;ko"ﬂ“é% 4. Wskaznik zageszezenia 0=0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), a pod drogami o=1,0 Propkionat . . LA
] TN || e ' PROJEKT BUDOWLANY 1:100/100
‘ podsypka piaskowa gr. 0,20 m mqr inz. Sfawomir Lebica —
90 Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09 BRANZA: INSTALACYJNA .
KI_ specju_lnosri]i itnsth%C)&heJI' do p_rc;jektowunig 11.2016r.
lerowania robotami budowianymi bez ogranlczen |NSTALACJA KANAL'ZACJ' DESZCZOWEJ:
Opracowat: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ S14, W7, S15
inz. Karolina Fagasifiska RYSUNEK NR 9
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