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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy instalacji kanalizaciji
deszczowej wraz z montazem separatora w m. Strzatkowo, gm. Strzatkowo, na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow: 416/19. Inwestorem projektowanego
zamierzenia budowlanego jest Agencja Rezerw Materiatowych Sktadnica w

Strzatkowie. Zakres rob6t budowlanych zgodnie z opisem technicznym.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE

Teren dziatki jest zabudowany Sktadnicg Agencji Rezerw Materiatowych dla ktorej
projektuje sie niniejszg przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem

separatora.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

4.1. Zagrozenia przy robotach ziemnych:

Zagrozenia wystepujgce podczas prowadzenia robdt ziemnych moga dotyczy¢ oséb
postronnych (tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracownikow.
Rozpoczecie robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone analizg dokumentaciji
projektowej. Na tej podstawie mozna okresli¢ ktéredy przebiegajg w gruncie sieci
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i
cieptownicze. Nastepnie wyznacza sie strefy ochronne, czyli okresla bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robét. Odlegtos¢ te ustala sie z wtasciwg jednostkg, w ktore;
zarzadzie znajdujg sie okreslone sieci. W razie koniecznosci prowadzenia robét
ziemnych wewnatrz tej strefy niezbedne prace mozna wykonywac tylko recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych

konieczne jest ich oznakowanie. Na czas zmroku i nocy wymagane jest ustawianie
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balustrad zaopatrzonych w czerwone state lub z6tte migajgce Swiatta ostrzegawcze.
Balustrady te o wysoko$ci 1,1 m ustawia sie w odlegtosci do najmniej 1 m od krawedzi
wykopu. W uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykryé, a teren
oznaczy¢ za pomocg balustrad, lin lub tasm z tworzyw sztucznych. Jezeli teren, na
ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staty jego nadzor.

Druga grupa ludzi zagrozonych podczas prowadzenia robét ziemnych sg pracownicy.
Do najczesciej wystepujgcych zagrozen naleza:

« zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu (tab.1 poz. 1-7);

» wpadniecie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia
sie;

* spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Mozna temu zapobiec poprzez zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od 1 m
gtebokosci. Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjgtkiem
wykopu w skatach zwartych) zapewnia sie przez:

» wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi,

» wykonanie umocnienia pionowych scian.

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem sie
gruntu. Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkdéw atmosferycznych i
czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjac¢, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla
gruntéw srednio-spoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat
nachylenia skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gtebokos$ci 4 m
wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem ze w bezpos$rednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek itp. Powyzej tej gtebokosci lub w razie niezachowania
ww. warunkow sposdb zabezpieczenia wykopow powinien by¢ okreslony w
dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

» w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
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deszczowych od wykopu,

* sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robdét,

* likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonac bezpieczne zejscia i wejscia do
wykopow,

* nie sktadowaé materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowac¢ mozna
poza klinem odtamu gruntu,

» zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdéw od istniejgcych budowli,

» kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng tych robét.

Na matych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego, wystepuje jedynie
dokumentacja ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjno-
wysokosciowej stanowigcej projekt zagospodarowania dziatki. Wykonawca robét
ziemnych powinien zapoznac sie z mapa, na ktérej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego, i z decyzjg o pozwoleniu na budowe. W razie prowadzenia
robo6t w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty — w porozumieniu z
gestorem tych urzadzen (np. zaktadem energetycznym). Prace w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m i prace ziemne prowadzone metodg bez-

odkrywkowg muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

4.2. Zagrozenia przy robotach murarskich, tynkarskich i betoniarskich:
- roboty murarskie i tynkarskie oraz betoniarskie nie wystepuja.

4.3. Zagrozenia przy robotach dachowych i dekarskich:

- roboty dachowe i dekarskie nie wystepuja.
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4.4. Zagrozenia przy robotach spawalniczych:

- roboty spawalnicze wystepujg w znikomym zakresie w zwigzku z tym zagrozenie jest

niewielkie.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢: instruktaz ogoliny,
instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych. Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢
podpisem o0sOb szkolonych. Nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.) Bezposredni
nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na budowie sprawuje kierownik budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACEMU NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,

- poszczegblne roboty budowlane moga wykonywaé tylko specjalistyczne brygady

robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- posiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednie oznakowacé i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscu budowy

tablice informacyjng),

- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci,
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- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych

nalezy wykonywac tylko recznie.
7.  UWAGI OGOLNE

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie wigze sie z wykonywaniem
robo6t budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane. Dlatego
tez, zgodnie z art.21a ust 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, Kierownik
budowy nie jest zobowigzany do sporzagdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz umieszczania na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
BIOZ.

Projektowat:
mgr inz. Stawomir Lebica
WKP/0154/PWQOS/09
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