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V: INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

OBIEKT: Roboty budowlane dotyczące wykonania przebudowy instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z montażem separatora.  

LOKALIZACJA: Strzałkowo, ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, 62-420 Strzałkowo, gm. 

Strzałkowo, numer ewidencyjny działki: 416/19 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z montażem separatora w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo, na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 416/19. Inwestorem projektowanego 

zamierzenia budowlanego jest Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w 

Strzałkowie. Zakres robót budowlanych zgodnie z opisem technicznym.               

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁCE 

Teren działki jest zabudowany Składnicą Agencji Rezerw Materiałowych dla której 

projektuje się niniejszą przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem 

separatora. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI LUB 

TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 

Nie występują. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA 

4.1. Zagrożenia przy robotach ziemnych: 

Zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót ziemnych mogą dotyczyć osób 

postronnych (tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracowników. 

Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone analizą dokumentacji 

projektowej. Na tej podstawie można określić którędy przebiegają w gruncie sieci 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i 

ciepłownicze. Następnie wyznacza się strefy ochronne, czyli określa bezpieczną 

odległość wykonywania robót. Odległość tę ustala się z właściwą jednostką, w której 

zarządzie znajdują się określone sieci. W razie konieczności prowadzenia robót 

ziemnych wewnątrz tej strefy niezbędne prace można wykonywać tylko ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych 

konieczne jest ich oznakowanie. Na czas zmroku i nocy wymagane jest ustawianie 
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balustrad zaopatrzonych w czerwone stałe lub żółte migające światła ostrzegawcze. 

Balustrady te o wysokości 1,1 m ustawia się w odległości do najmniej 1 m od krawędzi 

wykopu. W uzasadnionych przypadkach wykop należy szczelnie przykryć, a teren 

oznaczyć za pomocą balustrad, lin lub taśm z tworzyw sztucznych. Jeżeli teren, na 

którym są prowadzone roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego nadzór.  

Drugą grupą ludzi zagrożonych podczas prowadzenia robót ziemnych są pracownicy. 

Do najczęściej występujących zagrożeń należą:  

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (tab.1 poz. 1-7); 

• wpadnięcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcia 

się; 

• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 

Można temu zapobiec poprzez zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m 

głębokości. Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem 

wykopu w skałach zwartych) zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi, 

• wykonanie umocnienia pionowych ścian. 

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się 

gruntu. Pochylenie skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i 

czasu utrzymania wykopu. Można przyjąć, że bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla 

gruntów średnio-spoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kąt 

nachylenia skarpy powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego.  

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub 

podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju 

gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m 

wykonuje się jako typowe, pod warunkiem że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 

przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, 

składowany materiał, urobek itp. Powyżej tej głębokości lub w razie niezachowania 

ww. warunków sposób zabezpieczenia wykopów powinien być określony w 

dokumentacji technicznej. Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań: 

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód 
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deszczowych od wykopu, 

• sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz 

przed każdym rozpoczęciem robót, 

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do 

wykopów, 

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi 

wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można 

poza klinem odłamu gruntu, 

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli, 

• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 

należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót.  

Na małych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego, występuje jedynie 

dokumentacja ograniczona do projektu technicznego budynku i mapy sytuacyjno-

wysokościowej stanowiącej projekt zagospodarowania działki. Wykonawca robót 

ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć 

uzbrojenia technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę. W razie prowadzenia 

robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy określić 

bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty – w porozumieniu z 

gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym). Prace w wykopach i 

wyrobiskach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne prowadzone metodą bez-

odkrywkową muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

4.2. Zagrożenia     przy   robotach    murarskich, tynkarskich i betoniarskich: 

- roboty murarskie i tynkarskie oraz betoniarskie nie występują. 

4.3. Zagrożenia przy robotach dachowych i dekarskich: 

- roboty dachowe i dekarskie nie występują. 

 

 



 
 

 

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montażem separatora  Strona 27 

 

4.4. Zagrożenia przy robotach spawalniczych: 

- roboty spawalnicze występują w znikomym zakresie w związku z tym zagrożenie jest 

niewielkie. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA   INSTRUKTAŻU   

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający 

aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni pod kątem BHP. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić: instruktaż ogólny, 

instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych. Każdy instruktaż należy potwierdzić 

podpisem osób szkolonych. Należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 ze zm.) Bezpośredni 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik budowy. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCEMU NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

6.1. Należy zachować następujące warunki: 

- prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym,   

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami, 

- poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne   brygady     

robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

- posiadanie sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu, 

- odpowiednie oznakować i zabezpieczyć plac budowy (umieścić na miejscu budowy 

tablice informacyjną), 

- wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności, 
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- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 

należy wykonywać tylko ręcznie. 

7. UWAGI OGÓLNE 

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie wiąże się z wykonywaniem 

robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy Prawo Budowlane. Dlatego 

też, zgodnie z art.21a ust 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, Kierownik 

budowy nie jest zobowiązany do sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia oraz umieszczania na budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

BIOZ.       
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