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Zakres robot.
Celem niniejszego opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz. wraz z
uzbrojeniem w czterech budynkach magazynowych w Skladnicy Agencji Rezerw Materialowych w

Kamienicy Krélewskiej.

Zakres opracowania obejmuje budowe wewnetrznej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami ppoz

DN52mm.

Kolejnos¢ realizacji elementéw zadania.

- wymiana rurociag6éw do czterech studni zaworowych bet. 1000mm,

- montaz szafek hydrantowych HP52 nasciennych,

- wykonanie przebi¢/przewiertow przez przegrody budowlane Sciany,

- montaz przepustoéw instalacyjnych,

- trasowanie i montaz wspornikéw i uchwytow rurociaggéw instalacji,

- montaz instalacji przeciwpozarowej wraz z zaworami hydrantowymi DN52mm i armatura,

- ptukanie i wykonanie prob szczelnosci instalacji wraz z protokotami z préb szczelnosci,

- wykonanie badan wydajnosci hydrantéw wewnetrznych,

- montaz kabli grzejnych na rurociagach zabezpieczajacych przed zamarznieciem,

- wykonanie zabezpieczen pozarowych przejs¢ przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego,
- montaz izolacji cieptochronnych rurociagow,

- wykonanie zabezpieczen pozarowych przejs$¢ przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego,
- wykonanie prac budowlanych: naprawa i malowanie $cian farba emulsyjna w miejscu prowadzonych

prac instalacyjnych, naprawa posadzek.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwiazanych z przedmiotowa budowa.
Obecnie budynki magazynowe nie posiadaja wymaganego przepisami zabezpieczenia
przeciwpozarowego i wyposazone sg jest jedynie w gasnice.

Teren Skladnicy ARM uzbrojony jest w zewnetrzna sie¢ ppoz. wyposazong w hydranty zewnetrzne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Materiaty przeznaczone do wbudowania moga by¢ sktadowane na zewnatrz budynkéw w miejscu

wyznaczonym na zaplecze budowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- upadek z wysokosci przy montazu przewoddéw instalacji przeciwpozarowej,

- porazenie pradem przy obstudze urzadzen (elektronarzedzi) wykorzystywanych do montazu instalacji
przeciwpozarowej,

- spowodowanie pozaru podczas montazu instalacji przeciwpozarowej.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robo6t instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed
przystapieniem do pracy pracownikdw oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuje:

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w danym elemencie robot,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczeg6lnych pracownikéw;

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot;

- wyznaczenie stref zagrozen;

- zapoznanie pracownikow z organizacja robét oraz organizacja transportu materiatow i organizacja
komunikacji;

- sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej
oraz odziez ochronng itp.

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot;

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami;

- okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania sprzetu budowlanego i

narzedzi.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie i uzupelienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegblnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.
- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku

- zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi urzadzenia do ktérego obstugi zostat
przydzielony.

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze szczegélnym
zwréceniem uwagi na prawidlowos¢ ich uzytkowania,

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.



7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- sprzet ochrony indywidualnej,

- narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejsScie osobom postronnym podczas

wykonywania robot.

Srodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem os6b postronnych,

- w trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejScie umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje os6b,

- w przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas ich
realizacji, powyzej wykonywanych robét nie moga przebywac ludzie,

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementow robot w tym robét o
szczegoblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywolania szczegoélnej ostroznosci przy

wykonywaniu tych czynnoSci.

8. Postanowienia koncowe.
Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:
- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane,
- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie
przekracza¢ 500 osobodni. Zgodnie z prawem budowlanym do sporzadzenia Planu BIOZ przed

rozpoczeciem robo6t budowlanych instalacji przeciwpozarowej jest zobowigzany kierownik budowy.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY
JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE,
PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.



