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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wy-
magan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wy-
konania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu

budowy wewnetrznej instalacji hydrantowej w magazynach Skfadnicy Agencji
Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krélewskiej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kon-
traktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w pod-
punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienio-
nymi Specyfikacjami Technicznymi:

S$ 00.00 Wymagania ogolne

S 00.01 Instalacje wewnetrzne

Niezaleznie od postanowieh Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonaw-
ce w jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypad-
ku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumero-
wanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wyko-
nywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robat,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynie-
rem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Umowa - Catos¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Ofer-
te, Warunki Ogodlne i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdot.
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1.5.

1.5.1.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Doku-
mentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
zyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z prze-
cietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys
realizacji przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzy-
niera dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca
przedstawia do aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania ro-
bot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowg
i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego cze-
Sci

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przed-
miotem Robét.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicz-
nych stanowigcy czes¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcg przetargu na reali-
zacje niniejszego przedsiewziecia

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odreb-
ng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnie-
nia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego
przedsiewziecia

Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet ST.

Wraz z placem budowy Inzynier wskaze Wykonawcy podtgczenia zaplecza do
mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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1.5.2.

1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.3.

1.5.4.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohncowego Roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja

Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdt Wykonagwca wykona na wilasny koszt w 2 eg-
zemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia nastepujgcg dokumen-
tacje.

1. Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

2. Plan BIOZ

3. Dokumentacja powykonawcza

4. Dokumentacja do odbioréw wstepnych i koncowego

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumen-
ty przekazane przez Inzyniera dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wy-
magania wyszczegolnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wyko -
nawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowig-
zuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa - projekt budowlano-wykonawczy

2. STWIORB

3. Przedmiar robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry doko-
na odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumen -
tacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego prze-
dziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumenta-
cjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budow-
li, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgle -
déw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miej-
scach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tresC bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmu-
je sie, ze jest wigczony w Cene Ryczattowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég

dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iil) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisa-
mi.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakon-
czeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Spe-
cyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzg-
dzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie prze-
tozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ In-
zyniera, wiasciciela i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiado-
mi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostar-
czajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be-
dzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg do-
puszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczg-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inzyniera Planie zapewnienia jakosci (PZJ) i Plannem BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczalto-
we;.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwier-
dzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzy-
manie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego
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1.5.12.

2.1.

2.2,

elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spo-
sOb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzy-
niera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne do-
kumenty.

Materiatly

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatbw przeznaczonych do Robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonaw-
cy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe in-
formacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przyto-
czone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automa-
tycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i ja-
kosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopdw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do
Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wska-
zan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zosta-
ty wyszczegolnione w Umowie.
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Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg za-

chowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewar-
tosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzy-
wany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowia-
dac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynie-
ra.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w spo-
séb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgod-
no$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robaot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robaot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- 0golny opis robot
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowag opisujgcy dla kazdego asortymentu Robat:

-wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestéw,

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan
Zapewnienia Jakosci.

Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie
kontroli jako$ci robot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli
jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonaw-
céw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkciji.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
materiatéw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowa -
ne materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatarh kontrolnych wiasnych i zleco-
nych dodatkowo przez Inzyniera, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inzynier moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych
o dziatania wiasne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrz-
nych. W przypadku niezadowalajgcych wynikow tych dziatan, Wykonawca po-
kryje koszty pracy Inzyniera lub innych os6b oraz podmiotéw kontrolujgcych ja-
kos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacii,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzy-
nier ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zaleceh norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwier-
dzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wyko-
nywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaga-
nego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzynie -
ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. In-
zynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce..

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, sg
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub normg Europejskg

* aprobatg techniczng wtasciwosci materiatowych, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy zharmonizowanej z
Europejska, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robd6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce

w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez produ-

centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Za-

mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Bu-

dowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wyko-

nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé

przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospo-

darczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, pod-

pisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w po-
rzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzy-

niera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze-
Sciowych i koncowych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajg-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Doku-
mentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przepro-
wadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawa-

nia polecen Wykonawcy Robat.
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(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkéw Szczegdtowych Umowy
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materia-
téw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naste-
pujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedsta-
wiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Ro-
bot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przed-
miarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang po-
prawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt
bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno-
Snym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposa-
zenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwier-
dzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem od-
cinkbw Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robo-
tach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Reje-
stru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu




Specyfikacje Techniczne

8.1.

8.2

8.3.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na konncowej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynie-
ra.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstep-
nym Robét. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Odbiér wstepny Robét

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior wstepny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrak-
towych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przy-
jecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru wstepnego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumen-
tacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja doko-
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8.3.1.

8.4.

na potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosun-
ku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na
wiasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczenh przeciw pozarowych budynku.
Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protokotem.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest proto-
kot odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz do-

datkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgod-

nie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci

na kopie mapy zasadnicze;.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budow-

lanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw ba-
dan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzg-
dzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robét wtasci-

cielom urzadzen i przytagczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-

tacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy ko-

misja.

= ©®

Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmii za

wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad ma-
teriatow i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomie-
nia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dnio-
wym wyprzedzeniem.
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Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru po-
gwarancyjnego i wystawienia protokotu koncowego.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior wstepny Robét”.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgled-

nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykona-

nie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Pro-

jektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicz-
nej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogolnych

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wyceni¢:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas
budowy dostarczonym przez Zamawiajgcego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
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(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot do-
tyczace ich rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji
Przedmiaru Robdét.

Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, pla-
coéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do reali-
zacji wymienionych Robét.

Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbed-
nych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i za-
bezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, in-
stalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczysz-
czenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomiesz-

czen) w zakresie urzgdzenia, utrzymania, likwidacji.

Ptaci sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzgdzenie biura obejmujgcego wynaje-
cie lub urzadzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tgcz-
nie z instalacjg elektryczng, grzewcza, wodng, sanitarng i telefoniczng, nie-
zbedne parkingi dla samochoddw i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czyn-
sze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosz-
tami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbedne za-
bezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci
ich wymiana na nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego
demontaz, odfgczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich
drég dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu
do stanu pierwotnego.

Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r,
poz. 414 z pbézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13
marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej wraz z montazem wewnetrznych hydrantdw pozarowych
DN52 wyposazonymi w dwa odcinki wezy ptaskosktadanych 52mm w budyn-
kach magazynowych A, B, C i D Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w
Kamienicy Krolewskiej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie :
- budowe wewnetrznych instalacji wody pozarowej budynkach magazyno-
wych
- wymiany odcinkéw rurociggdw PE Dz=63mm na PE Dz=90mm do istnie-
jacych studni zaworowych na zewnatrz budynkéw magazynowych

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi
oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogolne.

Instalacja wody pozagrowej — zespoét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych
do zaopatrzenia w wode do celow pozgrowych budynkéw magazynowych, sta-
nowigcych catos¢ techniczno-uzytkowg

Instalacja kabli grzewczych — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzg-
cych do utrzymywania datniej temperatury wody w rurociggu instalacji pozaro-
wej w celu zapobiegnieciu przed zamarznieciem.

Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢
ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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13.1.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

Materialy

Wymagania ogélne dotyczace materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogol-
ne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z norma-
mi PN i BN oraz muszg posiadac¢ deklaracje wtasnosci uzytkowych, zaswiad-
czenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Materialy dotyczace instalacji wody pozarowej

Rury i elementy potaczeniowe

Instalacja wykonana bedzie z nastepujgcych rur:

Dla Dn 50-80 rury stalowe czarne Srednie ze szwem ocynkowane z gwintem wg
PN-H-74200, EN10240, oraz ksztattki zeliwne kielichowe gwintowane z zeliwa
ciggliwego ocynkowane wg PN EN 10242.

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 10242, masa powtoki cynkowej powinna
by¢ nie mniejsza niz 500 gr/m?, co oznacza, ze $rednia grubo$¢ powtoki powin
na by¢ nie mniejsza niz 70 ym.

Pofgczenia gwintowe rur i ksztattek (gwinty stozkowe) uszczelnia¢ tasmg teflo
nowg zgodnie z normg PN-EN-751-3:2005 gwarantujgca elastycznos¢, szczel
noé¢ i stabilnos¢ temperaturowg od -260 do +260°C.

Rury nalezy mocowaé do Scian i stropdw za pomocg atestowanych systemo-
wych uchwytéw i wspornikdw z pochyleniem w strone punktu spustowego (hy-
drant).

Przy wszystkich przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ruro-
we. Zastosowane bedg rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tu-
leje w przejsciach przez sciany powinny by¢ zakonczone rowno ze $ciang po jej
wykonczeniu. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowa-
dzi¢ w tulejach z certyfikowanym wypetnieniem przeciwpozarowym o odporno-
sci F120.

Rury nalezy ukfadaé w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz z zastosowaniem rurowych gwintowanych kompensatorow/ztg-
czek kompensacyjnych.

Rury instalacji zewnetrznej (wymiana odcinkéw do studni zaworowych) z rur i
ksztattek PE Dz=90mm SDR17 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Armatura

Zawory hydrantowe DN50mm z koncéwkag gwintowang PN10 ze nasadag/zig-
czem klowym hydrantowym srednicy 52mm.

Zasuwy kotnierzowe klinowe ptaskie DN80mm z kétkiem recznym z miekkousz-
czelniajacym klinem.

Hydranty wewnetrzne w zawieszanej szafie metalowej nasciennej wyposazony
prgdownica hydrantowa 52mm zgodna z normg PN-EN-671-2, kotyske na odci-
nek weza ptaskosktadanego dtugosci 30m oraz kosz na dodatkowy odcinek
weza ptaskosktadanego o dtugosci 20m.
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13.2.3. lzolacja rurociaggow i armatury

Wszystkie przewody wody pozarowej w nieogrzewanych budynkach magazyno-
wych A, B i D izolowaé prefabrykowanymi otulinami rurowymi ze spienionego
(twardego) PUR gr. 50mm w ptaszczu z PCV w kolorze jasnopopielatym.
Wymagania dla otulin termoizolacyjnych:

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej wg EN ISO 8497 - 0,035-0,036 W/mK
(tg-40°C)

- klasa palnosci B2

- gestosé ok. 20 kg/m?3

- odpornosc¢ na temperature czynng -40 do 135°C.

13.2.4. Kable grzewcze rurociaggow i armatury

Wszystkie rurociggi i armatura izolowane w nieogrzewanych budynkach magazyno-
wych nalezy zabezpieczy¢ w odcinkach prefabrykowanych samoregulujgcym elek-
trycznym kablem grzejnym o mocy 15-17W/m.

Zasada dziatania kabli grzejnych:
Samoregulujgcy przewodd grzejny zbudowany jest z dwdch réwnolegtych zyt prado-
wych, pomiedzy ktérymi znajduje sie potprzewodnikowa warstwa przewodzgca reagu-
jaca na temperature otoczenia. Przy spadku temperatury chronionego rurociggu rezy-
stancja przewodu maleje, a energia cieplna wydzielana przez przewdd rosnie. Z kolei,
gdy temperatura otoczenia wzrasta, rezystancja przewodu rosnie, a energia cieplna
generowana przez przewod, maleje. Dzieki takiemu rozwigzaniu, zuzycie energii jest
optymalne i nie ma koniecznosci stosowania drogiego termostatu.
Parametry uzytkowe kabli grzejnych:

- dlugos¢ maksymalna przewodu grzejnego — 110m

- moc przy temperaturze 0°C — 15W/m

- moc przy temperaturze 5°C — 17W/m

- maksymalna temperatura bez napiecia — 80°C

- maksymalna temperatura pod napieciem — 65°C

- minimalna temperatura montazu — 35°C

- minimalny promien giecia — 27mm

- napiecie zasilania — 230V

- zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe dla maks. diugosci przewodu grzejnego -

16A

13.3. Odbiér materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami ja-
kosci, atestami, certyfikatami, deklaracjami wtasnosci uzytkowych (zgodnosci),
instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzic
ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
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13.4.

13.4.1.

13.4.2.

14.

14.1.

14.2.

Skladowanie materiatow

Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podto-
Zu, w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie
one z podtozem na catej swojej dtugosci. Mozna je sktadowacC na gesto
rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

b) Rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o
Srednicach ponizej 30mm tylko w wigzkach.

Rury o réznych $rednicach sktadowac odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem

koncowek rur. Nie dopuszczac do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggnieci

wigzek lub rur.

Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

Zachowa¢ szczegdlna ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i od-

ttuszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, w

zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow

ostrozno$ci.

Nalezy zwroci€¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe sub-

stancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Armatura i urzagdzenia

Armatura i urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami po-
wodujgcymi korozje. Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu bu-

dowy.

Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni na-
stepujgcy sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

- zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,

- weciggarke reczng od 3 do 5t,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,

- zageszczarke

- zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny 20kVA,

- (gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujgca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- zgrzewarka do rur PE (elektrooporowa/doczotowa)

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do préb

- betoniarka
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowa-
ne do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajg-
cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S 00.00 Wymagania ogél-
ne.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiad-
nosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
okoto 0°C i nizsze;j.

Transport urzagdzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetacza-
niem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.3.1.

Wykonanie robét

Ogéblne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robodt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykony-
wane roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznej instalacji pozarowej. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi
Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przy-
gotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikdw urzgdzenia

- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertéw przez Sciany i posadzki

- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe

Instalacja wody pozarowej

Woda dostarczana jest do budynkéw magazynowych z zewnetrznej sieci poza-
rowej poprzez istniejgca odgatezienia zewnetrznej sieci hydrantowej zakonczo-
ne studnig zaworowg na zewnatrz kazdego budynku.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewniac utrzymanie trasy i spad-
kow zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Przewody stalowe ocynkowane tgczyC przy uzyciu ksztattek stalowych ocynko-
wanych gwintowanych z uszczelnieniami teflonowymi.

Wszystkie przewody narazone na zamarzniecie, dotyczy to magazyndéw nie-
ogrzewanych tj. mag. A, B i D izolowa¢ otulinami rurowymi z twardego spienio-
nego poliuretanu PUR grubosci 50 mm w ptaszczu ochronnym zewnetrznym z
PCV.

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu przewodow i urzg-
dzen, po przeprowadzeniu prob szczelnosci i montazu kabla grzejnego rur
przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wyko-
nania instalacji rurowej. 1zolacje przewoddéw wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421.
Nie nalezy prowadzi¢ rur po wierzchu $cian. Wykonanie przejs¢ przez Sciany i
posadzki i niezbednego otworowania Scian i stropdw nalezy do zakresu prac.
Minimalna odlegtos¢ od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu rownole-
gtym 10 cm (z przewodami wodociggowymi gorg). Przewody mocowaé do kon-
strukcji budynku przy pomocy uchwytow i wspornikéw. Elementy mocujgce wy-
posazy¢ we wkiadki przeciwakustyczne.

Rozmieszczenie podpar¢ w odlegtosciach minimalnych jak nizej:
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L.p. Srednica, materiat Rozstaw wspornikéw Rozstaw wspornikéw

— przewod poziomy  — przewdd pionowy
[m] [m]

1.  Stal oc. DN50mm 3,5 4,6

2. Stal oc. DN65mm 3,8 4,9

3. Stal oc. DN80mm 4 5,2

Instalacje intensywnie ptukaé biezgcg wodg. Proby cisnieniowe p=6bar.

Do prob wydzieli¢ niezalezne fragmenty instalaciji.

Armature montowaé z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i
mozliwosci odciecia i regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowa-
nia.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez sciany i stropy.
Tuleje pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez
nie przechodzg oraz pozwalajg na fatwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje prze-
chodzgce przez strop powinny wystawaé¢ 20mm ponad powierzchnie wykonczo-
nej podtogi. Tuleje poziome majg sie konczy¢ rowno z wykonczong sciang.
Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z
wypetnieniem przeciwpozarowym w klasie odpornosci ogniowej przegrody bu-
dowlanej tj. EI120.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany/stropy majgcych odpornosc¢
ogniowa, nalezy uzy¢ atestowanej ognioodpornej masy uszczelniajgcej. Mate-
riat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowaz-
niong oraz odpowiadaé lokalnym przepisom budowlanym i normom miedzyna-
rodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ognio-
we.

Montaz hydrantéw
Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym na kondynacji
naziemnej, przy wskazanym wyjsciu z hal magazynowych. Zawory powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1.35+0.05m od poziomu podsadzki.
Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem scian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przy-
tgczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkosciami
nasady klucza do tgcznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem
powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.
Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H0, przy
czym pomiaru cisnienia nalezy dokonaé przy czynnym hydrancie.
Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego 52 wynosi — 2,5 I/s. Nalezy zastoso-
wac szafki hydrantowe natynkowe z wyposazeniem tj wezem ptaskosktadanym w
dwodch odcinkach dtugosci 30 i 20 m i z prgdownica.

16.4. Zabezpieczenie przed korozjq

Przewody i ksztaltki ocynkowane nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
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Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, wsporniki, pod-
pory, zawieszenia itp). Wszystkie zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z ze-
wnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwg farby nawierzchniowej,
zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg stalowg dla usu-
niecia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada sie dwie warstwy gruntu/podkia-
du oraz jedng warstwe nawierzchniowg, stosownie do wskazowek producenta.
Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

17. Kontrola jakosci

17.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

17.2. Instalacja hydrantowa wody pozarowej

17.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- porownanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg pro-
jektowag

- poroéwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i bu-
dowlanym

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych

17.2.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji

- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzgdzen i orurowania z projek-
tem

- sprawdzenie jakosci robo6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen zgrzewanych

- kontrole wykonania izolaciji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonaw-
ce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpor ruchomych

- sprawdzenie mozliwo$ci przesuwania sie rurociggéw po podporach rucho-
mych na skutek wydtuzen cieplnych

- sprawdzenie dziatania kabli grzejnych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozli-
wiajgcym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-mon-
tazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
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18.

18.1.

18.2.

19.

19.1.

19.2.

1.

Préby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody pozarowej. Probe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W
czasie proby muszg byc¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowie-
trzony.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego
czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na mano-
metrze. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej wynosi co najmniej 10bar.
W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, wykry-
te miejsca wadliwe nalezy zdemontowac, oczyscic¢ i potgczy¢é na nowo, a na-
stepnie przeprowadzi¢ powtérng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy
przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwier-
dzajgcy spetnienie wymaganych warunkow. Po probie szczelnosci przeptukaé
ztad wodg z predkoscig 1,5m/s z trzykrotng zmiang wody.

Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne

Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- rurociggi—m

- armatura, hydranty wewnetrzne - szt

- izolacja — m rurociggdéw izolowanych

kable grzejne — m rurociggdéw ogrzewanych

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wy-
maganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzg-
dzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajq :




Specyfikacje Techniczne

19.3.

- wytyczenie i przebieg tras instalaciji

- ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzgdzen

- proby szczelno$ci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze niz-
szej niz 0°C.
Badania wykonywac przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem
przewoddw.
Jezeli z postepu robot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to ba-
danie nalezy wykonac odrebnie dla tego fragmentu.
Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z nanie-
sionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych
zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze-
sciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowg (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami
przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzagdzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
- sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych
- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod bu-
dowlanych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci
miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdlnych elementéw odcinajg-
cych i regulacyjnych instalaciji
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, termicznej
- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji grzejnej rurociggow i armatury
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kornco-
wego (polegajgce na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych czesciowych)
- badanie szczelnos$ci catosci instalacii
- badanie wydajnosci hydrantéw wewnetrznych
- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalaciji
- badanie okablowania elektrycznego - instalacji kabli grzejnych
6. prawidtowos¢ utozenia instalacji
7. ciggtosc zyt przewoddéw
8. rezystancje izolaciji
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20.

20.1.

20.2.

9. pomiary ochrony przeciwporazeniowej

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumen-

tacjg odbiorowg (instrukcje obstugi urzgdzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczel-
nosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktére$s z wymagan przy odbiorze
technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na sto-
pien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania
ogolne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuija:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- dodatek za prace na wysokosci
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicz-
nej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
* dla rurociggdw wodociggowych uktadanych na $cianach cena
jednostkowa obejmuije:

- ufozenie rurociggdw i ksztattek, wraz z potgczeniami, podporami i za-
wiesiami, podktadkami amortyzujgcymi

- wykonanie, ptukania, proby szczelnosci

- wykonanie instalacji grzejnej rurociggéw

- izolacje termiczne

- wykonanie otworéw w scianach i stropach, kucie bruzd
Rurocigg — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, ele-
mentami przytgczeniowymi, uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgcze-
niowymi, uszczelnieniami, potgczeniami
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Hydrant wewnetrzny — szafka hydrantowa nascienna z kompletem wyposazenia
tj. zawor hydrantowy d=52mm, dwa odcinki (30 i 20m) weza ptaskosktadanego
srednicy 52mm, kotyska i dodatkowy kosz na weze, prgdownica.

21. Przepisy zwigzane

21.1. Polskie Normy

1.
2.
3. PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
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PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w pro-
jektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci
potgczen powietrzem.

. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
. PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-

cjach sanitarnych i ogrzewczych

. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.
. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.
. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

21.2. Przepisy prawne

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.
75/2002.

¢) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U. 121/2003.

¢) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

f) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.

21.3. Literatura

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.,
tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.




