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I. PODSTAWA PRAWNA.

Przepis 1 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

Przepis 2 — rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124
poz. 1030)

Przepis 4 — Ustawa z dnia 05 sierpnia 2015r o zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do
wykonywania niektorych zawodow (Dz. U. nr 1505 poz. 1505).

Przepis 5 — Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 2013 poz. 762).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002).

Przepis 7 — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 93
poz. 888).

II.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozwigzan techniczno-budowlanych budowy wewnetrznej
instalacji hydrantowej ppoz. w budynkach magazynowych A, B, C i D wraz z wytycznymi warunkéw
technicznych budynku z zakresu wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z obecnej funkcji
budynkow.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji hydrantowej wymaganych do projektu
budowlano-wykonawczego na wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych okres$lonych w tresci
przepisu [2].

IT1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie Sktadnicy Rezerw Materialowych w Kamienicy Krélewskiej znajduja sie cztery budynki
magazynowe.

Sa to budynki wolnostojace parterowe, niepodpiwniczone zwieficzone dachem dwuspadowym.
Konstrukcja budynkéw szkieletowa z prefabrykowanych elementéw: stupy, ramy, rygle i dzwigary,
$ciany zewnetrzne czeSciowo murowane i zelbetowe, konstrukcja dachu z elementow
prefabrykowanych zelbetowych panwi, pokrytych papa.

Powierzchnia uzytkowa budynk6w magazynowych wynosi odpowiednio:
- magazyn ,,A” pow. uzytkowa F=4699m*
- magazyn ,,B” pow. uzytkowa F=4699m*
- magazyn ,,C” pow. uzytkowa F=6393m’
- magazyn ,,D” pow. uzytkowa F=6393m*



Magazyn ,,A” - budynek magazynowy nieogrzewany, wymiary zewnetrzne:

- dlugos¢ 108m

- szeroko$¢ 46m

- wysokos¢ (w kalenicy) 7,5m

W budynku wyodrebnione sq trzy hale magazynowe stanowigce odrebne strefy pozarowe:

- hala ,,A1” o powierzchni 2081m?, posiada cztery wej$cia bramowe, w ktorej dhugos¢ dojscia
przekracza 30m

- hala ,,A2” o powierzchni 792m?, posiada dwa wej$cia bramowe, w ktérej dtugo$¢ dojscia przekracza
30m

- hala ,,A3” o powierzchni 1826m?, posiada cztery wej$cia bramowe, w ktorej dhugos¢ doj$cia
przekracza 30m

Magazyn ,,B” - budynek magazynowy nieogrzewany, wymiary zewnetrzne:

- dlugos¢ 108m

- szeroko$¢ 46m

- wysokos¢ (w kalenicy) 7,5m

W budynku wyodrebnione sq trzy hale magazynowe stanowigce odrebne strefy pozarowe:

- hala ,,B1” o powierzchni 1826m?, posiada cztery wej$cia bramowe, w ktérej dtugos$c¢ dojscia
przekracza 30m

- hala ,,B2” o powierzchni 792m?, posiada dwa wej$cia bramowe, w ktorej dtugos¢ doj$cia przekracza
30m

- hala ,,B3” o powierzchni 2081m?, posiada pie¢ wej$¢ bramowych, w ktérej dhugos¢ dojscia
przekracza 30m

Magazyn ,,C” - budynek magazynowy ogrzewany powietrzem wentylacyjnym, wymiary zewnetrzne:
- dlugos¢ 146m

- szeroko$¢ 46m

- wysokos¢ (w kalenicy) 7,5m

W budynku wyodrebnione sq trzy hale magazynowe stanowigce odrebne strefy pozarowe:

- hala ,,C1” o powierzchni 2131m?, posiada trzy wej$cia bramowe i jedno wej$cie drzwiowe ze $luzg
ewakuacyjna, w ktorej dhugos¢ dojscia przekracza 30m

- hala ,,C2” o powierzchni 2131m?, posiada trzy wej$cia bramowe, w ktorej dhugo$¢ dojscia
przekracza 30m

- hala ,,C3” wraz z magazynem podrecznym o powierzchni 2131m?, posiada trzy wej$cia bramowe i
jedno wejscie drzwiowe ze $luza ewakuacyjna, w ktorej dlugos$¢ dojscia przekracza 30m.

Magazyn ,,D” - budynek magazynowy ogrzewany, wymiary zewnetrzne:

- dlugos¢ 146m

- szeroko$¢ 46m

- wysokos¢ (w kalenicy) 7,5m

W budynku wyodrebnione sq trzy hale magazynowe stanowigce odrebne strefy pozarowe:

- hala ,,D1” o powierzchni 2131m?, posiada trzy wejscia bramowe i jedno wejscie drzwiowe ze $luzg
ewakuacyjna, w ktorej dhugos¢ dojscia przekracza 30m

- hala ,,D2” o powierzchni 2131m?, posiada trzy wejscia bramowe, w ktérej dtugos$¢ dojscia
przekracza 30m

- hala ,,D3” o powierzchni 2131m?, posiada trzy wejscia bramowe i jedno wejscie drzwiowe ze $luzg
ewakuacyjna, w ktérej dhugos¢ dojscia przekracza 30m.

Budynki wyposazone sg w instalacje osSwietleniowaq, alarmowa i odgromowa.



IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Rurociagi instalacji przeciwpozarowej doprowadzajace wode do hydrantéw wykonac z rur stalowych
ocynkowanych tagczonych na gwint. Instalacje mocowac do $cian i elementéw konstrukcyjnych
budynku systemowymi wspornikami i uchwytami np. system ,MEFA”, ,Hilti” montowanymi do
przegrod budowlanych atestowanymi fgcznikami.

Instalacja hydrantow wewnetrznych zostala zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. [2]

W budynkach magazynowych A, B, C i D odleglos¢ do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego lub
innego wyjscia na przestrzen otwartg przekracza 30m.

Hydranty wewnetrzne z zaworem $rednicy 52mm wyposazone w dwa odcinki weza ptaskosktadanego
o dhugosci 20 i 20m powinny by¢ tak rozmieszczone, aby w kazde miejsce hal magazynowych w
budynkach bylo w zasiegu co najmniej jednego hydrantu.

Przy rozmieszczaniu hydrantéw uwzgledniano wymagane dojscia w halach magazynowych i zasieg
weza o dlugosci 30m wraz z dodatkowym odcinkiem dhugosci 20m weza ptaskoskladanego srednicy
52mm zapewni catkowite pokrycie strumieniem wody powierzchnie magazynowe.

Zawory hydrantowe powinny by zainstalowane na wysokosci 1,35 m ( £0,1 m) natomiast dolna
krawedz szafki powinna by¢ na wysokosci 0,8m mierzac od poziomu podtogi/posadzki.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w Jozefowie.
Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci
dopuszczajace wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.

Szafki hydrantowe nascienne wyposazyc¢ w:

- zawor hydrantowy DN52mm,

- waz ptaskosktadany, dwa odcinki dlugosci 30m i dodatkowy waz dtlugosci 20m
- pradnice

- kosz z kotyska na dodatkowy odcinek weza.

Instalacja bedzie zasilana poprzez wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej hydrantowej
(zewnetrznej) sSrednicy 110/90mm (PCV) znajdujacej na terenie Sktadnicy.

Projektowana instalacja hydrantowa po budowie bedzie spelnia¢ wymogi normy PN-EN 671-1:2002:
- minimalne, wymagane ci $nienie wody na wyplywie z zaworu hydrantowego HD=0,2 MPa
- minimalny wydatek wody na wyptywie z hydrantu wewnetrznego HP 52 = 2,5 dm?®

Instalacje wody ppoz. wykonac¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200i ZN-
72/064001. Mocowanie przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytow do rur wg BN- 69/8864-03 z wkiadka thumiaca z gumy EPDM.

Maksymalny rozstaw podpor dla przewodéw podwieszanych na wspornikach:

L.p. Srednica, materiat Rozstaw wspornikéw —  Rozstaw wspornikéw —
przewod poziomy [m] przewod pionowy [m]
1. | Stal oc. DN50mm 3,5 4.6
2. Stal oc. DN65mm 3,8 4.9

3. Stal oc. DN80mm 4 5,2




Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w atestowanych przepustach
instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej EI120 np. systemu HILTI, PROMAT itp.

Systemowe przepusty instalacyjne winny sktadac sie z nastepujacych elementéw:

- rura stalowa ochronna - przepust

- kolierz ogniochronny peczniejacy,

- masa wypelniajaca - zaprawa ogniochronna.

W celu zniwelowania naprezen w rurociggach z tytuhu termicznego wydhtuzenia nalezy zamontowac
}aczniki kompensacyjne gwintowane lub kolnierzowe DN80 i 65mm.

W celu zabezpieczenia instalacji wodnej pozarowej przed zamarznieciem w budynkach
magazynowych A, B i D (nieogrzewanych) zaprojektowano kable grzejne samoregulujace mocy
grzejnej 15-17W/m.

Zestaw grzejny ESR 15

Samoregulujacy przewdd grzejny zbudowany jest z dwoch réwnoleglych zyt pradowych, pomiedzy
ktorymi znajduje sie potprzewodnikowa warstwa przewodzgca reagujaca na temperature otoczenia.
Przy spadku temperatury rezystancja przewodu maleje, a energia cieplna wydzielana przez przewod
rosnie. Z kolei, gdy temperatura otoczenia wzrasta, rezystancja przewodu rosnie, a energia cieplna
generowana przez przewod, maleje. Dzieki takiemu rozwigzaniu, zuzycie energii jest optymalne i nie
ma koniecznos$ci stosowania drogiego termostatu.

Kable grzejne niskiego napiecia powinny posiada¢ certyfikat CE oraz deklaracje wiasciwosci
uzytkowych producenta.

Kable grzejne wykonane z gotowym wtykiem przystosowanym do gniazda ~230V

Kable zamontowa¢ za pomocgq opasek mocujacych od spodu rury i zaizolowac otulinami ,,twardymi”
(fubkami) ze spienionego poliuretanu (PUR) o grubo$ci min. 50mm dla rur $rednicy DN65mm i
55mm dla rur srednicy DN80mm w ptaszczu z PCV.

Izolacja cieptochronna winna charakteryzowac sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz A = 0,035 W/(m-K).

W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego o wyzszym wspotczynniku przewodzenia
ciepta nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubosc izolacji wg wzoru:

2e A
o —
(D(D D)0,0SS) b

2

e=

gdzie:

e — grubosc izolacji okreslona zgodnie z WT2013

D — Srednica zewnetrzna izolowanego przewodu [mm]

A —wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego w temp. 40 C [W/mK]

Grubosc izolacji musi spelnia¢ warunki WT2013 oraz wymagania normy PN-B-02421:2000
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 1.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (WT 2013).



Dhugosci instalacyjne kabli grzejnych przedstawia tabela

L.p. Magazyn Dlugos¢ odcinkéw kabla Lacznamoc  Wartos¢

grzejnego [m] kabla [W] zabezpieczenia [A]

1. A 40+60+4x50=300 5100 16
4. B 3x50+55+65+40=310 5270 16
7. D1 50+3x65+75+70=390 6630 16
10. Razem 1000 17000 -

Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwoch hydrantéw wewnetrznych w jednej strefie pozarowej budynku magazynowego o
wydajnosci min. 2,51/s.

Piony i poziomy ppoz nalezy okresowo przeptukiwac (min. 1 x kwartat) w celu uzyskania wymiany
wody i przeciwdzialania zastojowi (zagniwaniu) wody i rozwoju glonow.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B- 10725:

Wykonang instalacje hydrantowa nalezy doktadnie wyptukac i podda¢ w cisnienie prébom:

- wstepna,

- glowna,

- koncowa.

Cisnienie probne musi wynosi¢ min. 1,5 - krotng wartoscia cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 0,8 MPa. Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, ciSnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz. 0,06 MPa. Nie moga wystapic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gldwna.

Czas proby gléwnej powinien wynosic 2 godz. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,02 MPa.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa.

W probie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 1 MPa i 0,1 MPa.
Pomiedzy poszczegolnymi cyklami prdéby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosc.

Po wykonaniu instalacji przeciwpozarowej przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci i ciSnienia wody w
kazdym punkcie poboru wody do celéw przeciwpozarowych. Sposob prowadzenia przewodow
instalacji przeciwpozarowej pokazano na rysunkach zalaczonych do opisu technicznego.
Wszystkie roboty instalacyjne wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji
wewnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

Roboty po instalacyjne

Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy wykonac:

- naprawy uszkodzen tynkéw i Scian dokonanych w trakcie kucia bruzd i otworéw w $cianach i
przebic Scian i posadzek,

- pomalowania fragmentow Scian i sufitu.



V. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPOZ.

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoz. wykonano w oparciu Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
[2]

Wydajnos¢ hydrantow wewnetrznych DN52 oraz zaworéw hydrantowych DN52

wynosi g, = 2,5 I/s

Minimalne cisnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na
wysokos¢ i opory hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za$ maksymalne ci$nienie 0,7 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa .

Zapotrzebowanie wody na cele instalacji ppoz.:
Przyjeto jednoczesnos$¢ dziatania w jednej strefie pozarowej 2 hydrantéw wewnetrznych DN52
Qppoz. =2x2,51/s=5,01/s

VI. POLACZENIE Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzne ppoz. polaczy¢ z istniejacq siecia wodociagowa PCV d=90mm.

Projektowang wewnetrzng instalacje hydrantowq podigczy¢ przewodem stalowym ocynkowanym
d=80mm i PE D=90mm z istniejacymi studniami zaworowymi betonowymi Srednicy wewn.
d=1000mm zlokalizowanymi przy scianach szczytowych na zewnatrz budynkéw magazynowych,
istniejacy odcinek rurociggu PE Dz=63mm }aczacy studnie zaworu z siecia ppoz. wymieni¢ na
przewod PCV d=90mm, w studni zamontowac¢ zasuwe odcinajacq kotnierzowa DN80mm oraz obejme
z zaworem spustowym DN25mm ze zaczka do weza zgodnie z rysunkiem.

VII. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

L.p. Nazwa materiatu Ilos¢
1. Rura PE Dz=950mm PN10 SDR17 49,7 m
2.  Rura stalowa ocynkowana DN80mm 36,0 m
3. | Rura stalowa ocynkowana DN65mm 1123,7 m
4. | Zasuwa kohierzowa ptaska z gum. klinem DN80mm 4 szt.
5. Obejma siodlowa D=90/25mm 4 szt.
6. Zawor kulowy spustowy DN25mm 4 szt.
7.  Hydrant wewn. 52 z wyposazeniem 24 szt.
8. Krociec kompensacyjny DN65mm 29 szt.
9. Krociec kompensacyjny DN80mm 4 szt.
10. Lupki termoizloacyjne PUR DN65 w plaszczu PCV 811,2m
11. Lupki termoizloacyjne PUR DN80 w plaszczu PCV 27,0 m

12. | Kabel grzejny 15-17W/m samoregulujacy 230V 1000 m




