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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu
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Do

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

13

N |-

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji

39
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
1 45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
11 KNR 4-04 |Rozebranie ramp zelbetowych przy grubosci ptyty do 20 cm m3
d.1 0305-03
904.0*0.20 m3 180.800
109.0*1.20*0.20+109.0*0.80*0.15 m3 39.240
RAZEM 220.040
2|11 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1 0301-03
904.0*0.12 m3 108.480
RAZEM 108.480
3|1 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
dl 1103-01 cza przez 3 samochody samowytadowcze
(220.04+108.48)*1.4 m3 459.928
RAZEM 459.928
411 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu ijms3
dl 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05 Wraz z optatg za wysypisko
459.928 m3 459.928
RAZEM 459.928
5/1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
d.1 0112-02
904.0/10000 ha 0.090
RAZEM 0.090
6|1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
dl 0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm (55,0-20,0-12,0)
0101-02
904.0 m?2 904.000
RAZEM 904.000
71 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
dl 0212-03 mi kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odl.20 km. Wraz z optata za wy-
sypisko .Wywdz ziemi z korytowania
904.0*0.23 m3 207.920
RAZEM 207.920
8|1 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
dl 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
904.0 m?2 904.000
RAZEM 904.000
911 KNR 2-31 |Kruszywo mineralne stabilizowane cementem - grubo$é warstwy po m?2
dl 0104-07 zageszczeniu 20cm
0104-08
analiza in-
dywidualna
904.0 m?2 904.000
RAZEM 904.000
10(1 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - chudy beton - grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1 0109-01 niu 15 cm
0109-02
904.0 m?2 904.000
RAZEM 904.000
11|11 KNR AT-03|Warstwa poslizgowa - geowtéknina m2
d.1 0203-01
analiza in-
dywidualna
904.0 m?2 904.000
RAZEM 904.000
12|11 KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - B 37 o grubosci 20 cm m?2
d.1 0308-03
0308-04
904.0 m?2 904.000
RAZEM 904.000
13(1 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
dl 0403-04 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
34.0*2 m 68.000
RAZEM 68.000
2 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji
14|1 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych kpl.
d.2 0409-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15(1 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm m
d.2 0230-09
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
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16(1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2 0120-03
(110.0*2+3.60*18)/1000 km 0.285
RAZEM 0.285
17|11 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25|m3
d.2 0205-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
112.0%1.20%(1.13+0.79)*0.5+112.1*1.20%(0.95+0.72)*0.5 241.348
A (obliczenia pomocnicze) =======
241.348
85 % 241.348*0.85 m3 205.146
RAZEM 205.146
18(1 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.2 0317-05 chych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
15% p. 18 |241.348*0.15 m3 36.202
(3.6*2+3.4*9+3.6+4.4+3.5*5)*1.0*(1.13+0.62)*0.5 m3 55.388
RAZEM 91.590
19|11 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.2 0212-03 mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km.
Wraz zoptatg za wysypisko
91.590 m3 91.590
RAZEM 91.590
20|1 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2 0613-03 kopie o gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
211 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2 0613-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
22|1 KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pio- |m?2
d.2 0721-04 nowych powierzchni betonowych i murowanych
2*3.14*0.75*1.8*2 m?2 16.956
RAZEM 16.956
23|1 KNR 2-18 |Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - tluczen m?2
d.2 0501-03
1.9*1.9*2 m?2 7.220
RAZEM 7.220
24|11 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych w $cianach betono-  |otw.
d.2 0206-02 wych, otwér do 0,1 m2, $ciany grubosci do 15 cm
analiza in- |Studzienka istniejgca
dywidualna
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
251 Studzienki inspekcyjne systemowe - dostarczenie i montaz kpl.
d.2 cena ryn-
kowa
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|1 KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN 10 160 mm m
d.2 18 0408-02
analiza in-
dywidualna
3.6*2+3.4*9+3.6+4.4+3.5*5+1.0*18 m 81.300
RAZEM 81.300
27|11 KNR-W 2- |Ksztaltki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej 160 mm - kolana szt
d.2 18 0422-02
analiza in-
dywidualna
18*3+2*2 szt 58.000
RAZEM 58.000
28|1 KNR-W 2- |Ksztattki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej 160 mm - rewizja/ czysz- |szt
d.2 18 0422-02 |czak
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
29|1 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.2 0804-01
81.3 m 81.300
RAZEM 81.300
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30(1 KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN 10. 400 mm m
d.2 18 0408-06
analiza in-
dywidualna
112.0+112.1+3.6 m 227.700
RAZEM 227.700
311 KNR-W 2- |Ksztattki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej 400 mm - tréjnik 400/160 szt
d.2 18 0422-06
analiza in-
dywidualna
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
32|1 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2 0804-05
227.7 m 227.700
RAZEM 227.700
33|1 KNZz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych z twardej pianki w ostonie folii rurociagi |m
d.2 33-04 160 mm
analiza in-
dywidualna
81.30 m 81.300
RAZEM 81.300
34|1 KNZ-15 Montaz otulin termoizolacyjnych z twardej pianki w ostonie folii rurociagi|m
d.2 33-04 400 mm
analiza in-
dywidualna
227.70 m 227.700
RAZEM 227.700
35|1 KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich - piasek z zagesczeniem , grubosci 20 |m?2
d.2 0501-03 cm. Podsypka
112.0*1.20+112.1*1.20 m?2 268.920
(3.6*2+3.4*9+3.6+4.4+3.5*5)*1.0 m?2 63.300
RAZEM 332.220
36|1 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg polietylenowg |m
d.2 19 0102-01|20 cm z wkitadka metalowa
227.7 m 227.700
RAZEM 227.700
37|11 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw piaskiem o $cianach pionowych m3
d.2 0320-0402 |Uwzglednio cene zakupu i dostawy piasku
analiza in-
dywidualna
55.328 m3 55.328
-63.3*0.20 m3 -12.660
RAZEM 42.668
38|1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw piaskiem spycharkami, przemieszczanie na od- |m3
d.2 0230-01 legtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
Uwzglednio cene zakupu i dostawy piasku
241.348 m3 241.348
-268.92*0.20 m3 -53.784
-227.2*3.14*0.2*0.2 m3 -28.536
RAZEM 159.028
391 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2 0236-01 Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
42.668+159.028 m3 201.696
RAZEM 201.696
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