PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni pomiedzy rampami magazynéw nr 3i 4
na terenie nieruchomosci A.R.M.
Sktadnica w Lesmierzu

ADRES INWESTYCJI . Lesmierz 6, Gm. Ozorkéw , dz. nr 50, obr. Lesmierz
INWESTOR : A.R.M. Le$mierz

OPRACOWANIE KOSZTORYSU : PPHU "Plant "

ADRES : k6dz ul. Sienkiewicza 101/109

BRANZA . Inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. J.Ziarek, mgr inz. M.Chatadaj

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
0112-02
(378.0+573.0)/10000 ha 0.095
RAZEM 0.095
2|11 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie $red. gt. 8 cm w gruncie kat. II-VI na |m2
0101-01 calej szerokosci jezdni i chodnikéw.
analiza in- |Profilowanie spadku
dywidualna
15.0%12.2 m?2 183.000
RAZEM 183.000
3 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie $red. gt. 9 cm w gruncie kat. II-VI na |m2
0101-01 calej szerokosci jezdni i chodnikéw.
analiza in- |Profilowanie spadku
dywidualna
18.0*12.2 m?2 219.600
RAZEM 219.600
411 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
0101-01 w gruncie kat. I-IV $red. gtebokosci 48 cm
0101-02 Profilowanie spadku
16.0*12.2 m?2 195.200
RAZEM 195.200
5/1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
0101-02
378.0 m2 378.000
573.0 m?2 573.000
RAZEM 951.000
6|1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
0212-03 mi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odl.20 km. Wraz z oplata za wy-
sypisko .Wywdz ziemi z korytowania
183.0*0.08+219.6*0.09+195.2*0.48+951.0*0.55 m3 651.150
RAZEM 651.150
71 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
951.0 m?2 951.000
RAZEM 951.000
8|1 KNR 2-31 |Kruszywo mineralne stabilizowane cementem - grubo$é warstwy po m?2
0104-07 zageszczeniu 23 cm
0104-08
analiza in-
dywidualna
378.0 m?2 378.000
RAZEM 378.000
9|11 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa B 25 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0109-01 czeniu 20 cm
0109-02
378.0 m?2 378.000
RAZEM 378.000
10(1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
0511-03 towo-piaskowej gr. 4 cm
378.0 m?2 378.000
RAZEM 378.000
11|11 KNR 2-31 |Kruszywo mineralne stabilizowane cementem - grubo$é warstwy po m2
0104-07 zageszczeniu 20cm
0104-08
analiza in-
dywidualna
573.0 m?2 573.000
RAZEM 573.000
12|11 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - chudy beton - grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
0109-01 niu 15 cm
0109-02
573.0 m?2 573.000
RAZEM 573.000
13(1 KNR AT-03|Warstwa poslizgowa - geowtéknina m2
0203-01
analiza in-
dywidualna
573.0 m?2 573.000
RAZEM 573.000
14(1 KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - B 37 o grubosci 20 cm m?2
0308-03
0308-04
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573.0 m?2 573.000
RAZEM 573.000
15(1 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
0403-04 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
124.0 m 124.000
RAZEM 124.000
16|1 Dostarczenie i montaz naprowadzaczy kot kpl
cena ryn-
kowa
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
17|11 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
0217-04 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1.5*0.90*80.0+2.5*2.40*80.0 m3 588.000
-169.20 m3 -169.200
RAZEM 418.800
18(1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki m3
0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odlegto$¢ 20 km
konstr. 102.40+41.20+25.60 m3 169.200
RAZEM 169.200
19(1 KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3,0 m |m2
0316-01
80.0*2.40 m?2 192.000
RAZEM 192.000
20|1 KNR 2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie m3
0238-01 ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
3.20*80.0*0.40 m3 102.400
RAZEM 102.400
211 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i prze- |m3
0239-04 kroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu
1.90*80.0*0.25+0.20*80.0*0.20 m3 41.200
RAZEM 41.200
22|1 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
1101-01 tonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
3.20*80.0*0.10 m3 25.600
RAZEM 25.600
23|1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
0602-09  |wane na zimno
Krotnos¢ = 2
3.20*80.0 m?2 256.000
RAZEM 256.000
24|11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
0603-09  |wane na zimno
Krotnos¢ = 2
80.0*0.40*2+80.0*1.90+80.0*0.40 m?2 248.000
RAZEM 248.000
251 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
0290-02
91.04*80.0*1.02/1000 t 7.429
RAZEM 7.429
26|1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
418.80 m3 418.800
RAZEM 418.800
27|11 Mostek przetadunkowy regulowany - dostarczenie i montaz kpl.
cena ryn-
kowa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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