PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie terenu, rejon magazynéw nr 3 i 4
Skfadnica w Lesmierzu

ADRES INWESTYCJI : Lesmierz 6, Gm. Ozorkéw , dz. nr 50, obr. Le$mierz

INWESTOR : A.R.M. Le$mierz

OPRACOWANIE KOSZTORYSU : PPHU "Plant"

ADRES : t6dz ul. Sienkiewicza 101/109

BRANZA : Inzynieryjna

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. J.Ziarek, mgr inz. M.Chatadaj

DATA OPRACOWANIA : Maj2017r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
1 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji
11 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1 0120-03
62.5/1000 km 0.063
RAZEM 0.063
2|11 KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe systemowe ; klasa obcigzenia D400 m
d.1 0103-04
analiza in-
dywidualna
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
3|1 KNR 9-26 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego; klasa obcigzenia D400 - |kpl.
dl 0208-04 studzienki wieloczesciowe
z.8.2.2.
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
411 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25/m3
dl 0205-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos$¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
51.5*1.0%(1.16+1.64)*0.5+11.0*1.0%(1.5+2.74)*0.5 95.420
A (obliczenia pomocnicze) =======
95.420
85 % 95.42*0.85 m3 81.107
RAZEM 81.107
5/1 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
dl 0317-05 chych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym
15% 95.42*0.15 m3 14.313
RAZEM 14.313
6|1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- |m3
dl 0212-03 mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 20 km.
Wraz zoptatg za wysypisko
14.313 m3 14.313
RAZEM 14.313
71 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m |mz2
dl 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1
m)
51.5*1.5*2+11.0*2.0*2+1.5*4*3.0 m?2 216.500
RAZEM 216.500
8|1 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
dl 0613-03 kopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
911 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
dl 0613-04 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
10(1 KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
dl 0625-01 osadnikiem i syfonem
Wpust z rusztem uchylnym.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|11 KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pio- |m?2
dl 0721-04 nowych powierzchni betonowych i murowanych
2*3.14*0.75*1.8 m?2 8.478
2*3.14*0.31*2.46 m?2 4.789
RAZEM 13.267
12|11 KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20 cm - tluczen m2
d.1 0501-03
1.9*1.9 m?2 3.610
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 5.860
13(1 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych w $cianach betono-  |otw.
dl 0206-02 wych, otwér do 0,1 m2, $ciany grubosci do 15 cm
analiza in- |Studzienka istniejgca
dywidualna
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
14{1 KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN 10 200 mm m
d.1 18 0408-03
z.s2.3.4.
9908
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
15(1 KNR-W 2- |Ksztaltki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej 200 mm - kolana szt
d.1 18 0422-02
analiza in-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
16(1 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1 0804-02
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
17|11 KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r. nom. 110 mm z rur pros- |m
dl 19 0301-09 |tych - wykopy umocnione
2.52.2.5.
9905-04
analiza in-
dywidualna
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
18(1 KNR-W 2- |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czo- |pot.
dl 19 0302-05 |towego - wykopy umochione
z.52.2.5.
9905-04
analiza in-
dywidualna
3 pot. 3.000
RAZEM 3.000
19|11 KNR-W 2- |Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1 18 0422-01
analiza in-
dywidualna
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|1 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 110 mm m
d.1 0804-01
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
211 KNZz-15 Montaz otulin termoizolacyjnych z twardej pianki w ostonie folii rurociagi |m
d.1 33-04 110 mm
analiza in-
dywidualna
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
22|1 KNZ-15 Montaz otulin termoizolacyjnych z twardej pianki w ostonie folii rurociagi|m
d.1 33-04 200 mm
analiza in-
dywidualna
35 m 3.500
RAZEM 3.500
23|1 cenaryn- |Separator wg proj - dostarczenie i montaz, wraz zwykonaniem pogte-  |kpl.
d.1l kowa bienia wykopu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|11 cenaryn- |Pompownia wg proj - dostarczenie i montaz, wraz zwykonaniem pogte- |kpl.
dl kowa bienia wykopu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251 KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich - piasek z zagesczeniem , grubosci 20 |m?2
d.1l 0501-03 cm. Podsypka
62.5*1.0 m?2 62.500
RAZEM 62.500
26|1 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma polietylenowg |m
dl 19 0102-01|20 cm z wkiadka metalowa
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500
27|11 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw piaskiem o $cianach pionowych m3
dl 0320-0402 |Uwzglednio cene zakupu i dostawy piasku
analiza in-
dywidualna
14.313 m3 14.313

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4614




172143-DRLe$mierzKD PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
RAZEM 14.313
28|1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw piaskiem spycharkami, przemieszczanie na od- |m3
dl 0230-01 legtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
Uwzglednio cene zakupu i dostawy piasku
81.107 ms3 81.107
-62.5*0.20 m3 -12.500
RAZEM 68.607
29|1 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
dl 0236-01 Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
14.313+68.607 m3 82.920
RAZEM 82.920
-5-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 4614



