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techn. wa
45231112-3 Instalacja ruroci agéw
11 KNR 4-02 |Demontaz hydrantu szt.
0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR 4-02 |Demontaz zasuwy szt.
0129-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|1 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego - w wykopie m
02 0229-02
31.0*2+3.0+8.2 m 73.200
RAZEM 73.200
411 KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na od- |m3
0108-09 legtos¢ 20 km
0108-10
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
5/1 KNR 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl.
0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|1 KNR 9-22 |Zasuwy kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt.
0103-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
(31.0*2+3.0+8.2)/1000 km 0.073
RAZEM 0.073
8|1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15/m3
0205-02 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos$¢ 20 km.
Wraz zoptataza wysypisko
(31.0*2+3.0+8.2)*1.0*(1.7+1.6)*0.5 m3 120.780
RAZEM 120.780
911 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbi6r.(szer.1.5m)
0322-08
(31.0*2+3.0+8.2)*1.70*2 m?2 248.880
RAZEM 248.880
10(1 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
18 0408-02 lumocnione
z2.52.3.4.
9908
31.0%2 m 62.000
RAZEM 62.000
111 KNR-W 2- |Ksztattki kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
18 0422-02 |- wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|11 KNR-W 2- |Kanaty z rur PP 100 - wykopy umochione m
18 0408-02
z2.52.3.4.
9908
analiza in-
dywidualna
3.0+8.2 m 11.200
RAZEM 11.200
13(1 KNR-W 2- |Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PP100 - wykopy umocnione szt
18 0422-02
z.s2.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
141 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
0804-01
31.0*2+3.0+8.2 m 73.200
RAZEM 73.200
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15(1 KNZ-15 Montaz otulin termoizolacyjnych z twardej pianki w ostonie folii m
33-04
analiza in-
dywidualna
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
16(1 KNR 2-18 |Podtoze z materiatéw sypkich - piasek z zagesczeniem , grubosci 20 |m?2
0501-03 cm. Podsypka
(31.0*2+3.0+8.2)*1.0 m?2 73.200
RAZEM 73.200
17|11 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma polietylenowg |m
19 0102-01|20 cm z wkiadka metalowa
73.2 m 73.200
RAZEM 73.200
18(1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw piaskiem spycharkami, przemieszczanie na od- |m3
0230-01 legtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
Uwzglednio cene zakupu i dostawy piasku
120.78 m3 120.780
-73.2*0.20 m3 -14.640
RAZEM 106.140
19(1 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
0236-01 Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
106.14 m3 106.140
RAZEM 106.140
20|1 KNR 2-11 |Bloki oporowe sieci podziemnej szt.
0909-01
analiza in-
dywidualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
211 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek /zasuw/ szt.
1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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