CZESC -1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

TERMOMODERNIZACIJIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCIJI
REZERW MATERIAtOWYCH SKtADNICY W RESKU

adres :

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

Zamawiajacy / Wiasciciel obiektu / Zarzadca :

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

branza: faza: miejsce / data :

BIOZ PROJEKT BUDOWLANY Szczecin
08.2016

Autor informacji:

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005

Adres zamieszkania

71-311 Szczecin, ul. Sienkiewicza 12/3

EGZEMPLARZ NR 1




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykonana na podstawie:
ROZPORZADZENIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACIJIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-1 AGENCIJI

REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko, dziatka nr
332/2,
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ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
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1. Zakres robot

a Roboty przygotowawcze;

b Wymiana obrébek blacharskich;

C. Ocieplenie scian, Scian piwnic w partii cokotowej, stropodachu;
d Zabezpieczenia ochronne;

e Prace wykonywane na wysokosci powyzej 5m.

2. Zagospodarowanie placu budowy

a. Wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia materiatéw,
urzadzen i sprzetu a takize przed dostepem o0séb postronnych. Ogrodzenie wykonaé jako
parawanowe, o wysokosci min. 1,5m.

b. Wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzgdzen
i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

C. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw na terenie ogrodzonym i oznakowaé. Sposdb
sktadowania materiatow wedtug instrukcji producenta.

d. Zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku. Rusztowania, w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych, wyposazyé w siatki ochronne iuniemozliwi¢ wstep na rusztowania osobom
postronnym.

3. Prowadzenie robot

a. Pracownicy winni posiadac aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. a takze
badania lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania okre$lonego charakteru prac, w tym do pracy na
wysokosci.

b. Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzié¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy

C. Roboty wykonywac¢ wytgcznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich
przeznaczeniem.



d. Do wykonywania robét stosowaé wylgcznie materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

e.- Roboty termoizolacji scian zewnetrznych powinny by¢ wykonywane wyfacznie z rusztowan
pomocniczych lub statych pomostédw. Niedozwolone jest wykonywanie tych robdt z drabin
przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢ robdt na Scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez
zabezpieczenia pracownikéw nizej pracujgcych przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami.
Stanowiska robocze powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a z pomostdw powinna byé
niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito przecigzenie
pomostéw roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Nalezy w zasadzie stosowaé rusztowania stojakowe znormalizowane posiadajgce wymagane
dokumenty bezpieczenstwa uzytkowania Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji
i rozbidrce rusztowan powinni przejsé¢ odpowiednie. Do uzytkowania dopuszczac¢ jedynie sprawne,
kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej z obowigzujgcymi przepisami; prowadzi¢ staty dozér
stanu technicznego elementéw;

4. Ochrona osobista pracownikéw

a. Pracownicy winni posiadac zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej w zaleznosci
od potrzeb i rodzaju wykonywanych robét.

b. Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje konserwacji
i uzytkowania.

C. Pracownicy winni stosowaé¢ ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb
i wykonywanych robét.

d. Przy odlegtosci wiekszej od 500m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna

znajdowac sie przenosna apteczka.
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