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Nowy Sacz LUTY 2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy:
REMONT STACJI TRANSFORMATOROWEJ AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W
STARYM SACZU - WYMIANA TRANSFORMATOROW ORAZ ROZDZIELNICY RGnN

dla obiektu:
STACJA TRAFO AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH - 33-340 STARY SACZ, UL.
WEGIERSKA 12

Inwestor:
AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH,
UL. GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. z 2006 roku Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant

Sprawdzajgcy
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MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZYS
WYDZIAL ROZWOIU REGIONALNEGE
ODDZiatL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52

DUPLIKAT
GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZE] Nowy Sacz, dnia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/39
) DECYZJA

o stwierdzemu przygotowania zawodowego o
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowrictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, . §13 ustl - pkt 4 lit ==d’z./. ) —
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srqdowxska z dnia 20 {utego 1975 1.
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ste, ze: ' : i 7 -
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2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont stacji transformatorowej nalezacej do

Agencji Rezerw Materialowych w Starym Saczu. Remont polegat bedzie na wymianie

transformatorow istniejacych (75 kVA) na transformatory suche o zwigkszonej mocy (160kVA)

oraz wymianie rozdzielnicy nN stacji.

2.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.
I.11.

Podktady architektoniczno — budowlane.

Opracowania miedzybranzowe.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ZE w
Bielsku Biatej nr. : WP/006659/2016/006R04 z dnia 24.03.2016r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623).
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budownictwie. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-EN 62305-1,-2 -3, -4 Ochrona odgromowa.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr.109

poz.719 z 2010 roku).

1.12.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.998)



Normy i inne dokumenty:

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na
niskie napiecie,

PN-EN 60439-1:2003/A1:2004+AC1:2006 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -
Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu,

PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢ 1:
Postanowienia wspolne”;

PN-EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napiecie”;
PN-EN 62271-200:2007 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”;

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.

PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 5: Wymagania
szczegotowe dotyczace zestawow do rozdziatu w sieciach publicznych,

PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogolne.

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czg$¢ 1
Postanowienia ogdlne,

PN-EN 50274-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych,

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte. Wytyczne
badania w warunkach wyladowania tukowego, powstalego w wyniku zwarcia

wewnetrznego,
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PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i urzagdzen laboratoryjnych. Wymagania ogdlne,

PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czg$¢ 6-1: Normy
ogole — Odpornos¢ w $rodowiskach: mieszkalnym, handlowym 1 lekko
uprzemystowionym,

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od
1kV

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 50102:2002 Stopnie ochrony przed zewng¢trznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-EN 61293:2000 — Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 — Plany instalacji — symbole graficzne

PE-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja



11

2.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

- wymiang¢ transformatoréw istniejgcych (75 kVA) na transformatory suche o zwigkszonej mocy
(160kVA)

- wymiang rozdzielnicy nN stacji transformatorowej wraz w okablowaniem na trasie trafo -
RGnN.

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Remont stacji transformatorowej

3.1.1. Wymiana transformatorow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie w § 209.ust.3 okresla:
»sWymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkow oraz czeSci budynkoéw
stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnoszg si¢ rowniez do garazy,
hydroforni,  kotlowni, = wezlow  cieplowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji
transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.”
Wynika z tego, iz stacje transformatorowe zostaty zaliczone do stref PM w zwigzku z tym ich

usytuowanie wzgledem istniejacych budynkow przedstawia tabela
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Rodzaj budynku oraz dla
budynku PM

Rodza) budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniowego strefy pozarowe] PM

maksymalna gestosc 0w MJm2

obciazenia ogniowego ZL IN PM

strefy pozarows] PM

Q<=1000 (1000 <Q <=4000 Q = 4000
Q0w MIim2
1 2 3 4 5 6

ZL ] g 8 15 20
IN ] 8 8 15 20
PM Q <=1000 8 3 8 15 20
PM 1000 < Q <= 4000 15 15 15 15 20
PM Q = 4000 20 20 20 20 20

Gestos¢ obcigzenia ogniowego budynku stacji trafo zalezy od ilosci oleju zawartego w

transformatorze. Projektuje si¢ zabudowe w stacji transformatoréw suchych o mocy znamionowej

160kVA, co pozwoli na zaliczenie budynku jako nie stwarzjacego zagrozenia pozarowego.

Transformatory zywiczne w odrdznieniu od olejowych sg przyjazne dla srodowiska, odporne na

ogien, wytrzymate na chwilowe przecigzenia i nie wymagajg dodatkowego czynnika chtodzacego

(wystarczy jedynie powietrze).

Zalety transformatorow suchych zywicznych:

- Niewielka powierzchnia wymagana do instalacji.

- Niewielkie wymagania w zakresie robot budowlanych.

- Nie wymaga si¢ zadnych specjalnych urzadzen zabezpieczajacych np. sygnalizacji

przeciwpozarowej

- Nie wymaga konserwacji.

- Dluzsza zywotnos$¢ transformatora dzigki wolniejszemu starzeniu si¢ termicznemu i

dielektrycznemu.

- Zmniejsza zanieczyszczenie srodowiska

- Nie istnieje ryzyko wycieku substancji atwopalnych lub zanieczyszczajacych.
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- Znakomicie nadaje si¢ do uzytkowania w miejscach wilgotnych i zanieczyszczonych.

- Nie stanowi zagrozenia pozarowego.

- Transformatory sg niepalne i samogasnace

- Duza odporno$¢ na zwarcia

- Dobre zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Duza wytrzymalo$¢ mechaniczna przy wstrzasach i wibracjach.

Zaprojektowano transformatory trojfazowe zywiczne, standardowo wyposazony w termosondy na
uzwojeniach. Rdzen magnetyczny jest zaplatany na zakltadke, ktéra zapewnia optymalna
sprawno$¢ 1 minimalny poziom hatasu. Blachy rdzenia sg cigte na dlugo$¢ i automatycznie
uktadane w pakiet. Uzwojenie goérnego napigcia wykonane jest w postaci uzwojenia kragzkowego
typu z przewodem z folii aluminiowej 1 podwojng izolacjg warstwowg. Uzwojenia zalewane sa
zywicg epoksydowa metoda prozniowa.

Uzwojenia niskiego napigcia wykonane sa z blachy aluminiowej przedzielonej folig izolacyjna,
aby wyeliminowa¢ naprezenia osiowe w warunkach zwarciowych. Przy wytwarzaniu cewek

gornego napiecia zastosowano metode taczacg w sobie elementy technologii prézniowe;.
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Elettrostandard Polska SP. 2 0.0.

ul. Skarbowa 34

32-005 Niepolomnice.
Tel. +481231290 41, Fax. +48 12312 90 42
Bezposredhl kontakt: Artur Barszczowiski mob. +48 696 834 716 artur barszczowski@esppolska.pl

Norma IFC 60076-11 ; CENFLEC HD 538.1 [Gome napiecie Jup to 17,5 kv
[System_chiodzenia [y [Done napiecie ldo 420
[Typ instalacji [Wnetrzowa [Regulacia napiccia po stronie G s22,5%
[Temperatura otoczenia Jaoc [Kiasa zolecii [Fr
Wysokodé np.m <1000 m [Prayrost temperatury 1001100k
al [pyn11 - Dyns [Klasy JE2 - C2- F1 - CESI zgodnie IEC 60076-11 2004
[Caestotiiwost 501z [stopier ochrony P00
Materiat uzwoler Jru/a

Zastrzegany sobi prewa 40 2l paereiny ezt

60

‘

w
H
]

.
HHBHEBRB0

EREDEmEmD i :
INorma iEC 6007611 ; CENALEC HD 538.1 [Gérne napiecie Jdo 24 kv
System chiodzenia m [Dolne napiece ld0 420
| Typ instalacji |Wnetrzowa [Regulacja napiecia po stronie GN +2x2,5%
| Temperatura otoczenia [40°C |Klasa izolacji [F ¥
|Wysoko$¢ n.p.m <1000 m |Przyrost temperatury 100/100 K.

i D11 - Dyns IKlasy JE2 - C2 - F1 - CESI zgodnie IEC 60076-11 2004

|Czestotiwos¢ 50 Hz |Stopiert ochrony P00
IMateriat uzwo jeri |AL/AL

Zaszegams sobie prawa da zmian paramemy eIy

HH

315

HHBEBEAOBBa0

Format zapytania/zamowienia: Rodzaj izolacii np.:17,5 lub 24 KV Kod: STD kb IEC Moc: TRP 160 KVA lub 250 KVA kub inna...
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Wentylacja komor transformatorowych

Powierzchnie transformatora chlodzone sa, dzigki naturalnej lub wymuszonej cyrkulacji
powietrza. Stad wynika potrzeba otworéw wentylacyjnych dla wymiany powietrza o rozmiarach
zaleznych od strat w transformatorze. Bioragc pod uwage normy, ktorym podlegajg transformatory,

temperatura nie powinny przekracza¢ 40°C w komorze transformatorowej (PNEN 60076-11).

Straty w transformatorze:
- jatowe P,=650W
- obcigzeniowe P,=2400W

Suma strat wynosi: 3,05kW. Jest to moc cieplna jaka nalezy odprowadzi¢ z transformatora.
Przyjmuije sic iz na 1kW mocy nalezy zapewni¢ okoto 3 — 4 m® $wierzego powietrza na minute, co
w rozpatrywanym przypadku daje:

Q=3,05x4x60 = 732 m’/h

Wiasciwa wentylacja powinna sktada¢ si¢ z otworu wlotowego zapewniajacego dostgp Swierzego
powietrza o powierzchni S oraz otworu wylotowego o powietrzchni S umieszczonego powyzej

wlotowego na przeciwlegtej $cianie.

Dobor powierzchni otworow wentylacji grawitacyjnej

Pole powierzchni netto otworu wlotowego:

g 0,18-P _0,18-3,05
NZENG

Gdzie H — r6znica wysokos$ci pomiedzy otworami, P — moc strat transformatora.

=0,39[m’]

Powierzchnie otwordw powinny by¢ powigkszone o 30% w celu uwzglednienia strat przeptywu

zwigzanych z siatkg lub plaskownikami zaluzji.

Nalezy przewidzie¢ drzwi do komor trafo z otworami o powierzchni geometrycznej wiekszej niz:
§=039-13=0,507[m"]

Np. po dwa otwory (po jednym kazdym skrzydle drzwi do komory) 0,5x0,6 m u dotu jako

nawiew oraz dwa otwory od gory jako wywiew.
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3.1.2. Wymiana rozdzielnicy gléwnej RGnN

Projektuje si¢ wymiang istniejgcej rozdzielnicy gtoéwnej stacji trafo na nowa wykonang
jako szafa stojaca, wyposazong w wytaczniki kompaktowe, roztaczniki.
Wykonana bedzie jako dwusekcyjna szafowa z jednym lacznikiem sekcji, ustawiona na posadzce
przy S$cianie, w pomieszczeniu rozdzielni gtownej na poziomie parteru budynku stacji trafo.
Doprowadzenie przewodow poprzez koryta kablowe.
W  polach zasilajacych 1 polu sprzggtowym przewiduje si¢ instalacje wylacznikoéw
kompaktowych.
Dla rozdzielnicy elektrycznej gtownej, musza by¢ uwzglednione nastepujace zasady:
e Szafa (rozdzielnica) musi by¢ typu zamknigtego, szczelna na pyty, zaopatrzona w obudowe,
zabezpieczong przed korozja. Rozdzielnica moze by¢ wykonana z tworzywa sztucznego o
réwnorzednej jako$ci mechanicznej IP 44.
e Przednig $ciang rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w jedne lub kilkoro drzwi, z uszczelka i
niewidocznymi zawiasami, zamykane na zasuwg i na klucz.
e Zaklada sie, ze pojedyncza rozdzielnica bgdzie zawierala tylko uktady zasilane z jednego
zrddta zasilania (oprocz UPS-u zasilajacego uktad sterowania dystrybutorow)
e Odpowiednich rozmiaréw kieszen na rysunki nalezy zaplanowa¢ od wewnetrznej strony
drzwi.
o Cale wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo dost¢pne od
przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtaczenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany.
e Kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjg o odbiorniku i podajacej oznakowanie
zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposob jednoznaczny okre§la nazwe zasilanych
pomieszczen lub urzadzen.
e Przekroje przewodow wewnatrz szafy nie mogg by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbiorow.
e Dostep do przedzialow kablowych i do przewodow musi by¢ mozliwy od przodu szafy.
e Identyfikacja kolorystyczna obwodow gltownych (potaczenia energetyczne) musi byc
zgodna z obowigzujagcymi normami:
e niebieski dla zera

e zielono-zo6tty dla uziemienia
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e wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, zoéttego Iub
koloru podwdjnego.

o Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych musza by¢ wyposazone w odpowiednie
koncowki zaciskowe.

o Wszystkie przewody musza by¢ ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne z
rysunkami i schematami wykonawczymi ( powykonawczymi ).

e Przewody zewnetrzne nie moga by¢ bezposrednio podlaczane do odbiornikéw. Ich
podiaczenie musi by¢ przeprowadzone za posrednictwem szyn, z latwym dostgpem w
przypadku duzych przekrojow przewoddw, lub poprzez gtéwna listwe zaciskowa z zaciskami
numerowanymi.

e Podlaczenia przewodow (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych musza by¢
odpowiednio ulozone i zaopatrzone w petle. Musi istnie¢ mozliwo$¢ tatwego przeprowadzenia
pomiaréw przy pomocy amperomierza cegowego na przewodach sitowych.

e Przewody musza by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie
wejscia do szafy. Wejscia przewodow nalezy wykonaé przy pomocy kotnierzy lub elementow
podobnych. W zadnym przypadku wejscia przewodow nie mogg mie¢ miejsca przez wycigcia
wykonane w $cianie tylnej. Zasilanie i odptywy moga by¢ jedynie prowadzone przez gore lub
dot szafy.

e Na calej dlugosci nalezy zamontowa¢ szyne miedziang przeznaczong do podiaczenia
uziomu dla catosci, a takze dla podtaczenia poszczegodlnych odbiorow; w zadnym przypadku
nie dopuszcza si¢ grupowania kilku przewodéw uziemiajacych na jednym zacisku.

e Uziemienie drzwi, w przypadku zainstalowania w nich urzadzen elektrycznych, nalezy
wykona¢ za posrednictwem splotu miedzianego ocynowanego przy srubach mocujacych.

e Poszczegdlne aparaty, a przede wszystkim wylaczniki, muszg by¢ wyposazone w ostony
zaciskow.

e W szafie nalezy odpowiednio przewidzie¢ przestrzen rezerwowa rzgdu minimum 5% dla
kazdego pola.

e Rozdzielnice nalezy solidnie przymocowaé do plecow szafy elektrycznej osadzajac ja na
solidnie umocowanych profilach. We wszystkich przypadkach wysoko$¢ montazu rozdzielnicy
w stosunku do podloza musi by¢ taka, aby aparatura sterujgca i sygnalizacyjna byta dostgpna

dla cztowieka bez konieczno$ci uzywania drabin czy stopni.
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Aparaty zabezpieczajace muszg mie¢ zdolno$¢ wylaczania co najmniej réwng maksymalnemu
natgzeniu pradu zwarciowego odpowiadajacego ich docelowemu potozeniu w instalacji.

Nalezy podja¢ wszystkie $rodki, aby praca poszczegdlnych urzadzen elektrycznych nie byta
narazona na zaklocenia elektromagnetyczne (praca elementow mocy) lub mechaniczne
(drgania). W szczeg6lnosci przewody laczace elementy regulacji, nawet jesli sa ekranowane,
nie mogg by¢ utozone w kanalizacji kabli sitowych, ani tez przebiega¢ w ich poblizu lub
rownolegle do nich.

Wszystkie obwody musza by¢ zrownowazone na wszystkich fazach i1 uporzadkowane

funkcyjnie.

Rozdzielnie Gtowng dostarczy¢ zmontowang jako fabrycznie gotowa, kompletnie wyposazong i
okablowang z drzwiami, $ciankg tylng, zespotami taczeniowymi po probie typu (PTSK) zgodnie z
DIN VDE, ostong zabezpieczajaca przed przypadkowym dotknigciem czeéci czynnych, ze
wszystkimi  koniecznymi dlawikami kablowymi Pg, listwami zaciskowymi, podporami
kablowymi, listwami kablowymi, uchwytami transportowymi i innymi cze$ciami drobnymi i
mocujacymi. Czesci z tworzywa sztucznego powinny by¢ wolne od halogenéw 1 samogasnace
zgodnie z DIN/VDE 0304 cz¢$¢ 3. Po otwarciu drzwi wszystkie czgsci czynne powinny by¢
catkowicie chronione ostonami zapewniajacymi stopien ochrony IP 30. Napiecia obce dodatkowo
ostoni¢ przed przypadkowym dotknigciem i zaopatrzy¢ w tabliczke ostrzegawcza ze wskazaniem
zrodta zasilania. Wszystkie przewody zasilajace i odptywowe podtaczone do zaciskow zaopatrzy¢
w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodow. Listwa zaciskowa zawiera¢ powinna
odpowiednig ilo$¢ zaciskow rezerwowanych do podtaczenia w przysztosci nowych przewodow.
Wszystkie podlaczenia kabli musza by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

Projektuje si¢ dodatkowo wypust zasilania umieszczony na zewnetrznej elewacji budynku

stacji trafo dla potrzeb podpiecia agregatu przewoznego.

3.1.3. Uwagi koncowe
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami. Prace
montazowe wykonywa¢ zgodnie z przepisami PBUIE, Polskimi Normami, oraz standardami

Tauron S.A o. Krakéw.
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4. WYKAZ RYSUNKOW:

1. RZUT STACJI TRANSFORMATOROWE]J - POZIOM PARTERU
2. SCHEMAT ZASILANIA STACJI TRAFO
3. ELEWACJA TABLICY RGnN STACJI TRAFO

5. OBLICZENIA:

Dobdr kabli w stacji transformatorowej

Dobor kabli dla polaczenia transformatora z rozdzielnica nN.

- dla transformatora 160 kVA

Sy 160000

I = - =231,24 <2784
o8¢ 3.U  1,73-400

Dobrano kable 4xYKXS 1x95 mmz), Taa vxs 1x95 = 278 A
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6. BIOZ
CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

- demontaz rozdzielni nN oraz transformatoréw
- montaz tras kablowych

- montaz rozdzielni nN

- montaz transformatorow

- wykonanie polagczen ochronnych, uziemien

- podpigcie istniejagcych obwoddw na aparaty

- wykonanie pomiaréw kontrolnych 1 ztaczenie napigcia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- linie kablowe nN 0,4 kV
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

- drogi wewnetrzne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linie kablowe nn 0,4 kV, SN w stacji trafo
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego

- drogi wewnetrzne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia :

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odigczaniu i zalgczaniu napigcia

- zagrozenie upadku z wysokosci

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prac w poblizu linii kablowych nN oraz

rozdzielni nN

- zagrozenie przy pracach dzwigowych
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- zagrozenie potracenia prze pojazdy zwigzane z ruchem pojazdoéw

- zagrozenia podczas stosowania narzedzi elektrycznych rgcznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych
pradem elektrycznym.

Kazdy pracownik dopuszczony do robot musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez
Pracodawce — Wykonawce — okres waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi
1 rok.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polega¢ na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz oméwieniu
mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych tym zagrozeniom.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wylgczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Zatadunek 1 wyladunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bgben z
kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
nalezy wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bebna odbywaé si¢ musi za pomoca deski metoda
dzwigni.

W kazdym dniu przed przystapieniem do robot remontowych nalezy sprawdzi¢ w rozdzielnicach
elektrycznych budowlanych sprawnos¢ wylacznikéw réznicowopragdowych przez nacisniecie

przycisku TEST i fakt tej proby odnotowaé w zeszycie kontrolnym.

UWAGI :
- uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami

— PN/E, PBUE oraz BHP.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

- przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej

- szelki bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach

- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsca prowadzenia robdt remontowych i montazowych)
wraz z oznakowaniem tych miejsc np. tasma BHP

- wyznaczenie ciggdéw komunikacyjnych — dojscia do miejsca wykonywania robot

- wyznaczenie drogi ewakuacyjne;j

- umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonéw alarmowych

- zabezpieczenie wejscia na teren budowy



