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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-2 AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

SKEADNICY W RESKU. Inwestycja obejmuje hale 3 oraz hale 3a.
ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko
dziatka nr 332/2, powiat fobeski woj. zachodniopomorskie.
Przedmiotowa modernizacja obejmuje:

¢ wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

¢ tynkowanie "ceglanych" $cian wewnetrznych

e rownanie istniejgcych tynkow

¢ malowanie wszystkich scian i sufitow

e wykonanie nowych posadzek betonowych

e malowanie przewodéw wentylacyjnych nawiewnych o wywiewnych

e malowanie wewnetrznych bram wjazdowych

e malowanie wrot z siatki

e prace towarzyszace (montaz, demontaz wyposazenia itp.)

2. Podstawa opracowania

¢ Umowa na prace projektowe

¢ Ustawa Prawo Budowlane

¢ Obowiazujace normy, przepisy, certyfikaty itp. dotyczace zaprojektowanych
rozwigzan,

¢ Dokumentacja budynku, dokumentacja fotograficzna;

¢ Inwentaryzacja

¢ Wizje lokalne;

¢ Uzgodnienia z Inwestorem;

3. Zamawiajacy / Inwestor
Zamawiajacy / Inwestor :

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

4. Celizakres opracowania
Zakres przedsiewziecia:

1. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe; (pomiedzy halami 3 oraz 2 oraz w
przedsionku hali 3a wejscie od strony szczytowej).

2. Tynkowanie "ceglanych" scian wewngtrznych ($ciany szczytowe budynku od wewnatrz
oraz ciany przedsionkéw wejsciowych) oraz réwnanie istniejacych tynkow.

3. Malowanie wszystkich scian i sufitow.

4. Wykonanie nowych posadzek betonowych niepylacych.




5. Malowanie stalowych (ocynkowanych) przewodéw wentylacyjnych
6. Malowanie wewnetrznych bram wjazdowych
7. Malowanie wrot z siatki

Celem niniejszego przedsiewziecia jest ogélna modernizacja wnetrz oraz zwiekszenie walorow

uzytkowych budynku.
Opracowanie (prace modernizacyjne) obejmuje swoim zasiegiem hale 3 oraz hale 3a.

UWAGA !

Niniejszy projekt moie by¢ wykorzystany do przeprowadzenia modernizacji wylgcznie
w przedmiotowym budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o rownowaznych parametrach technicznych - nie
gorszych niz ujete w projekcie.

Zastrzezone sa prawa autorskie w odniesieniu tak do catosci jak i fragmentow projektu.
Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych powinny byc¢
konsultowane z autorem projektu - architektem prowadzacym.

Niniejsze opracowanie nie wnosi zmian w istniejace zagospodarowanie terenu.

5. Opis ogdlny budynku
5.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-2 AGENCJI REZERW MATERIALtOWYCH
SKtADNICY W RESKU ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

Dane dotyczace dziatek:

dziatka nr 332/2

Witasciciel:

Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

5.2. Obstuga komunikacyjna:

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej (ul. Zeromskiego) oraz istniejgcy zjazd
z w/w drogi. Na terenie dziatki istnieje wewngtrzna droga, dojécia i dojazdy do poszczegdlnych

budynkdw.
6. Opis stanu istniejacego budynku
6.1. Konstrukcja budynku

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny wybudowany w konstrukcji zelbetowe;.
W budynku wydzielono cztery powierzchnie magazynowe

¢ Halal

¢ Hala2

¢ Hala3

¢ Hala3a



Stropodach:
Stropodach niewentylowany prefabrykowany z ptyt panwiowych utozonych na diwigarach

strunobetonowych. Stropodach wykoriczony gazobetonem grubosci 12 ¢cm na ktérym
znajduja sie szlichta wyrdwnawcza oraz pokrycie papg. Strop ocieplony

Sciany:

Konstrukcje nosna stanowig stupy zelbetowe prefabrykowane. Sciany szczytowe (nosne) z
cegly silikatowej petnej grubosci 51 cm. Sciany ogniowe (nienos$ne) z cegly silikatowej petne;
grubosci 25 cm. Sciany w przestach bramowych z cegly silikatowe] petnej grubosci 43 cm
(z pustka powietrzng 6 cm). Sciany ostonowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm.

Budynek izolowany termicznie.

Fundamenty:
Stopy i fawy fundamentowe zelbetowe — wylewane

6.2. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku:

Przedmiotowy budynek magazynowy T-2 wykonany w technologii zelbetowej w latach 70
ubiegtego wieku. Stan techniczny jest b. dobry. Pomimo wystepujacych naturalnych
uszkodzer podstawowa konstrukcja budynku dobrze sig zachowata.

Ogdlne ocena stanu technicznego budynku jest pozytywna.

7. Opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz robét i materiatéw
budowlanych

7.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Wewnetrzne drzwi pomiedzy halg 2 a halg 3 oraz drzwi przedsionka w hali 3a od strony sciany
szczytowej sg przewidziane do wymiany.

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i mechanizmami
sterujacymi i zabezpieczajacymi. Bramy nalezy wyposazyé obustronnie w system sterowania
oraz osprzet do plombowania.

Bramy segmentowe przemystowe wykonane z ptyt ze stali ocynkowanej wypetnionych piankg
poliuretanowa o grubosci 40/42 mm. Wspdtczynnik izolacji cieplnej max. U=1,5 W/m2K. Ptyta
bramy pokryta farbg poliestrowa wewnatrz w kolorze biatym lub szarym. Bramy
z przeszkleniem (na wysokosci twarzy) z niskim progiem w bramie. Nalezy uwzglednic¢
systemowe odchylenie od pionu prowadnic bramy dla ominiecia istniejacych przeszkod
w ptaszczyznie $ciany ponad nadprozem. Bramy bedy obstugiwane automatycznie, poprzez
systemowe sterowanie. Bramy muszg by¢ wyposazone w atestowane, systemowe
rozwigzanie zabezpieczajace przed zagrozeniem dla cztowieka lub pojazdu, ktéry znajduje si¢
w przestrzeni otworu bramy np. czujniki optyczne itp. Minimalna ilo$¢ cykli dla sprezyn
skretnych: 25000 cykli. Bramy segmentowe instalowane w obiekcie powinny mie¢ podwdjny
system blokowania przed zamknigciem w razie pojawienia sie przeszkody na drodze
prowadzenia podczas jej zamykania.

« Fotokomérka (nadajnik i odbiornik) po przeciwnych stronach przed brama.

o Listwa kontaktowa (krawedziowa) instalowana na spodzie dolnego panela bramy blokujgca
dalsze opuszczanie bramy w zetknieciu z przeszkoda.




Zamek obstugiwany z dwoch stron. Wymaga sig zastosowania zamkow posiadajgcych
certyfikaty IMP. Zasilanie bram zakorczone gniazdem tréjfazowym, pieciobolcowym z
zabezpieczeniem 16A, zlokalizowanym obok bram.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
paristwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi  powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
Catoé¢ wyposazenia bram i okien powinna sprosta¢ wymogom bezawaryjnej pracy przez
okreélony w zamoéwieniu czas eksploataciji.

Wymiary bram podane sg w dokumentacji rysunkowej.

Bramy wyposaione w uchwyt do otwierania, dwa zamki zgodnie z systemem zamykajagcym
wybranego producenta oraz uchwyt do plombowania (zgodnie ze standardem Inwestora).
Wymianie podlegaja réwniez drzwi wewnetrzne stalowe (wiatrotapu hali 3a od strony sciany
szczytowej). Drzwi nalezy wymieni¢ na nowe stalowe izolowane malowane proszkowo w
kolorze antracytowym. Drzwi wyposazone w dwa zamki oraz przystosowane do montazu
plomb. Wspétczynnik izolacji cieplnej max. U=1,5 W/m2K. Wymiary drzwi wg dokumentacji
rysunkowej. Przed zamdwieniem bezwzglgdnie konieczne jest wykonanie pomiarow z natury.

7.2. Tynkowanie ceglanych $cian wewnetrznych oraz remont écian otynkowanych

Sciany wewnetrzne hali 3 oraz 3a nalezy poddac remontowi. Zakres prac:

e Calg powierzchnie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jakosci istniejgcej warstwy
wykoriczeniowej (tynk nalezy "obstukac")

e Fragmenty uszkodzonego tynku nalezy usunac¢

o Caty powierzchnig nalezy umy¢ myjkami ciénieniowymi (usunigcie kurzu, farby itp.).
W razie probleméw z usunigciem starych warstw malarskich nalezy zastosowac grunty
krzemianowe.

e Ubytki tynku nalezy uzupetnic.

e Miejsca nieotynkowane nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym ($ciany
szczytowe, siany rozdzielajace magazyn 3 i 3a oraz Sciany przedsionkow wejsciowych.)

e Catoéé nalezy otynkowaé warstwa wyréwnujacg cienkowarstwowq (naleiy zastosowac
tynk w kolorze biatym (np. szpachle zbrojong Baumit MC 55 W w kolorze naturalnej
bieli) lub pomalowa¢ farba lateksowg w kolorze biatym).

Tynki
Nalezy stosowa¢ materialy na bazie cementu i wapnia. Niedopuszczalne jest stosowanie

materiatow zawierajgcych gips.

7.2.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy zgromadzi¢ na budowie materialy, potrzebne
urzadzenia i sprzet. Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu koryt z instalacjami, lamp, skrzynek
hydrantéw, elementdw systemu grzewczego (w tym 3 nagrzewnice w hali 3a) oraz elementy
systemu ostrzegania przed pozarem (SAP). Demontazem instalacji powinna zajac sig
specjalistyczna firma posiadajaca doswiadczenie w obstudze sieci elektroenergetycznych oraz
grzewczych. Demontaz oraz montaz systemu SAP powinna wykona¢ specjalistyczne firma
zajmujaca sie montazem podobnych systemow zapobiegajgcych pozarowi.




Nastepnie nalezy ustawi¢ rusztowania. Prace te nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, a
samo rusztowanie podlega odbiorowi.

7.3. Malowanie

Sciany:

Po wykonaniu prac opisanych w punkcie 7.2 i w przypadku niezastosowania tynku w
naturalnym kolorze biatym $ciany nalezy pomalowac. Nalezy zastosowac farby lateksowe.
Sposéb malowania, ilo$¢ warstw itp. wg wytycznych producenta. Minimalna ilo$¢ warstw - 2.
Sufity:

Sufit nalezy oczysci¢ (umyé¢) uzupetni¢ ewentualne ubytki i nastepnie pomalowac. Do
uzupetniania ubytkow niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw na bazie gipsu.

Malowanie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie farb (ilos¢ warstw min. 2).
Nalezy zastosowaé farbe lateksowa matowa w kolorze biatym.

Po zakoriczeniu prac przy tynkach i podtodze nalezy wykonac sygnalizacje ostrzegawczg (26tto

czarne pasy). Sygnalizacje nalezy wykonac na wzor istniejgcej.

7.4. Demontai rusztowan

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy zdemontowac rusztowania. Wszystkie uszkodzone
miejsca mocowania rusztowan nalezy wyreperowac. Wszystkie uprzednio zdjete elementy ze
¢cian nalezy zamontowac na swoje miejsce.

Wymagania B.H.P.

Zespoly montazowe powinny by¢ dopuszczone do pracy na wysokosciach przez
upowaznionego lekarza. Przed przystgpieniem do prac, wszystkich pracownikéw naleiy
przeszkoli¢ na stanowisku pracy, co winno by¢ potwierdzone stosownym zapisem w ksigzce
szkoleri BHP. Przeszkolenie winno w swym zakresie obejmowac eksploatacje urzadzen

transportu pionowego i prace na rusztowaniach.
Nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w Dzienniku Budownictwa Nr 23 z2dn.10 kwietnia

1972 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z
dn.28 marca 1972 r.

7.5. Posadzki betonowe niepylace

Podtoge hali 3 oraz 3a nalezy podda¢ remontowi. Rodzaj oraz zakres prac:

 Rozbiérka posadzki betonowej grubosci min. 15 cm w przedsionkach wjazdowych hali

o Czyszczenie oraz wyrdwnanie istniejacej posadzki.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwdch warstw folii budowlanej
polietylenowej gr. 0,2 mm

o Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubosci do 12 cm zbrojonego widknami
stalowymi.

¢ Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia siatka
stalowa o érednicy drutu 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm.

¢ Wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo - korundowe;.

o Wykonang warstwe posadzki nalezy poddac impregnacji za pomocg preparatu do
pielegnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu.




« Wykonanie dylatacji poprzez naciecie p6l o wymiarach 6 x 6 m na glgbokos¢ 5 cm oraz
wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetnienie poliuretanowga masg
uszczelniajgca.

« Po osiggnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatosci nalezy
wykona¢ wokét pomieszczen wyoblenie kata prostego na styku sciana - posadzka z
zastosowaniem zywicy epoksydowej.

e Po wykonaniu wszystkich prac modernizacyjnych posadzki nalezy na powierzchnie
posadzki nanieé¢ trwate oznakowanie w postaci linii segregacyjnych i krawedziowych
zywicg epoksydowa koloru zéttego - rozmieszczenie wg wytycznych Przedstawiciela

Inwestora.

Rozbidrka podtogi w obszarze przedsionkéw ma na celu uzyskanie bezprogowego potgczenia z
terenem zewnetrznym. Podloga w pozostatej czesci hal po wykonaniu remontu bedzie
podniesiona o nowe warstwy wykoriczeniowe. Spadek nalezy wyrobi¢ w obszarze

przedsionkow.

7.5.1. Materiaty/technologia

Prace, materiaty:

e Modernizacja posadzki w magazynie i rampie

a) folia budowlana polietylenowa o nastepujgcych parametrach:
o wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzeri mechanicznych,
o krawedzie réwne, proste bez pofatdowan,

gr.0,2 mm * 10%,
szeroko$é wstegi - 4000 + 12000 mm + 100 mm,
masa powierzchniowa - 180 g/m2 £ 5%,
maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz >_ 15 MPa, w poprzek 14
MPa,

o wodochtonnosé>_ 1%
b) beton B 25,
¢) widkna stalowe profilowane

o $rednica: 0,6 mm £ 0,07 mm,
dtugosé: 36 mm + 3 mm,
dtugos¢ koncowek: 4mm £ 1,5mm,
wysokosé odchylenia koricowek: 2,2 mm + 0,8 mm,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 800 = 1250 MPa,
odpornoé¢ na przeginanie, liczba przegie¢, po ktorych na powierzchni wtdkna
nie wystepuja pekniecia ani naderwania: >_ 7
d) stal zbrojeniowa o $rednicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki o
wymiarach oczka 15 x 15 cm.
e) posypka do wykoriczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:

o wytrzymatosé na sciskanie ? 55 MPa,
wytrzymatos¢ na zginanie ? 8 MPa,
przesigkliwos¢ <_ 10 mm
przesigkliwosc oleju s 0,5 mm
przyczepnos¢ do podtoia >_ 3 MPa,
odpornos¢ na Scieranie <_ 1,8 mm,
odporno$é na uderzenia <_ 70 mm2,

O 00O

O 0O 0 0O
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O
O

mrozoodpornos¢ : spetnia wymagania
(np. Onagul Korund)

f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:

O

O 0 0O 0 0 O

O

baza materiatowa: spieniony polietylen,
klasyfikacja ogniowa: B 2,

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdiuz > 80 kPa,
stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,

odpornos¢ na deformacje: dobra,

odpornos¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,
absorpcja wody: brak

np. CS 40

g) preparat gruntujacy o parametrach:

O

O 00O 0O OO0 O0OO0O0

O

baza: zywica epoksydowa,

rozpuszczalnik: brak,

barwa: przezroczysta,

proporcje mieszania (wg zalecer producenta),

sposob nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,
czas obrobki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,
wymagana liczba warstw: 1 do 2

zuzycie na warstwe: 250 - 500 g/m2,

okres czasu miedzy naktadaniem dwdch warstw: od 2 do 10 godzin,
czas twardnienia 24 godziny.

(np. Eurolan FK 28)

h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:

o]

O 0 0 0 0 0

O

baza: zywica epoksydowa,

rozpuszczalnik: brak,

barwa: szara,

proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
konsystencja: ciekto - ptynna,

czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min,
czas twardnienia: 3 - 4 dni w temp. + 20°C

(np. Plastikol 18)

i) zywica epoksydowa do malowania pasow o parametrach:

o

O 0 0 00 00O

baza: zywica epoksydowa,

barwa: z6tta (RAL 1002),

konsystencja: ptynna,

proporcja mieszania (wg zalecerl producenta),

czas obrébki w temp. + 20°C i opak. ékg: ok. 40 min.,
wymagana liczba warstw: 1 -2,

zuzycie na warstwe: 300 - 500 g/m2,

czas miedzy naktadanie dwoch kolejnych warstw: nie wigcej niz 10 godzin,

(np. Eurolan FK 22)
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Wykonawca moze zastosowal inne materiaty pod warunkiem konsultacji i uzyskania
akceptacji przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materialy muszg posiadac certyfikaty,
aprobaty techniczne I[TB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
dopuszczajacym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania

niniejszej dokumentacji techniczne;.
7.6. Malowanie przewodéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne nalezy podda¢ remontowi poprzez wykonanie pokrycia (wykoriczenia)
malarskiego. Kanaly sa wykonane z blachy stalowej ocynkowane;. Kanaty nalezy oczyscic,
odttusci¢ i przygotowaé powierzchnie do malowania. Przewody nalezy pomalowac farbg
dedykowang do tego typu powierzchni (ocynkowanych podlegajacych odksztatceniom).
Nalezy zastosowa¢ farbg do powierzchni ocynkowanych tworzaca elastyczne pokrycie. llos¢
pokry¢ i sposéb przygotowania powierzchni nalezy wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta.
Farba w kolorze szarym.

7.7. Malowanie wewnetrznych bram wjazdowych oraz wrét z siatki

Bramy wewnetrzne oraz wrota z siatki nalezy podda¢ remontowi poprzez wykonanie nowego
pokrycia (wykoriczenia) malarskiego. Bramy oraz wrota nalezy oczysci¢ z rdzy, ubytki
istniejacej farby nalezy usuna¢, powierzchnig wyréwnaé (niedopuszczalne s uskoki w
warstwie wykoriczeniowej). Nalezy naprawi¢ ewentualne nieprawidtowosci. Nastepnie bramy
oraz wrota nalezy pomalowaé 3-krotnie (warstwa podktadowa i nawierzchniowa) farbg typu
Hammerite pétmat o strukturze gtadkiej w kolorze zgodnym z istniejgcym (ewentualnie

ustalonym z Inwestorem).

8. Zalecenia specjalne

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Poszczegdine etapy robot podiegaja odbiorowi technicznemu.

Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach.

Kolorystyka zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Wszystkie materiaty winny posiadac aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczng wyrobu.

Na cele remontu niezbedny jest demontaz oraz montaz osprzgtu zlokalizowanego na $cianach
(okablowanie, szafki hydrantéw, system ppoz.) Prace te powinni wykonywac specjalisci
w poszczegdlnych branzach (w zaleznosci od przeznaczenia demontowanego a nastepnie

montowanego wyposazenia).
9. Warunki ochrony pozarowej
Dane dotyczace obiektéw bedacych przedmiotem opracowania:

Budynek w kategorii Produkcyjno Magazynowej PM, maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej Q < 500 [MJ/m2]. Klasa odpornosci pozarowej ,E”. Budynek

jednokondygnacyjny.
Projektowane rozwigzania majg cechy NRO potwierdzone aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty, w tym atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Pafistwowego Zaktadu Higieny.
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W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujq rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robot budowlanych” lub ogélnie przyjgte

zasady wykonywania tych robét.

Opracowat:

dr inz. Radostaw Rutkowski

Projektowat:

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska
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OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-2 AGENCII
REZERW MATERIALOWYCH SKLADNICY W RESKU

adres :

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

Zamawiajacy / Wiaéciciel obiektu / Zarzadca :

Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

miejsce / data :

brania : ~ feza:
BIOZ PROJEKT WYKONAWCZY Szczecin
06.2017
mtor informacji: L

‘ mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005 /%i/—l

Adres zamieszkania

71-311 Szczecin, ul. Sienkiewicza 12/3
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykonana na podstawie:
ROZPORZADZENIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

INWESTYCJA:
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO T-2 AGENCII
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko,

dziatka nr 332/2,

INWESTOR:
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

INFORMACIE SPORZADZIL:
mgr inz. arch. Anna Majcher — Rutkowska
71-311 Szczecin, ul. Sienkiewicza 12/3

1. Zakres robét

a. Roboty przygotowawcze;

b. Prace remontowe wewnetrzne;

c. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 5m.

2. Zagospodarowanie placu budowy
a. Wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia materiatow,

urzadzers i sprzetu a takie przed dostgpem o0sob postronnych. Ogrodzenie wykonac¢ jako

parawanowe, o wysokosci min. 1,5m.

b. Wyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen
i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

c. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw na terenie ogrodzonym i oznakowa¢. Sposéb
sktadowania materiatéw wedtug instrukcji producenta.

d. Zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku. Rusztowania, w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych, wyposazy¢ w siatki ochronne i uniemozliwi¢ wstep na rusztowania osobom

postronnym.

3. Prowadzenie robodt
a. Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoi. a takie

badania lekarskie, dopuszczajace do wykonywania okreslonego charakteru prac, w tym do pracy na

wysokosci.
b. Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy
c. Roboty wykonywaé¢ wylgcznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich

przeznaczeniem.
d. Do wykonywania robdt stosowa¢ wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania

w budownictwie.




e.- Roboty remontowe $écian wewnetrznych powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan
pomocniczych lub stalych pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢ robét na $cianach parterui poddasza w tym samym pionie bez
zabezpieczenia pracownikéw nizej pracujgcych przed spadajacymi materiatami lub narzedziami.
Stanowiska robocze powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a z pomostéw powinna by¢
niezwlocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.

Material na stanowisku roboczym powinien by¢ tak ukladany, aby nie nastgpito przecigzenie
pomostéw roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchow pracownika.

Nalezy w zasadzie stosowal rusztowania stojakowe znormalizowane posiadajagce wymagane
dokumenty bezpieczeristwa uzytkowania Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji
i rozbiéree rusztowar powinni przej$¢ odpowiednie. Do uzytkowania dopuszczac jedynie sprawne,
kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej z obowiazujacymi przepisami; prowadzi¢ staty dozor
stanu technicznego elementéw;

4. Ochrona osobista pracownikéw
a. Pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste i sprzgt ochrony osobistej w zaleznosci

od potrzeb i rodzaju wykonywanych roboét.
b. Sprzet ochrony osobistej powinien posiadaC atesty oraz instrukcje konserwacji

i uzytkowania.
c. Pracownicy winni stosowa¢ ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb

i wykonywanych robét.
d. Przy odlegtosci wiekszej od 500m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna

znajdowac sie przenos$na apteczka.

Opracowat:

magr inz. arch. Anna Majcher - Rutkowska







