
płyty
styropianowe

UKŁAD PŁYT STYROPIANOWYCH NA ŚCIANIE Z OTWORAMI

SOPSÓB PRZYKLEJANIA TKANINY ZBROJĄCEJ
NA ŚCIANIE BEZ OTWOROW

10cm

tkanina zbrojąca
połączenia sąsiednich
pasów tkaniny masa klejąca

siatka z włókna
szklanego 20x30cm

ROZMIESZCZENIE SIATEK
WOKÓŁ OTWORU

10cm10
cm

siatka wzmacniająca naroża

SPOSÓB PRZYKLEJANIA TKANINY ZBROJĄCEJ
PRZY OTWORACH OKIENNYCH

tkanina zbrojąca

wywinięcie
tkaniny

kawałki tkaniny
wzmacniającej naroża

35cm

20
cm

płyty
styropianowe
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SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT
IZOLACJI TERMICZNEJ I TKANINY D1

Ul. Żeromskiego 44, 72-315 RESKO
dz. nr geod. 332/2

powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
I ADMINISTRACYJNO- SOCJALNEGO
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

SKŁADNICY W RESKU

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa


