OCIEPLENIE W OBREBIE OKNA
SZCZEGOL S2
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- $ciana istniejaca

- oscieznica

- zaprawa klejowa

- tadma uszczelniajaca
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OCIEPLENIE W OBREBIE NAROZNIKA
SZCZEGOL S3
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istniejacy styropian z tynkiem - 5cm+1,5¢cm

- styropian (EPS 70) - 10cm

- katownik ochronny

- profil wykonczeniowy "okienny"

- zaprawa zbrojgca z siatkg z widkna szklanego
- podktadowa masa tynkarska

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

barwiony w masie

zgodnie z kolorystyka elewacji

profil boczny parapetu

tadma uszczelniajaca

pianka montazowa

parapet z blachy stalowej powlekane;

@

UWAGA: 1. Wszystkie warstwy wykonywac
w jednym systemie podanym na rysunkach lub rbwnowaznym.
2. Stosowac petne rozwigzania systemowe

o O

$ciana istniejaca

- zaprawa klejowa

- istniejacy styropian z tynkiem - 5cm+1,5¢cm
- styropian (EPS 70) - 10cm

- zaprawa zbrojaca

z siatkg z wtokna szklanego

- podktadowa masa tynkarska
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

barwiony w masie
zgodnie z kolorystyka elewacji

- katownik ochronny do narozy
- kotek mocujacy KI-190/8M
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