DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

Obrobka czotowa

Docieplenie styropianen
EPS 100 - gr. 5cm
(ptyty laminowane PSK

)

Rura spustowa

- gr. 5cm+1,5cm

Docieplenie styropianen
EPS 70 - gr. 10cm

)

|
|
|
|
|
|
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Istniejgce docieplenie z|tynkiem |
|
|
|
|
|

SZCZEGOL BEZ GZYMSU

_ dwuwarstwowe pokrycie z papy
(papa podktadowa i nawierzchniowa)

2 - styropian EPS 100-16cm
(ptyta styropianowa laminowana PSK-1)

3 - impregnant DYSPERBIT

4 - istniejgce pokrycie papag

5 - istniejgce betonowe ptyty dachowe
6 - warstwa konstrukcyjna dachu

7 - istniejgcy dzwigar strunobetonowy
8 - belka okapowa

9 - oblachowanie - obrobka czotowa
10 -rynna d=150mm

"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat/ ORDERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
| ADMINISTRACYJNO- SOCJALNEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICY W RESKU

A5 U1 Zeromskiego 44, 72-315 RESKO

dz. nr geod. 332/2
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.
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