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MATERIAL WYKONCZENIDWY
POLIMEROWO- AKRYLOWY Z KRUSZYWEM
WKOLORZE SZARYM NATURALNYM
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wg rysunku detalu

UWAGI!

1. Termoizolacja - piyty styropianowe- gr. 15cm,

w partii cokotowej, styropian ekstrudowany - gr. 12cm
wg jednego wybranego systemu docieplania Scian.
Elewacje w kolorze jasna zieler wg opisu kolorystyki.
Cokoty - tynk polimerowo- akrylowy z kruszywem

w kolorze szarym naturalnym.

2. Cokoty wykonczone tynkiem zywiczno- kamiennym
wg opisu kolorystyki. Cokoty nalezy wykona¢ do poziomu
jak na rysunkach elewacji. Kolor - szary naturalny.

3. Wszystkie obrobki blacharskie, opierzenia gzymsow
nalezy wykonac z blachy tytanowo

- cynkowej gr. min. - 0,7mm.

Obrobki blacharskie nalezy tak wykona¢

aby wystawaty poza lico elewacji min. 40mm

4, Istniejace rynny i rury spustowe nalezy
zdemontowac i zamontowa¢ nowe
z blachy tytan cynk.

5.Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy
tytan- cynk naturalny.

6. Wszelkie zmiany w doborze materiatow
lub kolorystyki nalezy uzgodnic z projektantem.
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Branza:

ARCHITEKTURA

"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 SZCZECIN
Temat / Obiekt:

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
| ADMINISTRACYJNO- SOCJALNEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICY W RESKU

Inwestor:
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projektowat: nr upr. bud. podpis

gr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowsk§18/ZPOIA/2005

Opracowat:

drinz. Radostaw Rutkowski

PROJEKT WYKONAWCZY

A UL, Zeromskiego 44, 72-315 RESKO Sprawdzi:
dz. nr geod. 332/2
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.
Stadium: Tytut rysunku: Kara 150 Nrrys.
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