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1 Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

* Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

*  Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagdptyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, po26L1

* Wizja w terenie

Informacja BIOZ
2. Zakres i kolejnosé robot
Zakres rob6t przy realizacji projektowanego pri@eisiccia obejmuje zadania w
nastpujacej kolejndci:



Dla wszystkich branz
1.2.1. Roboty przygotowawcze i payakowe
1.2.2 . Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupooraymi
1.2.3. Roboty rozbiérkowe
1.2.4 . Dostawa materiatow
1.2.5. Prace budowlane
1.2.6 . Uporzdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich cmgoi

(robot budowlanych) zwrzanych z inwestygj

Branza budowlana
1.2.7 . Wykonanie wykopow pod ptytwjazdowy
1.2.8. Prace murowe ielbetowe
1.2.9. Prace okiladzinowe sufitu podwieszonego
1.2.10Prace wykaczeniowe
1.2.11Wymienione roboty nalgy wykonywa przez wykwalifikowany
personel i pod nadzorem o0soOb posiacgh odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane.

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych :budynki ARM

4. Elementy zagospodarowania terenu mage stworzy¥ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
Na terenie placu budowy nie znajglgjic elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa

i zdrowia.

5. Przewidywane zagr@enia wyskgpujace podczas realizacji robot
1.5.1mozliwo$¢ uszkodzenia oczu przez odpryski podczas kucianbeto
1.5.2zagra@enie stuchu przez nadmierny hatas
1.5.3mozliwosé przygniecenia ezkimi elementami
1.5.4zagra@enie poraeniem pgdem elektrycznym,
1.5.5Zagrarenie od niewléciwego postugiwania @i narzdziami i

urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow technatogich,

1.5.6Zagrazenie wypadkami komunikacyjnymi,



1.5.7Zagraenie wynikajce z niewldciwego transportu i skladowania
materiatdbw budowlanych,
1.5.8Zagrazenie wywotane niezdoloig do pracy,
1.5.9Wszystkie inne nie wymienione, lulzdyce wynikiem nat@enia s¢ na
siebie ww.
Powssze zagrzenia g hiebezpieczne dla zdrowiaycia oséb
przebywajcych na budowie oraz w jej pohli i wyskpuja przez caly czas

trwania budowy.

6. Instrukta z pracownikéw
Pracownicy bimy udziat w procesie budowlanym powinnichyrzeszkoleni

w ramach okresowych szkal®HP, zgodnie z przepisami szczegbotowymi.
Ponadto, bezpgoednio przed przyspieniem do realizacji robdét zedanych
przedmiotovg inwestycy nalezy przeprowad indywidualny instrukta polegagcy na:
1. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
2. szczegoOtowym poinformowaniu pracownikOw o0 wjymtjgcych zagraeniach

podczas realizacji robot, przedstawieniu metod gpostania w przypadku

bezpdredniego zagreeniazycia lub zdrowia

7. Techniczno-organizacyjnesrodki zapobiegawcze
Dla zapobigenia przewidywanym zagteniom naley przedsgwzigé nastpujace

srodki:
- oznakowai zabezpiecz§teren przed dogbem osob postronnych
- stosow@odziez ochronmn, okulary ochronne, nauszniki ochronngkawice
antywibracyjne oraz ochronne nakryd¢mvy
- zadbao dobg komunikacg na terenie budowy (wyznaczenie aog
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowwamateriatdbw budowlanych, Zeja do
wykopow oraz uwzglni¢ mazliwos¢é ewentualnej ewakuacji 0sob zagpaych
lub poszkodowanych)
- zorganizowanie pomieszaz@gieniczno-sanitarnych
- zapewnienie punktu pierwszej pomocy pageenie w niezbdny sprzt
medyczny
- Ponadto prace naje przeprowadza zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-momavych” a w szczegolrioi:



2.6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzoneedsa na podstawie projektu zagospodarowania terenu,
okreslajgcego potaenie instalacji i urgdzen podziemnych magych znaleé¢ sie w
zaskgu prowadzonych robot.

Prowadzenie rob6t ziemnych w pchli instalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopow odbywa sie bedzie kcznie.

Teren robot bdzie oznaczony za pomgpbalustrad z lin lub #n z tworzyw sztucznych
umieszczonych wzdiuwykopu na wysokéi 1,1 m w odlegtéci 1 m od krawdzi
wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jest zalmoe na skarpie:

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gke sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbyvee poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniadrobiemnych nie powinno
dopuszczéa sie do tworzenia si nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by
ustawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza granilina naturalnego
odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych gf@m zmechanizowanym nale
wyznaczy w terenie stref niebezpieczpi odpowiednio § oznakowa. Przebywanie oséb
pomicdzy sciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny ¢ byydzielone, wihéciwie
oznakowane i zabezpieczone przedssiem oséb postronnych.

2.6.2. Roboty na wysoksriach

Osoby przebyware na stanowiskach pracy, znapghg s¢ na wysokéci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny &yabezpieczone przed upadkiem z wyscko
Przepis stosuje sdo przej¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powirby¢ dostosowane do
zaprojektowanego ohgienia, szczelne i zabezpieczone przed zgnerozenia.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinm& zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczastwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnpmziome),
zamocowanej na wysoka ok. 1,5 m wzdta zewretrznej strony krawdzi przegcia.
Wytrzymatas¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy powinny uwdglaé obcizenie

dynamiczne spadgjej osoby.



2.6.3. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinnycébsnontowane zgodnie z dokumentapjojektows z
elementéw poddanych przez producenta badaniom rainag z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialtowymi, oksnymi w kryteriach oceny wyrobow pod
wzgledem bezpieczestwa.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonywane zgodnie z
instrukcp producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy moutai demontau rusztowé& powinny posiada wymagane
uprawnienia. Wytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokaenjggo odbioru przez
kierownika budowy lub uprawnignosolz. Na rusztowaniu powinna byumieszczona
tablica okrélajagca: wykonawe¢ montau rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz nure@fonu, dopuszczalne obgzenia
pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania jpowy by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiada pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla osdb wykonggych roboty
oraz sktadowania nagdzi i niezlzdnej ilasci materiatow,

-posiadé stabily konstrukcg dostosowamdo przeniesienia obgien,

-zapewnia bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy,

-zapewnia mazliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodgg] nadmiernego
wysitku,

-posiadé porecz ochronn.

Rusztowania stojakowe powinny nhierydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nafgy ustawig na podtau ustabilizowanym. W przypadku odseeia
rusztowania odciany ponad 0,2 m nalg stosowa balustrady od strony tégiany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wegsilikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie m przekracza 1,5 kKN. Przed montam lub demonteem rusztowa
nalezy wyznaczy i ogrodzt stret niebezpieczp

Montaz, eksploatacja i demonta rusztowan s zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniongwietlenia pozwalajcego na dolrwidoczngc¢,
Pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostaclztoveas po zak@czeniu pracy jest

zabronione.



Zrzucanie elementéw demontowanych rusztoyest zabronione.

2.6.4.Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysdkbpowyzej 1 m naley prowadzé z pomostow
rusztowa.

Pomost rusztowania do robot murarskich powiniendoveat sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goknayedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drapmystawnych jest zabronione.
Chodzenie poswiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach lpsz@ach
otworow i niestabilnych deskowaniach oraz wychyast poza krawdzie konstrukcji
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie @i balustrady jest zabronione.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopajest dozwolone wytzne po
uprzednim zabezpieczeniaian wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonanigiany znajduje si pomedzy skarg wykopu a

wznoszoy sciam, szeroké¢ stanowiska pracy powinna wynésio najmniej 0,7 m.

2.6.5.Roboty posadzkarskie / betoniarskie i oktadzinaywiczna/

Zagrazenia przy w/w pracach:

- mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzago grusz&z betonem na
stanowisko robocze,

- podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatodawigu lub operatorowi pompy do
betonu,

- urazy spowodowane nieostrym przejmowaniem pojemnika z betonem,

- przewrocenia pracownika przez nieprzytrzymkocowke weza do podawania betonu,

- zachlapanie twarzy betonem przy nieagtgon jego roztadunku,

- poraenia pgdem przez uszkodzone przewody zast@jwibratory lub kable
aswietleniowe,

- W czasie wykonywania prac zapewiidobra wentylacje.

- w czasie wykonywania prac nogiwtasciwe srodki ochrony osobistej: rekawice,

okulary, buty i ubranie robocze.



2.6.7 Instalacje i uradzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmudowy powinny bl zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane iytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa
pozarowego lub wybuchowego, a tak chronity w dostatecznym stopniu pracownikow
przed poraeniem pgdem elektrycznym.

Roboty zwgzane z podiczaniem, sprawdzaniem, konserwacj napravg instalacji i
urzadzen elektrycznych maog by¢ wykonywane wycznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania rob6t powinny bylostateczniesvietlone.

Punkty swietlne rozmieszcza giw sposob zapewnigy odczytanie tablic i znakdéw

ostrzegawczych.

Strzatkowo dn.25.05.2017.



