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mgr inż. Sławomir Lebica                                            Słupca, maj 2017r. 

zam. ul. Dworcowa 49 

62-400 Słupca 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie  z  art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo  budowlane  z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U. z 

2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - oświadczam, że projekt budowlany na budowę 

obejmującą: 

 

Remont warsztatu w budynku administracyjno-socjalnym.  
Składnica w Strzałkowie 

   

INWESTOR: 

Agencja Rezerw Materiałowych 

Ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 

 

 

został sporządzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant: 
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II: OPIS  TECHNICZNY 

Remont warsztatu w budynku administracyjno-socjalnym. Składnica w Strzałkowie 

 

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1. Zlecenie Inwestora.   

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Podkłady architektoniczno- budowlane 

1.4. Obowiązujące przepisy i normy prawa budowlanego. 

 

2.   ZAKRES OPRACOWANIA: 

2.1. Instalacja C.O. 

 

3.   OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA: 

3.1.  Centralne ogrzewanie: 

Źródło ciepła 

Ogrzewanie realizowane jest centralnie poprzez jedno istniejące źródło ciepła, 

zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni.  

Instalacja c.o. 

W budynku jako elementy grzejne zastosowano grzejniki wodne o parametrach 

55/40/20°C zasilane z istniejącego źródła ciepła. Przyjęto grzejniki płytowe zaworowe, 

dolnozasilane, każdy grzejnik wyposażony w indywidualny odpowietrznik 

automatyczny, podejścia pod grzejniki wykonać od dołu. Grzejniki należy montować 

zgodnie z zaleceniami producenta powinny one być wyposażone w głowice 

termostatyczne. Rozmieszczenie i moc grzejników zostało przedstawione w części 

graficznej.  

Projektowana instalacja zasilana będzie z własnej kotłowni umieszczonej w 

oddzielnym budynku. Całością instalacji steruje układ automatycznej regulacji 

umieszczony w kotłowni oraz sterownik pogodowy. Projektowaną instalację centralnego 

ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych o średnicach typowych (podane na 

rysunkach oraz w zestawieniu materiałów). Przewody miedziane należy łączyć przez 

złączki zaciskowe systemowe. Przewody należy prowadzić na ścianach zgodnie z 
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rysunkami ze spadkiem 2% od najdalej oddalonego grzejnika do kotła. Przejścia 

przewodów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. Mocowanie 

przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. Należy wpiąć nową instalację 

grzejnikową do istniejącej instalacji grzejnikowej wyprowadzonej z kotła. 

Wskazówki montażowe w zakresie instalacji rurociągów: 

□ wszystkie elementy instalacji należy wykonać zgonie z obowiązującymi przepisami, 

a montaż należy powierzyć wykwalifikowanym instalatorom; 

□ wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane (np. ściany, stropy) należy 

wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne poruszanie się przewodu; 

□ kierunki przepływu wody oznaczyć strzałkami o długości 50 do 300 mm zależnie od 

średnicy rurociągu, dźwignie zaworów pomalować farbą w kolorze identyfikacyjnym 

rurociągu; 

□ rurociąg należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnień; najwyższe 

punkty instalacji należy odpowietrzyć (zamontować automatyczne odpowietrzniki), a 

najniższe odwodnić poprzez zawory kulowe ze złączką do węża; należy przestrzegać 

prawidłowości spadków w celu zachowania niezawodności odpowietrzenia i 

odwodnienia 

□ podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta w zakresie 

stosowania uchwytów stałych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w 

maksymalnym stopniu należy wykorzystywać kompensację naturalną. 

Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji 

Przed montażem zaworów regulacyjnych należy przepłukać instalację w celu 

usunięcia zanieczyszczeń z przewodów. Następnie przeprowadzić kontrolę 

szczelności. Próbę szczelności przeprowadzić na zmontowanej instalacji przed 

zaizolowaniem i przykryciem. Próbę przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 razy większym od 

ciśnienia roboczego bez podłączania urządzeń w czasie 1 godziny. Wszystkie elementy 

zastosowane w instalacji powinny posiadać świadectwo aprobaty technicznej. 

4.   UWAGI KOŃCOWE: 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami i przepisami Prawa budowlanego a w szczególności: 
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Ustaw Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ml z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ml z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi 

zmianami. 

W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 

Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczno 

- ruchową dostarczoną przez producenta. 

Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami 

eksploatacyjnymi. 

UWAGA! 

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwiązań i urządzeń 

tylko za zgodą projektanta. 

 

Projektował:        Opracował: 

mgr inż. Sławomir Lebica      inż. Michał Lebica 

 

 

 

 

 

 

 

 


