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Stupca dn. 18.05.2017 r

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z
2016 r. poz. 290 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Roboty budowlane przy modernizacji instalacji elekt rycznej w budynku

administracyjno-socjalnym w Strzatkowie ul. Wyszy nskiego 1
na dz. o nr ewid. geod: 3788/1 i 3788/2

INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
UL. GRZYBOWSKA 45 ; 00-844 WARSZAWA

Projekt budowlano-wykonawczy sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.



4.0PIS OGOLNY

1.Dokumentacja niniejsza jest czescig skladowg catosci dokumentacji budowlano-
architektonicznej na remont pomieszczehn administracyjno-socjalnych w budynku
sktadnicy materiatow w Strzatkowie

2.Dokumentacje opracowano w hawigzaniu do wyzej wymienionego opracowania
uwzgledniajgc dane tam zawarte - dotyczgce konstrukcji budynku, materiatow
technologicznych oraz uzgodnienia z inwestorem.

3.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- projekt techniczny branzy budowlanej,
- aktualne przepisy, normy i zarzgdzenia

4.Dokumentacja obejmuje wykonanie;
-przetozenie odcinka wiz-u kablowego typu YAKY 4x70 mm? do rozdzielnicy TR,
-instalacji oswietleniowych ogoélnych
-instalacji gniazd wtykowych ogolnych jednofazowych i sitowych,
-instalacji urzgdzen stacjonarnych,
-ochrone dodatkowg od porazen,
-zainstalowanie tablicy rozdzielczej gidwnej TR,

5.0PIS TECHNICZNY.

5.1.Wewnetrzna linia zasilajgca.

Istniejgcy wiz typu YAKY 4 x 70 mm? jest wyprowadzony do istniejgcej rozdzielnicy RG
rys. E-01. W zwigzku wymiana rozdzielnicy RG nalezy przetozy¢ i wprowadzi¢ kabel na
wytgcznik gtowny nowej rozdzielnicy. Uziemienie ochronne ( BFe/Zn 25 x 4 ) pozostaje
istniejgce. Uziom sprawdzi¢ i ewentualnie doprowadzi¢ do wartosci R<30 Q. Do
rozdzielnicy TR z uziomu wyprowadzi¢ przewdd typu DY25 mm? | potgczy¢ z szyng PE
w tym miejscu nalezy wykonac rozdziat potgczenia przewodoéw PEN wiz-u na szyny PE i
N.

5.2.Zabezpieczenie przedlicznikowe gtowne.

Zabezpieczenie przelicznikowe w stacji pozostaje bez zmian.

5.3. Tablica rozdzielcza.

Tablice projektowang TR nalezy przetozy¢ w miejsce istniejgcej tablicy TR rys. E-01.
Rozdzielnia RG bedzie zasilana bezposrednio na rozigcznik gtowny LAS160A,
nastepnie na ukiad szyn zbiorczych z uktadem 3 ochronnikow przepieciowych klasy C
typu DEHNguart i dalej do zabezpieczen przedlicznikowych typu ETIMAT rys E-03,
E-04. Ukiad potgczen rozdzielnicy TR produkcji ,Kubiak” Witkowo pokazano na rys.
E-03. W/w skrzynke nalezy wyposazy¢ w listwy zaciskowe dla przewodéw PE i N,
ponadto jest zamykana na zamek z uktadem klucza patentowego. Ukiad tablicy oraz
poszczegoblne zabezpieczenia pokazano na rys. E-03 i E-04.



5.4.Ukladanie przewodow.

Przewiduje sie stosowanie przewodéw typu YDYt 2 x 1.5 mm?, YDYt 3 x 1.5 mm?, YDYt
3 x 2.5 mm? uktadane pod tynkiem i YDY 5 x 2.5 mm?. Uktadanie przewodow w
pomieszczeniach wykonac¢ jako instalacje podtynkowa. Wszystkie przewody powinny
by¢ wykonane na napiecie min. 500V. Przewody wielozytowe uktadane przy przejsciach
przez sciany oraz stropy muszg by¢ w przepustach - rura RL- 21, w stropach przepusty
winny mie¢ zapasy min.30 cm poza przekrojem stropu. Dobo6r przewodow i sposéb ich
ukladania podano na schematach i planach instalacji. Ciggi gtdwne obwoddéw
oswietleniowych wyprowadzi¢ o przekrojach podanych na schematach i ukiada¢ na
wysokosci 2.3 m nad posadzkg (nad drzwiami 10-15 cm powyzej otworu). W obwodach
oswietleniowych ostatnie odcinki przewodow z puszki do oprawy lub wytgcznika mozna
zastosowaé przewody o przekroju 3 x 1.5mm?, lub 2 x 1.5 mm®. W obwodach gniazd
jednofazowych ogolnych przewody ukladaé na wysokosci 0.8 m poprzez puszki
gtebokie wielofunkcyjne, przejscia przewodami pod otworami okiennymi wykonac
ponizej 10 cm zastosowac przewod YDY 3 x 1.5 mm?.

Uwaga ;

Przy wprowadzeniu przewodu ochronnego PE do lamp oswietleniowych przelotowych
zabrania sie przecinania go w trakcie montazu.

Dla opraw oswietleniowych dwuobwodowych nalezy doprowadzi¢ przewdd
czterozytowy.

5.5. Osprzet instalacyjny.

Projektuje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego w wykonaniu hermetycznym - klasa
szczelnosci 1P-43. Gniazda wtyczkowe tylko z zastosowaniem styku ochronnego —
pojedyncze lub podwodjne. Typy tgcznikbw podano na planie instalacji. tgczniki
mocowac¢ do podioza w puszkach giebokich zagiebionych w tynku lub osadzaé w
zagtebieniach wykutych w podtozu.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4 m od podtogi. Gniazda wtyczkowe instalowac na
wysokosciach: 1.15 m.

W obwodach sitowych odbiornikéw stacjonarnych zainstalowac puszke rozgatezna.

5.6.0prawy oswietleniowe.

Oprawy do zainstalowania zaprojektowano oprawy zarowe produkcji THORN.
Wszystkie oprawy nalezy zastosowac w | lub Il klasie ochronnosci.
Miejsca instalowania opraw podano na planie instalacji rys. E-02.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowa -dla linii kablowych zasilajgcych - izolacja.

Dodatkowa -dla linii kablowych zasilajgcych - nie wymagana.

Podstawowa -dla obudoéw metalowych i betonowych - izolacja.

Dosatona {3 Spudd nteowc seke samacnyme waczenie zasleni
Podstawowa -dla instalaciji - izolacja i wytgcznik roznicowoprgdowy

Dodatkowa -dla instalacji -szybkie samoczynne wytgczenie zasilania



5.8.Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V - instalacje elektryczne, oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ badania:

- dla wiz-éw kablowych
- pomiar ciggtosci przewodow i pomiar rezystancji izolacji kabla,
- dla instalaciji
- pomiar ciggtosci przewodow i pomiar rezystancji izolaciji,
- sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego,
- pomiar rezystancji uziemien ochronnych

Powyzsze pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami i przekaza¢ inwestorowi
razem z dokumentacjg powykonawczg



