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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r. poz.
290 ze zmianami) oswiadczam ze projekt budowlany:

Remont warsztatu w budigu Administracyjno-socjalnym

ki&nica w Strzatkowie

Inwestor : Agencja Rezerw Materiatowych

Ul. Grzybowska d5; 00-844 Warszawa

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Strzatkowo dn. 25.05.2017.



Opis Ogolny.

1. Dokumentacja niniejsza jest czescig sktadowg catosci dokumentacji budowlano-architektonicznej na
remont pomieszczen warsztatowych w budynku administracyjno-socjalnym Sktadnicy w Strzatkowie.
2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualne przepisy, normy i zarzadzenia
3. Dokumentacja obejmuje wykonanie:

¢ wykonanie sufitéw podwieszonych w poszczegdlnych pomieszczeniach
* wymiana drzwi

e remont posadzki betonowe;j

e roboty malarskie i oktadzinowe pomieszczen

* wymiana parapetéw wewnetrznych

e murowanie Scianki dziatowej

* remont instalacji c.o / wg. zatgczonej dokumentacji /

e remont instalacji elektrycznej/ wg. zatgczonej dokumentacji /

Opis techniczny.

Wykonanie sufitéw podwieszanych.

Projektuje sie wykonanie sufitdow podwieszanych w poszczegdlnych pomieszczeniach wg. wykazu
pomieszczen. Sufit nalezy wykona¢ w technologii ksztattownikéw metalowych zimno gietych f-my Atlas
lub innych z rusztem podwdjnym , rozstaw ksztattownikow wg. zalecen producenta. Konstrukcja
zawieszana do ptyt stropowych za pomoca kotkéw rozporowych i poziomowana poprzez ksztattki stalowe
lub wieszaki systemowe. Nalezy zwrdci¢ uwage aby ruszt sufitu mocowac blisko stropu. Ptyty oktadzinowe
gipsowo-kartonowe gr 12 mm mocowac do rusztu za pomocg wkretow. Rozstaw wkretéw wg. zalecen
producenta ptyt g-k. Potgczenie ptyt g-k ze Scianami pomieszczen wykonaé elastyczne przez utozenie
dylatacji z silikonu akrylowego. Potgczenia styku ptyt sufitowych g-k wg. instrukcji producenta z
poszpachlowaniem ztgczy.

Wymiana drzwi wewnetrznych.

W wymienionych pomieszczeniach nalezy zdemontowac skrzydta drzwiowe oraz oScieznice stalowe.
Nalezy zamontowac stalowe oscieznice wg. istniejgcego kierunku. Kolor pomalowania osScieznic farbg
olejng uzgodnic z Inwestorem. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptycinowe biate petne fabrycznie
wykonczone z zamkiem patentowym.



Remont posadzki betonowej.

Projektuje sie wykonanie nowej posadzki betonowej gr.15 i 10 cm. w zaleznosci od pomieszczen oraz
utozenie wylewki zywicznej olejoodpornej. Nalezy zwrdci¢ uwage aby posadzki w poszczegdlnych
pomieszczeniach posiadaty jeden poziom.

Wykonanie posadzki:

Beton C25/30 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym stalowym w il. 12 kg/m>betonu. Utozenie betonu na
podktadzie z folii gr. 0,05 mm. wibrowanej powierzchniowo. Posadzke nalezy dylatowad polami o pow.
max. 20 m>. Dylatacje wypetni¢ sznurem polietylenowym i masa wypetniajaca np. Sika flex. Po uzyskaniu
odpowiedniej wilgotnosci / wymaganych przez producenta mas zywicznych/ nalezy posadzke betonowg
przeszlifowac uzyskujgc rownosc¢ ptaszczyzny i uszorstkowié np. przez srutowanie. Natozy¢ podktad
gruntujacy i wykonac warstwe wierzchnig zywicy epoksydowej wylewanej gr. 2,5-3,5 mm. WSszystkie
materiaty uzyte do wykonania posadzki zywicznej muszg by¢ zgodne z technologig producenta np. Sika
oraz posiadac atesty CE.

W wijezdzie do pomieszczenia warsztatowego nalezy wykona¢ podjazd betonowy. Nacinajgc istniejgca
warstwe asfaltu, wykuwajac go wraz z podktadem Ga gr. min. 10 cm i betonujgc go betonem C25/30
zbrojonym zbrojeniem rozproszonym w il. 12kg/m? betonu do wysokoséci posadzki w pomieszczeniu
warsztatowym.

Roboty malarskie i oktadzinowe.

Przed przystgpieniem do procesu malowania Scian wewnetrznych pomieszczen nalezy je przygotowac
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tj. zeskrobaé
tuszczacg sie farbe, podszpachlowaé ubytki w tynku oraz zagruntowac powierzchnie malowane.
Malowanie przewidziano 2 krotne farbg emulsyjng silikatowg, sufity w kolorze biatym, kolor $cian
uzgodnié z Inwestorem.

Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowe]. Wielkos¢ ptytek oraz kolor uzgodni¢ z
Inwestorem. Ptytki wykonczy¢ listwg PVC.

Wymiana parapetéw.

W istniejgcych otworach okiennych nalezy zamontowadé parapety wewnetrzne z profili PVC wraz z
koncodwkami profilowymi o szer. od 15 do 24 cm. Mocowanymi na klej oraz w bocznych scianach.
Uprzednio nalezy sku¢ istniejgcg obrébke betonows.

Roboty murarsko - tynkarskie.

W pomieszczeniu warsztatowym projektuje sie wymurowanie Scianki dziatowej gr 12 cm z cegty dziurawki
na zaprawie cem-wap. M15, otynkowanej obustronnie. Sciane nalezy przykotwié¢ do istniejacej ciany
przez wykucie strzepi na gr. %2 c. Wszystkie przekucia oraz bruzdy po robotach instalacyjnych nalezy
zatynkowa¢ tynkiem cem-wap. Ill kat.



Wykaz pomieszczen i zakres planowanego remontu.

Pom. nr1 Zajezdnia wozkow.

Zakres prac remontowych:

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitéw 2xf.emulsyjna
- montaz parapetéw wewnetrznych szt 4
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. El. P/t:
Oswietleniowej — 10 opraw swietldwkowych hermetycznych
Gniazdowej — 1 gniazdo 400V i 2 gniazda 230V hermetyczne

- demontaz instalacji C.o i montaz nowego rurazu i grzejnikow

Pom. nr 2 Warsztat.

Zakres prac remontowych:

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitdw 2xf.emulsyjna

- wykonanie izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.15 cm z bet. C25/30 zbrojonej
zbrojeniem

rozproszonym w il. 12 kg/m?,
- potozenie zywicy posadzkowej olejoodpornej na posadzce
- demontaz o$cieznicy m/y warsztatem a pom. socjalnym
- murowanie $cianki gr. 12 cm przy zlewozmywaku i obtozenie ptytkami sciennymi do wys 200 cm
- wykonanie wjazdu betonowego na zewnatrz bramy wjazdowej
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. EI. P/t:
Oswietleniowej — 6 opraw $wietldwkowych sufitowych + 2 n/warsztatem + 1 nad zlewem hermetyczne
Gniazdowej — 1 gniazdo 400V i 5 gniazd 230V podwdéjnych hermetycznych
Wymiana wentylatora Sciennego
- wymiana ogrzewacza przeptywowego z gniazdem zasilajgcym
- demontaz instalacji C.o i montaz nowego rurazu i grzejnikow

- wymiana zlewu na zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem



- wymiana parapetu okiennego szt 2

Pom. nr 3 Pomieszczenie gospodarcze nr 1 przy warsztacie.

Zakres prac remontowych:

- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitdw 2xf.emulsyjna

-wykonanie izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.10 cm z bet. C25/30 zbrojonej
zbrojeniem

rozproszonym w il. 12 kg/m?,

- potozenie zywicy posadzkowej olejoodpornej

- demontaz oscieznicy m/y warsztatem a pom. socjalnym

- obtozenie ptytkami $ciennymi $cian na wys. 150 cm

- wymiana parapetu okiennego na PVC

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. El. P/t:
Oswietleniowej — 2 opraw Swietldwkowych 4 jarzeniowych sufitowych wpuszczonych w sufit podwieszony
Gniazdowej— 2 gniazd 230V podwadjnych hermetycznych

- demontaz instalacji C.o i montaz nowego rurazu i grzejnikdw

Pom. nr4 Pomieszczenie gospodarcze nr 2 przy warsztacie.

Zakres prac remontowych:

- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitéw 2xf.emulsyjna

- wykonanie izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.10 cm z bet. C25/30 zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym w il. 12 kg/m?,

- potozenie zywicy posadzkowej olejoodporne;j
- wymiana drzwi m/y warsztatem a pom. gospodarczym i akumulatorownig szt 2
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. EI. P/t:

Oswietleniowej — 1 oprawy swietléwkowe] sufitowej hermetycznej



Pom. nr5 Pomieszczenie akumulatorowni.

Zakres prac remontowych:

- skrobanie i szpachlowanie , malowanie Scian i sufitéw 2xf.emulsyjng

- wykonanie izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.10 cm z bet. C25/30 zbrojonej
zbrojeniem

rozproszonym w il. 12 kg/m?,
- potozenie zywicy posadzkowej olejoodpornej
- wymiana drzwi m/y pom. gospodarczym i akumulatorownig szt 1
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. El. P/t:
Oswietleniowej — 1 oprawy swietléwkowe] sufitowej podwdjnej hermetycznej
Gniazdowej — zasilanie wentylatora

Instalacja tadowania akumulatoréw pozostaje bez zmian

Pom. nr 6 Pomieszczenie magazynowe nr 2.

Zakres prac remontowych:

- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitéw 2xf.emulsyjna

- wykonanie izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.10 cm z bet. C25/30 zbrojonej
zbrojeniem

rozproszonym w il. 12 kg/m?,
- potozenie zywicy posadzkowej olejoodpornej
- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
- montaz grzejnika i instalacji zasilajacej
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. EI. P/t:

Oswietleniowej — 1 oprawy swietléwkowe] sufitowej hermetycznej



Pom. nr 7 Pomieszczenie magazynowe przy zajezdni wozkow.

Zakres prac remontowych:

- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitéw 2xf.emulsyjna

- rozebranie podtogi drewnianej, izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.10 cm z bet.
C25/30

zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w il. 12 kg/m?,
- potozenie zywicy posadzkowej olejoodpornej
- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
- wymiana drzwi wejsciowych
- montaz parapetu wewnetrznego PVC
- montaz grzejnika i instalacji zasilajgcej
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. El. P/t:

Oswietleniowej — 1 oprawy swietldwkowej sufitowej hermetycznej

Pom. nr 8 Pomieszczenie magazynowe nr 1.

Zakres prac remontowych:

- skucie odparzonego tynku, tynkowanie, skrobanie i szpachlowanie , malowanie $cian i sufitéw 2xf.emulsyjna

- wykonanie izolacji p.wilgociowej, wykonanie posadzki betonowej gr.10 cm z bet. C25/30 zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym w il. 12 kg/m?,

- potozenie zywicy posadzkowej olejoodpornej

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym

- montaz grzejnika i instalacji zasilajacej

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instal. EI. P/t:

Oswietleniowej — 2 oprawy swietléwkowe sufitowe podwdjne hermetyczne



Uwagi koncowe:

1. Prace budowlane wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ B
2. Wszystkie zauwazone niezgodnosci natychmiast zgtosi¢ projektantowi.



