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POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

trawnik

chodnik

brak danych

kan. deszcz.¢ brak danych, Rz.d.

brak danych
brak danych

kan. deszcz.g brak danych, Rz.d.
kan. deszcz.p brak danych, Rz.d.

brak danych

kan. deszcz.¢ brak danych, Rz.d.

RZEDNA TERENU [STN.

1.13]175.04 [ 176.24 | kottownia (magazyn nr 6)

1.06| 175.16] 176.29 | zmiana kierunku trasy o kqt 90°

1.03[175.22]176.32 | zmiana kierunku trasy o kqt 90°
0.91| 175.42|176.40[ zmiana kierunku trasy o kgt 90°

0.83|175.50| 176.40|zmiana kierunku trasy o kgt 90°

0.83]175.50|176.40 |magazyn nr 7
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temat: PROJEKT BUDOWLANY
WYMIANY CIEPLOCIAGU NISKIEGO PARAMETRU
POMIEDZY MAGAZYNAMI 5 1 6 ORAZ 6 | 7 NA TERENIE SKEADNICY ARM W WAWALE
UWAGA: - ;
Prace montazowe nalezy rozpoczgé od przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowarn inwestor: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
poprzecznych ze wszystkimi mediami. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
faktycznym, a danymi w projekcie, nalezy zawiadomi¢ projektanta w celu uzgodnienia rozwigzania. projektant:
data: branza: faza:
LIPIEC 2017 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
tytut a\m::x:... o
wa m_ 3 S _A_ Profil pomiedzy magazynami 6 i 7
; skala: numer rys.
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