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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
Remontu drogi wewnetrznej i placu manewrowego w Agencji Rezerw Materialowych
Skladnica w Etku

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr Sk1/5/2017 z dnia 10.07.2017 roku zawartej pomiedzy Agencja Rezerw Materiato-
wych a Pracownig Projektowa ,, DROGOWNICTWO” Lutow Pawet z siedziba w Etku,

b) kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 z dnia 14.08.2017 r.,

¢) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbélowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126),

e) wilasnych pomiaréw uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych,

f) uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu drogi wewnetrznej oraz placu manew-

rowego w Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w Etku.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni drogi wewnetrznej i placu manewrowego, ktéra

zrealizowana zostanie poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi wewnetrznej i placu manewro-

wego wraz z nowa konstrukcjg warstw podbudowy placu manewrowego.
3. Dane techniczno - projektowe

- obcigzenie ruchem — kategoria ruchu KR2,

- szeroko$¢ jezdni drogi wewnetrznej — 11,70 m,

- wymiary placu manewrowego — 26,0 x 15,0 m,

- spadek poprzeczny jezdni drogi wewnetrznej — 2,5%,

- spadek poprzeczny jezdni placu manewrowego — 1%,

- spadek poprzeczny poboczy — 2%.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym nawierzchnia jezdni drogi wewngtrznej wykonana jest z mieszanek mineralno -

bitumicznych. Nawierzchnia jezdni drogi wewne¢trznej jest zdeformowana, wystepuja koleiny spo-

wodowane ruchem pojazdéw ciezarowych oraz zastoiska wody.

W stanie istniejacym nawierzchnia placu manewrowego posiada nawierzchni¢ z plyt betonowych

oraz gruntowy. Nawierzchnia w ztym stanie technicznym.

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania wystepuje nast¢pujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
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5.

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- doziemna linia kablowa nN,

- napowietrzna linia energetyczna SN.

Odwodnienie drogi wewng¢trznej i placu manewrowego odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw

wod opadowych na teren przylegty do drogi i placu.

Opis przyjetych rozwigzan

5.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano remont drogi wewnetrznej o szerokosci 11,70 m i dlugos$ci 26,0 m na wysokosci re-
montowanego placu manewrowego. Remont polega na sfrezowaniu istniejacej warstwy nawierzchni
z mieszanki mineralno — bitumicznej na glgboko$¢ 5 cm i wykonaniu nowej warstwy §cieralnej z be-
tonu asfaltowego gr. 5 cm.

Zaprojektowano wykonanie remontu placu manewrowego o wymiarach 26,0 x 15,0 m. Krawedzie
zewnetrzne placu obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym o wymiarach 15 x 22 cm. Re-
mont polega na rozebraniu istniejgcej nawierzchni z plyt betonowych i wykonaniu nowej konstrukcji
nawierzchni placu manewrowego z betonu asfaltowego.

Szczeg6ty przyjetych rozwigzah przedstawiono na Rys. nr 2 i nr 3 w cze¢$ci graficznej opracowania.

5.2. Rozwiazania wysokos$ciowe

W ramach remontu drogi wewnetrznej niweleta istniejagcej nawierzchni jezdni drogi nie zostanie
zmieniona, utrzymane zostang istniejace rzedne i spadki nawierzchni jezdni drogi.

Nawierzchnia placu manewrowego z jednej strony przylega do jezdni drogi wewnetrznej. Zaprojek-
towano nawierzchni¢ placu manewrowego o jednolitym spadku podluznym wynoszacym 1% w kie-

runku ogrodzenia.

5.3. Przekréj normalny

Dla remontowanych nawierzchni drogi wewnetrznej i placu manewrowego przyjeto przekroje nor-
malne o nastgpujacych parametrach technicznych:

- szeroko$¢ jezdni drogi wewnetrznej — 11,70 m,

- spadek poprzeczny jezdni drogi wewnetrznej — 2,5%,

- wymiary placu manewrowego — 26,0 x 15 m,

- spadek poprzeczny nawierzchni placu manewrowego — 1%.

Szczegdly przyjetych rozwiazan przedstawiono na Rys. nr 3 w cze$ci graficznej opracowania.

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje elementdéw nawierzchni drogi i placu manewrowego:
droga wewnetrzna:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

plac manewrowy:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
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Krawegdzie zewngtrzne placu manewrowego obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym
o wymiarach 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.5. Odwodnienie
Celem poprawy istniejacego stanu odwodnienia, ktére odbywa si¢ poprzez powierzchniowy spltyw
wod opadowych na teren przylegly przewiduje si¢ wyprofilowanie terenu wokdét placu manewrowe-
g0, w sposOb umozliwiajacy sprawny sptyw wody na otaczajacy teren, wyprofilowujgc spadki terenu
w kierunku od placu manewrowego. Na wyprofilowanej powierzchni terenu nalezy zatozy¢ trawnik
poprzez rozscielenie ziemi urodzajnej na grubos¢ 5 cm i obsianie trawa.

5.6. Urzadzenia obce
Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- doziemna linia kablowa nN,
- napowietrzna linia energetyczna SN.
Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Remont drogi
wewngetrznej 1 placu manewrowego nie wymaga przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

5.7. Zielen
Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego nie wymaga wycinki drzew. Prace nalezy prowa-
dzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzen pobliskich drzew.

6. Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong prawna poprzez wpis do rejestru zabytkow, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkéw prowadzonych przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

7. Wplyw inwestycji na §Srodowisko
Projektowany remont nawierzchni nie stwarza pogorszenia istniejagcych warunkéw srodowiska oraz
nie narusza interesu 0sob trzecich.
- przyjeta technologia wykonania rob6t ogranicza do minimum ingerencj¢ w Srodowisko,
- planowany zakres rob6t zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni poprawia w sposéb istotny wa-

runki eksploatacji obiektow infrastruktury drogowe;j,
- zastosowane rozwigzania chronig srodowisko w stopniu wigkszym niz ma to miejsce w stanie ist-
niejacym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Gospodarka odpadami
W zwigzku z wykonywaniem remontu niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Remont rozpoczyna si¢ od rozbiérki elementdéw istniejacych, nie wykorzystywanych w dal-
szych etapach realizacji robot.
Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji generuja odpady, ktére musza by¢ usunigte z rejonu pro-

wadzonych prac, posegregowane i wtasciwie dla grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Pracownia Projektowa ,,DROGOWNICTWO” Lutow Pawet Elk, sierpien 2017 r.



Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego w Agencji Rezerw Materialowych Sktadnica w Etku

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawa-

nie odpaddw, powinien takie dzialania planowa¢, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddéw i ich negatywne oddzialywanie
na srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec powsta-
waniu odpadow,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu
nie udalo si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami go-

spodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami go-
spodarki odpadami,

- odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologig, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,

- transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania odpad6éw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy transporcie
towaréw niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu ma-

newrowego. Grunty z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad.

Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla komunika-

cji pasa o szeroko$ci minimum 1 m. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wydobytego grun-

tu wzdtuz wykop6éw powinien on zosta¢ wywieziony na odktad.
10. Uwagi koncowe

- Roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia.

- Podczas realizacji robot nalezy stosowac materialy posiadajace deklaracje zgodnosci, atesty lub
dopuszczenia do stosowania i stosowac si¢ do wymagan producentéw materialdw i urzadzen oraz
wymagan podanych w Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
b6t (odrebne opracowanie).

- W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz obowigzujgcych
przepisOw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak rdwniez

pozostatym uzytkownikom terenu.
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11. Obszar oddzialywania obiektu
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

a) ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460
ze Zm.),

b) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zastat zaprojektowany

tj. na dzialce nr 322 obreb 31 Nowa Wie$ Elcka, gm. Etk.

Elk, sierpien 2017 r. Opracowat
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Pawel Lutow, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa remontu drogi wewng¢trznej i placu manewrowego w Agencji Rezerw Materiato-
wych Sktadnica w Etku zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej.

Elk, sierpien 2017 r. Podpis
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi wewnetrznej 1 placu manewrowego w Agencji Rezerw
Materiatowych Sktadnica w Etku, 19-300 Etk, Nowa Wies Elcka, ul. Wilcza 2

dziatki o nr geod.
322 obreb 31 Nowa Wies Eicka, gm. Etk

Inwestor:

Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Sporzadzit:

Pawel Lutow
ul. Tuwima 1/10
19-300 Etk
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu remontu drogi wewnetrznej i placu manewrowego
w Agencji Rezerw Materialowych Skladnica w Etku

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot

W zakres rob6t wchodzi wykonanie: robdt ziemnych (wykopy i nasypy), podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem i podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, warstw na-
wierzchni z betonu asfaltowego.

Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbidrce podlega istniejgca nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych i ptyt drogowych. Nie przewiduje si¢ adaptacji lub rozbiérki innych obiektéw budow-
lanych w zakresie drog.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki na lub terenu, ktore moga stwarzac zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robot drogowych.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna SN,
- doziemna linia kablowa energetyczna nN.

Elementy terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia robdt drogowych elementéw terenu stwarzajacych realne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- zagrozenie uszkodzenia ciata — w trakcie wykonywanie prac rozbiérkowych, uszkodzenie ciata
maszynami i narz¢dziami uzytymi do robot,

- zagrozenie potraceniem przez pojazdy i maszyny — wystepuje przez caty okres prowadzenia robdt
pod ruchem,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym — w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych — w przy-
padku dotknigcia napowietrznej linii energetycznej lub uszkodzenia doziemnej kablowej linii
energetycznej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego
instruktaz og6lny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnio-
nym przed ich przystapieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie przerwaé
wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia nie
jest mozliwe, nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej
Czynnosci.
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b)

c)

w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikdéw prac stwarzajacych zagro-
zenie pracownik, ktéry zauwazyl zagrozenie, jest obowigzany zglosi¢ to osobie sprawujacej
nadzor na budowie.

nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
uzytkowg. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy niespetniania wy-
magan bezpieczefistwa (np. przetarty kabel, zepsuty wylacznik, brak ostony itp.). O uszkodze-
niach nalezy poinformowac¢ osobe sprawujaca bezposredni nadzér nad wykonywanymi praca-
mi w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie
przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pra-
cownikow.

stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skut-
kami zagrozenia. Pracownicy sa obowigzani do stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j
zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnosci, a w szczeg6lnosci:

ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,

okular6w ochronnych biatych - do ciecia i szlifowania szlifierka katowa, do przecinania ele-
mentéw betonowych, do prac rozbidérkowych mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobe do
tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju wykonywa-
nej czynnosci.

instruktaz pracownikOw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podzial pracy, ustalenie kolej-
no$ci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu poszczegllnych czynno$ci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w strefie prowa-
dzonych rob6t drogowych umieszczone beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikdw na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy oraz w dzie-
dzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywania po-
szczeg6lnych prac ze szczegétowym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczenstwa.

ciagly nadzér, nad sposobem i miejscem sktadania materialéw, tak aby nie zakiéca¢ sprawnej ko-
munikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdéw telefonéw do najblizszego pogotowia,
policji i strazy pozarnej,

prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracowat

Pracownia Projektowa ,,DROGOWNICTWO” Lutow Pawet Elk, sierpien 2017 r.



f WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI LUTOW
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 lutego 1973 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0045/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @»K

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewi

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Pawel Lutow upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
— OKREGOWEJ KOMISY| KWALIFIKACYINE,

1. Pan Pawel Lutow o o RN, .
19300 Efk, ul. Tuwima 1/10 e in. Andg Sm%?"”ék‘

2. Okregowa Rada Izby '

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T63-KRB-UGC *

Pan Pawet Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania ul. Tuwima 1/10, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckiego12/2,19-300 Etk

Obiekt: Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego w Agencji
Rezerw Materiatowych Sktadnica w Etku

. . . skala
Rysunek: Mapka orientacyjna 125000
Opracowali: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09

Wspétpraca: | mgr inz. Adam Wypych -

Data: sierpien 2017 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500
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1269 Pracownia Projektowa

"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckiego12/2,19-300 Etk

Obiekt: Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego w Agenciji
Rezerw Materiatowych Sktadnica w Etku

Poswiadcza sie zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiaiu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROS TA ELCKI

|
|
kopia mapy zasadniczej :

= Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu skala
1215-584 .;011’; dnia 20.01.2012 1 500

"""" 14.08.2017 ? Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Glowny Specjaligta Projektant: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09

Wydzialu GeodezZ]jl

sp r‘]i(‘,(UCh‘:))XL\D?-'.(‘.]ﬂﬂ",i
el )re
Grazyha Gajewska

Wspdtpraca: | mgrinz. Adam Wypych -

Data: sierpien 2017 r. Rys. nr 2 Ark. 11
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Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckiego12/2,19-300 Etk
Obiekt: Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego w Agencji
Rezerw Materiatowych Skfadnica w Etku
LEGENDA Rysunek: Przekroje normalne S1kg|é’
1 - kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm 6 - podbudowa z mieszanki kruszywa tam. stab. mech. gr. 22 cm '
. . Projektant: Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 7 - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
3 - lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 8 - pobocze - trawnik (humusowanie 5 cm i obsianie trawg) b. drogowa: | mgrinz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
4 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 9 - istniejaca konstrukcja drogi wewnetrznej b. drogowa: mgr inz. Adam Wypych _
5 - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm
Data: sierpien 2017 r. Rys. nr 3 Ark. 11




