Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWOQO"
Lutow Pawet
19-300 Elk, ul. Grota Roweckiego 12/2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnetrznej i placu manewrowego w Agencji Rezerw Materiato-
wych Sktadnica w Etku

ADRES INWESTYCJI : Nowa Wie$ Efcka, ul. Wilcza 2, 19-300 Etk
INWESTOR : Agencja Rezerw Materiatowych

ADRES INWESTORA . ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Pawet Lutow

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2017 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inw.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.026 km 0.026
RAZEM 0.026
2|kalk. wtasna |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 + gr.5cm
KNR 2-31
0803-04
<droga wewnetrzna> 11.70*26.0 m2 304.20
RAZEM 304.20
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm m2
d.1/0811-02
<plac manewrowy> 6.0*26.0 m2 156.00
RAZEM 156.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
<plac manewrowy> 26.0*0.075 m3 1.95
RAZEM 1.95
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.1/0813-03
<plac manewrowy> 26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
2|D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne - wykopy - na odkfad m3
d.2|0206-02
<plac manewrowy> 15.6*26.3*0.50 m3 205.14
RAZEM 205.14
8|KNR 2-01 Plantowanie skarp m2
d.2|0506-04
<plac manewrowy> 1.50*15.0*2+8.50*29.0 m?2 291.50
RAZEM 291.50
3/D.04.00.00 |PODBUDOWA
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 390.00
10/KNR 2-31 Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. |m2
d.3/0111-03 15cm
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 390.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 22 cm m2
d.3/0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 390.00
4/D.05.00.00 |NAWIERZCHNIA
12|KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2
d.4|1004-04
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 390.00
13|KNR 2-31 Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2 m2
d.4(1004-07
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 390.00
14|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm m2
d.4(0310-01 +
KNR 2-31
0310-02
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m?2 390.00
RAZEM 390.00
15|KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzgcej m2
d.4|1004-06
<droga wewnetrzna> 11.7*26.0 m2 304.20
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 694.20
16|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4|1004-07
<droga wewnetrzna> 11.7*26.0 m2 304.20
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m2 390.00
RAZEM 694.20
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17|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2
d.4|0310-05 +
KNR 2-31
0310-06
<droga wewnetrzna> 11.7*26.0 m2 304.20
<plac manewrowy> 15.0*26.0 m?2 390.00
RAZEM 694.20
5/D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawa przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
<plac manewrowy> 1.50*15.0*2+8.50*29.0 m2 291.50
RAZEM 291.50
6/D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
19|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.6|0402-04
<plac manewrowy> 56.0*0.0750 m3 4.20
RAZEM 4.20
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm m
d.6/0403-03
<plac manewrowy> 15.0*2+26.0 m 56.00
RAZEM 56.00
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