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2015 -12- 02
GIF-N-411/23/SU/15

DECYZIJIA

Na podstawie art. 5 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie dstéwy ~ Prawo
farmaceutyczne oraz niektdrych innych ustaw { Dz.U. z 2015 r. poz. 28 ) oraz art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyinego ( tj. Dz, U. 2 2013 r. poz. 267 z pozn.
zZm.)

GLOWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

Zmienia zezwolenie znak: GIF-N-411/23/Pt/11 z dnia 22 lutego 2011 r. na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej zlokalizowanej w Nowej Wsi Eickiej przy ul. Wilczej 2 udzielone Agencji Rezerw
Materiatowych.

NADAJAC MU NASTEPUJACE BRZMIENIE:

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ
WHOLESALE DISTRIBUTION AUTHORISATION
1. Numer zezwolenial Authorisation number
GIF-N-411/23/PL/11
2. Nazwa przedsigbiorcy/ Name of authorisation holder
Agencja Rezerw Materiatowych
KRS: Regon: 012199305
3. Adres siedziby przedsigbiorcy/ Legally registered address of authorization holder
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
4. Adres hurtowni farmaceutycznej/ Adress of site
ul. Wilcza 2, 19-301 Nowa Wies Eicka
5. Zakres zezwolenia/ Scope of authorisation
produkty {ecznicze przeznaczone dia ludzi: aneks 1

6. Podstawa prawna/ Legal basis of authorisation
art. 74 ust. 112 w zwigzku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271 ze zm.)

7. Giéwny inspektor Farmaceutyczny/ Name of Main Pharmaceutical inspector

Zbigniew Niewojt
8. Podpis/ Signature
//Jﬂ a,

AL /

9. Data/ Date 015 -17- 02
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Podstawowe warunki prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz obowigzki nalozone na
przedsigbiorce w zwigzku z prowadzeniem hurtowni farmaceutyczne;j:
Podjecie dziatalnosci okreslonej w zezwoleniu i jej prowadzenie musi by¢ zgodne z ustawg z dnia 6
wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczue ( 1.j. Dz. U. z 2008y, Nr 45, poz. 271 z pézn, zm.) i innymi
przepisami, w szezegohosei przedsigbiorca ma obowigzek:

zaopatrywa¢ si¢ w produkiy lecznicze wylacznie od podmiotu odpowiedzialnego, przedsigbiorcy
posiadajacego zezwolenie na wytwarzanie lub import produktéw leczniczych lub przedsighiorcy
prowadzgcego dziatalnosé gospodarcza polegajaca na prowadzeniu obrotu hurtowego, pé sprawdzeniu
waznodci odpowiedniego zezwolenia;

posiadaé, w tym przechowywac jedynie produkty lecznicze uzyskiwane od podmiotow uprawnionych
do ich dostarczania;

dostarczaé produkty lecznicze wylgcznie podmiotom uprawnionym,;

przestrzega¢ Dobrej Prakiyki Dystrybucyjnej.

W przypadku, gdy przedsigbiorca nie uruchomi hurtowni farmaceutycznej w ciggu 4 miesi¢cy od dnia
uzyskania zezwolenia lub nie bedzie prowadzil dzialalnoéci objetej zezwoleniera przez okres co
najmniej szesciu miesigcy, zezwoleniie moze zosta¢ cofhiete — zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne.

Zezwolenie jest wazne na czas nicokresiony.
Zezwolenie nie obejmuje prowadzenia obrotu w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 29 lipca 2005t
o przeciwdziataniu narkomanii ( 1j. Dz. U. 2 2012 1. poz.124 z pdzn. zm. ).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego Gtéwny Inspektor

Farmaceutyczny odstapit od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie strony.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 3 w zwiazku z art. 129 § 2 Kodeksu postgpowania administracyinego, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji, strona moze wystgpi¢ do Giéwnego
inspekiora Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

inz., Robeft Mazo
(I - e =AFa
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aneks nr 1

ZAKRES ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ
GIF-N-411/23/Pt./11

I (Scope Of Wholesale Distribution Autherization)
1. PRODUKTY LECZNICZE (MEDICINAL PRODUCTS)

1.1 przeznaczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (with a Marketing
Authorisation in EEA country)

2. ZAKRES OBJETY ZEZWOLENIEM (AUTHORISED WHOLESALE DISTRIBUTION
OPERATIONS)

2.1 zakup i sprzedaz produktow leczniczych (Procurement)
2.3 przechowywanie i dostarczanie produktéw leczniczych nalezgcych do innego
przedsiebiorcy (Supply)

3. PRODUKTY LECZNICZE O WYMAGANIACH DODATKOWYCH

3.4 inne: wymieni¢ (Other: (please specify))
3.4.4 produkty lecznicze bardzo silnie dziatajace, okreslone we wiasciwej Farmakopei
(Medicinal products with very strong effect)

Zasirzezenia lub uwagi wyjasniajace dotyczace zakresu dziatalnosei Jub ograniczenia asortymentu (Any
restrictions or clavifving remarks related fo the scope of these wholesaling operations):

« przechowywanie produktow leczniczych w temperaturze 15°-25°C,

Otrzymujg:
1. Strona: Agencja Rezerw Materiatowych , ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
2, ala.

vt Nzooiski
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy pomieszczert w budynku magazynowym nr 1
(czynna hurtownia farmaceutyczna) na terenie Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Etku.
Opracowanie przewiduje wydzielenie nowych pomieszczeri magazynowych w istniejgcej hurtowni w zwigzku z tym
zostana wykonane nastepujgce roboty budowlane:

Budowa nowych $cian dziatowych,

Montaz bram oraz drzwi w nowych $ciankach dziatowych,

Montaz kratek wentylacyjnych w nowych Sciankach,

Przebudowa instalacji oéwietleniowej oraz instalacji gniazd wtykowych dla potrzeb przebudowy,
Wykonanie innych drobnych robét umozliwiajgcych realizacje zadania

2. DANE OGOLNE:

2.1.0biekt: budynek magazynowy — hurtownia farmaceutyczna.

2.2.Adres: Nowa Wie$ Etcka, dziatka nr geod. 322

2.3.Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych w Warszawie Sktadnica w Etku, 19-301 Etk, Nowa Wie$ Etcka ul. Wilcza 2.
2.4.Podstawa opracowania:

2.4.1.Ustalenia z Inwestorem.

2.4.2.Inwentaryzacja i pomiary wiasne w budynku.

2.4.3.Normy i normatywy projektowania.

3. OPIS BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY.
Budynek w ktérym jest zlokalizowana hurtownia farmaceutyczna znajduje sie na terenie sktadnicy w Nowej Wsi
Etckiej. Teren sktadnicy jest ogrodzony i catodobowo strzezony.
Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym wykonanym technologii mieszanej —
konstrukcja nosna budynku (stupy, rygle) prefabrykowane, natomiast Sciany czesciowa Zelbetowe wylewane,
czeéciowo — murowane. Plyta stropodachu niewentylowanego zelbetowa wylewana na budowie. Budynek jest
wyposazony w wewnetrzne instalacje wod. - kan., c.a., instalacje elektryczng, instalacje komputerows, instalacje
alarmowa, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. W obiekcie zainstalowany jest system monitorowania
temperatury i wilgotnosci.
Wzdtuz dtuzszych écian budynku zlokalizowane s3 zadaszone rampy zatadunkowe: kolejowa i samochodowa.

4. ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNE;

4.1. Opis rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych.

4.1.1 Opis pomieszczen

[1.1] Komora przyjec

- powierzchnia — 91,00m’

- wysoko$¢ — 4,21-5,00m

- kubatura — 419,05m3

- wykoriczenie écian — do wysoko$ci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoriczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotng wymiang powietrza na godzin

- o$wietlenie — 300 Ix

[1.2] Magazyn produktéw leczniczych

- powierzchnia — 925,59m’

- wysoko$¢ —4,21-5,45m

- kubatura — 4470,60m3

- wykoriczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoniczenie podiogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejgca
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- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotng wymiang powietrza na godzing
- oswietlenie — 100 Ix

[1.3] Magazyn produktéw leczniczych bardzo silnie dziatajacych

- powierzchnia — 42,40m2

- wysokos$¢ —4,21-5,00m

- kubatura — 195,25m>

- wykoniczenie écian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoriczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 1,5 krotna wymiane powietrza na godzine
- oswietlenie — 100 Ix

[1.4] Komora ekspedycyjna

- powierzchnia ~ 90,19m2

- wysoko$¢ —5,03-5,45m

- kubatura — 472,60m3

- wykonczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyiej farba emuisyjna
- wykonczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng —istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- oswietlenie — 300 Ix

[1.5] Magazyn produktéw leczniczych przeznaczonych do sprzedazy/zbycia

- powierzchnia — 66,33m2

- wysoko$é —4,21-5,00m

- kubatura - 305,44m’

- wykoniczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyiej farba emulsyjna
- wykonczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejaca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- o$wietlenie — 100 Ix

[1.6] Magazyn produktéw leczniczych bardzo silnie dziatajacych przeznaczonych do sprzedaiy/zbycia
- powierzchnia — 20,80m2

- wysokos$é —4,21-5,00m

- kubatura — 95,78m3

- wykoniczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna

- wykoniczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejaca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzing

- o$wietlenie — 100 Ix

[1.7] Pomieszczenie porzadkowe

- powierzchnia — 3,30m’

- wysoko$¢ — 3,0m (sufit podwieszany)

- kubatura - 9,90m3

- wykoficzenie $cian — do wysokosci 2,0m glazura, powyzej farba emulsyjna

- wykonczenie podtogi — terakota - istniejaca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 2 krotng wymiane powietrza na godzing
- o$wietlenie = 100 Ix

[1.8] Komora przyje¢

- powierzchnia — 66,06mZ

- wysokos¢ —4,21-5,00m

- kubatura — 304,20m3

- wykonczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykohczenie podiogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng —istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- o$wietlenie — 300 Ix



[1.9] Magazyn produktdw leczniczych przeterminowanych

- powierzchnia — 43,53m2

- wysokos¢ —4,21-5,00m

- kubatura— 200,45m3

- wykoriczenie $cian — do wysokoéci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykonczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejaca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- oswietlenie — 100 Ix

[1.10] Magazyn produktow leczniczych

- powierzchnia — 429,37m2

- wysokoé¢ —5,03-5,45m

- kubatura — 2249,89m’

- wykoriczenie écian — do wysokoéci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoficzenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejqca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- oSwietlenie — 100 Ix

[1.11] Magazyn produktéw leczniczych sfatszowanych

- powierzchnia — 44,92m’

- wysoko$¢ —4,21-5,00m

- kubatura - 206,85m’

- wykoniczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoriczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- o$wietlenie — 100 Ix

[1.12] Magazyn produktéw leczniczych wstrzymanych/wycofanych

- powierzchnia — 43,42m2

- wysoko$é —4,21-5,00m

- kubatura — 199,94m>

- wykohczenie écian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoniczenie podtogi — posadzka betonowa z powtokg zywiczng - istniejaca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- oswietlenie — 100 Ix

[1.13] Wydawalnia

- powierzchnia - 65,07mZ

- wysokoséé — 4,21-5,00m

- kubatura — 299,67m’

- wykoriczenie $cian — do wysokosci 1,8m lamperia olejna, powyzej farba emulsyjna
- wykoriczenie podtogi — posadzka betonowa z powtoka zywiczng - istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzine
- oswietlenie — 300 Ix

[1.14] Pomieszczenie socjalne

- powierzchnia — 5,55m”

- wysoko$¢ — 3,0m (sufit podwieszany)

- kubatura—16,65m’

- wykoriczenie écian — do wysokosci 2,0m glazura, powyzej farba emulsyjna

- wykoficzenie podtogi — terakota - istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajaca 2 krotng wymiane powietrza na godzine
- a$wietlenie — 200 Ix

[1.15] Toaleta pracownicza



- powierzchnia — 3,21m2

- wysokosé — 3,0m (sufit podwieszany)

- kubatura—9,63m"

- wykoriczenie écian — do wysokosci 2,0m glazura, powyiej farba emulsyjna

- wykoriczenie podtogi — terakota - istniejaca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 2 krotng wymiane powietrza na godzing
- odwietlenie — 200 Ix

[1.16] Pomieszczenie administracyjne

- powierzchnia — 12,78mZ

- wysokosé — 3,0m (sufit podwieszany)

- kubatura — 38,2‘.15Lm3

- wykornczenie écian —farba emulsyjna

- wykoriczenie podiogi — posadzka betonowa z powtoka Zywiczng - istniejgca

- wentylacja mechaniczna zapewniajgca 1,5 krotna wymiang powietrza na godzing
- oéwietlenie — 500 Ix

Rampa
- o$wietlenie — 150 Ix
4.1.2 Informacje dodatkowe:

Poziom posadzki pomieszczen hurtowni znajduje sie na wys. ok. 1,0m ponad poziomem otaczajgcego budynek
terenu. We wszystkich pomieszczeniach posadzka znajduje sig na jednakowym poziomie.

4.1.3 Opis rozwiazan funkcjonalnych

Dostawa towaréw odbywac sie bedzie z rampy zatadowczej przez jedna z dwoch komdr przyjeé {1.1] lub [1.8]do
pomieszczen magazynowych [1.2] lub [1.10].
.Towary wydawane beda z pomieszczenia ekspedycyjnego [1.4] przez wydawalnig [1.13] na zadaszong rampg
zatadowcza.

W hurtowni wydzielono ponadto pomieszczenia magazynowe:

- magazyn produktéw bardzo silnie dziatajacych [1.3], dostepny z magazynu [1.2],

- magazyn produktow leczniczych  sfatszowanych [1.11] oraz magazyn produktéw  leczniczych
wstrzymanych/wycofanych [1.12] — dostgpne z magazynu [1.10],

- magazyn produktéw leczniczych przeznaczonych do sprzedaiy/zhycia [1.5] oraz magazyn produktéw leczniczych
bardzo silnie dziatajacych przeznaczonych do sprzedaiy/zbycia [1.6] — dostepne z komory ekspedycyjnej [1.4].
Pozostate pomieszczenia hurtowni pozostaja bez zmian.

W pomieszczeniach hurtowni zostang wydzielone miejsca sktadowania produktéw leczniczych oraz drogi
komunikacyjne umozliwiajace sprawne poruszanie sig i transport towaréw.

4.2. Opis procesu technologicznego:

4.2.1.W projektowanej hurtowni przewiduje sig obrét produktami leczniczymi zgodnie z aneksem nr 1 do Decyzji
(Zezwolenia na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej) z dnia 02 grudnia 2015r.
Obrét w/w érodkami bedzie sig odbywaf zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyinej.

4.2.2. Przechowywanie produktéw:

- produkty lecznicze nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych, zgodnie z
warunkami okreélonymi przez podmiot odpowiedzialny,

- substancje farmaceutyczne bardzo silnie dziatajace, przeznaczone do sporzadzania lekéw recepturowych lub
aptecznych nalezy przechowywaé w wydzielonych pomieszczeniach, miejscach lub w oddzielnych szafach
odpowiednio zahezpieczonych,



- produkty lecznicze bedace produktami silnie wonnymi, materiatami {atwopalnymi, zracymi lub cuchngcymi, a
takze produkty lecznicze okreslone w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, nalezy
przechowywaé w wydzielonych pomieszczeniach lub miejscach,

- opakowania zawierajgce produkty lecznicze nalezy sktadowa¢ w odlegtosci minimum 50 cm od urzadzen grzewczych i
sufitu oraz 10 ¢cm od scian i podtogi.

4.2.3 Przyjmowanie produktow.

- usytuowanie miejsca odbioru musi zabezpiecza¢ produkty lecznicze przed wptywami atmosferycznymi podczas
wytadunku i zatadunku. Funkcje te spetnia zadaszona rampa zatadowcza.

- komory przyje¢ wydziela sie z powierzchni magazynowej,

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ kazdg przesytke, czy nie zostata uszkodzona oraz czy dokumenty przewozowe sg
zgodne z zamoéwieniem.

4.2.4 Zatadunek i transport produktéw leczniczych:

Podczas zatadunku i transportu produktéw leczniczych nalezy zapewnic:

identyfikacje produktu leczniczego,

identyfikacje nadawcy i odbiorcy produktu leczniczego,

zabezpieczenie przed wzajemnym skazeniem produktéw leczniczych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieza,

- zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem wysokiej i niskiej temperatury, $wiatta i wilgotnosci oraz innych
niekorzystnych czynnikéw,

temperature okre$lona przez podmiot odpowiedzialny lub w odpowiedniej farmakopei - w przypadku produktéw
leczniczych wymagajgcych zapewnienia takich warunkéw.

4.2,5. W celu zapewnienia odpowiednie] jakosci produktéw leczniczych w hurtowni zostang wprowadzone procedury
obejmujace:

1) odbidr i sprawdzenie dostaw,

2) przechowywanie produktéw leczniczych,

3) czystosé i konserwacje pomieszczen,

4) rejestrowanie warunkéw przechowywania,

5) zabezpieczenie produktéw leczniczych w sposéb uniemozliwiajgcy dostgp do nich osobom nieupowaznionym,
6) wstrzymywanie w obrocie i wycofywanie z obrotu i stosowania,

7) rejestrowanie zamodwien klientéw,

8) rejestrowanie zwracanych produktéw leczniczych,

9) rejestrowanie reklamagji.

4.25. Czynnoéci nalezace do pracownika przyjmujacego i wydajacego produkty lecznicze oraz zasady i tryb
sporzadzania protokotu przyjecia lub wydania produktéw leczniczych,

Procedury obejmuja:

1) sprawdzenie, czy produkt leczniczy jest opakowany zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami oraz czy jest
przygotowany do transportu zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumencie przewozu,

2) sprawdzenie, czy informacje zamieszczone na opakowaniu transportowym lub w dokumencie przewozu sg zgodne z
dokumentacjq zakupu lub sprzedazy produktu leczniczego, obejmujacg w szczegdlnosci:
a) nazwe i adres dostawcy i odbiorcy,
b) nazwe produktu leczniczego,
c) postaé, dawke lub stezenie,
d) numer serii i date waznosci,
e) nazwe i kraj wytworcy,
f) iloé¢ opakowan,



g) date przywozu i czas trwania transportu,
3) sprawdzenie, czy dokumentacja zakupu lub sprzedazy jest zgodna z danymi dotyczacymi:

a) opisu lub identyfikatora elementéw opakowania bezposredniego i zewnetrznego,

b) numeru specyfikacji i daty jej wystawienia,

c) szczegdlnych warunkdw przechowywania produktu leczniczego,

d) daty przyjecia lub wydania,

e) orzeczenia o wynikach badarn jakosciowych danej serii produktu leczniczego, wykonanych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy Prawo farmaceutyczne,

f) ceny produktu leczniczego, z okresleniem zastosowanej marzy,

4) sporzadzenie protokotu.

4.2.6.Postepowanie dotyczgce produktéw leczniczych nieodpowiadajacych wymaganiom jakosciowym, w tym
zwréconych lub wycofanych z obrotu,

Procedury obejmuja:

1) oddzielne sktadowanie produktéw leczniczych nieuszkodzonych, ktére zostaty zwrécone z innej hurtowni lub
apteki,

2) warunki, ktére musza spetniaé produkty lecznicze wymienione w pkt 1, aby mogly by¢ ponownie wtaczone do
sprzedazy, zwanej dalej ,redystrybucjg”, w tym zapewnienie:

a) opakowania oryginalnego i nienaruszonego,
b} magazynowania we wtasciwych warunkach,
¢) wystarczajacego, dla redystrybucji, czasu pozostatego do uptywu terminu waznosci produktu leczniczego,

d) ponownego sprawdzenia produktéw leczniczych przez osobe do tego upowazniong, z uwzglednieniem:
— rodzaju produktu leczniczego,

— specjalnych warunkéw magazynowania, jezeli s one wymagane; w przypadku watpliwosci nalezy zwrécic sie
o wyjasnienie do posiadajgcego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub wytwarcy,

— czasu, jaki uptynat od wydania produktu leczniczego,
3) przechowywanie prowadzonych rejestréw zwrotéw przez okres 3 lat,

4) zwalnianie do  redystrybucji przez  kierownika  hurtowni  zwracanych  produktéw leczniczych.

4.2.7. Postepowanie z produktami leczniczymi bedacymi przedmiotem reklamacji.
Procedury obejmuja:

1) system rejestracji dostaw - w przypadku reklamacji zgtaszanej w trybie pilnym - zapewniajagcy moiliwoséé
natychmiastowego zidentyfikowania i skontaktowania sie ze wszystkimi odbiorcami danego produktu leczniczego;
kierownik hurtowni podejmuje decyzje o poinformowaniu wszystkich odbiorcéw lub tylko odbiorcéw serii, ktérej
dotyczy reklamacja,

2) zarejestrowanie faktu zwrotu, nieprzyjecia zwrotu lub reklamacji produktéw leczniczych sfalszowanych oraz
potwierdzenie przyjecia tych produktdw; w kazdym przypadku powinna zosta¢ podjeta decyzja w formie pisemnej co
do zniszczenia tych produktow teczniczych.

4.2.8.Procedury powinny by¢ zatwierdzone, podpisane i opatrzone datg przez kierownika hurtowni.

4.2.9. Wszelkie protokoty okreslone w rozporzadzeniu (Dz. U nr 144 poz. 1215 i 1216) powinny by¢ przechowywane w
hurtowni farmaceutycznej co najmniej przez okres roku.

4.2.10. Zasady wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktéw leczniczych i wyrobéw medycznych.

Po otrzymaniu decyzji o wsirzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego kierownik hurtowni jest obowigzany
przestrzega¢ nastepujgcych procedur:



- zabezpieczyé posiadany zapas produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzeniem do
abrotu.

- sborzadzic’ protokdt zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 w sprawie
okreslenia szczegétowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktéw leczniczych i wyrobéw
medycznych.

- skutecznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego wszystkim
bezposrednim odbiorcom

- przekazania raportéw o podjetych dziataniach zabezpieczajacych do podmiotu odpowiedzialnego lub wytwércy
{dotyczy produktu leczniczego), do wytwdrey lub Prezesa Urzedu lub autoryzowanego przedstawiciela ( dotyczy
wyrobu medycznego).

- przyjecia raportéw o podjetych dziataniach zabezpieczajacych od bezposrednich odbiorcéw produktéw leczniczych i
wyrobéw medycznych.

- do przyjecia zwrotéw produktu leczniczego w przypadku procedury wycofania produktu z obrotu

- zwrotu zgromadzonego zapasu produktu leczniczego do podmiotu odpowiedzialnego lub wytworcy nie pézniej niz w
terminie 90 dni od dnia uzyskania przez hurtownie farmaceutyczng decyzji o wycofaniu produktu leczniczego z
obrotu.

4.3. Zatrudnienie

Przewiduje sie zatrudnienie do 4 oséb (kobiet i mezczyzn) personelu obstugi hurtowni w systemie pracy
jednozmianowym. Nie przewiduje sie zatrudnienia osOb niepetnosprawnych poruszajqcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

Dla kazdego pracownika przewidziano szafke dwudzielng na odziez wtasng i roboczg zlokalizowane w
pomieszczeniu socjalnym dla pracownikéw (pom. nr 1.14). Charakter pracy nie powoduje zabrudzer ciata ani
odziezy roboczej.

Spozywanie positkéw whasnych odbywaé sig bedzie w pomieszczeniu socjalnym dla pracownikéw.

Zaprojektowano jedng toaletg pracowniczg (wspdlng dla kobiet i mezczyzn).

5. WYTYCZNE BUDOWLANO — INSTALACYINE DLA POMIESZCZEN HURTOWNI.

5.1.Konstrukcja scian i stropéw uniemozliwiac bedzie kondensacje pary wodnej.
Wysokoé¢ pomieszczen 3,0m, 4,27-5,22m.

5.2.Wykoniczenie wnetrz:
- sciany i sufity o powierzchniach gtadkich; wszystkie $ciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
2,05m wylozone glazurg, $ciany powyzej oraz sufity malowane farbg emulsyjng biata,
- wykoriczenie podiog i $cian wg opisow na rysunku rzutu parteru,
- wzdtuz wszystkich scian cokoliki wysokosci 0,1m z materiatu odpowiadajgcemu wykoriczeniu posadzek,
5.3.0grzewanie pomieszczen:
- magazyny +16 °C, w halach magazynowych nalezy utrzymac temperature w przedziale od +15°C do +25°C
oraz wilgotnos¢ ponizej 70%.
- pozostate pomieszczenia ogrzewane zgodnie z Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z 2003r Nr 33, poz. 270 z pdin.
zm, rozdziat 4.
- grzejniki w pomieszczeniach gtadkie, tatwo zmywalne.
5.4.Instalacja wodno — kanalizacyjna:
- przy wszystkich umywalkach woda ciepta o temperaturze min. +45 C, podgrzewana w podgrzewaczach
przeptywowych
- umywalki wyposazone w armature umozliwiajgcg mieszanie cieptej i zimnej wody,
- instalacja wodna prowadzona w bruzdach lub zabezpieczona ostonami,
- W pomieszczeniu WC naleiy zainstalowac pojemnik na mydto w ptynie, uchwyt na reczniki jednorazowego
uzytku oraz pojemnik na zuzyte reczniki,
5.5.Wentylacja pomieszczen
W budynku przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne;j.
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W budynku nalezy zainstalowaé osuszacze umoiliwiajgce utrzymanie wilgotnosci na poziomie ponizej
70%.
5.5.0swietlenie, instalacja elektryczna:
- wszystkie urzadzenia i maszyny powinny posiadac¢ ochrone przeciwporazeniowg,

6. ROBOTY BUDOWLANE

6.1. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe grubosci 15 cm { izolacyjno$é akustyczna RA1 2 54 dB.):

- zaprojektowano Scianki z uzyciem profili CW 100 i UW 100 z podwéjnym poszyciem plytg gipsowo — kartonowa
Rigips RIGIMETR gr 12,5mm oraz wypetnieniem z wetny ISOVER ACU-PLYTA gr. 75mm. Plyta g-k: typ A w
pomieszczeniach suchych, typ H2 w pomieszczeniach mokrych (Rozwigzanie systemowe Rigips nr katalogowy
3.40.06 — Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010). W miejscach projektowanej lokalizacji bram oraz drzwi
nalezy zastosowac wzmocnione profile umozliwiajgce przeniesienie obcigzen.

6.2, Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano w systemie Wiéniowski lub réwnowaznym. Bramy segmentowe nalezy mocowaé
poza Swiattem otworu komunikacyjnego. Prowadnice bram montowa¢ mozliwie najblizej sufitu. Bramy i drzwi do
projektowanych pomieszczen wyposazy¢ w atestowane zamki umozliwiajgce zamkniecie pomieszczen.

6.3. Wykorniczenie

6.3.1 Sciany :
- do wysokosci 1,8m malowa¢ lamperi¢ farbg zmywalng (olejng) powyzejmalowaé akrylowa farba lateksowg -
pétmatowg np. OPTIVA firmy Tikkurila lub farbg emulsyjng zmywalng o podobnych parametrach.

6.3.2. Posadzki
—istniejgce — bez zmian.

7. SIECI ZEWNETRZNE

7.1.Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej po sprawdzeniu przydatnosci do spozycia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7.2.0dprowadzenie sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej.

7.3.Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej (rozbudowa istniejgcej instalacji wewnetrznej —
zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

7.4.Z wtasnej kottowni zlokalizowanej na terenie zaktadu.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE:

8.1. Strefy pozarowe:
I strefa pozarowa o powierzchni 86,61 m2=zL 1l
Il strefa pozarowa o powierzchni 1866,91 m?-PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MI/m?.
Pawierzchnia netto budynku nie przekracza 2000m2 i wynosi 1953,52m2
8.2. Odpornos¢ pozarowa poszczegdlnych czesci budynku:
- cze$¢ PM — E klasa odpornosci pozarowe;j.
- czg$¢ ZL Il - D klasa odpornosci pozarowe;.
8.3.  Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku:
A) klasa E— bez wymagan — NRO tgcznie z przekryciem dachu
B} klasa D:
- gtéwna konstrukcja nosna — R30 (Sciany, stupy, podciggi, ramy,)
- Sciany zewnetrzne — REI30
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- pozostate elementy - bez wymagan
- éciany oddzielenia p. pozarowego oddzielajgce cze$¢ ZL od PM — REI 60, drzwi w tych scianach EI 30.

8.4 Warunki ewakuacyjne

8.7.
8.8.
8.9.
8.10

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.

8.15.

- diugo$¢ przej$é¢ w pomieszczeniach ZL Il - do 40m,
- dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach PM -do 100m,
- w czesci PM nie wystepuja pomieszczenia wymagajace dwdch wyjsé ewakuacyjnych,
- przejscie prowadzi przez max 3 pomieszczenia,
- w budynku nie wystepujg dojscia ewakuacyjne,
- Szerokos$¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych wynosi dla drzwi jednoskrzydtowych min 0,9m w sSwietle
oscieznicy. Drzwi wyjsciowe z budynku otwierajq sie na zewnatrz,
- Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1,5m,
W budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb.
W budynku nie beda przetrzymywane materiaty i substancje zagrozone wybuchem.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsg.

. Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz oswietlenie ewakuacyjne (dotyczy drog

ewakuacyjnych) —zgodnie z PN EN-1838; wg odrebnego opracowania.

Sprzet gasniczy.

Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne ©52 z dodatkowym wezem (zasigg 50m) zlokalizowane w
pomieszczeniach [1.1] i [1.8]. Oraz hydrant wewngtrzny ®25 bez dodatkowego weza w pomieszczeniu [1.13]
Oznakowanie drég ewakuacyjnych wykonane bedzie zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Obiekt bedzie posiada¢ instrukcje bezpieczeristwa pozarowego opracowang po zakonczeniu inwestycji.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm’/s z zewnetrznej sieci hydrantowej
{hydrant DN100 w odlegtosci 16m od budynku).

Drogi pozarowe — nie wymagane

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Lokal bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do pomieszczeri hurtowni bedzie zrealizowany
poprzez zadaszone pochylnie o nachyleniu 8,0% usytuowane na obu koricach rampy.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Projektowat:  ini. Robert Nagolski

- Ustawa z dnia 6 wrzeénia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 126, poz. 1381 z pdiniejszymi
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2015r. poz. 381 w sprawie wymagarn Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie okreslenia szczegétowych zasad i trybu
wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktdw leczniczych i wyrobéw medycznych (Dz. U. 2008 r., Nr 57, poz.
347).

mgr inz. arch. Renata Nagolska




2. Sciany dziatowe

Siana dziatowa : Dane techniczne
na kongtrukgji z profili Cw 100 i UW 100
z podwojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPSPRO gr. 12,5 mm
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania:

Projekt przewiduje przebudowe pomieszczen w budynku magazynowym nr 1 - hurtownia
farmaceutyczna.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie dziatki zlokalizowane budynki magazynowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace spowodowaé ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét:

Mozliwe zagrozenia:
- urazy glowy
- urazy konczyn
- urazy ciafa
- urazy oczu
- upadek z wysokosci
Zagrozenia wystepujg przez caly czas prowadzonych prac.

5. Informacja o sposobach postgpowania dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom:

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przestrzegac ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robaot
budowlanych. {dz. U. zdn. 19.03.2003r.)

Do robét tynkarskich stosowac rusztowania i podesty robocze dopuszczone do stosowania. Stosowac
nalezy rusztowania i podesty, ktérych dopuszczalne obcigzenie podestow roboczych spetnia warunki
wykonania projektowanych rohot. Rusztowania powinny byé montowane przez przeszkolone brygady,
i dopuszczone do pracy na podstawie zapisu do dziennika budowy.

Strefy niebezpieczne, z powodu spadania z gory przedmiotow lub materiatow, strefy niebezpieczne w
trakcie montazu konstrukeji, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami. Strefa
niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, jednak nie mniej niz 6 m.

Nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na catym obiekcie.

Szkolenie pracownikéw:

kazdy pracownik podejmujgcy prace na obiekcie:

- musi by¢ zapoznany z jego topografig i przewidywanymi zagrozeniami w trakcie realizacji robot,

- musi by¢ przeszkolony, przez bezposredniego przefozonego, z zakresu podstawowych zasad BHP i
ppozi., -

Szkolenie nalezy przygotowac na podstawie:

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r tacznie z pdiniejszymi zmianami,
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U.z
2002 r. nr 91 poz. 811),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401).

Szkolenie powinno obejmowac:

- wskazanie istniejacych zagrozen,



- zapoznanie ze $rodkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych srodkach i zasadach ich
stosowania (wg zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy),

- zapoznanie ze $rodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci (wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych rozdzial 8 i 9 oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy rozdz. 6E),

- zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy).
¢rodki  zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym _z wykonywania robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wykonaé
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy, podczas wykonywania rob6t budowlanych — rozdziat 3.

Aby wyeliminowac¢ zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi przewiduje sig:

- prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych rozdziat 10,

- prowadzenie robdt na wysokosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 9,

- prowadzenie prac z urzadzeniami diwigowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych rozdziat 7§ 15,

Wyposazenie pracownikow:

kazdy pracownik musi byé wyposazony w $rodki ochrony osobistej:

- robocze ubranie osobiste,

- buty robocze,

- kask ochronny,

- okulary ochronne,

- rekawice ochronne,

Oznaczehie miejsc wystepowania zagrozen i oznaczenie drég ewakuacyjnych miejsca wystepowania
zagrozen powinny by¢ wydzielone taéma i odpowiednio oznaczone.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrozenia i oznaczy¢ je w sposob
wyrazny i czytelny.

Materiaty budowlane powinny byé¢ uporzadkowane i sktadowane w miejscu nie zagrazajgcym
bezpieczenstwu pracownikow budowy.

Narzedzia pracy oraz sprzgt budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane, Z terenu budowy do
przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreélone przepisami miejsce, tak aby nie stanowity
dodatkowego zagrozenia

Materialy i urzadzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
w zakresie BHP i PPoz, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji {Dz. U. Nr 55/93) 1j.
winny posiadac certyfikat, znak bezpieczeristwa CE lub $wiadectwo dopuszczenia do produkcji.

5. Roboty nie beda prowadzone w strefie zagrozenia zdrowia lub zycia.

inz. Robert Nagolski




PODLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 16 grudnia 2005 1.
POIIB.KK.7131-7132/08/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity;
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poZuiejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ROBERT NAGOLSKI
inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 21 pazdziernika 1973 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDL/0046/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami) odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

L Przewodmczqcy Komisji Kwalifikacyj DCJ POIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego KOIR] sji Kwahﬁkacy]ne] POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjuej POIIB
mgr inZ. Jerzy Drapa

4,Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej PCIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wiktor Ostasiewicz




Szczegdolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania rocbotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 21art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), w wyzej
wymienionej specjalnodci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg [ub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstruqujnych elementdw budowlanych craz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowarnia kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1i 2 oraz § 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r., Nr 96,
poz. 817) w wyzej wymienionej specjalnosdci, niniejsze uprawnienia budowlane upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym w zakresie:

sporzadzania projektu architektoniczno- budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafld Iub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzvimuia

1.

e

Pan Robert Nagolski

ul. R. Minkiewicza 40

16400 Suwalki

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynietéw Budownictwa
ala W
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZNNOSPOLITET POLSKRIES:

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i.dz. WMOIA/260/2009 Oisztyn, dnia 1S czerwca 20009r,

sygnatura akt: 3SMWWMOKK/2009
DECYZJA NR 3/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 22003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyijnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr g8, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani-

Renata Nagolska

magister inzynier architekt
(imig fub imiona | nazwisko)

(tytuf zawodowy)
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczern

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwofanie do Krajowejf"'i(omisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za po$rednictwem organu, ktéry wyd decyzje tj. Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej
Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Architektow, w terminié. 4 Api g dn

Przewodniczacy Komisji: __Andrze] Géralski .... 4%
2. Sekretarz Komisii:
3. Czionek Komisji:
4
5,

1.

Czionek Komisijiz

Czlonek Komisii:

Otrzymula:
1. Renata Nagolska
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

=

BN

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os¢b posiadajgcych  uprawnienia

budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw,

3. a.a.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@farg.gl,\?ﬁp: [ www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto - PKO BP || O/Qlsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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Etk, dnia 24 pazdziernika 2017r.

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany: Renata Nagolska
Robert Nagolski

zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane

(t.j. Dz. U. 2016, poz. 290) oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji polegajacej
na:

przebudowie pomieszczen w budynku magazynowym nr 1 - hurtownia
farmaceutyczna;

przewidzianej do realizacji:
w Nowej Wsi Etckiej, ul. Wilcza 2, 19-301 Elk, na dzialce nr 322 -

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis i piecze¢ projektanta






