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RYSUNKI:

* Rzut parteru instalacja elektryczna rys. E1

 Schemat zasilania rozdzielni R2/1, R4/1 i R6/1 - ROZBUDOWA rys. E2



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

. Projekt budowlany
. Uzgodnienia branzowe
. Inwentaryzacja w terenie

. Zlecenie Inwestora
. Wytyczne Inwestora

. Obowigzujace przepisy, normy.

2. Zakres opracowania:
. Rozbudowa wybranych tablic rozdzielczych.
. Rozbudowa wewnetrznych instalacii elektrycznych : oSwietlenie oraz gniazda.

. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. Przeznaczenie obiektu:

Budynek parterowy magazynowy, z rampami zatadunkowymi, nie podpiwniczony — przebudowa
pomieszczen. W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie nowg instalacje oSwietlenia
0golnego, instalacje o$wietlania awaryjnego oraz obwody gniazd wtykowych. Nowe obwody nalezy

zasili¢ z najblizszych istniejacych rozdzielni elektrycznych.

4. Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku istniejace z istniejacego ztacza kablowego.

5. Tablice rozdzielcze:

Tablice rozdzielcze istniejace

Projektowane doposazenie rozdzielni R2/1, R4/1 i R6/1 w oparciu 0 zatgczone schematy zasilania.

W tablicach przewidziano zabezpieczenia nowych obwodow odbiorczych. Schematy zasilania

przedstawiono na rys. nr 2.

6. Ukfadanie przewodow:

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB na tynku oraz w korytku instalacyjnym.
Prowadzac instalacje elektryczne zachowa¢ od innych instalacji odlegtoS¢ 10cm w przypadku
puszek rozgateznych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, fgcznikdw, przyciskow, gniazdek

wtykowych.

7.Montaz osprzetu:
Osprzet montowac na wysokosci:
- 1,4m dla tacznikdw, przyciskow

- 1,1m gniazda,



8.Instalacja oswietleniowa:

Podczas przebudowy czesci pomieszczen nalezy zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe i
zamontowac je ponownie po wykonaniu nowej instalacji elektryczne;.

W pomieszczeniu o zwigkszonej wilgotnosci (z natryskiem), dobrano oprawy o$wietleniowe
bryzgoszczelne stopien ochrony IP — 44, lub inne odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18
oraz PN - |EC 60364-7-702.

Szczegdly z opisem pokazano na zataczonych planach instalacji elektrycznej. Instalacje

oSwietleniowg wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm2 na tynku w rurach ostonowych. Przewody
stosowac o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywac sie bedzie wytgcznikami klawiszowymi

zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach.

9.Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa:
Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

Instalacja przeciwprzepieciowa bez zmian.

10. Ochrona od porazen, pofaczenia wyrownawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢ wyposazona w szyny ochronne PE i neutralne
N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze
stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z zaciskani ochronnymi opraw. Przewod PE ma mie¢
izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim. Szyne wyréwnawcza, ptaskownik
uziemiajacy (od uziomu fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu potaczy¢ z zaciskami

wielokrotnymi w ztgczu energetycznym.

11. Uwagi koncowe:

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
V - Instalacje elektryczne.

- Opis stanowi integralng cze$¢ projektu.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

lub $wiadectwo zgodno$ci.
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