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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST

Przebudowa pomieszczeri w budynku magazynowym nr 1 - hurtownia
farmaceutyczna

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH W WARSZAWIE
SKEADNICA W E£KU,

Nowa Wie$ Etcka, ul. Wilcza 2,

19-301 Etk



. Warunki ogdline

1. Zamawiajgcy:

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego i adres:

Przebudowa pomieszczeh w budynku magazynowym nr 1 - hurtownia farmaceutyczna
Nowa Wie$ Etcka, ul. Wilcza 2,

19-301 Efk

dziatka nr geod. 322

12. Zestawienie obiektow i robét na obiekcie z podziatem zgodnym ze Wspdinym Stownikiem CPV:

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

13. Charakterystyka ogélna obiektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen w istniejacej hurtowni farmaceutyczne;.

14. Rodzajizakres robét budowlanych.

15

1.5.1.

15.2.
15.3.
154.
15.5.

15.6.

Rodzaj i zakres robét przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robét.

informacje o terenie budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robét.

Zamawiajacy przekaze nieodpfatnie na czas trwania robét jedno pomieszczenie magazynowe znajdujace si¢ na
terenie budowy na sktadowanie narzedzi, materiatow itp.

Zamawiajacy zapewni odpfatnie dostep do Zrédta poboru wody, energii elektrycznej itp.

Zamawiajgcy okresli zasady wejécia pracownikdw i wjazdu pojazddw i sprzetu Wykonawcy na teren zakiadu.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przestrzegania  przepisdw BHP, ppoz., ochrony $rodowiska i innych
wystepujacych na terenie zaktadu.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia
z terenu budowy wszelkich odpaddw po swoich pracach i uporzadkowania terenu.

1.6. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich:
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrong

witasnosci publicznej i prywatnej.

1.6.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

17. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

1.7.1.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sig¢ do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

1.7.2. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,

18.

nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét budowlanych.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Roboty montazowe prowadzone na wysokoséci powyzej 1m, winny wykonywac tylko asoby z odpowiednimi
uprawnieniami.



1.8.1.

18.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.9.

19.1.

19.2.

19.3.

1.94.

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.9.8.

19.9.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czeéci mechanizmow zagrazajace
bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed
rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczefistwa uzytkowania.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

Kierownik robdt powinien zwrdcié uwage pracownikom na zagroienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt nalezy udzielié niezbednego instruktazu odnosnie
przestrzegania przepisow BHP na budowie. Szkolenie odnosnie stosowania przepiséw BHP powinno byé
przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni wyze] wymienionego szkolenia
wystuchad i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki ochrony osobiste].

Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochrong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w
indywidualne $rodki ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych
pracownikow.

Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z instrukcjg ,Bezpieczeristwa pozarowego” obowigzujacy na
terenie zaktadu i stosowac sie do postanowien w niej zawartej.

Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uiyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2
195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r. z
péin. zm.).

Przedstawiciel zamawiajgcego - osoba reprezentujgca interesy inwestora na budowie i wykonujgca biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu. ‘

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem.

Odbidr czedciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych. Odbiorem czesciowym nazywa sig takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem dn adhioru rategn ohiekt hudowlanegn, ktary jest
traktowany jako ,,odbiér koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe 0séb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych.

1.9.10.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



1.9.11.Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

iloéci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieri scalenia robét.

1.9.12.Wspdiny Stownik Zamdéwier -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stwarzonym na

potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie]. Zgodnie postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreélania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowient publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.9.13.Wyréh budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,

2.1

2.2.

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wymagania ogdlne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreélonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny byC zgodne z wymaganiami
okredlonymi w szczegStowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegétowe informacje o Zrodle produkji,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robdt - wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskq Norma, a takze inne
prawnie okreélone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oéwiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Skladowane materiaty powinny byé dostepne Przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia inspekgji. Przed- wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw budowlanych konieczna jest
akceptacja Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.1.

Wykaonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane, wbudowane lub zainstalowane w
trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw do wykonania robét, a takie o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty.

Wszelkie materialy przewidziane do wykonania robét i ich parametry zostaly opisane w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, ktére sg integralng czescig niniejszej specyfikacii.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtacznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego
materialy budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé
techniczng i kosztowa.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robdt. W przypadku braku odpowiednich ustalert w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi



5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizagji
umowy moze by¢ zdyskwalifikowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i niedopuszczony do realizadji robét.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, jezeli gabaryty lub masy materiatéw budowlanych wymagajg
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru
sprzetu i innych ustalent odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, specyfikacji technicznej, a takie w normach. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane
Wykonawcy, bedg spetniane nie péiniej niz w wyznaczonym czasie, pod groibg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu zagospodarowania budowy.

Projekt organizacji budowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu organizacji budowy.

Projekt technologii.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia dziennika technologii,

Czynnosci geodezyjne na budowie

Zamawiajgcy nie przewiduje czynnosci geodezyjnych na budowie.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami o porzadku.

Odpady {gruz, resztki betonu, itp.) powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje poprzez
wywiezienie na sktadowisko, lub przekazanie do utylizacji - za pisemnym potwierdzeniem ilosci odbioru. Koszt
wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t budowlanych.

Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw. Wykonawca bedzie
prowadzit kontrole robét z czestotliwoécig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wymagania co do zakresu kontroli
robét sg okreslone w szczegbtowej specyfikacji technicznej. W przypadku, kiedy kontrole nie zostaty okreslone w
szczegbtowe] specyfikacji, zostana one ustalone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
protokoty odbiordw czeéciowych i koricowych,
- certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.
Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiary i obmiary robdt nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w
formie wynagrodzenia ryczattowego.
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10.

0Odbiér robét budowlanych.

Wystepujg nastepujace  rodzaje odbioréw: odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciy, odbior
czeéciowy, odbidr koricowy, odbidr ostateczny {pogwarancyjny).

0dbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilodci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru
wyze] wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Odbidr czeéciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét - rob6t zanikajacych, lub ulegajacych
zakryciu. '
Odbidr koricowy.

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robaét
budowlanych. Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - W obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy- sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonaweg. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja maze przerwac swoje
czynnosdi i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korhcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika robdt o zgodnoéci wykonania robét z przedmiarem, specyfikacjg techniczng,
normami, przepisami i sztukg budowlang, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

-deklaracje zgodnoici lub  certyfikaty zgodnoéci  wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozliczenie robat.
Naleznoé¢ za wykonane roboty bedzie realizowana na zasadach okreslonych w umowie.

Dokumenty, odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, 1 inne dokumenty i ustalenia techniczne. Szczegétowe przepisy, Polskie

Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdinych rodzajéw rob6t sq
podane w punkcie 10 szczegdfowej specyfikacji technicznej.

Warunki szczegotowe

Warunki szczegdtowe wykonania i odbioru robét budowlanych zawarte sg w zatacznikach:
Zatacznik nr 1 - SST-1 - Roboty budowlane montazowe | wykonczeniowe
Zatacznik nr 2 - SST-2 — Roboty elektryczne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | DBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — SST-1

Przebudowa pomieszczen w budynku magazynowym nr 1 - hurtownia
farmaceutyczna

Roboty budowlane montazowe i wykornczeniowe

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowieri
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych i wykonczeniowych zwigzanych z realizacjg
zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
W ramach robét rozbidrkowych przewiduje sie:
— budowe nowych $cian dziatowych,
— montaz bram oraz drzwi w nowych $ciankach dziatowych,
— montaz kratek wentylacyjnych w nowych Sciankach,
- wykonanie innych drobnych robét umozliwiajacych realizacjg zadania
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreélenia podane w ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami

technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie rob6t budowlanych i
rozbidrkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é z ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Materiaty

2.1, taczniki:
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN- 82/M-82054.20, a ponadto:

- éruby powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-821 71,
- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002,
PN-1SO10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-8201 8 oraz PN-83/M-82039,

2.2. Profile do budowy $cianek dziatowych

Nalezy stosowaé profile CW/UW/CD/UD ULTRASTIL (lub réwnowazne odpowiednie dla
zastosowanego systemu) wg odpowiedniej aprobaty techniczne;.

2.3. Piyty gipsowo — kartonowe

Nalezy stosowaé ptyty RIGIMETR (lub réwnowazne odpowiednie dla zastosowanego systemu) wg PN
— EN520.

Ptyta standardowa typ A (GKB) o grubosci 12,5mm przeznaczona do pomieszczen, w ktdrych
wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%.

2.4. Taémy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
Odpowiednie dla zaprojektowanego systemu

2.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiednie]j aprobaty techn.
Odpowiednie dla zaprojektowanego systemu.

2.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania piyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

2.8 Stolarka wewnetrzna.



2.8.1. Bramy segmentowe.

Bramy segmentowe z wysokim prowadzeniem nieocieplone z blachy pojedynczej z naswietlami.

- bramy wyposazone w zamek atestowany lub inny system umozliwiajacy trwate jej zamkniecie

- elementy konstrukcyjne bramy wykonywane stali ocynkowanej (prowadnice, elementy taczace)
lub z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi (panele). Skrzydto
zbudowane jest z segmentdw o grubosci 40 lub 60 mm.

2.8.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne.

- Skrzydto czeéciowo — przeszklone

- skrzydto z cienka przylga, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 1,5 mm i powlekanej powfoka
poliestrowg lub malowane proszkowo;

- oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o
grubasci 1,2 mm i malowanych proszkowo;

- catkowita grubosé skrzydta wynosi 62,5 + imm

- wypetnienie skrzydta w drzwiach wewnetrznych: karton komdérkowy;

- skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, w tym jeden ze sprezyng naciggowa;

- uszczelki przylgowe wykonane z EPDM.

- drzwi wyposazone w zamek atestowany lub inny system umozliwiajacy trwate jej zamknigcie

2.9 Farba emulsyjna.

Akrylowa farba lateksowa - p6tmatowa np. OPTIVA firmy Tikkurila lub farba emulsyjna o podobnych
parametrach.

2.10. Sktadowanie materiatéw

2.10.1. Materiaty powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.
Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw podatnych na
wptyw czynnikdw atmosferycznych nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm od podtoza.

2.10.2. Materiaty nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.11. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi protokolarnie potwierdza Inspektor

Nadzoru.
3. Sprzet
3.1. Sprzet

Rodzaje sprzetu uizywanego do wykonania robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot,

4. Transport

Transport odpaddéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami drogowymi.



Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

W czasie transportu materiaty, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie lub zmiane whasciwosci technicznych. Ptyty GK oraz materialy workowane powinny
by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed dziataniem zewnetrznych czynnikdw
atmosferycznych a w szczegdlnosci zabezpieczone przed dziataniem wilgoci.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- uniemozliwi¢ wchodzenie oséb przypadkowych w obszar prowadzenia robét,
- oméwi¢ z pracownikami kolejnos¢ wykonywania robét,
- przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP,
- sprawdzi¢ aktualno$¢ badan okresowych i wysckosciowych pracownikow,
- wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng oraz w pasy bezpieczenstwa dla pracujgcych na
wysokosci,
- przygotowac rusztowania,

5.2. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych.

Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych -100, z obustronnym
pokryciem, grubosci 2x1,25 cm, z wypetnieniem wewnetrznej przestrzeni wetng mineralng grubosci
5,0 cm wykonanie wzmocnienia $cianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe stupki
wzmachiajace przy otworach drzwiowych (profile oscieznicowe).

Scianki nalezy wznosi¢ zgodnie z instrukcja montazu przewidziang dla systemu (Rigips — lub
rownowazny). Aby zapewni¢ odpowiednig jakos$¢ nalezy stosowa¢ materiaty odpowiednie dla
wybranego systemu.

Oktadzine wykonywaé za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza
ok. 1,0 cm. Nie wykonywa¢é stykéw ptyt na profilach stupkdéw drzwiowych. Rozstaw blachowkretéw
25 cm. W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne
rozmieszcza¢ na mijanke.

5.3. Montaz stolarki otworowe;j.

5.3.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oicieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowan
” punktéw .
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan | W nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1504200 | 8 pol po 3
N powyzej 200 100 po2 po3

5.3.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki




A/ Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze naleiy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac pianka izolacyjng (montazowsg).
Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci otworu, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowany element nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oécieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

B/ Osadzanie stolarki drzwiowej
Nalezy sprawdzié¢ doktadnos¢ wykonania osciezy.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. W $cianach lekkich
oscieznice nalezy montowac¢ do profili os$cieznicowych za pomoca facznikéw mechanicznych, w
sposéb odpowiedni dla systemu.
Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu bramy lub drzwi doktadnie zamkngaé i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
l\/lliefd_zy_skrzydfami a 4 4
oscieznicg

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2 Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych, oraz uporzadkowania terenu po rozbidérce.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawiera¢:

a) Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementdw.
Jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie:
- dokumentoéw zataczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

b) zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét.
- kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach -
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikaciji
technicznych,
- kontroli wymiardw i poprawnosci wykonania konstrukgji $cian, zabuddw oraz podwieszen sufitéw
- kontroli poprawnosci i jakosci wykonania spoin na taczeniach ptyt,
- zachowania piondéw w stosunku do podtoza czy podtogi
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robdt dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatéw i robdt zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza sie odpowiednie
dokumenty: zadwiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty,



deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczeristwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru
korncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.4. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.5. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Zgodnie z zasadami wymienionymi w ST — ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- $cianki dziatowe— m2

- roboty malarskie - m2

- montaz stolarki — szt.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robédt (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robdt, kontrolujac ich jakosé w sposdb podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i
koficowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie
dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zasadami wymienionymi w ST ,Wymagania ogdlne”. i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ demontowanych
powierzchni pokrywczych, ktéra obejmuje:

9.2.1. czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
9.2.2 roboty podstawowe:

- wykonanie wynikajgcych z kosztorysu i SST robét,

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Normy



PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonoénych z
blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-I1SO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elekirycznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku magazynowym nr 1 ARM Sktadnica w Etku —
przebudowa pomieszczen.
Zakres robot obejmuje:
1.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontaz:
- demontaz lamp o$wietleniowych wewnetrznych,
- demontaz instalacji elektrycznych wewngtrznych,
1.3.2. Roboty instalacyjne
- montaz natynkowej instalacji gniazd wtykowych,
- montaz instalacji o$wietleniowej wraz z zamontowaniem lamp,
- doposazenie rozdzielnic,
- podiaczenie instalacji do istniejacego zasilania,
- wykonanie pomiaréw instalacji.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie z zakresie robét budowlanych i instalacyjnych.
Rozdzielnia glowna - jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z jednego
ztacza zasilana jest wiecej niz jedna wewnetrzna linia zasilajaca. W rozdzielnicy gtdéwnej usytuowane sg
zabezpieczenia poszczegoéinych wewnetrznych linii zasilajacych. Rozdzielnice budynku umieszcza sie zwykle
w poblizu ztacza.
Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) - jest to obwod zasilajacy tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z ktorych
zasilane sg instalacje odbiorcze.
Obwad rozdzielczy - jest to obwod zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych role obwodéw
rozdzielczych pelnig wewnetrzne linie zasilajace (WLZ). ]
Obwad odbiorczy {obwdd koncowy) — jest to obwdd, do ktdrego przytaczone sg bezposrednio odbiomiki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Glownymi elementami obwodu instalacji elekirycznej sg
przewody (tory pradowe) umozliwiajace przesytanie energii elektrycznej, taczniki umozliwiajace zataczanie i
wytaczanie oraz zabezpieczenia chronigce elementy obwodu przed skutkami zaktocen.
Kable — wyroby sktadajace sie z jednej lub wigkszej liczby 2yt izolowanych, zaopatrzone w powloke oraz
ewentualnie — w zaleznosci od warunkéw ukiadania i eksploatacji w ostong i pancerz. Kable przystosowane
sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez
do zawieszenia w powietrzu.
Przewody — wyroby skladajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wigkszej liczby zyt
izolowanych bez powloki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktdrych maja by¢ zastosowane — zaopatrzone
w powloke niemetalowa.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w  wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Bezpieczniki topikowe - zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré.
Na dziatanie, parametry i jako$¢ bezpiecznika wplywaja wszystkie jego czesci sktadowe, ale decydujacy
wplyw maja; topik, gasiwo, i korpus wkiadki.
Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, faczenia i ochrony przewodow. Wybér rodzaju osprzetu zalezy
od zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewodow lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne — chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach.
Laczenie rur odbywa sie przez wsunigcie ich do odpowiednich ziaczek.
Rury winidurowe gietkie — (karbowane) chronig przewody instalowane pod tynkiem lub wewnatrz $cian
0 konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Mogg by¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury te sg wykonane ze
zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa sie bez ztaczek, bowiem rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do
potaczenia sasiednich puszek i innego osprzetu.
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1.5.

2.1,

2.2.

2.3.

3.1

5.1.

5.2.

Przybory instalacyjne - stuza do przylaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwoddw w instalacjach elektrycznych.

Gniazda elektryczne - laczniki wtyczkowe - sluzg do przytaczania do instalacii elektrycznej odbiormnikéw i
urzadzen elekirycznych w postaci sprzetu komputerowego.

Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, tgczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi
kabli i przewodow.

Ztacze ~ element koicowy sieci zasilajacej od strony przylacza do obiektu budowlanego, za$ z drugiej
strony element poczatkowy instalacji elektrycznej obiektu budowlanego.

Uziemienie — polaczenie czesci uziemianych {czesci czynnej, czesci przewodzace] dostepnej, czedci  obcej) z
ziemia,

Uziom - przedmiot metalowy pograzony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.

Przewdd uziemiajacy — przewdd taczacy czes¢ uziemiong z uziomem

Zacisk probierczy — umozliwia odlaczenie uziomu od czesci uziemionej dla ulatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktceniowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.

Calos¢ materialow uzytych do wykonania ocieplenia nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz cytowane w
przedmiarach i SST.

Przewody i kable

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sie nastepujace przewody i kable podstawowe:
« przewody kabelkowe miedziane typu YDY, YDYp

 przewody jednozylowe miedziane typu LgY

Oprawy oswietleniowe

 natynkowe oprawy Swietlowkowe wyposazone w raster rozpraszajacy

- natynkowe z kloszem z poliweglanu swietlowkowe

= natynkowe zewnetrzne wyposazone w zrodta $wiatta LED
Osprzet elektroinstalacyjny

« osprzet elektryczny — taczniki,

* osprzet elektryczny — gniazda

» puszki elektroinstalacyjne

* rury elektroinstalacyjne

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Transport - Wg punktu 4 ST
Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robat.
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt.5.

Roboty przygotowawcze.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
trasowanie

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

przejscia przez $ciany i stropy



5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

7.1
7.2

montaz sprzetu i osprzetu
taczenie przewodéw
podejscia do odbiornikow
przytaczanie odbiornikow
ochrona przed porazeniem
ochrona antykorozyjna

. Przej$cia przez przegrody budowlane

Wszystkie przejscia obwodow instalacii elekirycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywat w przepustach rurowych. Obwody instalacji
elektrycznych przechodzacych przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietlenia ogoinego montowa na sufitach lub $cianach przewody mocowaé natynkowo lub do lin
montazowych przelotowo od oprawy do oprawy.

Oprawy mocowac za pomoca kotkow rozporowych wediug zalecen producenta lub na faricuchach mocowanych
do elementéw konstrukeyjnych budynku np. piyty stropodachu.

Przewiduje sie montaz opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zapalajacych sig po zaniku zasilania
do budynku.

Zanik napiecia w tym przewodzie powoduje za$wiecenie sig oSwietlenia awaryjnego. Zmiana typu opraw jest
dopuszczalna po uzyskaniu zgody przedstawiciela Zamawiajacego.

Montaz przewodow elektrycznych

Przed montazem przewodéw nalezy przygotowat miejsca montazu poprzez wykonanie bruzd, zamocowanie
uchwytdw mocujacych przewody lub inne konstrukcje wsporcze typu korytka PCV lub koryta stalowe.

Przewody instalacyjne znajdujage sig w rurkach elekiroinstalacyjnych powinny by¢ ukladane, jeZeli to mozliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych.

Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji
teletechnicznych.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za pomocg kotkéw i
$rub rozporowych.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiomikéw powinny bye doktadnie oczyszczone. Samo

potaczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikéw musza by¢ chronione.

Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidiowego polaczenia z
zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru diugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do dowolnego
zacisku. Korice 2yt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé i

unieruchomié. Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiescié
symbole zyt zgodnie ze schematem.

Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt 6 ST.

Obmiar robét

Zgodnie z pkt 7 ST.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

Obmiar robot zgodnie z przedmiarem robét.



8.  Odbidr robat - Zgodnie z pkt. 8 ST.

9. Podstawa platnosci
Zaptata za wykonane roboty zgodnie z pkt. 9 ST.

10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt 10 ST.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych.

PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem

przetezeniowym,

PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo.
Odtaczanie i taczenie

PN-IEC 60364 4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami

PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
PN- IEC 60364 -5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz  wyposazenia

elektrycznego. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

PN-1EC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobori montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-6 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,Nr115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz. 1439)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. W sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13/72
poz. 93)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie






