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PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKLANEGO W AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH SKEADNICA W ZALESIU GOLCZOWSKIM
INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH, UL.GRZYBOWSKA4 45, 00-844 WARSZAWA

1. Opis techniczny

Do projektu wykonania modernizacji budynku mieszkalnego, ktérego realizacje
planuje sie¢ w Zalesiu Golczowskim przy ulicy Glownej 4 na dzialce o numerze

ewidencyjnym 45/5 obreb 6 Jaroszowiec. Wysoko$¢ budynku wynosi do 12 m.

1.1 Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny przy ulicy Gléwnej 4 w Zalesiu Golczowskim jest
dwukondygnacyjnym, jednoklatkowym podpiwniczonym budynkiem z mnieuzytkowym
poddaszem. Budynek zostal wybudowany w technologii tradycyjnej. Obiekt zostal
wybudowany w latach pigédziesiatych XX wieku. W budynku znajduj¢ si¢ 6 lokal

mieszkalnych.

1.1.1 Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Sciany piwnic wykonane sa z cegly pelnej otynkowane obustronnie tynkiem
cementowo — wapiennym o grubosci 1,5 cm. Sciany kondygnacji nadziemnych parteru i I-go
pigtra wykonane sg z cegly pelnej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci
1,5 cm. Dach wielospadowy drewniany pokryty blacha ocynkowang na rabek stojacy. W
budynku w latach wczesniejszych wymieniono okna drewniane na energooszcz¢dne z PCV.

W piwnicy okna na szczytach projektuje si¢ do wymiany na uchylno-rozwieme.
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1.1.3. Zdjgcia istniejacych elewacji

a) Elewacja wejsciowa
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b) Elewacja tylna
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¢) Elewacja boczna
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d) Elewacja boczna
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1.2 Zakres robot wiqzanych z projektowanym dociepleniem

Dociepleniu podlegaja $ciany zewngtrzne piwnic styropianem ekstrudowanym o
grubosci 15cm (do poziomu -1,1 m ponizej terenu 1 do + 0,9 m powyzej terenu) po
uprzednim wykonaniem wykopu na glebokos¢ 1,1m, oczyszczeniu, osuszeniu §cian piwnic.
Na dociepleniu ponizej terenu wykonaé izolacje np. z Abizolu R+P dwukrotnie. Sciany
zewnetrzne budynku powyzej +0,9 m ociepli¢ styropianem FS 15 o grubosci 15cm,
docieplenie osciezy styropianem o grubosci 3 cm.

Wykoniczenie tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorach pastelowych 1
tynkiem mozaikowym wg zalaczonych rysunkéw. Przewidywana jest wymiana obrobek
blacharskich parapetow.

Projektuje sie wymiane opaski dookota budynku z kostki i opaski betonowej na nowa
opask¢ z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm i szer. 60 cm na podbudowie cementowo-
piaskowej wraz z obrzezami 6 x 20 cm.

1.3 Opis technologii wykonywania docieplenia

Przyjeto docieplenie scian metodg ,lekka — mokra” polegajacg na pokryciu §cian
kilkoma warstwami wzajemnie dobranych materialoéw. Po uprzednim umyciu, oczyszczeniu i
naprawie ubytkow $cian 1 gzymsu przy okapie do zewngtrznej powierzchni $ciany
przyklejany jest material termoizolacyjny (styropian ekstradowany gr. 15 cm 1 styropian FS
15 gr. 15 cm i 3 cm - oscieza). Po dociepleniu $cian nalezy doklei¢ pod gzymsem okapowym
istniejacym, gzyms styropianowo-betonowy wg detalu lub podobny do ustalenia z
Inwestorem. Gzyms istniejacy 1 projektowany zagruntowaé i1 pomalowaé dwukrotnie
zewngtrzng farba silikonowa. Jako kolejng warstwe stosuje sig warstwg ochronng zbrojong
siatka z widkna szklanego. Jako wykonczenie stosuje si¢ silikonowy tynk cienkowarstwowy
barwiony w masie gr. 1.5 mm i tynk mozaikowy np. firmy Majsterpol.

1.3.1 Materialy

Do wykonania ocieplenia $cian zewnegtrznych budynku metoda ,,lekka — mokrg”
nalezy stosowa¢ materialy spelniajace wymagania okreslone ponizej. Kazda partia
materialéw powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowa¢ plyty styropianowe samogasngce

FS 15 i styropian ekstradowany odpowiadajace wymaganiom:

— wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000 mm + 3%, grubo$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia, lecz nie wigcej niz 100 mm

— struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

— powierzchnia ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wylaman

— wytrzymalo$¢ na rozerwanie sita prostopadig nie mniej niz 80 kPa dla kazde;j
probki

Pozostale wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-

02, PN-20130.
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Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesigcy od wyprodukowania.

Tkaniny zbrojace

Tkanina z widkna szklanego powinna speinia¢ nastgpujace wymagania:

—  wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 7 mm w drugim kierunku,

— sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdhluiz watku 1 osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN,

— tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersja tworzywa
sztucznego,

— przy rozwijaniu siatka nie powinna wykazywac poprzecznego sfalowania,

— pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010

Siatke nalezy wtopi¢ w $rodek zaprawy klejowej, zaktadki migdzy siatkami min. 10

cm.

Kleje i masy klejace

Do przykiejania ptyt styropianowych do podloza oraz do przyklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej do plyt styropianowych zastosowa¢ zgodnie z
zastosowang technologia odpowiadajace wymaganiom $wiadectw ITB masy klejace
preferowane w wybranym systemie docieplenia.

L.gczniki do mocowania izolacji termicznej

Do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

— Li-S/B wg $wiadectwa ITB nr 916/92

— Li-0 12/88 wg $wiadectwa ITB nr 932/93

— Li-0 10/99-144 wg $wiadectwa ITB nr 955/93

— Li-011-90 Li-o 11/140 wg swiadectwa ITH nr 956/93

Mozliwe jest stosowanie innych typow lacznikéw mechanicznych przeznaczonych do
tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi
ITB.

Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowa¢ zgodnie z zastosowang
technologig odpowiadajace wymaganiom swiadectw ITB masy tynkarskie. Mozliwe
jest stosowanie rdznych rodzajow mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu 1
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy
tynkarskie 1 lejace przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta zwracajac
uwage na terminy przydatnosci danych materialow.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe)
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— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawgdzi powierzchni BSO, mocowane do
podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wilokna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej 1 aluminiowe] (z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (narozmikéw budynkéw, oSciezy, itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej shuzace do wykonania
stykow z innymi materiatami,

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widékna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni,

1.3.2 Warunki techniczne wykonania ocieplenia

a) kolejno$¢ wykonania robot

Kolejnos¢ robdt przy wykonaniu docieplenia $cian zewnegtrznych metoda

lekka — mokra powinna by¢ nastgpujaca:

— prace przygotowawcze — skompletowanie materialéw, sprzgtu 1 urzadzen,
montaz rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,

— sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian,

— cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— przyklejenie plyt styropianowych,

-~ wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej
tkaning szklana,

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demontaz rusztowan 1 uporzadkowanie terenu wokot budynku.

b) Zalecenia do wykonania robot
Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponize] 80%). Nie nalezy
pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy
chroni¢ przed opadami deszczu 1 silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z
gestej siatki, ostony na rusztowaniach.

c) Prace przygotowawcze

— przed przystgpieniem do ocieplenie budynku nalezy przygotowac
materialy, narzedzia 1 sprzgt. Nalezy sprawdzié, czy materialy
odpowiadajg okres§lonym wymaganiom oraz zamontowac rusztowanie
elewacyjne

— odleglos¢ miedzy powierzchnig plyt izolacyjnych a konstrukcjg
rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonania faktury tynku i powinna
wynosi¢ 20 — 30 cm.

— Przed przystapieniem do ocieplenia sciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchnig. W razie potrzeby naprawi¢ 1 wyrownac ubytki, doktadnie
oczyscic.
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d)

—~ Temperatura powietrza i podloza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C.
wyjatek stanowi stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych — minimalna
temperatura + 9°C oraz zimowe] wersji zaprawy (od 0 do + 20°C, a po §
godzinach mozliwe spadki temperatury do - 5°C).

— W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach lagodnej
zimy trzeba koniecznie stosowaé ostony na rusztowaniach. Jezeli w ciagu
3 dni zapowiadane sg spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzestac
stosowania zimowe] wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciagu 3 dm
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +9°C, nie nalezy stosowac
kolorowych tynkéw mineralnych.

— Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku
i skutecznie zabezpieczaé go przed zaciekami wody deszczowe;.

— Przy wykonywaniu tynkdéw, na jednej plaszczyznie nalezy pracowac bez
przerw i na sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac jednakowe
dozowanie wody.

— Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na
rusztowaniach) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe co
najmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do temperatury +20°C oraz wilgotnoSci
wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy
uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

Przyklejanie plyt styropianowych

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni §cian, zdemontowaniu obrobek
blacharskich, mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Plyty
styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza jest nie mniejsza niz +5°C.

Mase klejaca nalezy nakiadac na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami
o szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto
8 cm. Pasma nalezy nakiada¢ w odleglosci okolo 3 cm od krawedzi ptyty. Na
srodkowej czgsci pyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow, przy
wymiarach ptyty 500 x 1000 mm. Na ptycie o mniejszych wymiarach nalezy
natozy¢é odpowiednio mniejsza ilo§¢ plackéw. Po nalozeniu masy klejacej,
plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym miejscu 1
docisna¢ przez uderzenie packa drewniana, az do wuzyskania rownej
plaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie faty.
Jezeli masa klejaca wycisnie sig poza obrys ptyty, nalezy ja usunac.

Piyty nalezy przykleja¢c w ukladzie poziomym dhuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Plyty nalezy uklada¢ na styk.
Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz 2 mm. Wigksze szczeliny nalezy
wypelni¢ styropianem. W celu wyréwnania przyklejonych piyt nalezy calg
powierzchnig przeszlifowa¢ packami z papierem Sciermnym.

Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowe]
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej 1z 25°C.
Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnig styropianu ciagla warstwa o
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g)

h)

grubosci okolo 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi o
szeroko$ci tkaniny zbrojace;j.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojaca.
rozwijajac stopniowo rolkg tkaniny w miar¢ przyklejania i wciskajac jg w
mas¢ klejaca za pomoca packi. Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie
wcidnigta w masg klejaca. Na powierzchnig przyklejonej siatki nalezy nanies¢
gruga warstwg masy klejacej o grubosci okolo 1 mm w celu zapewnienia
calkowitego przykrycia tkaniny. Po naloZeniu tej warstwy nalezy calg
powierzchnig dokladnie wyrownac.

W celu zwigkszenia odpomosci warstwy ociepleniowej na uderzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz
na naroznikach oSciezy, nalezy przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢
perforowane katowniki wzmacniajagce. Nad narozami o$ciezy nalezy wkleié
skosne paski siatki. W czesci parterowej docieplanych $cian nalezy
zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. Wpykonywanie wypraw
elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i1 nie
wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opaddw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

Wykonywanie obrobek blacharskich

Nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowaé do grubosci docieplonych $cian,
powinny one wystawa¢ poza lico $ciany minimum 40 mm i skutecznie
zabezpiecza¢ elewacjg przed zaciekami wody deszczowej.

Nadzor techniczny nad pracami

Roboty zwigzane z dociepleniem $cian powinna prowadzi¢ wyspecjalizowana
firma z odpowiednio przeszkolonymi pracownikami. Niezbedny jest
systematyczny nadzdr nad wykonywanymi pracami.

PROJEKTANT
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1. Ekspertyza techniczna
Biorac pod uwage faktyczny stan techniczny budynku wraz z oceng podstawowych
elementow konstrukcyjnych i wykoniczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co
nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne budynku w stanie dobrym. Nie ma zadnych objawow,
ktére wskazywalyby na nadmierne ich zniszczenie lub niedopuszczalne obnizenie
parametréw wytrzymatosciowych.

2. Roéwniez w dobrym stanie znajduja sie elementy wykonczeniowe oraz instalacje

3. Budynek nie spelnia obowiazujacych warunkéw w zakresie ochrony cieplnej.
Docieplenia wymagaja sciany zewngtrzne.

4. Pokrycie dachu w stanie niezadowalajacym (oddzielne opracowanie projektowe).

listopad 2016

1%



ISWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa i 1
Oceniany budynek

Rodzaj budynku" Dom wielorodzinny

Przeznaczenie budynku 2 Mieszkalny

Adres budynku Zalesie Golczowskie, ul. Gléwna 4 32-310 Klucze

§ok oddania do uzytkowania budynku | 1954

Meloda okreslenla charaklerystyki meloda obliczeniowa dla przyjelego spusobu uzylkowatiid i
energetycznej” standardowych warunkow klimatycznych
Powierzchnia pomieszczen o 311,87 m*

regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chlodzona) A{m?] *

Powierzchnia uzytkowa [m ] 56620 m-

Wazne do (mrr-mm-dd) © 2026-11-28

Stacja meteorologiczna, wediug
ktérej danych obficzana jest Krakow

charakterystyka energotyczna ”

Ocena charaklerystyki energetyczne) budynku »

Wskaznik charakterystyki
energetycznej

Wymagania dla nowego budynku wedlug

Oceniany budynek przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

- 2,
e ehergia uzytkows EU= 47,9 kWh/(mZ+rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania

- 2,
na energie koncows * EK= 81,0 kWh/(m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania — 2, — 2,
na nieodnawialna energie plerwotna EP= 91,1 kWh/(m®rok) EP= 105,0 kWh/(m“srok)

Jednostka wielkosci emisji CO; Ecoz= 0,02168 1 CO./(m“-rok)

Udzial odnawialnych Zrodel energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uoze= 0,00 %
koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

ﬂ Ceemany budynok,

€

i ,50 /100 150 200 1250 ,300 1350 400

Wiy magaio dlu nuwesio Budynku

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez bud\mekm

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii :Lobs Z:;é?i'ka energl Jednostka/(m?srok)
Migjscowe wylwai zanie eneryii w budyiiku - Olej 2,51 m*/(m?rok)
Ogrzewczy opalowy =
Energia elekiryczna - Siec elektroenergetyczna 0.85 KWh/(m?2+rok)
systemowa '
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej 465 m*/(mé<rok)
Przygolowania cieplej wody uzytkowej opa#ovyy = :
Energia elektryczna - Siec elektroenergetyczna 022 KWh/(m?+rok)
systemowa !
Chtodzenia - - i
Whudowanej instalacji oéwietlenia ¥ | - = E .
Sporzadzajacy Swiadectwo i
Imie i nazwisko: inz Marcin Pietrzyk =5
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: ' LOD/0285/POOK/05 / il
Data wyslawienia: 2005-06-23 Podpis i fiptiakagy’ .~ L :65/06

L~




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE.) BUDYNKU

Numer Swiadeciwa

Podstawowe parametry techniczno-utytkowe budynku

temperalurze powietrza [m

Liczba kondygnacji budynku 4
Kubatura budynku [m ] 834,80m°
Kubatura budynku o regulowanej 834 80m

Podzial powierzchni uzytkowej
budynku™

czesé mieszkalna: 311,87 m2, czes$é piwnic: 143,20 m2, czes¢ strychu: 111,13 m2

zalezno$ci od stref ogrzewanych

Temperatury wewnetrzne w budynku w |

16°C, 20°C, 24°C

Przegrody budynku

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Wspolczynnik
przenikania g:lepfa Uc
Nazwa przegrody Opis przegrody lub U [W/(m *K)j
Uzyskany y;\{ymagany
DW 1-Drzwi wewnetrzne | Szerokos$é: 2,05m, Wysokoé¢: 0,9m 1,00 Bez .
wymagan
DZ 1-Drzwi zewngtrzne Szerokos¢: 1m, Wysokosé: 2,1m 1,00 1,70
™ . Bez
OW 1-Okno wewnetrzne | Szerokos$é: 0,86m, Wysokos¢: 0,55m 0,80 wymagaf
0Z 1-Okno zewnetrzne Szerokos¢: 1,46m, Wysokose: 1,71m ' 0.80 1,30
0OZ 2-Okno zewnetrzne Szerokosc¢: 0,8m, Wysckosé: 1m 0,80 1,30

STW 1-Strop wewnetrzny

Terakota (0,02 m, A=1,000 W/(m+K)): Beton o
$redniej gestosci 1800 (0,05 m, A=1,150 |
WI/(m+K)); Strop Akermana gr. 22 ¢cm (0,26 m,
A=0,870 W/(m+K)); Tynk cementowo-piaskowy
(0,02 m, A=1,000 W/(m+K)), Styropian 12 (0,15 m
A=0,043 W/(m+K))

0.25

0,25

STW 2-Strop wewnetrzny

Parkiet (0,02 m, A=0,200 W/(m+K)); Beton o
$redniej gestosci 1800 (0,05 m, A=1,150
W/(meK)); Strop Akermana gr. 22 cm (0,26 m, 1,73
A=0,870 W/(m*K)); Tynk wapienny (0,01 m,
A=0,700 WH{m-K))

Bez
wymagan

STW 3-Strop wewnetrzny

Filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80 (0,15 m,
A=0,045 W/(m+K)); polepa gliniana z sieczkg
(0,08 m, A=0,065 W/(m+K)); Strop Akermana gr. | 0,59
22 cm (0,26 m, A=0,870 W/(m=K)); Tynk
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m*K})

0,20

STW 4-Strop wewnetrzny

Filce, maty i piyty z weiny minerainej 80 (0,15 m,
A=0,045 W/(m+K)); polepa gliniana z sieczkg,
(0,08 m, A=0,065 W/(m*K)); Suprema (0,05 m,
A=0,230 W/(m-K)), Beton zbrojony z 1% stali
(0,26 m, A=2,300 W/(m+K)); Tynk wapienny (0,02
m, A=0,700 W/(m-K))

0,58

0,20

SW 1-Sciana wewnetrzna

Tynk wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m*K)); Mur z
cegty dziurawki (0,065 m, A=0,620 W/(m+K)); 2,37
Tynk wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m*K)) |

Bez
wymagan

SW 3-Sciana wewnetrzna

Tynk wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m+K)); Mur z |
cegly dziurawki (0,38 m, A=0,620 Wi(m-K)); Tynk

1,08
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m-K)) |

Bez
wymagan

SW 4-Sciana wewnetrzna

Tynk wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m+K)); Mur z
cegly dziurawki (0,12 m, A=0,620 W/(m+K)); Tynk | 1,96
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m+K})

Bez
wymagan

[

SW 5-Sciana wewnetrzna

Styropian 12 (0,15 m, A=0,043 W/(m-K)); Tynk
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m+K)); Mur z cegly | 0,26
dziurawki (0,065 m, A=0,620 W/(m+K)); Tynk

0,30

15



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer éwiadectwa ! 1
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m-K))
Styropian 12 (0,12 m, A=0,043 W/(m-K)); Tynk
) wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m=K)); Mur z cegty
SW 7-Sclana wewneirzna | q i i (0'38 m. A=0 620 Wi(meK)): Tynk 027 1,00
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m-K))
Styropian 12 (0,12 m, A=0,043 W/(m+K)); Tynk
& wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(mK)); Mur z cegly
SW 8-Sciana wewnglizna | 4 - 012 m. A=0 620 WimeK)): Tynk 030 0.30
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(meK))
Tynk silikatowy (0,01 m, A=0,800 W/(m+K)),
. Styropian 12 (0,18 m, A=0,043 W/(m<K)); Mur z
SZ 1-Sclana zewnelizna | (oo ot rawki (0,38 m, A=0,620 Wi(m-K)): Tynk | 020 0.25
wapienny (0,02 m, A=0,700 W/(m-K})
Folia paroizolacyjna zotta PSB (0,001 m, A=0,300
W/(m+K)); Styropian 12 (0,18 m, A=0,043
SZ 2-Sciana zewnelrzna | W/(m+K)); Mur z cegly ceramicznej petnej (0,38 0,21 0,25
m, A=0,770 W/(m+K)); Tynk lub gtadz cementowa
(0,02 m, A=1,000 W/(m-K))
System ogrzewczy Elementy skiadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawno$é
Nazwa Zrédla ciepla: Nowe 2rddio ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekie, z 0,91
zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW
Przesyt ciepta C.0. wodne z lokalnego zrodia ciepla usyluowanego w 0.90
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00
Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w 0,88
ciepta przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Sprawnosé
uzytkowej systemu
Nazwa zrodla ciepta: Nowe zrodio cieplej wody
Wytwarzanie ciepta Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW 0,88
Przesyl ciepta Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami 0,70
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi
Akumulacja ciepta Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,86
System chitodzenia Elementy skiadowe Opis Sprawnos$¢
systemu
Wytwarzanie chtodu - -~
Przesyl chiodu - -
Akumulacja chtodu - -
Regulacja i wykorzystanie | — -
1 chiodu
Wentylacja I TAK grawitacyjna

Syslem wbudowanej instalaci
o$wiatlenia”

NIE

Inne istotne dane dotyczgce budynku
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Numer Swiadectwa

SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI %NERGETYCZNEJ BUDYNKU

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU [kWh/(m “srok)] '

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

wentylacja uzytkowa Chiodzenie wbudowane® e
Suma [KWh/(m “=rok)] 20,44 27,48 0,00 47,92
Udzial [%] 42,65 57,35 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowag EU: 47,92 [kWh/(m “erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korcowa EK [KWh/(m %rok)] '
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
energii wentylacja uzytkowa Chiodzenie wbudowane” Suma
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Olej opalowy 28,04 5188 0,00 0,00 79,92
Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna 0,85 0,22 0,00 0,00 1,07
systemowa
Suma [KWh/(m “rok))} 28,89 52,10 0,00 10,00 80,99
Udziat (%] 35,67 64,33 0,00 |0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK: 80,99 [kWh/(m 2erok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m “Zrok)] "
Rodzaj nosnika energii fub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oéwietlenie
energii wentylacja uzytkowa Gliiodzenie wbudowane® Suma
Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Olej opatowy 30,85 57,06 0,00 0.00 87,91
Energia elektryczna - Sieé¢
elektroenergetyczna 2,55 0,67 0,00 0,00 3,22
systemowa
Suma [kWh/(m ?srok)] 33,40 57,73 0,00 0,00 91,13
Udzial [%] 36,65 63,35 0,00 0,00 100,00

| Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 81,13 [kWh/(m Zerok)]

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej-budynku w zakresie

1) przegréd budynku
brak

brak

brak

2) systemoéw technicznych w budynku

3) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac bardzie]
szczegdlowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zawartych w $wiadectwie zalecen oraz informacja dotyczgca
dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypelnienia zalecen)

4%



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Numer $wiadeciwa i 1

[

€

h
)

)

1)
1)

1)

Rodza) budynku: mieszkalny, zamieszkanie zbiorowege, uzytecznosci publiczne). rekreac)i indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy

Nalezy okreslic zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ara 7 ust 2 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz U. 2 2013 r poz. 1408,
z pézn zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”. np budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;j

Dotyczy budynku oddanego do uZytkowania

Nalezy wpisac: meloda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa

Jest to powierzchnia uzytkowa wyznaczana wediug Polskiej Normy dotyczacej whasciwosci uzytkowych w budownictwie - okreélanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczen lub ich czesci w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokosci w
$wietle:

a) réwnej lub wiekszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczen w 100%,

b) réwnej lub wiekszej od 1,40 na lecz niniejszej od 2,20 m - powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeri w 50%,

c) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana catkowicie

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoéé¢ po uplywie wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w ara 63 ust 3 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Nalezy wypetni¢ w przypadku metlody obliczeniowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku jest ckreslana na podstawie porownania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng
EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i
wbudowanej instalacji oéwietienia z maksymalng wartoécig wskaznika EP wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci
wspdiczynnika przenikania cieple przegrod U w budynku z maksymalng wartoscig wspotczynnika wynikajaca z przepisow techniczno-budowlanych W
przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspotczynnikow przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekraczac
wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspdiczynnikdw
przenikania cieple przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczac¢ wartosci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych

Rocznego zapotrzebowania na energie koficowa oraz nieodnawialng energig pierwotna przez system wbudowanej instalacji oéwietlenia nie wyznacza si¢ w
przypadku budynku mieszkainego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania | standardowych warunkow klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sig
do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapi¢ réznice w wynikach koncowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi
metodami, W przypadku korzystania z metody obliczeniowej - z uwagi na standardowy sposob uzytkowania - uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci
zuzywanego noénika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartoéci te sg przyblizone

Rejestr, o ktorym mowa w art 5 ust 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Podzial powierzchni uzytkowe] (np. czeé¢ mieszkalna: .. m*, cze$¢ garazowa: .. m*, czes¢ ustugowa: . m*, czgsé techniczna: .. m)
Wymagania dotyczace wartosci wspolczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny byé spetnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo
budynku podiegajacege przebudowie

Wartoéci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koncowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewczego,
systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do
powierzchni Af. Warlosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg kencowsa i nieodnawialng energie pierwotna dla urzadzen pomocniczych
systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazac w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Niniejsze swiadectwe charakterystyki energetycznej zostalo wydano na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r_- Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku stanowiacej samodzielng calosé techniczno-uzylkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzorcow $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. ....).

Roczne zapotrzebowanie na enerdie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng, energi¢ koricowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlane] dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku
istniejacego i przyjmuje si¢ standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania

Roczne zapotzebowanie na niecdnawialna energie pierwolna uwzglednig obok energii koricowej, dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczna budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko,

Foczne zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilosé energii dostarczang do budynku dla systeméw ogrzewczego, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wbudowane;j instalacji oswietienia. Zapotrzebowanie na energig koricowa jest to ilos¢ energii, ktora powinna by¢ dostarczona do
budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzylkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej,
ktorej wartoé¢ zostala okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej
Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywno$c¢ energetyczna,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku - energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnie, pomniejszang o
zyski ciepta,

b) w przypadku chlodzenia budynku - zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej - energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami

Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzgdzanie

zyskami slonecznymi.
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PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKLANEGO W AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH SKLADNICA W ZALESIU GOLCZOWSKIM
INWESTOR: AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH, UL.GRZYBOWSKA 45, 00-844 WARSZAWA

INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY NA TEMAT OBOWIAZKU
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu o ponizsza informacje sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw Ilub pracochionnosc
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, nalezy uwzglednic specyfikg nastgpujacych rodzajow robot budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze spr¢zonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materialow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.

1. Zakres robét budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢é
realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego w technologii
tradycyjne;.

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
dziatka jest zabudowana.

3. wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Z uwagi na wysokos¢ budynku moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikow
oraz 0sob przebywajgcych w ich bezposrednim sasiedztwie takie jak upadek z wysokosci.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpowania
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
- mozliwos¢ upadku materiatow z wysokosci ponad 5 m
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Zagrozenie wystgpuje w czasie calego czasu trwania budowy: roboty fundamentowe, murowanie
$cian, montaz konstrukcji dachu, pokrycia, robét wykonczeniowych. Ponadto bezpieczenstwu 1
zdrowiu moze zagraza¢ wystgpowanie substancji chemicznych — impregnacja drewna.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
kierownik jest zobowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP wykonywanych robot

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny. okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ktory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych
roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac
przepisow BHP w szczego6lnosci:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy

- oznaczy¢ strefe niebezpieczng upadku materialu z wysokosci

- stosowa¢ daszki ochronne

- zapozna¢ robotnikow z zagrozeniami - szczegdélowy instruktaz stanowiskowy wykonany
przez kierownika budowy.

- roboty na wysokosci:

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci w sposdb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ do przej$¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada, o
ktoérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w Scianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwlaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigdw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktérej mowa w § 15
ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,5 m, wzdluz zewngtrznej strony krawedzi
przejscia.
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2. Wytrzymalos¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, o ktdrej] mowa w ust. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

2. Dhugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5

§ 140. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej] w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

§ 141. 1. Drabina bez patakow, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnicg pionowa, umozliwiajaca zalozenie
urzadzenia samohamujacego, potaczonego z linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie
wigkszej niz 0,4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomoca prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub
podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciagnigta w sposob
umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu samohamujacego.

3. Prowadnica pionowa, o Kktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sig lin
powinny umozliwia¢ przesuwanie sig¢ urzadzenia samohamujacego.

4. Dlugo$¢ linki  bezpieczenstwa, laczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujacym, nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.
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tddzka Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZESWIADCZERNIE - ORYGINAL
(wypic z listy architektéow)

todzka Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr ini. arch. Annz Magdalena Kowezlska
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/R-30/L01A/03,

jest wpisana na liste cztonkow Lédzkiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0452.

Czionek czynny od: 11-02-2004 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2015 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

o . - 71 ZGCDNOSC
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: - ORYG‘NALEM

! ar iz ENMA M. HAJDERA
| 0-0452-2554-2F7A-6554-285A "N eowne
e il s

Dane zawarte w mnmiejczym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajge nr weryfikacy)ny
setvoadtz e v pabhcny e sorvosic mtornctony i 12y Architek tonw v iz bsatcdhitcrton ) !
lub kontaktujgc <1e bezpoérednio z wiaséaiwa Okregowe lzba Architekiéw RP
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-3GP-NG9-NW1 *

Pan Marcin Jan PIETRZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3771/03
adres zamieszkania ul. Zgorzelicka 14/18 m. 17, 97-200 Tomaszdow Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

ZA ZGODNOS;.,.-I
Z ORYG\NALAE,M

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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Panu: Marcin Jan Pietrzyk - inz.budownictwa
ur. dnia 11 maja i197ir. w Tomaszowie Mazowiszckim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCT
KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANE J
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwiarku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna <o
Spraw postgpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzsniem Wojewody Pioti-
Kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie ztozo-
nych dokumesntdw, Zze wnioskodawca Pan Marcirn Fietrzyk speimnit wa-
unki w zakresie przygoiowania zawodowego niezbsdnego do ubiege-

uprawnienie budowiane w w/w specjalnosci i ""\'—i\':«" st

nia sig ¢
Zytlywng oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, ziczZonesco w
driiu 05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniegjszej decvzii stuZzy 0O4wo ] 10 G?rc’)wnego Inspekiora
Neczoru Budowiansgo, w terminie 14 & jej oirzvmaniz,
=z Sosradniciwe Qwel

twem Wojswocy Piotr |\//.&\,
RIS
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Tomaszéw Maz.. dnia 17.11.2016 1.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt budowlany modernizacji budynku mieszkalnego do realizacji na,
dzialce o numerze nr ew. gr. 45/5 obreb 6 w miejscowosci Zalesie Golczowskie
ul. Giéwna 4, 32-310 Klucze
zostal wykonany zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07-07-,1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U Nr 156/06 poz. 1118), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

Projektant ;

mer ind. arghijekt Anna Kowalskz
i fiA BUDOWLANE
iiia bez vgraniczen
Jniektonicinej

5 R. /LOIA/O3

", ,;Inosci

Jps]
f‘u reniczed
= f2B5/05
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Opracowat

»ARCH-BUD”
Ul. Hubala 48

97-200 Tomaszow Maz.

Obiekt Modernizacja budynku mieszkalnego
Adres Zalesie Golczowskie , ul. Glowna 4 32 310 Klucze
Rysunek Elewacja wejsciowa Podpgis
Anna Kowalska
Uprawnienia budowlane
Projektant Do projektowania bez ograniczert

W specjalnosci architektonicznej
Nr 5/R-30/LOIA/03

Asystent projektanta

DATA: listopad 2016

Skala 1:100

RYS. Nr strona
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Opracowat

Obiekt

Modernizacja budynku mieszkalnego

.

,ARCH-BUD”
Ul. Hubala 48

97-200 Tomaszéw Maz.

Adres Zalesie Golczowskie , ul, Glowna 4 32-310 Klucze

Rysunek Elewacja boczna Podpis
Anna Kowalska
Uprawnienia budowlane

Projektant Do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci architektonicznej
Nr 5/R-30/tOIA/03

Asystent projektanta

DATA: listopad 2016

Skala 1:100

RYS. Nr strona
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