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Zalesie bud. mieszkalny inw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1(1651-01 57 mowys.do 10 m
347.29 m?2 347.290
RAZEM 347.290
2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1(1612-01 koscido 10 m
347.29 m?2 347.290
RAZEM 347.290
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
347.29 m?2 347.290
RAZEM 347.290
4|KNR-W 4-03 |Demontaz lamp oswietleniowych - analogia - demontaz i montaz lamp o$wiet- |kpl
d.1[1133-02 leniowych
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych m2
d.1/0545-08
1.5*0.37*23+0.55*0.37*4 m?2 13.579
RAZEM 13.579
6|KNR 2-02 Ostony okien, drzwi folig plietylenowg m2
d.1/0925-01
1.45*1.65*23 m?2 55.028
RAZEM 55.028
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m2
d.1/0701-02 gzymsie
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegty, |m?2
d.1/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu
4.68 m?2 4.680
RAZEM 4.680
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi" - powierzchnie m2
d.1/202 1134-02 |pionowe, do poziomu terenu
347.29+32.775+50.22 m?2 430.285
RAZEM 430.285
2 DOCIEPLENIE SCIAN
10|kalkulacja daszek tukowy nad wejsciem do budynku (2.0 m*1,1m) o konstrukcji stalowej |m?2
d.2|wlasna malowanej proszkowo z poliwgglanem dymionym jednokomorowym gr. 10 mm
2.071.1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
11|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.2|/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegty
8.21*4 m 32.840
RAZEM 32.840
12|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2|0110-02
32.84 m 32.840
RAZEM 32.840
13|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.2|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw do poziomu 110 cm ponizej
terenu
(16.7*2+11.2*2)*1.1*0.6 m3 36.828
RAZEM 36.828
14/ KNR-W 4-01 |oczyszczenie powierzchni $cian z cegty trudno dostepnych o powierzchni do 2 |m2
d.2|0619-04 m2 przy uzyciu szczotek stalowych - $ciana piwnicy
61.38 m?2 61.380
RAZEM 61.380
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(16.7*2+11.2*2)*1.1 m?2 61.380
RAZEM 61.380
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
61.38 m?2 61.380
RAZEM 61.380
17|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodur (polistyren ekstrudowany) 15 cm na $cianach piwnicy |m2
d.2|0101-01 (1,1 m) i cokot (0.9 m)
(16.7*2+11.2*2)*2 m?2 111.600
RAZEM 111.600
18/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych FS 15 gr. 15 cm od poziomu + 90 cm m2
d.2|0101-01
(16.7*7.21*2+11.2*7.21*2)-(1.45"1.65*23) m?2 347.291
RAZEM 347.291
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19|NNRNKB Montaz parapetdéw zewnetrznych m2
d.2|202 0541-02
13.579 m?2 13.579
RAZEM 13.579
20|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.2|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
491.665 m?2 491.665
RAZEM 491.665
21|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2|0101-06
347.29+32.775+111.6 m?2 491.665
RAZEM 491.665
22|KNR-W 2-02 |Zasypanie wykopu piaskiem stopniowo zageszczanym m3
d.2(1103-01
33.48 m3 33.480
RAZEM 33.480
23|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.2|0102-01
((1.45+1.65*2)*0.3*23) m?2 32.775
RAZEM 32.775
24|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.2|0102-04
32.775 m?2 32.775
RAZEM 32.775
25|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2|0702-01
1.45*23+1.65%46+8.1*4 m 141.650
RAZEM 141.650
26|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy zywiczny -wykonany recznie - gruntowanie |m?2
d.2|0505-01 $cian
(16.7*2+11.2*2)*0.9 m?2 50.220
RAZEM 50.220
27|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy zywiczny na cokole np. firmy Majsterpol - |m?2
d.2|0505-03 wykonany recznie na $cianach - kolor 214H.
50.22 m?2 50.220
RAZEM 50.220
28|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy np. firmy Majsterpol -wykonany |m?2
d.2|0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach - gruntowanie
347.29 m?2 347.290
RAZEM 347.290
29|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.2|0501-02 Srednia na o$ciezach - gruntowanie
32.775 m?2 32.775
RAZEM 32.775
30|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy baranek gr. 1,5 mm np. firmy m2
d.2|0501-03 Majsterpol -wykonany recznie na $cianach, kolor MP 077 i MP 037 lub zblizo-
ne Do ustalenia z Inwestorem
349.21 m?2 349.210
RAZEM 349.210
31/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5 mm -wykonany m2
d.2|0501-04 recznie na osciezach
32.775 m?2 32.775
RAZEM 32.775
32| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 12 m
d.2|0305¢ cm) - wykonanie odlewéw cementowych - analogia - gzymsy styropianowo-ce-
mentowe
57.24 m 57.240
RAZEM 57.240
33|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 12 m
d.2|0308¢c cm) - montaz odlewdw styropianowo-cementowych
57.24 m 57.240
RAZEM 57.240
34|KNR-W 5-08 |Montaz rewizji w styropianie do ztgczy zwodéw pionowych szt.
d.2|0404-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 13-21 |Badanie ztgcza sieci ochronnej lub uziemiajgcej szt.
d.2|0402-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 WYMIANA OKIEN
36|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia- szt.
d.3|0353-04 okna z PCV
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
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0.5%0.45*4 m?2 0.900
RAZEM 0.900
4 POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE
38|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.4/0212-01 do 15 cm - opaska betonowa
(17.3+11.8)*0.6*0.15 m3 2.619
RAZEM 2.619
39|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
2.619 m3 2.619
RAZEM 2.619
40|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
2.619 m3 2.619
RAZEM 2.619
41|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.4/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(17.3+11.8)*0.6 m?2 17.460
RAZEM 17.460
42|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
(17.3*2+11.8*2)*0.6 m?2 34.920
RAZEM 34.920
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
34.92 m?2 34.920
RAZEM 34.920
44 |KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.4|0401-02
17.32+11.8*2 m 58.200
RAZEM 58.200
45|KNR 2-31 tawa pod obrzezg - betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
58.2*0.18*0.08 m3 0.838
RAZEM 0.838
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
58.2 m 58.200
RAZEM 58.200
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
34.92 m?2 34.920
RAZEM 34.920
48| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych polszlachetnych barwionych o szer.do40cmz |m
d.4/03-92 przygotowaniem zaprawy- analogia- naprawa gzymsu
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
49| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych polszlachetnych barwionych - dodatek za kazde |m
d.4|03-93 dalsze 5 cm rozwinigcia
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
50| TZKNBK XV |Malowanie sztablatur farbg olejng trzykrotnie z dwukrotnym zagruntowaniem, |m?2
d.4/0328-01 trzykrotnym szlifowaniem i tepowaniem powierzchni - gruntowanie i dwukrotne
malowanie gzymsu farbg silikonowg zewnetrzng np. firmy Majsterpol MP 017
lub zblizony do ustalenia z Inwestorem.
27.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
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